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SÍMBOLOS

NÃO PROPAGAÇÃO DA CHAMA 
EN 60332-1  -  IEC 60332-1

NÃO PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO 
EN 60332-3  -  IEC 60332-3

RESISTENTE AO FOGO
EN 50200  -  IEC 60331

BAIXA OPACIDADE DOS FUMOS
EMITIDOS
EN 61034  -  IEC 61034

LIVRE DE HALOGÉNEOS
EN 50267-2-1  -  IEC 60754-1

PROTECÇÃO MECÂNICA CONTRA
ROEDORES
       

CONDUTOR FLEXÍVEL
       

RESISTÊNCIA MECÂNICA
       

EXIGÊNCIAS ESPECIAIS
(”HEAVY DUTY”)

RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE

RESISTÊNCIA AOS ÓLEOS
MINERAIS

PROTECÇÃO CONTRA AS 
INTERFERÊNCIAS 
ELECTROMAGNÉTICAS 

ESTANQUIDADE
       

RAIO DE CURVATURA REDUZIDO
       

TRABALHO A UMA TEMPERATURA
MUITO BAIXA (-40 ºC)

RESISTÊNCIA AOS 
HIDROCARBONETOS 
- ED-P16
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GENLIS F
H05V-K / H07V-K

20,5 a 2,5 mm

216 mm
225 mm
235 mm

250 mm  e superiores

24 mm
26 mm
210 mm

Secção: Quantidade mínima por côr (m):

48.000

7.200

6.000

3.200

1.000

24.000

14.400

9.600

Quantidades mínimas de fabrico para secções e cores diferentes das de stock:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Am AV Az Br Cz Ct Pt Vm Vd

•••: AMP - amarelo; AVP - amarelo/verde; AZP - azul, BLP - branco; GRP - cinzento; MRP - castanho; NGP - preto; RJP - vermelho; VDP - verde

l -  Stock ;  x - Semi-stock;  AV - Amarelo/Verde

1171103••• 0,50 C-200 24.000 1.000 l ll llll

1171104••• 0,75 C-200 24.000 1.000 l lllllll

1171105••• 1 C-200 12.000 1.000 l lllllll

1174106••• 1,5 C-200 24.000 1.000 lllllllll

1174107••• 2,5 C-200 14.400 600 x llx lll

1174108••• 4 C-100 12.000 500 ll x llx

1174109••• 6 C-100 7.200 300 ll lll

1174110••• 10 R-100 4.800 100 ll lllx

1174111••• 16 R-100 3.600 100 ll lllx

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

Tipo Metros Am AV Az Br Cz Ct Pt Vm Vd

1169110AVP 10 Bobina 06 1.500 x

1169111AVP 16 Bobina 06 1.000 x

Ca
bo

s 
En

er
gi

a 
- 

Co
br

e

Tensão estipulada:  H05V-K: 300/500 V e H07V-K: 450/750 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PVC com baixa emissão de HCI

 ®Processo de extrusão: Sistema ”SPEEDY SKIN ” (máximo DESLIZAMENTO até 6 mm² inclusive)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: EN 50525-2-31

O cabo mais DESLIZANTE do mercado.

Características principais:

CAIXAS / ROLOS

BOBINAS



Tensão estipulada:  H05V-U: 300/500 V e H07V-U / H07V-R: 450/750 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1 até 6 mm² / Classe 2 restantes
Isolação: PVC com baixa emissão de HCI

 ®Processo de extrusão: Sistema ”SPEEDY SKIN ” (máximo DESLIZAMENTO até 6 mm² inclusive)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: EN 50525-2-31

Características principais:

O cabo mais DESLIZANTE do mercado.

Quantidades mínimas de fabrico para secções e cores diferentes das de stock:

21,5 e 2,5 mm

216 mm
225 e 35 mm

250 mm  e superiores

24 mm
26 mm
210 mm

Secção: Quantidade mínima por côr (m):

45.000

2

7.200

6.000

1.000

27.000

4.000

9.600

•••: AMP - amarelo; AVP - amarelo/verde; AZP - azul, BLP - branco; GRP - cinzento; MRP - castanho; NGP - preto; RJP - vermelho; VDP - verde

l -  Stock ;  x - Semi-stock;  AV - Amarelo/Verde

1170103••• 0,50 C-200 24.000 1.000 x lx ll

1170104••• 0,75 C-200 24.000 1.000 ll ll

1172106••• 1,5 C-200 24.000 1.000 x x x lx x x

1172107••• 2,5 C-200 14.400 600 x x x x x x

1644106••• 1,5 R-100 22.500 500 llx x ll

1644107••• 2,5 R-100 22.500 500 ll x ll

1644108••• 4 R-100 13.500 500 ll x ll

1644109••• 6 R-100 12.000 500 ll x x l

1173110••• 10 R-100 4.800 100 ll x x l

1173111••• 16 R-100 3.600 100 ll lx x

1173112••• 25 R-100 3.000 100 l x

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Am AV Az Br Cz Ct Pt Vm Vd

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

Tipo Metros Am AV Az Br Cz Ct Pt Vm Vd

1168110••• 10 Bobina 08 3.500 x

1168111••• 16 Bobina 11 5.000 l

1168112••• 25 Bobina 14 5.000 lx x x x

1168113••• 35 Bobina 14 5.000 ll x x x

1168114••• 50 Bobina 14 3.000 lx x x x

1168115••• 70 Bobina 14 2.000 lx x x x

1168116••• 95 Bobina 11 1.200 l

1168117••• 120 Bobina 12 1.000 x

1168118••• 150 Bobina 14 1.000 x

1168119••• 185 Bobina 11 600 x

1168120••• 240 Bobina 12 500 x
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GENLIS R
H05V-U / H07V-U / H07V-R

Ca
bo

s 
En

er
gi

a 
- 

Co
br

e

CAIXAS / ROLOS

BOBINAS



GENLIS R
V

Características principais:

Tensão estipulada: 450/750 V 
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1 até 6 mm² / Classe 2 restantes
Isolação: PVC com baixa emissão de HCI

®Processo de extrusão: Sistema ”SPEEDY SKIN ” (máximo DESLIZAMENTO até 6 mm² inclusive)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Especificação: QR.ETM.34.069,07 (PT Comunicações)

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Côr em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima VdVm

120210781P 2,5 R-200 18.000 200 x

120210981P 6 R-100 7.500 100 x

VdVm - verde / vermelho 
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x - Semi-stock

ROLOS



CABLEPACK
Cablepack condutor unifilar
Características principais:

Cabo pré-entubado para Energia.

Tensão estipulada: 450/750 V
Características dos cabos Genlis-R (H07V-U):

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1
Isolação: PVC com baixa emissão de HCI
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Identificação dos cabos de acordo com a  HD308

Características dos tubos:
Satisfazem todos os requisitos das normas EN 50086-2-2 e EN 61386-2-2
A resistência à compressão é de 750N
Não propagadores da chama
Côr cinzenta

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Sinalização dos 
condutores

Diâmetro

do tubo

Embalagem
standard

Fornecimentos

standard (m)

Disponibilidade

em stock

6106306GRP 3G1,5 Ct/Az/AV 16 R-100 1.000 l

6106307GRP 3G2,5 Ct/Az/AV 20 R-100 1.000 l

6106406GRP 4G1,5 Ct/Pt/Cz/AV 20 R-100 1.000 l

6106506GRP 5G1,5 Ct/Pt/Cz/Az/AV 20 R-100 1.000 l

CABLEPACK
Cablepack condutor flexível

Características principais:

Tensão estipulada: 450/750 V
Características dos cabos Genlis-F (H07V-K):

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PVC com baixa emissão de HCI
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Identificação dos cabos de acordo com a  HD308

Características dos tubos:
Satisfazem todos os requisitos das normas EN 50086-2-2 e EN 61386-2-2
A resistência à compressão é de 750N
Não propagadores da chama
Côr cinzenta

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Sinalização dos 
condutores

Diâmetro

do tubo

Embalagem
standard

Fornecimentos

standard (m)

Disponibilidade

em stock

6126206GRP 2x1,5 Ct/Az 16 R-100 1.000 x

6126306GRP 3G1,5 Ct/Az/AV 20 R-100 1.000 x

6126307GRP 3G2,5 Ct/Az/AV 20 R-100 1.000 x

6126308GRP 3G4 Ct/Az/AV 20 R-50 1.000 x

Cabo pré-entubado para Energia.

x - Semi-stock

l -  Stock 
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ROLOS

ROLOS



BIGGFLEX
H05VV-F

Características principais:

Tensão estipulada:  300/500 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação e Bainha: PVC

1175205••• 2x1 R-100 6.600 100 l

1175206••• 2x1,5 R-100 5.400 100 l l

1175207••• 2x2,5 R-100 4.800 100 l l

1176304••• 3G0,75 R-100 6.600 100 x

1176305••• 3G1 R-100 6.000 100 l

1176306••• 3G1,5 R-100 4.800 100 l l x

1176307••• 3G2,5 R-100 3.600 100 l l x

1176308••• 3G4 R-100 2.400 100 x

1176405••• 4G1 R-100 5.400 100 x

1176406••• 4G1,5 R-100 4.200 100 x l

1176407••• 4G2,5 R-100 3.000 100 x l

1176506••• 5G1,5 R-100 3.600 100 l

1176507••• 5G2,5 R-100 2.400 100 l

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Branco Preto Cinzento

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1184206NGP 2x1,5 Bobina 11 7.500 l

1184207NGP 2x2,5 Bobina 11 4.500 l

1184306NGP 3G1,5 Bobina 11 6.000 l

1184307NGP 3G2,5 Bobina 11 4.500 l

1184406NGP 4G1,5 Bobina 12 6.000 l

1184407NGP 4G2,5 Bobina 12 4.500 l

1184506NGP 5G1,5 Bobina 12 4.500 l

1184507NGP 5G2,5 Bobina 14 4.500 l

BIGGFLEX PLANO
H05VVH2-F (FVVD)

Características principais:

Tensão estipulada: 300/500 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação e Bainha: PVC

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Côr em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Branco

1177204BLP 2x0,75 R-100 5.400 100 x

1177205BLP 2x1 R-100 5.400 100 x

•••: GRP - cinzentoBLP - branco; NGP - preto; 
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e ROLOS

BOBINAS

ROLOS

Temperatura máxima de utilização: 70º C
Norma de concepção: EN 50525-2-11
Aplicação: Instalações móveis interiores

Temperatura máxima de utilização: 70º C
Norma de concepção: EN 50525-2-11
Aplicação: Instalações móveis interiores

l -  Stock ;  x - Semi-stock

x - Semi-stock



1201206CRP 2x1,5 R-100 4.200 100 l

1201207CRP 2x2,5 R-100 3.000 100 x

1201306CRP 3G1,5 R-100 4.200 100 l

1201307CRP 3G2,5 R-100 3.000 100 l

1201308CRP 3G4 R-100 3.000 100 l

1201309CRP 3G6 R-100 2.400 100 x

1201406CRP 4G1,5 R-100 4.200 100 l

1201407CRP 4G2,5 R-100 3.000 100 l

1201408CRP 4G4 R-100 2.400 100 l

1201409CRP 4G6 R-100 1.800 100 x

1201506CRP 5G1,5 R-100 3.000 100 l

1201507CRP 5G2,5 R-100 2.400 100 l

1201508CRP 5G4 R-100 1.800 100 x

1201509CRP 5G6 R-100 1.200 100 x

1204206CRP 2x1,5 Bobina 09 3.000 x

1204306CRP 3G1,5 Bobina 11 5.000 l

1204307CRP 3G2,5 Bobina 11 4.000 l

1204406CRP 4G1,5 Bobina 11 3.000 x
1204407CRP 4G2,5 Bobina 10 2.500 x
1204506CRP 5G1,5 Bobina 12 4.000 x
1204507CRP 5G2,5 Bobina 11 3.000 l

1204508CRP 5G4 Bobina 14 3.000 l

1204509CRP 5G6 Bobina 10 1.000 l

BIGGRIG
05VV-U

Características principais:

Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Côr normal de fabrico: Creme
Normas de Concepção: NP 2356-4 / HD 21.4
Aplicação: Instalações fixas

Tensão estipulada:  300/500 V                            
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)     
Condutor de Cobre: Classe 1
Isolação: PVC
Enchimento: Composto de PVC desagregável
Bainha exterior: PVC

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

BIGGRIG PLANO
05VVH2-U (VVD)

Características principais:
                   
Tensão estipulada:  300/500 V                        
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1
Isolação e Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C

Norma de concepção: NP 3324
Côr normal de fabrico: Creme
Aplicação: Instalações fixas

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

3143206CRP 2x1,5 R-50 9.750 50 l

3143207CRP 2x2,5 R-50 9.000 50 l

3143306CRPA 3G1,5 R-50 6.750 50 l

3143307CRPA 3G2,5 R-50 6.000 50 l
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l -  Stock

ROLOS

ROLOS

BOBINAS

 x - Semi-stock
l -  Stock



ENERGY RV-K FOC
RV-K / FXV

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PEX
Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Baixa emissão de HCI (inferior a 14%)
Outras características: Alta maneabilidade
Norma de concepção: IEC 60502-1
Aplicação: Distribuição de energia em BT, em instalações fixas interiores e exteriores

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m)

Qtd. MínimaPreto
PAL 1280

Disponibilidade
em stock

Branco
PAL 1280

Disponibilidade
em stock

1996206••• 2x1,5 R-100 4.800 x 100

1996207••• 2x2,5 R-100 3.600 x 100

1996208••• 2x4 R-100 3.000 l 100

1996209••• 2x6 R-100 2.400 l 100

1996306••• 3G1,5 R-100 4.200 l 4.200 x 100

1996307••• 3G2,5 R-100 3.600 l 3.600 x 100

1996308••• 3G4 R-100 2.400 l 100

1996309••• 3G6 R-100 2.400 l 100

1996406••• 4G1,5 R-100 3.600 l 100

1996407••• 4G2,5 R-100 3.000 l 100

1996408••• 4G4 R-100 2.400 l 100

1996409••• 4G6 R-100 1.800 l 100

1996506••• 5G1,5 R-100 2.400 x 100

1996507••• 5G2,5 R-100 2.400 l 100

1996508••• 5G4 R-100 1.800 l 100

1996509••• 5G6 R-100 1.200 l 100

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

•••: BLP - branco; NGP - Preto

1994106NGP 1x1,5 Bobina 07 3.600 x

1994107NGP 1x2,5 Bobina 07 3.000 x

1994108NGP 1x4 Bobina 07 2.600 x

1994109NGP 1x6 Bobina 11 8.200 07 2.000 l

1994110NGP 1x10 Bobina 09 3.200 07 1.600 x

1994111NGP 1x16 Bobina 09 2.400 07 1.200 x

1994112NGP 1x25 Bobina 09 1.800 07 900 x

1994113NGP 1x35 Bobina 09 1.400 07 700 x

1994114NGP 1x50 Bobina 11 2.000 l

1994115NGP 1x70 Bobina 11 1.600 l

1994116NGP 1x95 Bobina 11 1.000 l

1994117NGP 1x120 Bobina 11 1.000 l

1994118NGP 1x150 Bobina 12 1.000 l

1994119NGP 1x185 Bobina 14 1.000 l

1994120NGP 1x240 Bobina 14 800 l

1994121NGP 1x300 Bobina 18 1.000 x

12
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(cont.)

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

1994206NGP 2x1,5 Bobina 11 5.800 09 2.900 l

1994207NGP 2x2,5 Bobina 09 2.400 07 1.200 l

1994208NGP 2x4 Bobina 09 1.800 07 900 x

1994209NGP 2x6 Bobina 09 1.600 07 800 l

1994210NGP 2x10 Bobina 11 2.200 09 1.100 x

1994211NGP 2x16 Bobina 11 1.700 x

1994306NGP 3G1,5 Bobina 11 5.200 09 2.600 l

1994307NGP 3G2,5 Bobina 11 4.300 09 2.100 l

1994308NGP 3G4 Bobina 11 3.400 09 1.700 l

1994309NGP 3G6 Bobina 11 2.400 09 1.200 l

1994310NGP 3G10 Bobina 11 2.000 09 1.000 x

1994311NGP 3G16 Bobina 11 1.200 09 600 x

1994312NGP 3x25 Bobina 11 900 x

1994406NGP 4G1,5 Bobina 11 4.400 09 2.200 l

1994407NGP 4G2,5 Bobina 11 3.600 09 1.800 l

1994408NGP 4G4 Bobina 09 1.400 07 700 l

1994409NGP 4G6 Bobina 11 2.200 09 1.100 l

1994409NGPX 4x6 Bobina 11 2.200 09 1.100 x

1994410NGP 4G10 Bobina 11 1.600 09 800 l

1994410NGPX 4x10 Bobina 11 1.600 09 800 x

1994411NGP 4G16 Bobina 11 1.200 09 600 l

1994411NGPX 4x16 Bobina 11 1.200 09 600 x

1994412NGP 4x25 Bobina 11 800 x

1994413NGP 4x35 Bobina 11 600 x

1994506NGP 5G1,5 Bobina 11 3.600 09 1.800 l

1994507NGP 5G2,5 Bobina 11 3.200 09 1.600 l

1994508NGP 5G4 Bobina 11 2.400 09 1.200 l

1994509NGP 5G6 Bobina 11 1.800 09 1.000 l

1994510NGP 5G10 Bobina 11 1.400 09 700 l

1994511NGP 5G16 Bobina 11 1.000 09 500 l

1994512NGP 5G25 Bobina 14 1.200 11 600 x

1994012NGP 3x25+16 Bobina 16 2.000 l

1994013NGP 3x35+16 Bobina 18 2.000 l

1994015NGP 3x70+35 Bobina 18 1.000 x

1994016NGP 3x95+50 Bobina 21 1.000 x

1994612NGP 3x25+2G16 Bobina 15 1.500 l

1994613NGP 3x35+2G16 Bobina 20 2.000 l

1994614NGP 3x50+2G25 Bobina 23 2.000 l

l -  Stock ;  x - Semi-stock

ENERGY RV-K FOC
RV-K / FXV

13

Ca
bo

s 
En

er
gi

a 
- 

Co
br

e

BOBINAS (cont.)



ENERGY
RV / XV 

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1 até 4 mm², Classe 1 ou 2 para 6 mm² e Classe 2 para os restantes
Isolação: PEX
Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: IEC 60502-1 & UNE 21123
Aplicação: Distribuição de energia em BT, em instalações fixas interiores e exteriores

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m)

Qtd. MínimaPreto
PAL 1280

Disponibilidade
em stock

Creme
PAL 1280

Disponibilidade
em stock

•••: NGP - preto; CRP - creme

1881206••• 2x1,5 R-100 4.800 l 100

1881207••• 2x2,5 R-100 3.600 x 100

18812VI••• 2x6 R-100 2.400 x 100

1881306••• 3G1,5 R-100 3.600 l 4.200 l 100

1881307••• 3G2,5 R-100 3.600 l 3.600 l 100

1881308••• 3G4 R-100 2.400 l 2.400 l 100

18813VI••• 3G6 R-100 1.800 l 2.400 x 100

1881406••• 4G1,5 R-100 3.600 l 3.600 l 100

1881407••• 4G2,5 R-100 3.000 l 3.000 l 100
18814VI••• 4G6 R-100 1.800 x 100

1881506••• 5G1,5 R-100 3.000 l 3.000 l 100

1881507••• 5G2,5 R-100 2.400 l 2.400 l 100

1881508••• 5G4 R-100 1.800 l 1.800 l 100

18815VI••• 5G6 R-100 1.800 l 1.800 l 100

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em stock

Tipo Metros Preto Creme

1060107NGP 1x2,5 Bobina 09 6.000 x

1060109NGP 1x6 Bobina 11 8.200 x

1060110NGP 1x10 Bobina 11 6.000 x

1060111NGP 1x16 Bobina 11 4.700 l

1060112NGP 1x25 Bobina 11 3.400 l

1060113NGP 1x35 Bobina 11 2.500 l

1060113NGPL 1x35 Az+Pt Bobina 14 4.000 l

1060113NGPG 1G35 Bobina 14 4.000 l

1060114NGP 1x50 Bobina 09 1.000 l

1060115NGP 1x70 Bobina 18 4.000 l

1060116NGP 1x95 Bobina 21 4.000 l

1060117NGP 1x120 Bobina 20 3.000 l

1060118NGP 1x150 Bobina 23 3.000 l

1060119NGP 1x185 Bobina 20 1.700 l

1060120NGP 1x240 Bobina 20 1.600 l

1060121NGP 1x300 Bobina 18 1.000 l

1880206NGP 2x1,5 Bobina 10 3.000 l

1880207NGP 2x2,5 Bobina 09 2.500 l

1880209NGP 2x6 Bobina 11 3.000 l

1880210NGP 2x10 Bobina 11 2.100 l

1060211NGP 2x16 Bobina 11 1.500 l

1060212NGP 2x25 Bobina 11 1.000 l

l -  Stock;  x - Semi-stock
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ROLOS

BOBINAS

NOTA:
Os códigos iniciados em 1060 e 1870 (na côr preto) são 
RV/XV/U-1000 R2V. Cumprem a norma NF C 32321.
Os multicondutores da série 2011 são U-1000 R2V e cumprem a 
norma NF C 32321. 



Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em stock

Tipo Metros Preto Creme

1060213NGP 2x35 Bobina 14 1.500 x

1060214NGP 2x50 Bobina 18 1.500 x

1880306••• 3G1,5 Bobina 11 4.500 l l

1880307••• 3G2,5 Bobina 11 3.500 l l

1880308NGP 3G4 Bobina 11 3.000 l

1880308CRP 3G4 Bobina 12 4.200 l

18803VI••• 3G6 Bobina 11 2.700 l l

1060311NGP 3G16 Bobina 11 1.000 l

1060311NGPX 3x16 Bobina 10 1.000 x

1060312NGPG 3G25 Bobina 14 1.500 l

1060011NGPX 3x16+10 Bobina 14 2.000 l

1060012NGP 3x25+16 Bobina 20 2.500 l

1678013NGP 3x35+16 Bobina 18 2.100 l

1678014NGP 3x50+25 Bobina 20 2.100 l

1678015NGP 3x70+35 Bobina 23 2.000 l

1678016NGP 3x95+50 Bobina 23 1.500 l

1678017NGP 3x120+70 Bobina 23 1.100 l

1678018NGP 3x150+70 Bobina 18 500 x

1060611NGP 3x16+2G10 Bobina 16 2.000 l

1060612NGP 3x25+2G16 Bobina 18 1.500 l

1060613NGP 3x35+2G16 Bobina 16 1.100 l

1060614NGP 3x50+2G25 Bobina 18 1.200 l

1060615NGP 3x70+2G35 Bobina 23 1.400 l

1060616NGP 3x95+2G50 Bobina 23 1.000 l

1880406••• 4G1,5 Bobina 12 4.300 l l

1880407NGP 4G2,5 Bobina 12 3.900 l

1880408NGP 4G4 Bobina 11 3.000 l

18804VINGP 4G6 Bobina 11 2.300 l

1880410••• 4G10 Bobina 14 3.000 l x

ENERGY
RV / XV

(cont.)
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1060411NGP 4G16 Bobina 11 1.000 l

1060411NGPX 4x16 Bobina 11 1.000 l

1060412NGPG 4G25 Bobina 12 1.000 l

1060412NGP 4x25 Bobina 12 1.000 l

1880506••• 5G1,5 Bobina 11 3.500 l l

1880507••• 5G2,5 Bobina 11 2.500 l l

1880508NGP 5G4 Bobina 14 3.000 l

18805VINGP 5G6 Bobina 14 3.000 l

1870510NGP 5G10 Bobina 18 4.000 l

1870510CRP 5G10 Bobina 11 1.000 x

1060511NGP 5G16 Bobina 16 2.000 l

1060512NGP 5G25 Bobina 14 1.000 l

1060513NGP 5G35 Bobina 18 1.000 l

2011076NGAA 7G1,5 Bobina 08 1.000 x

2011077NGAA 7G2,5 Bobina 09 1.000 x

2011126NGAA 12G1,5 Bobina 09 1.000 x

2011127NGAA 12G2,5 Bobina 10 1.000 x

2011196NGAA 19G1,5 Bobina 11 1.000 x

•••: NGP - Preto; CRP - creme

l -  Stock ;  x - Semi-stock

BOBINAS (cont.)



PLASTIGRON
VV-K (FVV)

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6 /1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5 
Isolação: PVC
Bainha: PVC 
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: UNE-21123 (P1)
Aplicação: Instalações fixas em interior e exterior

As construções de 6 e 8 condutores não são contemplados na Norma
Sinalização:  Condutores Pretos numerados + Amarelo Verde.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em 
stockTipo Metros

2147066NGP 6G1,5 Bobina 10 1.600 x

2147076NGP 7G1,5 Bobina 10 1.600 x

2147086NGP 8G1,5 Bobina 10 1.200 x

2147106NGP 10G1,5 Bobina 12 2.000 x

2147126NGP 12G1,5 Bobina 12 2.000 x

2147146NGP 14G1,5 Bobina 12 1.600 x

2147166NGP 16G1,5 Bobina 14 2.000 x

2147196NGP 19G1,5 Bobina 14 1.500 x

2147246NGP 24G1,5 Bobina 16 2.000 x

x - Semi-stock
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BOBINAS 

1635205NGP 2x1 R-100 6.000 100 l

1635305NGP 3G1 R-100 5.400 100 x

1635405NGP 4G1 R-100 5.400 100 l

1635505NGP 5G1 R-100 4.800 100 l

C013065NGP 6G1 R-100 4.200 100 x

Características principais:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

Tensão estipulada: 300/500 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5 
Isolação: PVC
Bainha exterior: PVC resistente a hidrocarbonetos
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Normas de concepção: UNE-21031 (P-13) / NF C 32-206 na generalidade
Aplicação: Instalações móveis interiores

Sinalização:
Superiores a 5 condutores  -  Condutores Pretos numerados + Amarelo Verde 

ROLOS

MOVILFLEX-110
VV-F (FVVh)

l -  Stock ;  x - Semi-stock



MOVILFLEX-110
VV-F (FVVh)

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1634205NGP 2x1 Bobina 07 2.500 x

1634305NGP 3G1 Bobina 07 2.500 x

1634405NGP 4G1 Bobina 07 2.000 x

1634505NGP 5G1 Bobina 07 1.500 x

C011065NGP 6G1 Bobina 07 1.000 x

C011085NGP 8G1 Bobina 09 2.000 x

C011105NGP 10G1 Bobina 09 1.500 x

C011125NGP 12G1 Bobina 09 1.500 x

C011245NGP 24G1 Bobina 11 1.000 x

x - Semi-stock
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BOBINAS 

(cont.)

MOVILFLEX
VC4V-K (FVQVh)

Características principais:

Tensão estipulada: 
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PVC
Blindagem: Trança de Cobre
Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: Baseado na UNE 21031

300/500 V

interferências, devido a campos eléctricos ou electromagnéticos, com 
boa resistência a hidrocarbonetos, óleos, agentes atmosféricos e
agentes químicos

Aplicação: Para sinalização e medida em zonas com alto nível de

Adequado para circuitos com presença de campos Eléctricos e Electromagnéticos.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

C002205NGP 2x1 Bobina 07 2.000 x

C002206NGP 2x1,5 Bobina 07 1.500 x

C002305NGP 3G1 Bobina 07 1.600 x

C002306NGP 3G1,5 Bobina 07 1.400 x

C002307NGP 3G2,5 Bobina 09 2.000 x

C002405NGP 4G1 Bobina 07 1.400 x

C002406NGP 4G1,5 Bobina 09 2.000 x

C002407NGP 4G2,5 Bobina 09 1.500 x

C003126NGP 12G1,5 Bobina 11 1.300 x

 x - Semi-stock

BOBINAS 



Rolos

AEROPREX
XS

Características principais:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em 
stockTipo Metros

Tensão estipulada: 0,6 /1 kV
Condutor de Cobre: Classe 2 
Isolação: PEX
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Normas de concepção: NP 3528 / DMA C33-209 (EDP)
Aplicação: Redes aéreas de distribuição em B.T.

11212B6NGPA 2x4 Bobina 08 1.500 x

11212B4NGPA 2x6 Bobina 09 1.500 x

11214B7NGPA 4x6 Bobina 10 1.500 x
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ARMIGRON-F
XAV / RVFV

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1 até 4 mm²  e Classe 2 para os restantes
Isolação: PEX
Armadura: Fitas de Aço em multipolares ou de Alumínio em monopolares
Bainhas de cama e exterior: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: IEC 60502-1

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

Côr normal de fabrico: Preto
Outras características: Elevada protecção mecânica e anti-roedores
Aplicação: Instalações fixas, enterradas ou não

BOBINAS 

1085206NGP 2x1,5 Bobina 14 5.000 l

1085207NGP 2x2,5 Bobina 14 5.000 l

1085208NGP 2x4 Bobina 14 4.000 l

1085209NGP 2x6 Bobina 12 2.500 l

1085210NGP 2x10 Bobina 16 4.000 l

1085211NGP 2x16 Bobina 14 2.000 l

1085212NGP 2x25 Bobina 16 2.000 x
1085306NGPX 3x1,5 Bobina 12 4.500 x

1085306NGP 3G1,5 Bobina 14 4.500 l

1085307NGPX 3x2,5 Bobina 14 4.500 l

1085307NGP 3G2,5 Bobina 14 4.500 l

1085308NGPX 3x4 Bobina 16 5.000 x

1085309NGP 3G6 Bobina 14 3.000 l

1085310NGPX 3x10 Bobina 16 3.000 l

1085310NGP 3G10 Bobina 16 3.500 l

1085311NGPX 3x16 Bobina 14 2.000 x

1085311NGP 3G16 Bobina 14 2.000 x

1085406NGPX 4x1,5 Bobina 14 4.500 l

1085406NGP 4G1,5 Bobina 14 4.500 l

x - Semi-stock



l -  Stock;  x - Semi-stock
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1085407NGPX 4x2,5 Bobina 14 4.000 l

1085407NGP 4G2,5 Bobina 14 4.000 l

1085408NGPX 4x4 Bobina 14 3.000 x

1085408NGP 4G4 Bobina 14 3.000 l

1085409NGPX 4x6 Bobina 16 3.500 l

1085409NGP 4G6 Bobina 16 3.500 l

1085410NGPX 4x10 Bobina 14 2.000 l

1085410NGP 4G10 Bobina 14 2.000 l

1085411NGPX 4x16 Bobina 16 2.000 l

1085411NGP 4G16 Bobina 16 2.000 l

1085506NGP 5G1,5 Bobina 14 4.000 l

1085507NGP 5G2,5 Bobina 14 3.400 l

1085508NGP 5G4 Bobina 12 1.600 l

1085509NGP 5G6 Bobina 16 3.000 l

1085510NGP 5G10 Bobina 16 2.000 l

1085511NGP 5G16 Bobina 16 1.500 l

1085011NGP 3x16+10 Bobina 16 2.000 l

1085012NGP 3x25+16 Bobina 16 1.500 l

1084013NGP 3x35+16 Bobina 18 1.500 l

1084014NGP 3x50+25 Bobina 20 1.500 l

1084015NGP 3x70+35 Bobina 20 1.000 l

1084016NGP 3x95+50 Bobina 23 1.000 l

1084017NGP 3x120+70 Bobina 25 1.000 l

1084018NGP 3x150+70 Bobina 20 500 l

1084019NGP 3x185+95 Bobina 25 650 l

1084020NGP 3x240+120 Bobina 25 510 l

1085611NGP 3x16+2G10 Bobina 18 2.000 x

ARMIGRON-F
XAV / RVFV

(cont.)

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

BOBINAS (cont.) 

ARMIGRON-F Multicondutores
XAV / RVFV

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 1 
Isolação: PEX
Bainhas de cama e exterior: PVC
Armadura: Fitas de Aço
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Normas de concepção: UNE 21123-P2 / NF C 32-322 / IEC 60502-1
Outras características: Elevada protecção mecânica e anti-roedores

Sinalização:
Condutores Pretos numerados + Amarelo Verde 

2183077NGPX 7x2,5 Bobina 14 3.000 x

2183127NGPX 12x2,5 Bobina 16 3.000 x

2183196NGPX 19x1,5 Bobina 16 2.000 x

2183197NGPX 19x2,5 Bobina 16 2.000 x

x - Semi-stock

Características principais:

BOBINAS

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros



Tensão estipulada: 0,6/1 kV
®UNFIRE  Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)

Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PEX
Bainhas de cama e exterior: PVC (segundo ED-P10)
Armadura: Fios de Aço galvanizados em multipolares e Fios de Alumínio em monopolares
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: Segundo ED-P10 (Repsol)
Aplicação: Refinarias, indústrias petroquímicas, locais classificados como potencialmente 
explosivos ou húmidos, postos de abastecimento de combustíveis, etc.

ARMIGRON-M
RVhMVh / FXVhRVh (frt) e RVhMAVh / FXVh1RVh (frt)

Características principais:

Resistente a Hidrocarbonetos e à Propagação do Incêndio.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1714120NGP 1x240 Bobina 18 1.000 x

1714207NGP 2x2,5 Bobina 14 4.000 x

1714307NGP 3x2,5 Bobina 14 3.500 x

1714307NGPG 3G2,5 Bobina 14 3.500 x

1714308NGPG 3G4 Bobina 14 3.000 x
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BOBINAS 

1714309NGP 3x6 Bobina 14 2.500 x

1714309NGPG 3G6 Bobina 14 2.500 x

1714310NGP 3x10 Bobina 14 2.000 x

1714310NGPG 3G10 Bobina 14 2.000 x

1717315NGP 3x70 Bobina 20 1.000 x

1717316NGP 3x95 Bobina 23 1.000 x

1714407NGP 4x2,5 Bobina 14 3.000 x

1714408NGP 4x4 Bobina 14 2.500 x

1714408NGPG 4G4 Bobina 14 2.500 x

1714409NGP 4x6 Bobina 16 3.000 x

1714409NGPG 4G6 Bobina 16 3.000 x

1714410NGP 4x10 Bobina 16 2.000 x

1714410NGPG 4G10 Bobina 16 2.000 x

1714411NGP 4x16 Bobina 18 2.000 x

1717415NGP 4x70 Bobina 21 1.000 x

1714507NGP 5G2,5 Bobina 14 2.800 x

1714508NGP 5G4 Bobina 14 2.400 x

1714510NGP 5G10 Bobina 14 1.200 x

Resistente a Hidrocarbonetos e à Propagação do Incêndio.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

2043077NGP 7G2,5 Bobina 14 2.500 x

2043127NGP 12G2,5 Bobina 16 2.000 x

x - Semi-stock

ARMIGRON-M Multicondutores
RVhMVh / FXVhRVh (frt)

x - Semi-stock

BOBINAS 
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TENAFLEX
H07RN-F (FBBN)

Características principais:

Tensão estipulada: 450/750 V
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: EPR
Bainha: Policloropreno
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: EN 50525-2-21
Aplicação: Cabo flexível harmonizado para alimentação de equipamentos industriais em serviços móveis

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1805306NGP 3G1,5 Bobina 10 2.500 x

1805307NGP 3G2,5 Bobina 11 3.000 x

1805308NGP 3G4 Bobina 09 1.200 x

1805406NGP 4G1,5 Bobina 10 2.000 x

1805407NGP 4G2,5 Bobina 10 1.500 x

1805408NGP 4G4 Bobina 10 1.000 x

1805409NGP 4G6 Bobina 10 900 x

1805506NGP 5G1,5 Bobina 09 1.500 x

1805507NGP 5G2,5 Bobina 09 1.100 x

1805509NGP 5G6 Bobina 10 700 x

x - Semi-stock

TENAFLEX
DN-F

Características principais:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: EPR
Bainha: Policloropreno
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: UNE-21150
Aplicação: Cabo flexível para alimentação de equipamentos de elevação e transporte, instalações provisórias e temporárias de obras, feiras e stands, instalações 
em caravanas e parques de campismo, instalações eléctricas em portos e marinas para barcos de recreio.

1181510NGP 5G10 Bobina 16 1.800 x

x - Semi-stock

BOBINAS 

BOBINAS 
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SOLDANOF
H01N2-D

Características principais:

Tensão estipulada: 100 V 
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2) 
Condutor de Cobre: Classe 6 
Isolação: Borracha vulcanizada
Resistência a óleos: Boa
Norma de concepção: EN 50525-2-81
Aplicação: Equipamentos de soldadura

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

7282111NGP 1x16 Bobina 08 1.700 x

7282112NGP 1x25 Bobina 08 1.000 x

7282113NGP 1x35 Bobina 09 1.000 x

x - Semi-stock

VULCAN
DN-K

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2) 
Condutor de Cobre: Classe 5 
Isolação: EPR
Bainha: Policloropreno
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: IEC 60502-1
Aplicação: Cabo flexível para instalações fixas, de distribuição de energia em B.T. em interior e exterior

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1162114NGP 1x50 Bobina 14 3.000 x

1162115NGP 1x70 Bobina 14 2.000 x

1162118NGP 1x150 Bobina 14 1.200 x

x - Semi-stock

BOBINAS 

BOBINAS 
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EXZHELLENT-XXI
05Z1-K(frt)
Características principais:

Tensão estipulada: 300/500 V
Zh Zero Halogéneos: IEC 60754-1
UNFIRE® Não propagação do incêndio IEC 60332-3
Sem corrosividade: IEC 60754-2, NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo a UNE 21172 ou IEC 61034
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Poliolefina ignífuga
Resistência máxima do condutor em regime permanente: 70 ºC

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Am AVP Az Br Cz Ct Pt Lj Vm Vd

•••: AMP - amarelo; AVP - amarelo/verde; AZP - azul, BLP - branco; GRP - cinzento; MRP - castanho; NGP - Preto; NJP - laranja; RJP - vermelho; VDP - verde

1656106••• 1,5 R-200 24.000 1.000 x x x x x x x x x x

1656107••• 2,5 R-200 14.400 600 x x x x x x x

1656108••• 4 R-100 12.000 500 x x x x x

1656109••• 6 R-100 7.200 300 x x x x x x

1656110••• 10 R-100 4.800 100 x x x x l

1656111••• 16 R-100 3.600 100 lx x x x

1656112••• 25 R-100 3.000 100 x x x x l

1656113••• 35 R-100 1.800 100 x x x x x

1656114••• 50 R-100 1.200 100 x x

x - Semi-stock;  AV -  Amarelo/Verde

Características principais:

Tensão estipulada: 300/500 V
Zh Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)

®UNFIRE  Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2), NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo a EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Poliolefina ignífuga
Resistência máxima do condutor em regime permanente: 70 ºC
Norma de concepção: UNE 211002

EXZHELLENT-XXI H07Z1-K(frt)

Características principais:

Zh Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade:EN 50267-2-2 (IEC 60754-2), NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo a EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Poliolefina ignífuga
Resistência máxima do condutor em regime permanente: 70 ºC

Tensão estipulada: 450/750 V

Norma de concepção: UNE 211002

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Am AV Az Br Cz Ct Pt Lj Vm Vd

1660103••• 0,50 C-200 24.000 1.000 x x x x x x x x x

1660104••• 0,75 C-200 24.000 1.000 x x x x x x x x x

1660105••• 1 C-200 24.000 1.000 x x x x x x x x x x

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

Tipo Metros Am AV Az Br Cz Ct Pt Lj Vm Vd

1657110••• 10 Bobina 06 1.500 x x

1657111••• 16 Bobina 06 1.000 x x x

1657112••• 25 Bobina 06 500 x x x

1657113••• 35 Bobina 06 500 x x x

1657114••• 50 Bobina 08 500 x x

1657115••• 70 Bobina 08 500 x x

1657116••• 95 Bobina 08 500 x x

•••: AMP - amarelo; AVP - amarelo/verde; AZP - azul, BLP - branco; GRP - cinzento; MRP - castanho; NGP - Preto; NJP - laranja; RJP - vermelho; VDP - verde

l -  Stock ;  x - Semi-stock;  AV -  Amarelo/Verde

BOBINAS 

ROLOS

CAIXAS
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EXZHELLENT-XXI  
RZ1-K (AS) / FXZ1 (frt, zh)

Características principais:Características principais:

1997206VDP 2x1,5 R-100 4.800 100 x

1997207VDP 2x2,5 R-100 3.600 100 x

1997306VDP 3G1,5 R-100 4.200 100 l

1997307VDP 3G2,5 R-100 3.600 100 l

1997308VDP 3G4 R-100 2.400 100 x

1997309VDP 3G6 R-100 2.400 100 x

1997406VDP 4G1,5 R-100 3.600 100 x

1997407VDP 4G2,5 R-100 3.000 100 x

1997506VDP 5G1,5 R-100 2.400 100 x

1997507VDP 5G2,5 R-100 2.400 100 x

1997508VDP 5G4 R-100 1.800 100 x

1997509VDP 5G6 R-100 1.200 100 x

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2), NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo a EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PEX
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor VERDE)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: UNE 21123-4
Aplicação: Locais públicos, centros inform., clínicas, estúdios de rádio e TV, hospitais, centros comerciais, salões de festa, etc.

Tensão estipulada: 0,6/1 kV

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros Tipo Metros

1992107VDP 1x2,5 Bobina 07 2.800 x

1992108VDP 1x4 Bobina 07 2.500 x

1992109VDP 1x6 Bobina 09 4.000 x

1992110VDP 1x10 Bobina 09 3.200 07 1.600 x

1992111VDP 1x16 Bobina 11 5.000 09 2.400 07 1.200 x

1992112VDP 1x25 Bobina 12 3.600 09 1.800 07 900 x

1992113VDP 1x35 Bobina 09 1.400 07 700 x

1992114VDP 1x50 Bobina 16 4.000 11 2.000 09 1.000 l

1992115VDP 1x70 Bobina 18 4.000 11 1.500 09 800 l

1992116VDP 1x95 Bobina 18 3.000 11 1.000 09 500 l

1992117VDP 1x120 Bobina 20 3.000 11 1.000 09 500 l

1992118VDP 1x150 Bobina 20 2.500 12 1.000 09 500 l

1992119VDP 1x185 Bobina 20 2.000 14 1.000 11 500 l

1992120VDP 1x240 Bobina 20 1.500 14 800 12 500 l

1992121VDP 1x300 Bobina 18 1.000 x

1992122VDP 1x400 Bobina 20 1.000 x

1992206VDP 2x1,5 Bobina 11 5.500 09 2.500 l

1992207VDP 2x2,5 Bobina 09 2.400 07 1.000 l

1992208VDP 2x4 Bobina 11 3.700 800           x

ROLOS

BOBINAS 

l -  Stock ;  x - Semi-stock
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Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros Tipo Metros

1992209VDP 2x6 Bobina 12 3.600 07 600 x

1992210VDP 2x10 Bobina 14 4.000 11 2.000 09 1.000 x

1992211VDP 2x16 Bobina 14 3.000 11 1.700 09 700 x

1992306VDP 3G1,5 Bobina 11 4.900 09 2.600 l

1992307VDP 3G2,5 Bobina 16 8.000 11 3.900 09 1.900 l

1992308VDP 3G4 Bobina 14 6.000 11 3.100 09 1.500 l

1992309VDP 3G6 Bobina 14 5.000 11 2.600 09 1.300 l

1992309VDPX 3x6 Bobina 11 2.600 09 1.300 x

1992310VDP 3G10 Bobina 16 5.000 11 2.000 09 1.000 x

1992310VDPX 3x10 Bobina 11 2.000 09 1.0.00 x

1992311VDP 3G16 Bobina 16 3.500 11 1.400 09 700 x

1992312VDP 3x25 Bobina 18 3.000 11 900 x

1992313VDP 3x35 Bobina 18 2.000 11 700 x

1998314VDP 3x50 Bobina 16 1.000 x

1992406VDP 4G1,5 Bobina 11 4.200 09 2.000 l

1992407VDP 4G2,5 Bobina 11 3.400 09 1.700 l

1992408VDP 4G4 Bobina 14 5.000 11 2.500 09 1.300 x

1992409VDP 4G6 Bobina 14 4.000 11 2.200 09 1.000 x

1992409VDPX 4x6 Bobina 11 2.200 09 1.000 x

1992410VDP 4G10 Bobina 16 3.400 11 1.600 09 800 x

1992410VDPX 4x10 Bobina 11 1.600 09 800 x

1992411VDP 4G16 Bobina 16 2.500 11 1.200 09 500 x

1992411VDPX 4x16 Bobina 11 1.200 09 500 x

1992412VDP 4x25 Bobina 18 2.200 11 800 09 400 x

1992413VDP 4x35 Bobina 18 1.500 11 600 x

1998414VDP 4x50 Bobina 16 1.000 11 400 x

1998415VDP 4x70 Bobina 18 1.000 x

1998416VDP 4x95 Bobina 20 1.000 x

1998417VDP 4x120 Bobina 23 1.000 x

1998418VDP 4x150 Bobina 23 1.000 x

1992506VDP 5G1,5 Bobina 11 3.300 09 1.600 l

1992507VDP 5G2,5 Bobina 11 3.000 09 1.500 l

1992508VDP 5G4 Bobina 16 6.000 11 2.200 09 1.100 l

1992509VDP 5G6 Bobina 14 3.600 11 1.800 09 900 l

1992510VDP 5G10 Bobina 16 3.000 11 1.400 09 700 l

1992511VDP 5G16 Bobina 16 2.000 11 900 09 500 l

1992512VDP 5G25 Bobina 18 2.000 11 600 x

1992513VDP 5G35 Bobina 18 1.400 16 1.00 11 400 x

1992514VDP 5G50 Bobina 18 1.000 11 350 x

1992515VDP 5G70 Bobina 21 1.000 x

1992516VDP 5G95 Bobina 23 1.000 x

l -  Stock ;  x - Semi-stock

EXZHELLENT-XXI  
RZ1-K (AS) / FXZ1 (frt, zh)

(cont.)

BOBINAS (cont.) 
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EXZHELLENT-XXI Multicondutores  
RZ1-K (AS) / FXZ1 (frt, zh)

Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2, NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PEX
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor VERDE)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: UNE 21123-4
Aplicação: Locais públicos, centros inform., clínicas, estúdios de rádio e TV, hospitais, centros 
comerciais, salões de festa, etc.

As construções de 6 e 8 condutores não estão 
contemplados na Norma.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

2017066VDP 6G1,5 Bobina 14 4.000 x

2017067VDP 6G2,5 Bobina 14 4.000 x

2017076VDP 7G1,5 Bobina 14 4.000 x

2017077VDP 7G2,5 Bobina 14 4.000 x

2017086VDP 8G1,5 Bobina 11 2.000 x

2017087VDP 8G2,5 Bobina 14 3.000 x

2017106VDP 10G1,5 Bobina 12 2.000 x

2017126VDP 12G1,5 Bobina 12 2.000 x

2017127VDP 12G2,5 Bobina 14 2.000 x

2017166VDP 16G1,5 Bobina 14 2.000 x

2017196VDP 19G1,5 Bobina 14 2.000 x

2017246VDP 24G1,5 Bobina 16 2.000 x

x - Semi-stock

BOBINAS
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EXZHELLENT
RC4Z1-K (AS) / FXQZ1 (frt, zh)

Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV > 1  (500V nas secções de 1
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2), NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PEX
Blindagem: Trança de Cobre
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor VERDE)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: UNE 21123-4
Aplicação: Instalações interiores ou alimentações em locais de acesso público e outros locais 
com risco de segurança; iluminação exterior e outras instalações especiais.

mm²  mm²)

Adequado para circuitos com presença de 
campos eléctricos e electromagnéticos

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

C022205VDP 2x1 Bobina 07 2.000 x

C022206VDP 2x1,5 Bobina 09 2.000 x

C022305VDP 3G1 Bobina 07 1.600 x

C022306VDP 3G1,5 Bobina 09 2.000 x

C022307VDP 3G2,5 Bobina 09 1.700 x

C022309VDP 3G6 Bobina 09 900 x

C022405VDP 4G1 Bobina 07 1.400 x

C022406VDP 4G1,5 Bobina 09 1.800 x

C022407VDP 4G2,5 Bobina 09 1.500 x

C022408VDP 4G4 Bobina 09 1.200 x

C022409VDP 4G6 Bobina 09 1.000 x

C022410VDP 4G10 Bobina 11 1.400 x

C022505VDP 5G1 Bobina 07 1.200 x

C022506VDP 5G1,5 Bobina 09 1.600 x

C022507VDP 5G2,5 Bobina 09 1.300 x

C022508VDP 5G4 Bobina 09 1.000 x

C023086VDP 8G1,5 Bobina 09 1.200 x

C023126VDP 12G1,5 Bobina 11 1.600 x

x - Semi-stock

BOBINAS
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ZHALOCEL
XZ1 (frt, zh)
Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24), NF C32-070 Cat. C1
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2), NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância sup. a 90%, segundo EN 61034 (IEC 61034)
Baixo índice de toxicidade: NF C 20-454
Condutor de Cobre: Classe 1 até 4 mm², Classe 2 restantes
Isolação: PEX
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor VERDE)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: IEC 60502-1 na generalidade
Aplicação: Metropolitanos e outros locais públicos, centros informáticos, clínicas, estúdios de rádio e TV, hospitais, centros comerciais, salões de festa, etc.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

1988306VDP 3G1,5 Bobina 12 5.500 10 2.600 l

1988307VDP 3G2,5 Bobina 13 6.000 11 2.800 l

1988507VDP 5G2,5 Bobina 12 3.000 8 900 l

1988508VDP 5G4 Bobina 10 1.300 l

1988509VDP 5G6 Bobina 12 2.000 l

1988510VDP 5G10 Bobina 14 2.000 l

1988611VDP 3x16+2G10 Bobina 12 1.200 x

1988612VDP 3x25+2G16 Bobina 14 1.200 l

1988613VDP 3x35+2G16 Bobina 14 1.000 l

1988614VDP 3x50+2G25 Bobina 18 1.300 x

1988615VDP 3x70+2G35 Bobina 20 1.000 x

1988616VDP 3x95+2G50 Bobina 21 1.000 x

EXZHELLENT SOLAR  ZZ-F (AS) / FZZ (frt, zh)

Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: c.a.: 0,6/1 kV, c.c.: 1,8 kV 
Especificação: TÜV 2 Pfg 1169/08.2007
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-1)
UNFIRE® Não propagação do incêndio EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Sem corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor Preto, Vermelho ou Azul)
Resistência a temperaturas extremas: Máxima 120 ºC (IEC 60216-1)

       Mínima 40 ºC (IEC 60811-1-4)
Resistência à intempérie: Resistência aos raios ultravioletas (UL 1581)

     Resistência ao Ozono (IEC 60811-2-1)
     Resistência à absorção de água (IEC 60811-1-3)

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em stock

Qtd. Mínima Preto Vermelho

16141A1••• 1x6 R-100 100 l

•••: NGP - Preto; RJP - vermelho  l -  Stock;   x - Semi-stock

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade em stock

Tipo Metros Preto Vermelho

1614108••• 1x4 Bobina 09 6.000 l l

1614109••• 1x6 Bobina 11 8.000 l l

1614110••• 1x10 Bobina 12 8.500 x x

1614111NGP 1x16 Bobina 12 5.000 x

flexíveis, aptos para instalações móveis.
Certificação: TÜV

Aplicação: Específicos para instalações solares fotovoltaicas. Cabos 

BOBINAS

BOBINAS

 l -  Stock;   x - Semi-stock

ROLOS
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SEGURFOC AS+
SZ1-K (AS+) / FSZ1 (frs) ou RZ1-K (M) /  FXZ1 (frs)

Características principais:

Designação técnica:  Série 1621: SZ1-K (AS+) / FSZ1 (frs) para secções < 35 
                                     Série 1623: RZ1-K (M) / FXZ1 (frs) para secções > 50 mm²            
Tensão estipulada: 0,6/1 kV
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2 (IEC 60754)
Resistente ao fogo: EN 50200 e IEC 60331

®UNFIRE  Não propagação do incêndio: EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Baixa emissão de fumos: EN 61034 (IEC 61034)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Série 1621 - Composto termoestável especial; Série 1623 - PEX
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor LARANJA)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: IEC 60502-1 
Aplicação: Para circuitos que devem manter a sua integridade de serviço em caso de incêndio em locais 
públicos, hospitais, garagens, metropolitanos, túneis, centros comerciais, etc.

mm²

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1621107NJP 1x2,5 Bobina 07 2.000 x

1621108NJP 1x4 Bobina 09 4.000 x

1621109NJP 1x6 Bobina 09 3.500 x

1621110NJP 1x10 Bobina 09 3.000 x

1621111NJP 1x16 Bobina 09 2.000 x

1621112NJP 1x25 Bobina 12 3.500 x

1621113NJP 1x35 Bobina 11 2.500 x

1623114NJP 1x50 Bobina 12 2.000 l

1623115NJP 1x70 Bobina 14 2.000 l

1623116NJP 1x95 Bobina 16 2.000 x

1623117NJP 1x120 Bobina 18 2.000 x

1623118NJP 1x150 Bobina 18 2.000 x

1623119NJP 1x185 Bobina 20 2.000 l

1623120NJP 1x240 Bobina 18 1.000 l

1621206NJP 2x1,5 Bobina 09 2.000 l

1621207NJP 2x2,5 Bobina 11 3.000 l

1621306NJP 3G1,5 Bobina 09 2.000 l

1621307NJP 3G2,5 Bobina 11 3.000 l

1621308NJP 3G4 Bobina 11 2.000 x

1621309NJP 3G6 Bobina 11 2.000 x

1621310NJP 3G10 Bobina 11 1.500 x

1621406NJP 4G1,5 Bobina 11 3.000 l

1621407NJP 4G2,5 Bobina 11 2.500 l

1621408NJP 4G4 Bobina 11 2.000 l

1621409NJP 4G6 Bobina 12 2.000 x

1621410NJP 4G10 Bobina 12 1.500 x

1621411NJP 4G16 Bobina 12 1.000 x

1621412NJP 4x25 Bobina 14 1.000 x

1621413NJP 4x35 Bobina 14 1.000 x

1621506NJP 5G1,5 Bobina 11 2.500 l

1621507NJP 5G2,5 Bobina 11 2.000 l

1621508NJP 5G4 Bobina 12 2.000 x

1621509NJP 5G6 Bobina 14 2.500 x

1621510NJP 5G10 Bobina 16 2.500 l

1621511NJP 5G16 Bobina 12 1.000 x

1621512NJP 5G25 Bobina 14 1.000 x

1621513NJP 5G35 Bobina 16 1.000 x

1623613NJP 3x35+2G16 Bobina 20 1.500 l

1623615NJP 3x70+2G35 Bobina 21 1.000 l

l -  Stock ;  x  -  Semi-stock

BOBINAS
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SEGURFOC ALARMES
FSHZ1 (frs) / SO2Z-K (AS+)

Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: 500 V
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-2)
Resistente ao fogo: EN 50200 e IEC 60331

®UNFIRE  Não propagação do incêndio: EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Baixa emissão de fumos: EN 61034-2 (IEC 61034-2)
Baixa corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Composto termoestável especial
Ecrã: Fita Alumínio/Poliéster com fio de continuidade de Cobre estanhado
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (cor LARANJA)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90 ºC
Norma de concepção: EN 211025
Aplicação: Para circuitos que devem manter a sua integridade de serviço em caso de incêndio em 
locais públicos, hospitais, garagens, metropolitanos, túneis, centros comerciais, etc.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1607206NJP 2x1,5 Bobina 11 5.000 x

x - Semi-stock

BOBINAS
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EXZHELLENT XXI SINAL
FXHZ1 (frt) / RO2Z1-K (AS)

Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: 300/500 V
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-2)

®UNFIRE  Não propagação do incêndio: EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
Não propagação da chama: EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Baixa emissão de fumos: EN 61034-2 (IEC 61034-2)
Baixa corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: Polietileno reticulado
Ecrã: Fita Alumínio/Poliéster com fios de drenagem em Cobre estanhado
Bainha exterior: Poliolefina (cor VERMELHA)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70 ºC
Norma de concepção: UNE-EN 21031-14
Aplicação: Em circuitos de instrumentação e controlo (elevadores, escadas rolantes, circuitos de ventilação, etc.)

7862206ROP 2x1,5 R-100 4.800 100 x

ROLOS

NOTA: Condutores Vermelho/Preto

NOTA: Condutores Vermelho/Preto

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

7860206ROP 2x1,5 Bobina 11 5.000 x

BOBINAS

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

x - Semi-stock
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NOTA:  XHZ1 (frt, zh) e XHZ1(frs) disponíveis sob pedido

VHV REN

Características principais:Características principais:

Tensão estipulada: 0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2) 
Condutor de Cobre: Classe 2
Isolação: PVC
Blindagem: Fita de Cobre
Bainha: PVC (cor PRETA)
Resistência máxima de blindagem: 4 Ohm/km em c.c. a 20 ºC 
Resistência máxima do condutor em regime permanente: 70 ºC
Normas de concepção: Baseado na norma IEC 60502-1 e na especificação REN F-CTCB Rev E 20.11.07
Aplicação: Subestações da REN e EDP. 

Adequado para circuitos com presença de 
campos eléctricos e electromagnéticos

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

3177207NGP 2x2,5 Bobina 10 2.000 l

3177209NGP 2x6 Bobina 12 2.000 l

3177407NGP 4x2,5 Bobina 11 2.000 l

3177408NGP 4x4 Bobina 12 2.000 l

3177409NGP 4x6 Bobina 14 2.000 l

3140077NGP 7x2,5 Bobina 11 1.500 l

3140147NGP 14x2,5 Bobina 12 1.000 l

3140197NGP 19x2,5 Bobina 13 1.000 l

3140247NGP 24x2,5 Bobina 14 1.000 l

l -  Stock

BOBINAS
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* Cumpre a norma REN EQPJ/ET/CCO02 VER.B ; 

Cabos de Cobre DURO
Características principais:

BobinasCódigo
GC CelCat (m)

Secção
2mm

Composição
Pesos Fornecimentos standard Disponibilidade

em stockkg / m m / kg Tipo Metros

RECOMENDAÇÃO UNESA 3401 B

Normas de concepção: DMA-C34-110 (EDP)
Aplicação: Para linhas aéreas e condutores de terra

TC4110599P 1x16 7x1,70 0,144 6,944 50 7.000 l

TC4120999P 1x25 19x1,32 0,235 4,255 50 3.000 l

  TC4141799P * 1x50 19x1,80 0,455 2,198 50 2.000 l

TC4150799P 1x70 19x2,17 0,640 1,563 50 1.500 x

TC4160499P 1x95 19x2,52 0,858 1,166 50 1.000 x

   TC4180299P** 1x150 37x2,24 1,332 0,751 82 1.000 l

Cabos de Cobre MULTIFILAR
Características principais:

Normas de concepção: IEC 60228
Aplicação: Para condutores de terra

Código
GC CelCat (kg)

Secção
2mm

Composição
Pesos Fornecimentos standard Disponibilidade

em stockkg / m m / kg Tipo kg Tipo kg

T05110799P 1x16 7x1,80 0,136 7,353 49 500 x

T05120799P 1x25 7x2,35 0,216 4,630 49 500 x

T05130799P 1x35 7x2,77 0,299 3,344 50 1.000 49 500 x

T05140799P 1x50 10x2,77 0,410 2,439 50 1.000 49 500 x

Código
GC CelCat (m)

Secção
2mm

Composição
Pesos Fornecimentos standard Disponibilidade

em stockkg / m m / kg Tipo Metros

T05110999P 1x16 7x1,80 0,136 7,353 08 3.000 x

T05121099P 1x25 7x2,24 0,216 4,630 10 3.000 l

T05130999P 1x35 7x2,71 0,301 3,328 14 5.000 l

T05141099P 1x50 19x1,84 0,412 2,427 16 5.000 l

T05151199P 1x70 19x2,22 0,590 1,695 16 4.000 l

T05161199P 1x95 19x2,71 0,810 1,235 16 3.000 l

l -  Stock ;  x  -  Semi-stock

BOBINAS

BOBINAS
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** Cumpre a norma REN ET-ECAT-RET Ed.01 Maio

l -  Stock ;  x  -  Semi-stock
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Nota:  LSXAV, LXAV, LSXAZ1(frt, zh) e LXAZ1(frt, zh) disponíveis sob pedido.

ARMIGRON PVC AL
LSVAV e LSXAV

Características principais:

Tensão estipulada:  0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Alumínio: Classe 1
Isolação: PVC (LSVAV) e PEX (LSXAV) 
Armadura: 2 fitas de aço
Bainha de cama e exterior: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: IEC 60502-1 / DMA-C33-200/N
Aplicação: Instalações fixas
Cor normal de fabrico: Preto

ARMIGRON PVC AL
LVAV

Características principais:

Tensão estipulada:  0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Alumínio: Classe 2
Isolação: PVC 
Armadura: 2 fitas de aço
Bainha de cama e exterior: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: IEC 60502-1 / DMA-C33-200/N
Aplicação: Instalações fixas
Cor normal de fabrico: Preto

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

1039211NGP 2x16 Bobina 14 2.000 11 1.000 l

1039411NGP 4x16 Bobina 16 2.000 13 1.000 l

1039413NGP 4x35 Bobina 21 2.000 16 1.000 l

1039414NGP 4x50 Bobina 16 1.000 l

1039416NGP 4x95 Bobina 23 1.000 16   500 l

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1040018NGP 3x150+70 Bobina 25 1.000 l

1040019NGP 3x185+95 Bobina 25 1.000 l

l -  Stock

l -  Stock
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LSVAV - BOBINAS

BOBINAS

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

3186511NGP 5G16 Bobina 18 2.000 l

LSXAV - BOBINAS



Tensão estipulada:  0,6/1 kV
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Alumínio: Maciço multi-sectorial
Isolação: PVC 
Bainha exterior: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Norma de concepção: IEC 60502-1 / DMA-C33-200/N
Aplicação: Instalações fixas
Cor normal de fabrico: Preto

PLASTIGRON AL
LSVV

Características principais:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

10141A0NGP 1x380 Bobina 18 1.000 l

l -  Stock

BOBINAS
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ENERGY AL
RV (Al) / LXV

Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332--2)
Condutor de Alumínio: Classe 2
Isolação: PEX
Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: UNE-21123 / IEC 60502-1
Aplicação: Distribuição de energia em B.T. para instalações ao ar entubadas ou enterradas 

Tensão estipulada:  0,6/1 kV

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1068111NGP 1x16 Bobina 11 5.000 x

1068112NGP 1x25 Bobina 12 3.800 x

1068113NGP 1x35 Bobina 11 2.000 x

1068114NGP 1x50 Bobina 11 2.500 l

1068115NGP 1x70 Bobina 11 1.900 l

1068116NGP 1x95 Bobina 11 1.500 l

1068117NGP 1x120 Bobina 13 2.000 l

1068118NGP 1x150 Bobina 13 1.600 l

1068119NGP 1x185 Bobina 13 1.300 l

1068120NGP 1x240 Bobina 13 1.000 l

1068121NGP 1x300 Bobina 16 1.000 l

1679014NGP 3x50+25 Bobina 14 1.000 l

1679016NGP 3x95+50 Bobina 20 1.000 l

1679019NGP 3x185+95 Bobina 19 650 l

1679020NGP 3x240+120 Bobina 19 500 l

l -  Stock ;  x - Semi-stock

BOBINAS



AEROPREX AL
LXS

Características principais:

Tensão estipulada:  0,6/1 kV
Condutor de Alumínio: Classe 2
Isolação: PEX
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Normas de concepção: NP 3528 / DMA C33-209 (EDP)
Aplicação: Redes aéreas de distribuição em B.T.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

3174211NGP 2x16 Bobina 09 1.000 l

3174411NGP 4x16 Bobina 11 1.000 l

3174412NGP 4x25 Bobina 12 1.000 l

3174413NGP 4x35 Bobina 14 1.000 l

3174414NGP 4x50 Bobina 12 500 l

31745JINGP 4x25+16 Bobina 13 1.000 l

31745LINGP 4x50+16 Bobina 16 1.000 12 500 l

31745MINGP 4x70+16 Bobina 18 1.000 14 500 l

31745NINGP 4x95+16 Bobina 20 1.000 16 500 l

l -  Stock

BOBINAS
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HERSATENE AL
LXHIOZ1 (be) e LXHIOZ1 (be, frt)

Características principais:

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Blindagem
2mm

Tensão
kV

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

7033117NGP 1x120 16 6/10 Bobina 21 2.000 16 1.000 l

7033120NGP 1x240 16 6/10 Bobina 24 2.000 20 1.000 l

7034117NGP 1x120 16 8,7/15 Bobina 23 2.000 18 1.000 l

7034120NGP 1x240 16 8,7/15 Bobina 25 2.000 20 1.000 l

7036117NGP 1x120 16 18/30 Bobina 28 2.000 20 1.000 l

7036120NGP 1x240 16 18/30 Bobina 28 2.000 24 1.000 l

l -  Stock ; x - Semi-stock

Nota: Cabos LXHIOZ1 (be, frt): outras construções e tensões disponíveis sob consulta.

Condutor de Alumínio: Classe 2
Tripla Extrusão Simultânea: Semicondutor interior, isolação em PEX e semicondutor exterior pelável
Blindagem: Fios de Cobre nú dispostos em espiral e contra espira de fita de Cobre

2Secção da blindagem: 16 mm
Barreira de estanquidade longitudinal: Fita semicondutora hidroexpansiva 
Bainha exterior: Composto termoplástico à base de poliolefina (LXHIOZ1 (be): DMZ1; LXHIOZ1 (be, frt): DMZ2)
Camada equipotencial: Semicondutora extrudida
Norma de concepção: IEC 60502-2 / DMA C33-251 (EDP)
Aplicação: Redes de transporte e distribuição de energia em M.T. 

Tensão estipulada:  6/10 kV, 8,7/15 kV, 18/30 kV

BOBINAS - LXHIOZ1 (be, frt)

7049120RJP 1x240 16 18/30 Bobina 28 2.000 25 1.000 x

BOBINAS - LXHIOZ1 (be)



EXZHELLENT AL
RZ1(AS) AL / LXZ1 (frt, zh)

Características principais:

®UNFIRE  Não propagação do incêndio: EN 60332-3-24 (IEC 60332-3-24)
ZH Zero Halogéneos: IEC 60754-1 / EN 50267-2-1 
Sem corrosividade: IEC 60754-2, NF C 20-453
Sem libertação de fumos opacos: Transmitância superior a 90%, segundo a EN 61034-2 (IEC 61034-2)
Condutor de Alumínio: Classe 2
Isolação: PEX
Bainha exterior: Poliolefina ignifugada (Cor VERDE)
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90º C
Norma de concepção: UNE-21123-4; IEC 60502-1
Aplicação: Locais públicos, centros informáticos, clínicas, estúdios de rádio e TV, hospitais,centros comerciais, salões de festa, etc. 

Tensão estipulada:  0,6/1 kV

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

1991111VDP 1x16 Bobina 09 2.800 x

1991112VDP 1x25 Bobina 11 3.800 x

1991113VDP 1x35 Bobina 11 3.000 x

1991114VDP 1x50 Bobina 13 4.000 x

1991115VDP 1x70 Bobina 11 1.900 x

1991116VDP 1x95 Bobina 13 2.500 x

1991117VDP 1x120 Bobina 13 1.900 x

1991118VDP 1x150 Bobina 13 1.600 x

1991119VDP 1x185 Bobina 13 1.300 x

1991120VDP 1x240 Bobina 13 1.000 x

1991121VDP 1x300 Bobina 16 1.000 x

x - Semi-stock

BOBINAS
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HARMOHNY AL
XZ1 (S) / LXZ1 (zh)

Características principais:

1690111NGP 1x16 Bobina 11 5.000 x

1690112NGP 1x25 Bobina 11 3.800 x

1690113NGP 1x35 Bobina 11 3.000 x

1690114NGP 1x50 Bobina 13 4.000 x

1690115NGP 1x70 Bobina 11 1.900 x

1690116NGP 1x95 Bobina 13 2.000 x
1690117NGP 1x120 Bobina 13 1.900 x

1690118NGP 1x150 Bobina 13 1.600 x

1690119NGP 1x185 Bobina 13 1.300 x

1690120NGP 1x240 Bobina 13 1.000 x

1690121NGP 1x300 Bobina 16 1.000 x

Não propagação da chama: EN 60332-1 -2 (IEC 60332-1-2)
ZH Zero Halogéneos: EN 50267-2-1 (IEC 60754-2)
Baixa emissão de fumos: EN 61034-2 (IEC 61034-2)
Baixa corrosividade: EN 50267-2-2 (IEC 60754-2)
Condutor de Alumínio: Classe 2
Isolação: Polietileno reticulado (XLPE)
Bainha: Poliolefina

Tensão estipulada:  0,6/1 kV

BOBINAS

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

Norma de concepção: HD 603-5X
Aplicação: Distribuição de energia em B.T. para instalações ao ar, 
entubadas ou enterradas

Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 90ºC

x - Semi-stock
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Características principais:

Cabos nús para linhas aéreas

ACSR e AACSR/AW - REN

Aplicação: Para linhas aéreas de Muito Alta Tensão (MAT)
Norma de concepção:  ETCCO01 (REN)

Código
GC CelCat

Tipo
Secção

2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

Bobina) Disponibilidade 
em stock

Alumínio Aço kg/m m/kg Tipo kg Metros

T48C60199P Guinea 127,24 12x2,92 7x2,92 0,598 1,672 D2 1.196 2.000 (a)

T48230599P Dorking 152,81 12x3,20 7x3,20 0,718 1,393 D3 1.436 2.000 (a)

T48210999P Bear 326,12 30x3,35 7x3,35 1,227 0,815 D3 2.454 2.000 (a)

T48230399P Zebra 484,48 54x3,18 7x3,18 1,632 0,613 EQ 3.264 2.000 (a)

T48180299P Zambeze 594,97 42x4,14 7x2,32 1,799 0,556 PC 3.598 2.000 (a)

Código
GC CelCat

Tipo
Secção

2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

(Bobina) Disponibilidade 
em stock

Liga de Alumínio Aço kg/m m/kg Tipo kg Metros

T49230199P Rail AW 517,39 45x3,70 7x2,47 1,556 0,643 PC 3.112 2.000 x

(*) - Descrição segundo norma ASTM B232
(**) - Descrição segundo norma BS 215

Características principais:

ACSR - EDP

Código
GC CelCat

Tipo
Secção

2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

(Bobina) Disponibilidade 
em stock

Alumínio Aço kg/m m/kg Tipo kg Metros

T48620299P 50-(Robin*) 49,48 6x3,00 1x3,00 0,173 5,780 D3 692 4.000 x

T48150499P 90-(Beaver**) 87,53 6x3,99 1x3,99 0,307 3,257 D2 921 3.000 x

T48C60299P 130-(Guinea*) 127,24 12x2,92 7x2,92 0,598 1,672 D2 1.196 2.000 x

T48180699P 160-(Partridge*) 156,87 26x2,57 7x2,00 0,549 1,821 D3 1.647 3.000 (a)

T48210899P 325-(Bear**) 326,12 30x3,35 7x3,35 1,226 0,816 D3 2.452 2.000 (a)

x - Semi-stock

Aplicação: Para linhas aéreas de Média e Alta Tensão
Norma de concepção:  DMA-C34-120/N (EDP)

x -  Semi-stock

(a) - Sob consulta ; 

(a) - Sob consulta ; 

ACSR - Cabos de Alumínio com alma de Aço
AACSR/AW - Cabos de Liga de Alumínio com Alma em
Aço revestido a Alumínio

BOBINAS

BOBINAS

BOBINAS
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Características principais:

ACSR (LA) Norma UNE

                                       Recomendação: UNE 3403 B
Aplicação: Para linhas aéreas de Média e Alta Tensão 

Norma de concepção:  UNE 21018

Código
GC CelCat

(Un. Venda kg)

Tipo
UNE

Secção
2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

(Bobina) Disponibilidade 
em stock

Alumínio Aço kg/m m/kg Tipo kg Metros

T48130099P LA-30 31,1 6x2,38 1x2,38 0,108 9,268 D1 562 5.200 x

T48140099P LA-56 54,6 6x3,15 1x3,15 0,189 5,288 D1 567 3.000 x

T48150099P LA-78 78,6 6x3,78 1x3,78 0,272 3,675 D1 571 2.100 x

T48170099P LA-110 116,2 30x2,00 7x2,00 0,433 2,309 D2 1.080 2.500 x

T48190099P LA-180 181,6 30x2,50 7x2,50 0,676 1,479 D3 2.366 3.500 x

T48210099P LA-280 * 281,1 26x3,44 7x2,68 0,977 1,024 D3 2.440 2.500 x

T48210299P LA-380 ** 381,0 54x2,82 7x2,82 1,275 0,784 D4 3.538 2.775 x

T48220299P LA-455 *** 454,5 54x3,08 7x3,08 1,521 0,657 D4 3.536 2.325 x

(*) - (HAWK) - Descrição segundo norma ASTM B232
(**) - (GULL) - Descrição segundo norma CSA-C49
(***) - (CONDOR) - Descrição segundo norma ASTM B232

Código
GC CelCat

(Un. Venda kg)

Tipo
UNE

Secção
2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

(Bobina) Disponibilidade 
em stock

Alumínio Aço kg/m m/kg Tipo kg Metros

T48161599P A1S1A/100 117,0 6x4,61 1x4,61 0,404 2,475 D2 808 2.000 x

Características principais:

Norma de concepção: NI 54.63.01 (Iberdrola)
Aplicação: Para linhas aéreas de Média e Alta Tensão

BOBINAS

BOBINAS

Características principais:

Código
GC CelCat

Tipo
ASTER

Secção
2mm

Composição (Nº fios x Diâm.) Pesos
Fornecimentos standard

(Bobina) Disponibilidade 
em stockAlumínio kg/m m/kg Tipo kg Metros

TAM300999P 54,6 * 54,55 7x3,15 0,151 6,623 D3 1.208 8.000 l

TAM170699P 117 * 116,99 19x2,80 0,330 3,030 D3 1.650 5.000 (a)

TAM180399P 148 * 148,07 19x3,15 0,424 2,358 D3 1.908 4.500 (a)

TPG047099P 288 * 288,35 37x3,15 0,839 1,192 D4 2.937 3.500 (a)

TAMC00399P 570 * 570,24 61x3,45 1,654 0,605 DQ 3.308 2.000 (a)

TAMB80099P   851 ** 850,70 91x3,45 2,500 0,400 AP 2.500 1.000 x

Aplicação: Para linhas aéreas 
Norma de concepção:  DMA-C34-125/N (EDP); ET-ECAT-CLA (REN)

l -  Stock;   x - Semi-stock

AAAC - Cabos de Liga de Alumínio

BOBINAS

Cabos nús para linhas aéreas

ASTER AAAC - EDP e REN

(a) - Sob consulta; 

(*) - EDP;  (**) - REN
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  x - Semi-stock
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A General Cable, empresa líder no fabrico de cabos de comunicação de dados, oferece uma ampla gama de produtos de 
qualidade superior: desde cabos U/UTP de categoria 5e até cabos S/FTP de categoria 7a com bainha exterior em PVC ou 
material LSZH (livre de halogéneos e baixa emissão de fumos), não propagadores da chama e do incêndio.

SEMPRE QUE 
ME CONECTO  À 
INTERNET, HÁ 
ALGUÉM QUE 
ME CONECTA AO 
MUNDO

Cabos U/UTP e F/UTP de categoria 5e (desde 4 até 25 pares).
Cabos U/UTP, F/UTP, U/FTP e F/FTP de categoria 6 e 6a (4 pares) simples e duplex.
Cabos F/FTP ou S/FTP de categoria 7 e 7a (4 pares).



CABOS DE
TELECOM
E DADOS



1 Vm,  2 Br,  3 Vd,  4 Am,  5 Az,  6 Cz,  7 Pt,  8 Ct,  9 Lj, 10 VI,  11 Br/Vm,  12 Cz/Vm,  13 Am/Vm,  14 Az/Vm,  15 Lj/Vm,  16 Br/Pt

CORES:  

PHONOCABLE
Características principais:

Designação técnica: Cordão para intercomunicadores
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Flexível
Isolação e Bainha: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 70º C
Aplicação: Em instalações interiores entubado, destinado a intercomunicadores, alarmes e sinalização em geral.

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Côr em stock
BRANCOPAL 1280 Qtd. Mínima

C001326BLP 4x0,22 R-100 7.500 1.000 x

C001327BLP 5x0,22 R-100 8.400 1.000 x

C001328BLP 6x0,22 R-100 7.200 1.000 x

C001329BLP 8x0,22 R-100 6.600 1.000 x

C001330BLP 10x0,22 R-100 5.400 1.000 x

C001331BLP 12x0,22 R-100 5.400 1.000 x

C001333BLP 16x0,22 R-100 4.200 600 x

Características principais:

Designação técnica:  Cabo de Áudio
Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Classe 5
Isolação: PVC
Temperatura máxima do condutor em regime permanente: 60º C
Norma de concepção: Baseado na UNE 21031
Aplicação: Ligação de colunas

NÃO ADEQUADO PARA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Cores em stock

PAL 1280 Qtd. Mínima Vm-Pt Br - Br/Cz

1148203••• 2x0,50 R-100 14.400 1.800 l

1148204••• 2x0,75 R-100 14.400 1.800 l x

1148205••• 2x1 R-100 14.400 1.800 l x

1148206••• 2x1,50 R-100 12.000 1.800 l x

1148207••• 2x2,50 R-100 12.000 1.800 l

•••: 19P - vermelho-preto; BBP - branco-branco/cinzento

l -  Stock ;  x - Semi-stock

 x - Semi-stock
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Nota:  TE1HZ1 (frt, zh) disponível sob pedido.

COAXIAL
Características principais:

Designação técnica:  Cabo Coaxial
Condutor de Cobre: Classe 1
Bainha: PVC
Digital TV: Blindagem de fita AL/PETP + Trança de Cobre
Cabictel Digital: Blindagem de Fita Cu/PETP + Trança de Cobre
Impedância: 75 + 2 Ohms

Código
GC CelCat

Designação
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280 Qtd. Mínima

C001320BLP Coaxial Digital TV 75 Ohm R-100 5.600 1.000 x

C001321BLP Coaxial Digital TV 75 Ohm (Rolo) R-100 5.600 1.000 x

C001322BLP Coaxial Digital TV 75 Ohm (Carrete) Car. 100 6.000 1.000 x

C001324BLP Coaxial Digital TV 75 Ohm Exzhellent (Carrete) Car. 100 6.000 1.000 x

Características principais:

Designação técnica:  Cabo Coaxial
Condutor de Cobre: CuFe (RG59) ou CuSn (RG11)
Bainha: PVC
Blindagem: Trança de Cobre
Cobertura da Trança: 94% (RG-59) ou 96% (RG-11)
Impedância: 75 + 2 Ohms

Código
GC CelCat

Designação
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

C001260NGP Coaxial RG-11 A/U MIL C-17 Bobina 86 1.000 x

C001264NGP Coaxial RG-59 B/U MIL C-17 Bobina 93 1.000 l

TE1HE
Características principais:

Condutores: Cobre nú de 0,6 mm Ø
Isolação: Poliolefina
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Cableagem a partir de unidades de 10 pares e unidades múltiplas
Blindagem estanque: Fita de Alumínio/Copolímero disposta longitudinalmente com sobreposição
Bainha exterior: Polietileno (cor PRETO)
Capacidade mútua média: < 55 nF/km
Norma de concepção: QR.ETM.32.031 da PT Comunicações
Aplicação: Em redes telefónicas exteriores para ligações locais

Código
GC CelCat

Construção
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

6500102NGPA 10x2x0,6 Bobina 08 1.000 l

6500202NGPA 20x2x0,6 Bobina 09 1.000 l

6500302NGPA 30x2x0,6 Bobina 10 1.000 l

6500502NGPA 50x2x0,6 Bobina 11 1.000 l

l -  Stock 

l -  Stock ;  x - Semi-stock

 x - Semi-stock

CABICTEL RG MIL
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Nota: TEHZ1  e TEHZ1 (frt, zh) disponíveis sob pedido.
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TVHV

Código
GC CelCat

Secção
2mm

Embalagem
standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280

Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutores: Cobre nú de 0,5 mm e 0,8 mm Ø
Isolação: PVC
Blindagem: Fita de Alumínio / Poliéster e fio de continuidade de Cobre estanhado
Bainha exterior: PVC
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Por cableagem em unidades de 10 pares
Cap. efectiva: < 132 nF/km até 6 pares e < 120 nF/km nas restantes construções
Cor normal de fabrico: Cinzento
Normas de concepção: ANACOM 25.03.40.003 / PT Comunicações QR.ETM.32.031; IEC 60189-2
Aplicação: Ligações de bastidores em centrais telefónicas e redes telefónicas privadas

6564011GRPA 1x2x0,5 R-200 14.400 x

6564021GRPA 2x2x0,5 R-200 14.400 x
6564031GRPA 3x2x0,5 R-200 14.400 x

6564061GRPA 6x2x0,5 R-200 8.400 x

Código
GC CelCat

Construção
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros Tipo Metros

6563011GRPA 1x2x0,5 Bobina 06 3.000 07 5.000 l

6563021GRPA 2x2x0,5 Bobina 06 3.000 07 5.000 l

6563031GRPA 3x2x0,5 Bobina 07 2.000 l

6563061GRPA 6x2x0,5 Bobina 07 3.000 l

6563101GRPA 10x2x0,5 Bobina 07 2.000 l

6563151GRPA 15x2x0,5 Bobina 08 2.000 l

6563201GRPA 20x2x0,5 Bobina 09 2.000 l

6563301GRPA 30x2x0,5 Bobina 08 1.000 l

6563401GRPA 40x2x0,5 Bobina 09 1.000 l

6563501GRPA 50x2x0,5 Bobina 09 1.000 l

6563601GRPA 60x2x0,5 Bobina 09 1.000 l

6563AA1GRPA 100x2x0,5 Bobina 11 1.000 l

6563014GRPA 1x2x0,8 Bobina 07 2.000 x

6563034GRPA 3x2x0,8 Bobina 07 2.000 x

6563064GRPA 6x2x0,8 Bobina 08 2.000 x

l -  Stock ;  x - Semi-stock
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JE-Y (St) Y
Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Cobre recozido nú de 0,8 mm Ø
Isolação e Bainha: PVC
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Por cableagem
Cintagem: Fita poliéster
Blindagem: Fita Alumínio/Poliéster
Cor normal de fabrico: Bainha vermelha
Capacidade efectiva: < 120 nF/km
Norma de concepção: VDE 815 na generalidade
Aplicação: Sistemas interiores de detecção

Código
GC CelCat

Designação Construção
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

6559014RCP JE-Y (St) Y 1x2x0,8 Bobina 85 1.000 l

6559024RCP JE-Y (St) Y 2x2x0,8 Bobina 85 1.000 l

6559034RCP JE-Y (St) Y 3x2x0,8 Bobina 08 2.000 x

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor: Cobre recozido sólido 24 AWG 
Isolamento: Poliolefina
Blindagem (só para os F/UTP): Fita de Alumínio/Poliéster e fio de continuidade de Cobre estanhado
Bainha: PVC IEC 60332-1(cor CINZENTA) ou material zero halogéneos IEC 60332-1 (cor VERDE)
Aplicação: Transmissão de voz e dados até 16 MHz (Backbone)

CABICTEL CATEGORIA 3 
U/UTP e F/UTP 

Características principais:

Código
GC CelCat

Designação
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockTipo Metros

669225CGRPA CabICTel 3 U/UTP 25x2x24AWG PVC Bobina 08 1.000 l

669250CGRPA CabICTel 3 U/UTP 50x2x24AWG PVC Bobina 11 2.000 l

669325CVDPA CabICTel 3 U/UTP 25x2x24AWG LSZH Bobina 08 1.000 l

669350CVDPA CabICTel 3 U/UTP 50x2x24AWG LSZH Bobina 09 1.000 l

6693AACVDPA CabICTel 3 U/UTP 100x2x24AWG LSZH Bobina 11 1.000 l

669025BGRP CabICTel 3 F/UTP 25x2x  PVC24AWG Bobina 08 1.000 l

669050BGRP CabICTel 3 F/UTP 50x2x  PVC24AWG Bobina 09 1.000 l

6690AABGRP CabICTel 3 F/UTP 100x2x  PVC24AWG Bobina 11 1.000 l

669125BVDP CabICTel 3 F/UTP 25x2x  LSZH24AWG Bobina 08 1.000 l

669150BVDP CabICTel 3 F/UTP 50x2x  24AWG LSZH Bobina 09 1.000 l

6691AABVDP CabICTel 3 F/UTP 100x2x  24AWG LSZH Bobina 12 1.000 l

l -  Stock
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JE-H (St) H
Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor de Cobre: Cobre recozido nú de 0,8 mm Ø
Isolação e Bainha: Zero Halogéneos
Agrupamento dos condutores isolados: Em pares
Agrupamento dos pares: Por cableagem
Cintagem: Fita poliéster
Blindagem: Fita Alumínio/Poliéster
Cor normal de fabrico: Bainha cinzenta
Capacidade efectiva: < 120 nF/km
Norma de concepção: VDE 815 na generalidade
Aplicação: Sistemas interiores de detecção

6558014GRP JE-H (St) H 1x2x0,8 Bobina 85 1.000 (a)

6558024GRP JE-H (St) H 2x2x0,8 Bobina 85 1.000 (a)

6558034GRP JE-H (St) H 3x2x0,8 Bobina 85 1.000 (a)

  (a )  Sob  consulta
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l -  Stock ;  x - Semi-stock
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BOBINAS

*

*

* Cabo de 2 pares:  formação em quadra.
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Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor: Cobre nú recozido monofilar 24 AWG 
Isolamento: Poliolefina
Blindagem (só para os F/UTP): Fita de Alumínio/Poliéster e fio de continuidade de Cobre estanhado 
Bainha: PVC (cor CINZENTA) ou material zero halogéneos (cor VERDE)
Bainha cabos exterior: Polietileno (cor PRETA)
Normas de concepção: ISO/IEC 11801, EN 50173; ANSI/TIA/EIA 568-C2 
Aplicação: Cablagem estruturada

Cabos com certificação obtida na DELTA (Dinamarca)

JETLAN CATEGORIA 5E
U/UTP e F/UTP 

Código
GC CelCat

Designação
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280

529004CC4P JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG PVC C-305 7.320 l

530004CVDP JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG LSZH C-305 7.320 l

535004CC4P JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG PVC C-305 6.100 l

536004CVDP JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG LSZH C-305 6.100 l

Código
GC CelCat

Designação

Fornecimentos standard (m)
Qtd.

Mínima
Disponibilidade 

em stockBobina 500 Bobina 1000

Tipo PAL 1280 Tipo PAL 1280

529104CC4P JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG PVC 93 12.000 1.000 l

529104CC4PQ JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG PVC 93 6.000 500 l

529808CC4P JetLan 5e+ U/UTP DUPLEX 2x(4PR24AWG) PVC Z3 6.000 1.000 l

529808CC4PQ JetLan 5e+ U/UTP DUPLEX 2x(4PR24AWG) PVC 85 2.000 500 l

530104CVDP JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG LSZH 93 12.000 1.000 l

530104CVDPQ JetLan 5e+ U/UTP 4PR24AWG LSZH 93 6.000 500 l

553004CC4P JetLan 5e+ U/UTP FLEX 4PR24AWG PVC Z1 12.000 1.000 l

554004CC4P JetLan 5e+ U/UTP FLEX 4PR24AWG LSZH Z1 12.000 1.000 x

535204CC4P JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG PVC 85 4.000 1.000 l

535204CC4PQ JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG PVC 93 6.000 500 l

536204CVDP JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG LSZH 85 4.000 1.000 l

536204CVDPQ JetLan 5e+ F/UTP 4PR24AWG LSZH 93 6.000 500 x

561104CC4P JetLan 5e+ F/UTP FLEX 4PR24AWG PVC 85 4.000 1.000 l

l -  Stock ;  x - Semi-stock

Código
GC CelCat

Designação
Fornecimentos standard (m) Qtd. 

Mínima
Disponibilidade

em stockBobina (Tipo) PAL 1280

668625CC4P JetLan 5e+ U/UTP 25x2x24AWG PVC 09 1.000 1.000 l

668725CVDP JetLan 5e+ U/UTP 25x2x24AWG LSZH 09 1.000 1.000 l

52934A1NGP JetLan 5e  U/UTP 4PR24  PVC+PE+ AWG Z3 6.000 1.000 l

52934A1NGPQ JetLan + AWG PVC+PE 5e  U/UTP 4PR24  93 6.000 500 l

53554A0NGP JetLan + AWG PVC+PE5e  F/UTP 4PR24  85 4.000 1.000 l

53554A0NGPQ JetLan + AWG PVC+PE 5e  F/UTP 4PR24  93 6.000 500 l

U/UTP5e 25 Pares
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Características principais:

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1 (IEC 60332-1)
Condutor: Cobre recozido sólido 23 AWG 
Isolamento: Poliolefina
Separador central: “Cross-web”
Blindagem (só para os F/UTP): Fita de Alumínio/Poliéster e fio de continuidade de Cobre estanhado 
Bainha: PVC (cor CINZENTA) ou material zero halogéneos (cor VERDE)
Bainha cabos exterior: PE (cor PRETA)
Normas de concepção: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568-C2 
Aplicação: Cablagem estruturada

Cabos com certificação obtida na DELTA (Dinamarca)

JETLAN CATEGORIA 6
U/UTP e F/UTP 

Nota: Versão para exterior sob consulta.

Código
GC CelCat

Designação
Embalagem

standard

Fornecimentos standard (m) Disponibilidade
em stockPAL 1280

538004CC4P JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG PVC C-305 6.100 l

539004CVDP JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG LSZH C-305 6.100 l

Código
GC CelCat

Designação

Fornecimentos standard (m)
Qtd.

Mínima
Disponibilidade 

em stockBobina 500 Bobina 1000

Tipo PAL 1280 Tipo PAL 1280

538104CC4P JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG PVC 85 4.000 1.000 l

538104CC4PQ JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG PVC 93 6.000 500 l

539104CVDP JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG LSZH 85 4.000 1.000 l

539104CVDPQ JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG LSZH 93 6.000 500 l

559104CC4P JetLan 6+ U/UTP FLEX 4PR23AWG PVC Z1 12.000 1.000 l

54114A1C4P JetLan 6+ F/UTP 4PR23AWG PVC 85 4.000 1.000 l

541104CC4PQ JetLan 6+ F/UTP 4PR23AWG PVC 93 6.000 500 l

543104CVDPQ JetLan 6+ F/UTP 4PR23AWG LSZH 93 6.000 500 l

54314A1VDP JetLan 6+ F/UTP 4PR23AWG LSZH 85 4.000 1.000 l

53804A1NGP JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG PVC+PE Z3 6.000 1.000 l

53804A1NGPQ JetLan 6+ U/UTP 4PR23AWG PVC+PE 93 6.000 500 l

l -  Stock
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Características principais:

JETLAN CATEGORIA 6A, CAT.7 e CAT.7A
U/UTP, F/UTP, U/FTP, F/FTP e S/FTP

Código
GC CelCat

Designação

Fornecimentos standard (m)
Qtd.

Mínima
Disponibilidade 

em stockBobina 500 Bobina 1000

Tipo PAL 1280 Tipo PAL 1280

546004CC4S JetLan 6a U/UTP PVC

546004CC4SQ JetLan 6a U/UTP PVC Z3 3.000 (a)

546104CVDS JetLan 6a U/UTP LSZH

546104CVDSQ JetLan 6a U/UTP LSZH Z3 3.000 (a)

546504CC4S JetLan 6a F/UTP PVC Z2 4.000 (a)

546504CC4SQ JetLan 6a F/UTP PVC Z1 6.000 (a)

546508CC4S JetLan 6a F/UTP PVC 2x4PR

546508CC4SQ JetLan 6a F/UTP PVC 2x4PR Z2 2.000 (a)

546604CVDS JetLan 6a F/UTP LSZH Z2 4.000 (a)

546604CVDSQ JetLan 6a F/UTP LSZH Z1 6.000 (a)

546608CVDS JetLan 6a F/UTP LSZH 2x4PR

546608CVDSQ JetLan 6a F/UTP LSZH 2x4PR Z2 2.000 (a)

546404CC4S JetLan 6a U/FTP PVC Z2 4.000 (a)

546404CC4SQ JetLan 6a U/FTP PVC Z1 6.000 (a)

546408CC4SQ JetLan 6a U/FTP PVC 2x4PR Z2 2.000 (a)

546704CVDS JetLan 6a U/FTP LSZH Z2 4.000 (a)

546704CVDSQ JetLan 6a U/FTP LSZH Z1 6.000 (a)

546708CVDS JetLan 6a U/FTP LSZH 2x4PR 

546708CVDSQ JetLan 6a U/FTP 2x4PR LSZH Z2 2.000 (a)

547104CVDP JetLan 6a U/FTP LSZH-3 Z2 4.000 (a)

547104CVDPQ JetLan 6a U/FTP LSZH-3 Z1 6.000 (a)

546204CC4SQ JetLan 6a F/FTP PVC Z1 6.000 (a)

546208CC4SQ JetLan 6a F/FTP 2x4PR PVC Z2 2.000 (a)

546304CVDSQ JetLan 6a F/FTP LSZH Z1 6.000 (a)

546308CVDSQ JetLan 6a F/FTP 2x4PR LSZH Z2 2.000 (a)

547504CC4SQ JetLan 6a S/FTP PVC Z3 3.000 (a)

547604CVDSQ JetLan 6a S/FTP LSZH Z3 3.000 (a)

547704CC4SQ JetLan 7 F/FTP PVC Z1 6.000 (a)

547708CC4SQ JetLan 7 F/FTP 2x4PR PVC Z2 2.000 (a)

547004CVDSQ JetLan 7 F/FTP LSZH Z1 6.000 (a)

547804CVDPQ JetLan 7 F/FTP LSZH-3 Z1 6.000 (a)

547008CVDSQ JetLan 7 F/FTP 2x4PR LSZH Z2 2.000 (a)

547304CVDSQ JetLan 7 S/FTP LSZH Z3 3.000 (a)

547404CVDPQ JetLan 7 S/FTP LSZH-3 Z3 3.000 (a)

548704CVDSQ JetLan 7a S/FTP LSZH Z3 3.000 (a)

Chama: Não propagação da chama EN 60332-1-2 (IEC 60332-1-2)
Condutor: Cobre recozido sólido 23AWG 
Isolamento: Polietileno (PE)
Blindagem: F/UTP - Fita de Alumínio colectiva + fio de continuidade de Cobre estanhado

U/FTP - Fita de Alumínio/Poliéster individual + fio de continuidade de Cobre estanhado
F/FTP - Fita de Alumínio individual e colectiva + fio de continuidade de Cobre estanhado
S/FTP - Fita de Alumínio individual + fio de continuidade de Cobre estanhado + Trança colectiva de Cobre estanhado

Opções de Bainha: PVC (cor CINZENTA) ou material zero halogéneos (cor VERDE)
Normas de concepção: EN 50288, ANSI/TIA/EIA 568 e IEC 601156.
Aplicação: Redes de alto débito
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(a) - Sob consulta

BOBINAS



DADOS
TÉCNICOS
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Propagação da chama Retardante à chama Nenhum símbolo
IEC 60332-1

EN 60332-1 (série)

Propagação do fogo Retardante ao fogo (frt) (fire retardant)
IEC 60332-3 (série)

EN 60332-3 (série)

Resistência ao fogo Resistente ao fogo (frs) (fire resistant)
IEC 60331

EN 50200 / EN 50362 (série)

Opacidade de fumos
Baixa opacidade dos 

fumos libertados
(ls) (low smoke)

IEC 61034

EN 61034

Corrosividade
Baixa corrosividade dos

fumos libertados
(la) (low acid)

IEC 60754

EN 50267
Toxicidade

Baixa toxicidade dos

fumos libertados
(lt) (low toxicity)

Isento de halogéneos (zh) (zero halogen)

IEC 60754

IEC 61034

EN 50267

Nota: Considera-se que um cabo zh é por natureza la, ls e lt.

(1) Ou norma equivalente.
(2) A não utilização da sigla não é suficiente para se classificar o cabo como retardante da chama.
(3) Um cabo frs é habitualmente também frt, podendo-se por isso omitir a sigla frt.

(3)

(2)

CARACTERÍSTICA COMPORTAMENTO SIMBOLOGIA
(1)

NORMA A SATISFAZER 

SIMBOLOGIA
Comportamento dos Cabos ao Fogo

SINALIZAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS
O documento CENELEC HD 308 implica a utilização do seguinte código de cores nos isolamentos dos cabos de Baixa Tensão:

Fase
       

Fase
       

Neutro
       

Condutor de protecção (AV)
       

Fase
       

Composição/

Número de condutores

isolados

CÓDIGO DE CORES (HD 308.S2)

Condutores rígidos e flexíveis

Com Cond. AV Sem Cond. AV

2

3

4

5

2x

3x3G

3+N4G
4x

5x5G

1x    Natural



No quadro abaixo apresentam-se símbolos utilizados nas designações internacionais de cabos eléctricos.
Estes símbolos obedecem ao Documento de Harmonização HD-361 do CENELEC.

TIPO Harmonizado H

TENSÃO

ESTIPULADA

>100 / 100V ; <300 / 300V

300 / 300V

300 / 500V

450 / 750V

01

03

05

07

ISOLAÇÃO

Borracha

Policloreto de Vinilo (PVC)

Silicone

Composto Termoplástico

Composto Termoplástico Reticulado

R

V

S

Z1

Z

REVESTIMENTOS

METÁLICOS

/ARMADURA

Condutor concêntrico de Cobre

Blindagem de Alumínio

Trança de Cobre

C

A7

C4

BAINHA

Policloropeno

Borracha

Policloreto de vinilo

Composto Termoplástico

Composto Termoplástico Reticulado

N

R

V

Z1

Z

FORMA

Cabo circular

Cabo plano:

        Condutores separáveis

        Condutores não separáveis

H

H2

CONDUTOR

Natureza:

        Cobre

        Alumínio A

Flexibilidade:

Condutor extraflexível (cabos de soldadura)

Condutor flexível classe 5

Condutor flexível classe 6

Condutor ou cabo flexível para instalação fixa

Condutor rígido circular cableado

Condutor rígido maciço circular

-D

-F

-H

-K

-R

-U

Número de condutores

Ausência de condutor amarelo/verde

Existência de condutor amarelo/verde

X

G

Secção do condutor ( )mm²

Identificação por coloração

Identificação por algarismo N

N
O

R
M

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
C

O
N

S
T

IT
U

IN
T

E
S

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

C
O

M
P

O
S

IÇ
Ã

O

SÍMBOLO
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SIMBOLOGIA
Cabos de Baixa Tensão Harmonizados



Sistema definido pela NP-665
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FLEXIBILIDADE

Rígido

Flexível (classe 5)

Extraflexível (classe 6) 

-

F

FF

ALMA

CONDUTORA

Cobre macio

Alumínio multifilar

Alumínio maciço

-

L

LS

ISOLAÇÃO

Policloreto de Vinilo (PVC)

Polietileno reticulado (PEX)

Composto Termoplástico

Composto Termoplástico Reticulado

V

X

Z1

Z

ECRÃ

De conjunto

Individual

H

HI

Condutor concêntrico de fios de Cobre O

ARMADURA

Fitas de aço

Fitas de material não magnético

Fios de aço

Fios de material não magnético

Fitas de aço corrugado

Fitas corrugadas de material não magnético

Trança de Cobre de material não magnético

A

1A

R

1R

2A

3A

Q

BAINHA

EXTERIOR

Policloreto de Vinilo (PVC)

Polietileno (PE)

Composto Termoplástico

Composto Termoplástico Reticulado

Policloreto de Vinilo (PVC) com resistência a

  hidrocarbonetos

V

E

Z1

Z

Vh

ESTANQUIDADE
Blindagem bloqueada

Condutor e blindagem bloqueados

(be)

(cbe)

AUTO-SUPORTE Tensor de aço S

NÚMERO DE CONDUTORES x SECÇÃO / SECÇÃO DO ECRÃ (mm²)

TENSÃO ESTIPULADA (kV)

SÍMBOLOS

L X HI O V 1x120/16 8,7/15(17,5)

Exemplos:
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SIMBOLOGIA

Não Harmonizados
Cabos de Média Tensão e Cabos de Baixa Tensão acima de 450/750 V



SIMBOLOGIA
Cabos de Telecomunicações
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Sistema definido pela NP-992

CABO DE COBRE Cabo de Telecomunicações de condutores de Cobre T

CONDUTORES

Cobre macio

Cobre duro

Liga de Cobre

Liga de Alumínio

Condutores de bimetálicos

(nenhum símbolo)

K

1K

1L

W

ISOLAMENTO

Policloreto de vinilo

Polietileno

Polietileno celular (incluindo «foam-skin»)

Poliamida

Polipropileno

Materiais termoplásticos não halogenados com comportamento 
melhorado ao fogo

V

E

1E

(PA)

(PP)

Z1

ENCHIMENTO

Geleia bloqueante

Outros enchimentos não-hidroexpansivos

Materiais hidroexpansivos

G

1G

2G

BLINDAGEM

Comum não estanque helicoidal

Comum, estanque

Transversal + estanque

Comum não estanque, corrugada

Individual

Trança de Cobre

Trança de bronze

Fios de Alumínio

Fios de Cobre

H

1H

2H

3H

HI

Q

2Q

1R

O

BAINHA

Policloreto de vinilo

Polietileno

Poliamida

Materiais termoplásticos não halogenados com comportamento 
melhorado ao fogo, termoplásticos

Materiais reticulados não halogenados com comportamento 
melhorado ao fogo, reticulados

V

E

(PA)

Z1

Z

PROTECÇÃO MECÂNICA

Fitas de Aço

Fios de Aço

Fita de Aço corrugada

Trança de Aço galvanizado

A

R

2A

1Q

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condutores paralelos

Cabos auto-suportados com tensor metálico

Cabos auto-suportados com tensor não metálico

D

S

1S

IDENTIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO SIMBOLOGIA
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IDENTIFICAÇÃO DAS SUB-UNIDADES

Nº Côr

1 Azul

2 Laranja

3 Verde

4 Castanho

5 Cinzento

6 Branco

7 Vermelho

8 Preto

9 Amarelo

10 Violeta

IDENTIFICAÇÃO DOS PARES

Par nº Condutor «a» Condutor «b»

1 Branco Azul

2 Branco Laranja

3 Branco Verde

4 Branco Castanho

5 Branco Cinzento

6 Vermelho Azul

7 Vermelho Laranja

8 Vermelho Verde

9 Vermelho Castanho

10 Vermelho Cinzento

CONSTRUÇÃO

Nº de pares Construção Nº de pares Construção

1 1p 20 4x5p

2 2p 30 3x10p

3 3p 40 4x10p

6 6p 50 5x10p

10 10p 60 1x10p + 5x10p

15 3x5p 100 3x10p + 7x10p

Cabos TVHV, TE1HE, TE1HES e T1EG1HE - Especificações Portugal Telecom

Cabos JE-Y(ST)Y e JE-H(ST)H - Norma VDE 815 na generalidade

TELECOM
Dados Gerais de Construção dos Cabos de Telecomunicações

IDENTIFICAÇÃO DOS PARES

Par nº Condutor «a» Condutor «b»

1 Vermelho Azul

2 Branco Amarelo

3 Branco Verde

Nota:
Cabo de 2 pares, formação em quadra com a seguinte sinalização: Vermelho, Branco, Preto, Amarelo.



X / YTP

Ecrã colectivo

Ecrã individual

Twisted pairs
(«pares torcidos»)

Acrónimo Estrutura do cabo Significado do Acrónimo

U Sem ecrã Unshielded (sem ecrã)

F Ecrã de Fita (Alumínio / Poliéster) Foil (fita)

S Ecrã de Trança (Cobre estanhado) Shield (trança)

SF Ecrã de Trança + Fita S Fhield + oil (trança + fita)

CABOS DE DADOS
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Categoria Classe Frequência Máx. (MHz) Exemplos

A 0.1 Serviços antigos de redes telefónicas.

B 1 HDSL

3 C 16 Ethernet 10 base T - Token ring 10 Mbit/s

5 Old D 100 Ethernet 100 base T 100 Mbit/s

5E D 100 Gigabit Ethernet 1000 base T 1 Gbit/s

6 E 250
10 Gigabit Ethernet 10G base T limitado a comprimentos < 55 m
1 Gigabit Ethernet 1000 base T 1 Gbit/s

6A EA 500 10 Gigabit Ethernet 10G base T 10 Gbit/s

7 F 600 Criado em 2002 para futuras aplicações. Suporta 10 Gbits Ethernet.

7A FA 1000 Para futuras aplicações. 

Categorias / Classes de Transmissão

Exemplos de cortes transversais - U/UTP5E, F/UTP5E, F/UTP6 e F/FTP7

U/UTP5E F/UTP5E F/UTP6 F/FTP7

1
2

3

7

8

Par 2

Par 1Par 4 4

Par 3

1
2

3

6

8

Par 2

Par 1Par 4

Par 3

5

1
2

3

8

Par 2

Par 1Par 4

Par 3

1

2

3

6

8

Par 2

Par 1Par 4

Par 3

Legenda:
1 2 3 4 5 6 8 - Condutor ; - Isolação ;  - Par ;  - Crossweb ;  - Fio de Continuidade ;  - Ecrã ; - Ecrã+Fio de Continuidade ;  - Bainha7 

Simbologia
NP-992 e Anexo E da norma ISO 11801 Ed. 2002

Nota:
Para a identificação dos pares, consultar quadro na página seguinte Identificação 4 Pares - Cabos CAT5E, CAT6, CAT6A e CAT7"."

5



IDENTIFICAÇÃO 25 PARES - Cabos CAT3 e CAT5E

Par nº Condutor «a» Condutor «b» Par nº Condutor «a» Condutor «b»

1 Branco Azul 14 Preto Castanho

2 Branco Laranja 15 Preto Cinzento

3 Branco Verde 16 Amarelo Azul

4 Branco Castanho 17 Amarelo Laranja

5 Branco Cinzento 18 Amarelo Verde

6 Vermelho Azul 19 Amarelo Castanho

7 Vermelho Laranja 20 Amarelo Cinzento

8 Vermelho Verde 21 Violeta Azul

9 Vermelho Castanho 22 Violeta Laranja

10 Vermelho Cinzento 23 Violeta Verde

11 Preto Azul 24 Violeta Castanho

12 Preto Laranja 25 Violeta Cinzento

13 Preto Verde

IDENTIFICAÇÃO 4 PARES

Par nº Condutor «a» Condutor «b»

1 Azul Branco/Azul

2 Laranja Branco/Laranja

3 Verde Branco/Verde

4 Castanho Branco/Castanho

Identificação dos Pares

Construção

CABOS CAT3

Nº de pares Construção

25 1x25P

50 2x12P + 2x13P

100 4x25P

CABO 25 PARES CAT5E

Nº pares Centro 1ª Camada

25 Par 25
6x4P

Pares (1 a 4) + (5 a 8) + (9 a 12) + (13 a 16) + (17 a 20) + (21 a 24)
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CABOS DE DADOS (cont.)

Nota:
Para cabos com blindagem, de CAT6, CAT6A e CAT7, a sinalização é sem riscas (stripes).



Dimensões (mm)

A B
Refª GC CelCat

Peso (aprox.)

Kg

93

Z1

85

05

86

Z2

Z3

06

07

08

49

09

10

50

D1

11

12

D2

13

DG

14

16

18

D3

D4

PC

19

DQ

EQ

AP

20

21

2M

23

24

25

26

28

400 125 280 295

400 200 400 420

500 160 365 380

500 315 180 340

600 160 466 490

600 200 400 423

600 200 260 284

630 300 370 450

700 350 520 600

800 400 520 600

800 500 610 710

900 350 520 600

1000 500 610 710

1000 600 610 710

1080 450 460 640

1100 400 610 710

1250 630 710 810

1320 550 560 740

1350 500 680 780

1350 650 810 950

1400 700 810 930

1600 900 980 1100

1800 1120 960 1100

1800 700 660 840

1800 700 970 1150

1800 800 970 1170

2100 1150 980 1100

1950 800 1060 1220

1950 800 970 1130

1950 1200 970 1130

2000 1150 960 1100

2200 1400 1120 1280

2240 1250 960 1100

2350 1400 1000 1160

2400 1400 1120 1280

2500 1500 1190 1350

2600 1600 1120 1280

2800 1600 1500 1680

2

3

3

12

6

5

5

16

23

29

52

39

55

71

90

61

84

155

90

146

129

185

262

280

340

375

294

370

360

380

337

447

450

410

511

560

725

820

45

50

100

100

170

100

100

230

380

560

800

800

1170

1600

1400

990

1400

2000

1000

1900

2000

2600

3300

4000

5000

5000

2500

4500

4100

3800

4000

5200

5000

5000

6000

6000

5000

6000

Dimensões (mm)Tipo
Peso (aprox.)

Kg

Carga Máxima

(aprox.) - Kg

PAL 1280 1200 x 800 25 750

NIMF Nº 15: Norma Internacional para o tratamento fitosanitário da 
embalagem de madeira utilizado no comércio internacional.

Paletes

A

B

ØØ1 2

Ø1 Ø2
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TABELA DE DIMENSÕES E PESOS

Bobinas

D
ad

os
 T

éc
ni

co
s

Carga Máxima

(aprox.) - Kg
Tipo

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

16

18

19

20

22

23

24

25

26

28
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BOBINAS
Regras de Armazenamento e Transporte

 

Manter o eixo da bobina na posição horizontal e travá-la.

Não empilhar as bobinas. Devem ser armazenadas de modo a prevenir contactos 
directos entre as abas de uma bobina e o cabo de uma outra.

Desenrolar o cabo pelo lado superior da bobina, através de um sistema eficaz de travagem.

Os cabos não devem ser desenrolados com 
temperaturas ambientais inferiores a +5ºC.
Se a temperatura estiver compreendida entre
 -5ºC e +5ºC, os cabos poderão ser desenrolados 
desde que seja previamente efectuado um 
aquecimento das bobinas (com cabo), durante 
pelo menos 24h, num local mantido a 
temperaturas vizinhas de +20ºC.

Enrolar o cabo de acordo com o ilustrado na figura abaixo.

Usar dispositivos e equipamentos específicos (empilhador, guincho mecânico, etc.) para
 movimentar as bobinas.

Rolar as bobinas no sentido em que o cabo foi enrolado.
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EXZHELLENT XXI 1000 V (AS), OS CABOS DE ALTA SEGURANÇA MAIS 
FLEXÍVEIS E ECOLÓGICOS DO MERCADO.

 
®

DESENHAMOS OS 
CABOS MAIS 
FLEXÍVEIS DO 
MERCADO, E OS 
MAIS EXIGENTES 
EM TERMOS DE 
SEGURANÇA. 

Os cabos de Alta Segurança EXZHELLENT  XXI 1000 V (AS) são os mais flexíveis e manejáveis, em 
toda a sua gama. Amigos do meio ambiente, não propagam a chama nem o incêndio, nem 
libertam fumos tóxicos nem corrosivos.

®
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O seu fornecedor global.

APCER
(Portugal)
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Connecting the World

www.generalcable.pt

ALGERIA

ANGOLA

BENELUX

EGYPT

FRANCE 

Tel.: +213 21 92 70 47/48
info@enicab.dz

Tel.: +244 917 65 17 07
gccondel@condel-ao.com

Tel.: +351 219 67 85 00
pfernandes@generalcable-pt.com

Tel.: +202 22 58 02 01
info@generalcable-eg.com

Tel.: +33 (0)1 60 57 30 00
contact@sileccable.com

GERMANY 

ITALY

MOROCCO 

NORWAY

PORTUGAL

Tel.: +49 69 9593 243 12
info@generalcable-de.com

Tel.: +39 02 660 494 94
rsalvaneschi@generalcable-it.com

Tel.: +212 522 86 53 00
info@generalcable-ma.com

Tel.: +47 64 95 59 00
firmapost@generalcable.no

Tel.: +351 219 67 85 00
info@generalcable-pt.com

Toda a informação constante neste catálogo é apresentada apenas como um guia para a selecção de produtos. Todos os erros de impressão estão sujeitos a correcção em versões subsequentes deste catálogo. Embora a General 
Cable tenha tomado todas as precauções para assegurar a precisão das especificações do produto no momento da publicação, as especificações de todos os produtos contidos neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio.

ROMANIA

RUSSIA

SPAIN

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED KINGDOM

Tel.: +40 734 668 520
gabriel.merlusca@granvoltage.ro

Tel.: +7 495 617 00 05
info@generalcable-ru.com

Tel.: +34 93 227 97 60
info@generalcable.es

Tel.: +971 2 643 46 66
sileccable@sileccable.ae

Tel.: +44 1604 64 65 65
gward@generalcable-uk.com

GENERAL CABLE CELCAT  Av. Marquês de Pombal, 36/38, 2715-055 Morelena-Pêro Pinheiro
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