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Faça-se luz.
OSRAM Essentials - Outono de 2018
Soluções de LED para profissionais – fiáveis, económicas e sempre a escolha mais acertada.
Iluminação é com a OSRAM



OSRAM Essentials

Mostre aquilo de que é capaz.
Com a gama OSRAM.

Gama Essentials da OSRAM: para todos os que desejam alcançar
grandes feitos com a luz - ambiência luminosa e atmosfera espacial,
longevidade e eficiência energética. Em escritórios, escolas, hotéis e
instalações de entretenimento, armazéns e espaços de retalho.

Resolva todos os problemas com uma só gama. A gama OSRAM
Essentials oferece qualidade elevada e tecnologia de vanguarda aos
profissionais do setor. Para instalações e remodelações extremamente
rápidas e montagem de baixa complexidade, pois os pontos de
montagem existentes geralmente podem continuar a ser usados. Até
menos 85% de consumo de energia, graças à tecnologia LED mais
recente. Tecnologia pioneira, desde o controlo através de uma
aplicação até à iluminação exterior sensível ao movimento.

Para todos os que estão dentro do setor. OSRAM Essentials.

Para mais informações sobre a garantia e todas as condições da
garantia, por favor consulte:
www.osram.com/professional-guarantee





Um toque
pessoal?
Sem dúvida!

Projetor e downlights





Para os mais individualistas,
que gostam de chegar ao
fundo da questão:
projetores e downlights

Desde restaurantes e escadas a áreas de checkout: Os projetores e
downlights da OSRAM permitem implementar iluminação de realce
económica, rápida e fiável. Para iluminação geral e de realce no setor de
retalho, em expositores de produtos e espaços expositivos. Para edifícios
públicos com corredores e áreas de receção. Para atmosferas luminosas
acolhedoras no setor da hotelaria e restauração. Com intensidade
regulável, fixa ou pivotável, com luz e corpos de várias cores: a escolha é
sua!

A gama Essentials da OSRAM foi desenvolvida de modo a permitir a
atualização, para a tecnologia LED, de soluções de iluminação
convencionais, de forma perfeita e muito simples. Para alcançar este
objetivo, a gama junta características de iluminação imbatíveis e uma
eficiência energética convincente a uma instalação quase sem
ferramentas e às capacidades plug & play. Afinal, os profissionais
merecem o melhor!

A gama de projetores e downlights da
OSRAM oferece uma ampla série de
produtos que é possível adaptar a
qualquer espaço da divisão. Mesmo o
vapor e a humidade deixam de ser um
problema!





Projetor e downlights | PrevaLight® Downlight

-80% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899515857
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LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 480 lm
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Imax  2655 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 2235
L70 2442
L65 2934

α50% 2 x 15,8°
α10% 2 x 31,6°

UGR 15,3 15,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1,13 319 250

3 1,70 142 111

4 2,26 80 62

5 2,83 51 40

6 3,40 35 28

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 4,2 4,6 8,4 9,2 21 23
30 m² 8,8 8,2 18 16 44 41
40 m² 10 10 21 20 52 51
50 m² 14 13 27 26 68 64
75 m² 21 20 43 40 106 99
100 m² 26 25 52 50 130 124
500 m² 125 120 249 239 623 598

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PrevaLight® Downlight | DA= 68mm

distribuição estreita (2x 15°), alto brilho

Projetor direcional para montagem encastrada no teto

— refletor facetado de alto brilho, distribuição estreita

com rotação simétrica; cabeça do projetor

orientável (0…±30°)

— com ECG externo

— downlight com corpo em aluminio; aba visivel em

plástico PBT, sinal branco (RAL 9003); difusor em

PC

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 25.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 450 6 75 ON/OFF 4052899515833 0YAM05358 17,20

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 480 6 80 ON/OFF 4052899515857 0YAM05359 17,20

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PrevaLight® Downlight

-80% energia
comparado com as soluções tradicionais
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0YAM05362
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 780 lm
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Imax  2790 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 2902
L70 2948
L65 3224

α50% 2 x 14,7°
α10% 2 x 31,3°

UGR 15,4 15,4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1,05 544 432

3 1,57 242 192

4 2,10 136 108

5 2,62 87 69

6 3,15 60 48

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 2,6 2,8 5,1 5,6 13 14
30 m² 5,4 5,1 11 10 27 25
40 m² 6,5 6,4 13 13 32 32
50 m² 8,4 8,0 17 16 42 40
75 m² 13 12 26 25 65 61
100 m² 16 16 32 31 80 78
500 m² 77 75 155 149 387 374

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PrevaLight® Downlight | DA= 78mm

distribuição estreita (2x 15°), alto brilho

Projetor direcional para montagem encastrada no teto

— refletor facetado de alto brilho, distribuição estreita

com rotação simétrica; cabeça do projetor

orientável (0…±30°)

— com ECG externo

— downlight com corpo em aluminio; aba visivel em

plástico PBT, sinal branco (RAL 9003); difusor em

PC

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 25.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 730 9 81 ON/OFF 4052899515888 0YAM05361 20,10

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 780 9 87 ON/OFF 4052899515901 0YAM05362 20,10

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® DL

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais
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LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 1100 lm
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Imax  465 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 6233
L70 17100
L65 23049

UGR 25,8 25,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 4.24 128 73

3 6.37 57 33

4 8.49 32 18

5 10.61 20 12

6 12.73 14 8

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 2,5 2,9 5,0 5,7 13 14
30 m² 3,8 4,3 7,6 8,5 19 21
40 m² 4,9 5,4 9,8 11 24 27
50 m² 5,9 6,4 12 13 30 32
75 m² 8,7 9,3 17 19 43 46
100 m² 11 12 22 24 56 60
500 m² 52 54 105 107 261 268

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

Downlight PUNCTOLED® DL 150 | DA= 150mm

distribuição ampla (2x 40°), com difusor acetinado

Downlight para montagem encastrada

— com difusor acetinado recuado, distribuição ampla

— com ECG integrado; comutável (0/1)

— refletor e anel de montagem com aro visível em

alumínio, branco (RAL 9016) ou prateado

(RAL 9023); corpo em polímero, laranja

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK I

— vida útil: 30.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Cor Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1050 13 81 ON/OFF branco (RAL 9016) 4052899934122 0DP10B77133R 27,30

LED 3000 > 80 1050 13 81 ON/OFF cinza-escuro (RAL 9023) 4052899444270 0DP10B77135R 27,30

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 1100 13 85 ON/OFF branco (RAL 9016) 4052899934139 0DP10B77133S 27,30

LED 4000 > 80 1100 13 85 ON/OFF cinza-escuro (RAL 9023) 4052899444294 0DP10B77135S 27,30

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® DL

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais
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LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 2000 lm
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Imax  454 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 5549
L70 27818
L65 40475

UGR 27,7 27,7
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 4,44 227 127

3 6,66 101 56

4 8,88 57 32

5 11,11 36 20

6 13,33 25 14

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 1,4 1,6 2,8 3,2 6,9 8,0
30 m² 2,1 2,4 4,2 4,7 11 12
40 m² 2,7 3,0 5,4 6,0 13 15
50 m² 3,3 3,6 6,5 7,1 16 18
75 m² 4,8 5,1 9,5 10 24 26
100 m² 6,2 6,6 12 13 31 33
500 m² 29 30 57 59 144 148

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

Downlight PUNCTOLED® DL 200 | DA= 200mm

distribuição ampla (2x 40°), com difusor acetinado

Downlight para montagem encastrada

— com difusor acetinado recuado, distribuição ampla

— com ECG integrado; comutável (0/1)

— refletor e anel de montagem com aro visível em

alumínio, branco (RAL 9016) ou prateado

(RAL 9023); corpo em polímero, laranja

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK I

— vida útil: 30.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Cor Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1900 23 83 ON/OFF branco (RAL 9016) 4052899934146 0DP10B77203R 40,50

LED 3000 > 80 1900 23 83 ON/OFF cinza-escuro (RAL 9023) 4052899444355 0DP10B77205R 40,50

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 2000 23 87 ON/OFF branco (RAL 9016) 4052899934153 0DP10B77203S 40,50

LED 4000 > 80 2000 23 87 ON/OFF cinza-escuro (RAL 9023) 4052899444379 0DP10B77205S 40,50

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® COB

-80% energia
comparado com as soluções tradicionais
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0DP10C97053S
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 540 lm
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Imax  2342 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 11549
L70 2764
L65 5063

UGR 17,4 17,4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1.19 316 243

3 1.79 140 108

4 2.38 79 61

5 2.98 51 39

6 3.58 35 27

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 3,9 4,2 7,9 8,4 20 21
30 m² 6,7 7,3 13 15 34 36
40 m² 9,1 9,1 18 18 45 45
50 m² 12 11 23 23 58 56
75 m² 16 18 33 35 82 88
100 m² 22 22 44 44 111 111
500 m² 108 107 215 213 538 533

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PUNCTOLED® COB | DA= 68mm

distribuição estreita (2x 18°), alto brilho

Projetor direcional para montagem encastrada no teto

— refletor facetado de alto brilho, distribuição estreita

com rotação simétrica; cabeça do projetor

orientável (0…±15°)

— com ECG integrado; regulável com uma série de

reguladores comerciais para a parte ascendente e

descendente da fase

— corpo e aro visível em PC estabilizado aos raios

UV, branco (RAL 9016); difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 30.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 827

LED 2700 > 80 360 4,5 80 parte ascendente/descendente da fase 4052899986343 0DP10C9702327 36,20

LED 2700 > 80 510 6 85 parte ascendente/descendente da fase 4052899986350 0DP10C9703327 39,20

LED 2700 > 80 620 7,5 83 parte ascendente/descendente da fase 4052899986367 0DP10C9705327 40,40

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 360 4,5 80 parte ascendente/descendente da fase 4052899986374 0DP10C77023R 36,20

LED 3000 > 80 510 6 85 parte ascendente/descendente da fase 4052899986398 0DP10C77033R 39,20

LED 3000 > 80 620 7,5 83 parte ascendente/descendente da fase 4052899986411 0DP10C77053R 40,40

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 300 4,5 67 parte ascendente/descendente da fase 4052899933996 0DP10C97023S 36,20

LED 4000 > 80 410 6 68 parte ascendente/descendente da fase 4052899934016 0DP10C97033S 39,20

LED 4000 > 80 540 7,5 72 parte ascendente/descendente da fase 4052899934030 0DP10C97053S 40,40

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® Track

-70% energia
comparado com as soluções tradicionais
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0DP33A77153S
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 2000 lm
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Imax  1772 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 11547
L70 8302
L65 10013

UGR 22,2 22,2
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1,42 886 682

3 2,14 394 303

4 2,85 221 170

5 3,56 142 109

6 4,27 98 76

PUNCTOLED® Track

distribuição com rotação simétrica, 35°

Projetor para instalação em calha técnica trifásica

— distribuição estreita com rotação simétrica (2x

17,5°); cabeça do projetor giratória e orientável

— comutável (0/1); ECG integrado na luminária

— corpo e cabeça da luminária em alumínio fundido

sob pressão, branco sinalização (RAL 9016) ou

preto (RAL 9004); difusor em ABS

— grau de proteção: IP40

— classe de proteção: SK I

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

— cabeça do projetor: articulação ≤ 350° (horizontal);

articulação ≤ 350° (vertical)

Projetor adequado para calha técnica trifásica das marcas Global, Erco, Staff, iGuzzini, Hoffmeister e Eutrac
Pré-seleção trifásica no adaptador da calha técnica antes de inserir na calha técnica

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

branco (RAL 9016)

LED 3000 > 80 1900 20 95 ON/OFF 4052899981249 0DP33A77153R 113,10

LED 3000 > 80 2800 32 88 ON/OFF 4052899981287 0DP33A77303R 122,80

LED 4000 > 80 2000 20 100 ON/OFF 4052899981263 0DP33A77153S 113,10

LED 4000 > 80 2900 32 91 ON/OFF 4052899981300 0DP33A77303S 122,80

preto (RAL 9004)

LED 3000 > 80 1900 20 95 ON/OFF 4052899981324 0DP33A77151R 113,10

LED 3000 > 80 2800 32 88 ON/OFF 4052899981362 0DP33A77301R 122,80

LED 4000 > 80 2000 20 100 ON/OFF 4052899981348 0DP33A77151S 113,10

LED 4000 > 80 2900 32 91 ON/OFF 4052899981386 0DP33A77301S 122,80

— por favor, encomende a calha técnica trifásica em separado
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® Spot

-70% energia
comparado com as soluções tradicionais
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01PJ147B3GF21
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 3100 lm
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Imax  2095 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 10798
L70 8389
L65 8492

UGR 22,1 22,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1,17 1623 1254

3 1,75 722 557

4 2,34 406 314

5 2,92 260 201

6 3,51 180 139

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 0,7 0,8 1,3 1,5 3,3 3,8
30 m² 1,5 1,3 3,0 2,7 7,5 6,7
40 m² 1,7 1,6 3,3 3,2 8,3 8,1
50 m² 2,1 2,0 4,3 4,0 11 10
75 m² 3,6 3,1 7,1 6,3 18 16
100 m² 4,1 3,9 8,2 7,8 20 19
500 m² 19 18 39 37 97 92

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PUNCTOLED® Spot | DA= 150mm

distribuição estreita (2x 17,5°), cabeça do projetor giratória e orientável | LED: classe 3000lm

Projetor direcional para montagem encastrada no teto

— distribuição estreita com rotação simétrica (2x

17,5°); cabeça do projetor giratória e orientável

— balastro exterior; comutável (0/1)

— cabeça do projetor e anel de montagem com aro

visível, em alumínio fundido sob pressão, branco

(RAL 9016); difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20 (espaço dos LED: IP40)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

Giratório na horizontal ≤ 350°; orientável na vertical 0…55°
Balastro exterior com terminal de alimentação e ligação prefabricada, com conector para downlight, c = 0,5m

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 3100 27 115 ON/OFF 4052899982598 01PJ147B3GF21 93,70

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 3200 27 119 ON/OFF 4052899982611 01PJ147B3GG21 93,70

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | PUNCTOLED® IP65

-80% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899910652
0DP10C77S365
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 600 lm
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Imax  443 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 12004
L70 23867
L65 31247

UGR 27,1 27,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 4.43 67 38

3 6.64 30 17

4 8.85 17 9

5 11.07 11 6

6 13.28 7 4

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 4,7 5,4 9,3 11 23 27
30 m² 7,1 7,9 14 16 35 40
40 m² 9,1 10 18 20 45 50
50 m² 11 12 22 24 55 60
75 m² 16 17 32 34 80 86
100 m² 21 22 42 44 104 111
500 m² 96 99 193 198 481 495

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PUNCTOLED® IP65 | DA= 68/95mm

distribuição ampla (2x 45°), difusor acetinado

Downlight para montagem encastrada

— com difusor acetinado, distribuição ampla

— com balastro exterior; regulável com uma série de

reguladores comerciais para a parte ascendente e

descendente da fase

— corpo e refletor com beira visível em alumínio,

branco; difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20 (IP65 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II (downlight SK III)

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

— design grande: downlight com ligação prefabricada para o ECG (c= 0,3m)
— design pequeno: conjunto com 2 downlights, com caixa de distribuição adicional entre downlights e ECG; com ligações prefabricadas para os downlights (c= 1,5m)

e o ECG (c= 0,3m); ambos os downlights comutáveis/reguláveis em conjunto

Lâmpadas Control DA Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 600 10 60 parte ascendente/descendente da fase 95mm 4052899910652 0DP10C77S365 92,60

LED 3000 > 80 2x 330 11 60 parte ascendente/descendente da fase 68mm 4052899910645 0DP10C72V365 101,40

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | LEDVALUX® S, M, L, XL

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais

ø68

ø80

>
9
0

860

7
5

4058352263679
5DM11H77S3S
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 750 lm

600 1200 1800 2400

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

Imax  2334 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 2210
L70 14391
L65 12004

UGR 19,7 19,7
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 1,31 438 343

3 1,96 194 152

4 2,61 109 86

5 3,27 70 55

6 3,92 49 38

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 2,8 3,2 5,5 6,3 14 16
30 m² 6,0 5,0 12 10 30 25
40 m² 6,6 6,4 13 13 33 32
50 m² 8,6 8,0 17 16 43 40
75 m² 14 12 29 24 72 60
100 m² 16 16 33 31 82 78
500 m² 78 75 155 149 388 373

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

LEDVALUX® M | DA= 68mm

distribuição estreita (2x 18°), com difusor prismático

Projetor direcional para montagem encastrada no teto

— distribuição estreita com rotação simétrica;

cabeça do projetor orientável (0…±20°)

— com balastro exterior; regulável com uma série de

reguladores comerciais para a parte ascendente e

descendente da fase

— anel de montagem com beira visível em PC

estabilizado aos raios UV, branco (semelhante a

RAL 9016); corpo em alumínio fundido sob

pressão, antracite; difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20 (IP54 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 700 10,3 68 parte ascendente/descendente da fase 4058352263655 5DM11H77S3R 99,20

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 750 10,3 73 parte ascendente/descendente da fase 4058352263679 5DM11H77S3S 99,20

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | LEDVALUX® S, M, L, XL

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais

ø172

³
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ø162

600
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1
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4058352263594
5DL11B77H3S9
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 1120 lm

250 500 750 1000

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 100% φ↑ 0%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 0 0
L70 0 0
L65 0 0

UGR 18,3 18,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 2,38 269 191

3 3,58 120 85

4 4,77 67 48

5 5,96 43 31

6 7,15 30 21

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 2,1 2,3 4,2 4,5 10 11
30 m² 3,3 3,5 6,5 7,0 16 17
40 m² 4,3 4,5 8,5 9,1 21 23
50 m² 5,2 5,5 10 11 26 27
75 m² 7,8 8,2 16 16 39 41
100 m² 10 11 21 21 51 53
500 m² 50 51 99 101 248 253

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

LEDVALUX® L | DA= 162mm

alto brilho, distribuição ampla (2x 30°); UGR≤19

Downlight para montagem encastrada

— refletor darklight de alto brilho, distribuição ampla

(2x 30°); UGR≤19(L65≤ 500cd/m²)

— dependendo da versão, comutável (com ECG

integrado) ou controlo de luzes através de DALI

(com balastro exterior)

— anel de montagem com beira visível em PC

estabilizado aos raios UV, branco (semelhante a

RAL 9016); corpo em polímero de condutibilidade

térmica; refletor em PVC, alumínio vaporizado

— grau de proteção: IP20 (no espaço IP54)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1040 11 95 ON/OFF 4058352263570 5DL11B77H3R9 124,40

LED 3000 > 80 1040 11 95 DALI 4058352263617 5DL11BD7H3R9 172,60

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 1120 11 102 ON/OFF 4058352263594 5DL11B77H3S9 129,20

LED 4000 > 80 1120 11 102 DALI 4058352263631 5DL11BD7H3S9 172,60

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | LEDVALUX® S, M, L, XL

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4058352263518
5DL11A78C3S
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 1120 lm

175 350 525 700

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 100% φ↑ 0%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 3063 3063
L70 5134 5134
L65 6778 6778

UGR 21,4 21,4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 3,37 172 112

3 5,05 77 50

4 6,74 43 28

5 8,42 28 18

6 10,10 19 12

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 2,3 2,5 4,5 5,0 11 13
30 m² 3,5 3,8 7,0 7,7 17 19
40 m² 4,5 4,9 9,0 9,8 23 25
50 m² 5,5 5,9 11 12 27 30
75 m² 8,1 8,7 16 17 41 43
100 m² 11 11 21 22 53 56
500 m² 51 52 101 103 253 259

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

LEDVALUX® L | DA= 162mm

distribuição ampla (2x 40°), com difusor acetinado

Downlight para montagem encastrada

— com difusor acetinado, distribuição ampla (2x 40°)

— dependendo da versão, comutável (com ECG

integrado) ou controlo de luzes através de DALI

(com balastro exterior)

— anel de montagem com beira visível em PC

estabilizado aos raios UV, branco (semelhante a

RAL 9016); corpo em polímero de condutibilidade

térmica; difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20 (no espaço IP54)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1050 12 88 ON/OFF 4058352263495 5DL11A78C3R 135,80

LED 3000 > 80 1050 12,5 84 DALI 4058352263532 5DL11AD8C3R 179,40

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 1120 12 93 ON/OFF 4058352263518 5DL11A78C3S 135,80

LED 4000 > 80 1120 12,5 90 DALI 4058352263556 5DL11AD8C3S 179,40

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | LEDVALUX® S, M, L, XL

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4058352263778
5DX11B77Y3S9
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 1950 lm

225 450 675 900

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

Imax  854 cd/klm at γ 1°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 0
L70 0
L65 299

UGR 18,8 18,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 2,59 416 288

3 3,88 185 128

4 5,18 104 72

5 6,47 67 46

6 7,76 46 32

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 1,2 1,3 2,4 2,7 6,1 6,7
30 m² 1,9 2,1 3,8 4,1 9,6 10
40 m² 2,5 2,7 5,0 5,3 12 13
50 m² 3,0 3,2 6,1 6,4 15 16
75 m² 4,6 4,8 9,1 9,5 23 24
100 m² 5,9 6,2 12 12 30 31
500 m² 29 29 57 58 143 146

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

LEDVALUX® XL | DA= 212mm

alto brilho, distribuição ampla (2x 30°); UGR≤19

Downlight para montagem encastrada

— refletor darklight de alto brilho, distribuição ampla

(2x 30°); UGR≤19(L65≤ 500cd/m²)

— dependendo da versão, comutável (com ECG

integrado) ou controlo de luzes através de DALI

(com balastro exterior)

— anel de montagem com beira visível em PC

estabilizado aos raios UV, branco (semelhante a

RAL 9016); corpo em polímero de condutibilidade

térmica; refletor em PVC, alumínio vaporizado

— grau de proteção: IP20 (no espaço IP54)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1770 17 104 ON/OFF 4058352263754 5DX11B77Y3R9 153,60

LED 3000 > 80 1770 17 104 DALI 4058352263792 5DX11BD7Y3R9 196,80

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 1950 17 115 ON/OFF 4058352263778 5DX11B77Y3S9 153,60

LED 4000 > 80 1950 17 115 DALI 4058352263815 5DX11BD7Y3S9 196,80

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Projetor e downlights | LEDVALUX® S, M, L, XL

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4058352263693
5DX11A7833S
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 1970 lm

150 300 450 600

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

Imax  598 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 3411
L70 5773
L65 7523

UGR 21,8 21,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 3,37 295 189

3 5,05 131 84

4 6,74 74 47

5 8,42 47 30

6 10,10 33 21

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 1,3 1,5 2,6 2,9 6,5 7,3
30 m² 2,0 2,2 4,0 4,4 10 11
40 m² 2,6 2,8 5,2 5,7 13 14
50 m² 3,2 3,4 6,3 6,8 16 17
75 m² 4,7 5,0 9,3 9,9 23 25
100 m² 6,1 6,4 12 13 30 32
500 m² 29 30 58 59 144 148

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

LEDVALUX® XL | DA= 212mm

distribuição ampla (2x 40°), com difusor acetinado

Downlight para montagem encastrada

— com difusor acetinado, distribuição ampla (2x 40°)

— dependendo da versão, comutável (com ECG

integrado) ou controlo de luzes através de DALI

(com balastro exterior)

— anel de montagem com beira visível em PC

estabilizado aos raios UV, branco (semelhante a

RAL 9016); corpo em polímero de condutibilidade

térmica; difusor em PMMA

— grau de proteção: IP20 (no espaço IP54)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 1770 19 93 ON/OFF 4058352262931 5DX11A7833R 178,40

LED 3000 > 80 1770 19,5 91 DALI 4058352263716 5DX11AD833R 226,20

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 1970 19 104 ON/OFF 4058352263693 5DX11A7833S 178,40

LED 4000 > 80 1970 19,5 101 DALI 4058352263730 5DX11AD833S 226,20

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Definir
contornos?
Sem dúvida!

Battens





Para os mais criativos:
luminárias réguas

Variáveis em comprimento e com uma grande variedade de escolha, as
réguas OSRAM permitem criar iluminação atmosférica para corredores,
salas de descanso e mobiliário, como prateleiras e armários. A luz
permanente assegura uma iluminação discreta que permite criar
atmosferas elegantes e ao mesmo tempo um elevado conforto visual.

Estas réguas de LED flexíveis são fáceis de instalar mesmo em espaços
estreitos graças ao seu design esguio. Outra vantagem são as várias
possibilidades de combinação das luminárias, bem como a sua instalação
rápida e fácil graças à tecnologia plug-and-light. Além disso, consomem
até 45 por cento menos energia do que as réguas fluorescentes.

As luminárias de expansão permitem a
implementação de uma luz uniforme
com um comprimento de 15m na forma
de uma banda contínua e sem o efeito
de sombras entre elas.





Battens | MINI LED BATTEN

-40% energia
comparado com as soluções tradicionais

   L l

282 >100

582 >300

882 >600

1182 >800

1500

28

3
8

L

l

4052899288775
0FR21W714830
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 1140 lm

70 140 210 280

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 88% φ↑ 12%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 7513 5811
L70 7585 8023
L65 7701 8728

UGR 25,4 22,5
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

MINI LED BATTEN

feixe muito estreito | para montagem em linha ou individual

Luminária para montagem individual ou linha

continua; para montagem saliente em tetos ou

paredes ou em móveis

— feixe muito estreito; com difusor opalino

— comutável (0/1); ECG integrado na luminária;

luminária com conector integrado para montagem

em linha contínua e cabo de ligação com ligador

plano europeu (c = 1,5 m)

— corpo, difusor e tampa em PC; clips de

montagem em aço inoxidável

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 320 4 80 ON/OFF 282 4052899288713 0FR21W704830 15,60

LED 3000 > 80 570 7 81 ON/OFF 582 4052899288737 0FR21W707830 18,00

LED 3000 > 80 790 10 79 ON/OFF 882 4052899288751 0FR21W710830 21,60

LED 3000 > 80 1140 14 81 ON/OFF 1182 4052899288775 0FR21W714830 24,60

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 340 4 85 ON/OFF 282 4052899288799 0FR21W704840 15,60

LED 4000 > 80 600 7 86 ON/OFF 582 4052899288812 0FR21W707840 18,00

LED 4000 > 80 850 10 85 ON/OFF 882 4052899288836 0FR21W710840 21,60

LED 4000 > 80 1200 14 86 ON/OFF 1182 4052899288850 0FR21W714840 24,60

— cabo de ligação incluído com ligador plano europeu (l= 1,5m) e clips de montagem
— com conector integrado para montagem em linha continua
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Battens | COMBILITE® LED

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais

25

4
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l2l1
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10W

30

416
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576

18W

30

L l1 l2

580 52-200 52-55

1180 52-200 52-200

4052899932753
0LJ211710830F
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 930 lm

70 140 210 280

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 84% φ↑ 16%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 6798 8267
L70 8051 10795
L65 8648 11565

UGR 24,8 23,3
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

COMBILITE® LED-F; com grampo de ligação fixa

feixe muito estreito | para montagem em linha ou individual

Luminária para montagem individual ou linha

continua; para montagem saliente em tetos ou

paredes ou em móveis

— feixe muito estreito; com difusor opalino

— comutável (0/1); ECG integrado na luminária;

luminária com grampo para ligação fixa

— corpo em alumínio, anodizado; difusor em PC;

clips de montagem em aço inoxidável

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

Possibilidade de montagem em linha contínua com luminárias adicionais

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 930 10 93 ON/OFF 580 4052899932753 0LJ211710830F 68,00

LED 3000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 1180 4052899932838 0LJ211718830F 106,00

LED 4000 > 80 980 10 98 ON/OFF 580 4052899932777 0LJ211710840F 68,00

LED 4000 > 80 1850 18 103 ON/OFF 1180 4052899932852 0LJ211718840F 106,00

— inclui clips de montagem
— para ampliar a linha de luz, por favor, encomende o respetivo número de COMBILITE® LED-E (luminária adicional) em separado
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Battens | COMBILITE® LED

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais

25L

92-240

4
4

1650

52-200

L

620

1220

4052899932739
0LJ211710830N
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 930 lm

70 140 210 280

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 84% φ↑ 16%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 6359 7826
L70 7531 10163
L65 8090 10874

UGR 24,6 23,1
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

COMBILITE® LED-N; com interruptor e cabo de ligação com ligador plano europeu

feixe muito estreito | para montagem em linha ou individual

Luminária para montagem individual ou linha

continua; para montagem saliente em tetos ou

paredes ou em móveis

— feixe muito estreito; com difusor opalino

— comutável (0/1); ECG integrado na luminária;

luminária com interruptor LIGAR/DESLIGAR e

cabo de ligação com ligador plano europeu

— corpo em alumínio, anodizado; difusor em PC;

clips de montagem em aço inoxidável

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

Possibilidade de montagem em linha contínua com luminárias adicionais

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 930 10 93 ON/OFF 620 4052899932739 0LJ211710830N 72,00

LED 3000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 1220 4052899932814 0LJ211718830N 106,00

LED 4000 > 80 1100 10 110 ON/OFF 620 4052899335905 0LJ211710840N 72,00

LED 4000 > 80 2050 18 114 ON/OFF 1220 4052899335929 0LJ211718840N 106,00

— inclui cabo de ligação com ligador plano europeu (c = 1,65m) e clips de montagem
— para ampliar a linha de luz, por favor, encomende o respetivo número de COMBILITE® LED-E (luminária adicional) em separado
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Battens | COMBILITE® LED

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais

251180
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4052899932791
0LJ211718830E
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 1800 lm

70 140 210 280

180°
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120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 85% φ↑ 15%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 6500 7756
L70 7761 10346
L65 8321 11128

UGR 24,7 23
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

COMBILITE® LED-E; com conector de sistema para montagem em linha contínua

feixe muito estreito | para montagem em linha ou individual

Luminária adicional para montagem em linha

continua; para montagem saliente em tetos ou

paredes ou em móveis

— feixe muito estreito; com difusor opalino

— sem diferenças visíveis na cor da luz no caso de

montagem em linha contínua (binning apertado)

— comutável (0/1); ECG integrado na luminária; com

conector de sistema para montagem em linha

contínua

— corpo em alumínio, anodizado; difusor em PC;

clips de montagem em aço inoxidável

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

Luminária adicional para montagem em linha contínua (até 13 luminárias)

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 1180 4052899932791 0LJ211718830E 94,00

LED 4000 > 80 1850 18 103 ON/OFF 1180 4052899932876 0LJ211718840E 94,00

— inclui adaptador de conexão, cabo de ligação e clips de montagem
— por cada linha de luz é necessário um COMBILITE® LED-N (com ficha elétrica) ou COMBILITE® LED-F (para ligação fixa) adicional
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luz suave sem
encadeamento?
Sem dúvida!

Luminárias de instalação
saliente e encastrada





Para ambientes
harmoniosos com estilo:
luminárias encastradas e
montadas à superfície

As luminárias OSRAM encastradas e montadas à superfície são janelas
de luz no teto que permitem que os pensamentos fluam livremente,
especialmente em escritórios e em salas de reunião. Criam uma
atmosfera espacial natural graças à distribuição de luz uniforme e
chamam a atenção graças ao seu design moderno e atrativo. Devido ao
seu elevado conforto visual e controlo de brilho são também
frequentemente utilizadas em áreas de prestígio e estações de trabalho
com ecrãs.

Em comparação com as luminárias tradicionais de encastrar, as
luminárias embutidas e montadas à superfície da OSRAM oferecem níveis
superiores de eficiência e uma poupança energética até 55%! Têm
igualmente uma elevada duração e são facilmente montadas ou
substituídas, o que as torna ideais para escritórios, salas de conferência,
salas de reunião e zonas de descontração. Os vários tamanhos de
fabrico possibilitam uma grande diversidade de utilização das luminárias.

Gosto de utilizar as luminárias OSRAM
embutidas e montadas à superfície para
uma distribuição de luz uniforme em
áreas amplas. Assim posso substituir de
forma muito simples luminárias
ineficientes por lâmpadas T8 (por
exemplo, 4x 18W) de modo a poupar
uma grande quantidade de energia.





Luminárias de instalação saliente e encastrada | PrevaLight® Panel

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais

L

1
0

0

B

200

9

3
6

5
0

L  B  

M600 595 595

M625 620 620

4052899568938
0MQ511724W1
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 3500 lm

130 260 390 520

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 100% φ↑ 0%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 2002 1924
L70 1837 1534
L65 2114 1274

UGR 18,3 17,9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 0,8 0,9 1,6 1,7 3,9 4,4
30 m² 1,2 1,3 2,4 2,6 5,9 6,5
40 m² 1,5 1,7 3,0 3,3 7,6 8,4
50 m² 1,8 2,0 3,7 4,0 9,2 10,0
75 m² 2,7 2,9 5,4 5,8 14 14
100 m² 3,5 3,7 7,1 7,5 18 19
500 m² 16 17 33 34 82 84

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PrevaLight® Panel com ótica microprismática

quadrado

Luminária individual plana para montagem encastrada

em tetos modulares

— com ótica microprismática, distribuição ampla;

variantes com 3500lm: (UGR≤ 19)

— comutável (0/1)

— quadro visível em chapa de aço, branco

(RAL 9016); parte de cima do corpo em chapa de

aço

— grau de proteção: IP20 (IP40 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

para montagem encastrada, M600

LED 3000 > 80 3500 35 100 ON/OFF 4052899568976 0MQ521723W1 78,00

LED 4000 > 80 3500 35 100 ON/OFF 4052899568990 0MQ521724W1 78,00

LED 4000 > 80 4800 48 100 ON/OFF 4052899568952 0MQ521744W1 86,00

para montagem encastrada, M625

LED 3000 > 80 3500 35 100 ON/OFF 4052899568839 0MQ511723W1 79,95

LED 4000 > 80 3500 35 100 ON/OFF 4052899568938 0MQ511724W1 79,95

— sem possibilidade de instalação na abertura de corte no teto
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias de instalação saliente e encastrada | APOLLON®

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais

L B

M600 596 596

M625 622 622
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4052899489387
0MQ111724W1
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 4020 lm

150 300 450 600

180°

0° 30°

60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

φ↓ 100% φ↑ 0%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 2324 2160
L70 2101 1655
L65 2378 1442

UGR 18,6 18,2
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 0,7 0,7 1,3 1,5 3,3 3,7
30 m² 1,0 1,1 2,0 2,3 5,1 5,6
40 m² 1,3 1,4 2,6 2,9 6,6 7,2
50 m² 1,6 1,7 3,2 3,5 8,0 8,6
75 m² 2,4 2,5 4,7 5,0 12 13
100 m² 3,1 3,2 6,1 6,5 15 16
500 m² 14 15 29 29 72 73

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

APOLLON®

quadrado

Luminária individual plana para montagem encastrada

em tetos modulares ou suspensa

— com ótica microprismática, distribuição ampla;

(UGR≤ 19)

— dependendo da versão, comutável ou controlo de

luzes através de DALI

— quadro visível em PVC, branco (RAL 9016); parte

de cima do corpo em chapa de aço

— grau de proteção: IP20 (IP40 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L80/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

para montagem encastrada, M600

LED 3000 > 80 3810 36 105 ON/OFF 4052899489356 0MQ121723W1 103,90

LED 3000 > 80 3810 36 105 DALI 4052899489394 0MQ121D23W1 161,00

LED 4000 > 80 4020 36 111 ON/OFF 4052899489363 0MQ121724W1 103,90

LED 4000 > 80 4020 36 111 DALI 4052899489400 0MQ121D24W1 161,00

para montagem encastrada, M625

LED 3000 > 80 3810 36 105 ON/OFF 4052899489370 0MQ111723W1 112,40

LED 3000 > 80 3810 36 105 DALI 4052899489417 0MQ111D23W1 169,60

LED 4000 > 80 4020 36 111 ON/OFF 4052899489387 0MQ111724W1 112,60

LED 4000 > 80 4020 36 111 DALI 4052899489424 0MQ111D24W1 169,70

— luminárias individuais para montagem encastrada em tetos modulares; instalação na abertura de corte no teto apenas é possível para módulo 625 com utilização do
suporte de montagem rápida

— para outros tipos de montagem: solicitar em separado os acessórios de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias de instalação saliente e encastrada | APOLLON®

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais

ON / OFF

3
6 H 3
9 H

DALI

o
L

o
L1

o
L

o
L1

              oL       oL1      H

ON / OFF     297       270      11

DALI              297       270      11

APOLLON® | com ótica microprismática

quadrado 300x300mm

Luminária individual plana para montagem encastrada

no teto

— com ótica microprismática, distribuição ampla

— dependendo da versão, comutável ou controlo de

luzes através de DALI

— quadro visível em perfil de alumínio, branco

(RAL 9016); parte de cima do corpo em chapa de

aço

— grau de proteção: IP20 (IP40 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L80/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 1700 18 94 ON/OFF 4052899565289 0MQ131723W1 102,65

LED 3000 > 80 1700 18 94 DALI 4052899565265 0MQ131D23W1 165,60

LED 4000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 4052899565272 0MQ131724W1 102,65

LED 4000 > 80 1800 18 100 DALI 4052899565258 0MQ131D24W1 165,60

— luminária incl. suporte de fixação
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias de instalação saliente e encastrada | APOLLON®

-55% energia
comparado com as soluções tradicionais

H 9

L

B

L                B              H

1195           295            39

1245           310            39

1245           181            39

1545           181            39

1545           310            48

APOLLON®

retangular

Luminária individual plana para montagem encastrada

em tetos modulares ou suspensa

— com ótica microprismática, distribuição ampla;

(UGR≤ 19)

— dependendo da versão, comutável ou controlo de

luzes através de DALI

— quadro visível em PVC, branco (RAL 9016); parte

de cima do corpo em chapa de aço

— grau de proteção: IP20 (IP40 na lateral do espaço)

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L80/B50)

Lâmpadas Control B L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

para montagem encastrada, M600

LED 4000 > 80 4000 40 100 ON/OFF 295 1195 4058352259214 5MQ162724W1 95,40

LED 4000 > 80 4000 40 100 DALI 295 1195 4058352259207 5MQ162D24W1 156,20

para montagem encastrada, M625

LED 4000 > 80 2200 22 100 ON/OFF 181 1245 4058352259252 5MQ141724W1 101,30

LED 4000 > 80 4000 40 100 ON/OFF 310 1245 4058352258996 5MQ142724W1 124,90

LED 4000 > 80 2200 22 100 DALI 181 1245 4058352259245 5MQ141D24W1 163,00

LED 4000 > 80 4000 40 100 DALI 310 1245 4058352258989 5MQ142D24W1 185,40

LED 4000 > 80 5900 60 98 ON/OFF 310 1545 4058352258972 5MQ152724W1 194,90

LED 4000 > 80 5900 60 98 DALI 310 1545 4058352258958 5MQ152D24W1 289,50

para montagem encastrada

LED 4000 > 80 3400 34 100 ON/OFF 181 1545 4058352259238 5MQ151724W1 133,50

LED 4000 > 80 3400 34 100 DALI 181 1545 4058352259221 5MQ151D24W1 193,90

— luminárias individuais para montagem encastrada em tetos modulares; sem possibilidade de instalação na abertura de corte no teto
— para outros tipos de montagem: solicitar em separado os acessórios de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Uma atmosfera
convincente?
Sem dúvida!

Luminárias de parede e teto





Para os intelectuais:
luminárias de teto e de
parede

Graças às luminárias de parede e de teto da OSRAM, pode deixar de se
preocupar se deixou as luzes ligadas. A razão: os sensores de
movimento e dia/noite transformam-nas em equipamento de poupança
energética inteligente que sabe precisamente quando deve emitir luz.

Estas luminárias, com design moderno, permitem melhorar visualmente
qualquer divisão e emitem luz uniforme e harmoniosa, quer seja aplicada
em átrios de hotel, salas de descanso ou corredores. As áreas muito
frequentadas também não são problema para as luminárias LED
controladas por sensor. São igualmente uma alternativa eficiente às
fontes de iluminação tradicionais: poupam até 60% em energia.

Se necessário, é possível utilizar
modelos com sensores juntamente com
as luminárias do teto e da parede.
Desta forma, a luz é fornecida de
acordo com a altura específica do dia e
a ocupação da divisão – inteiramente
de acordo com as necessidades.





Luminárias de parede e teto | RONDEL flat

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais

2
8

ø380

96�107

50�86

4052899987524
0MD5307L1830
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 1800 lm

80 160 240 320
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90°
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150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

RONDEL flat | comutável (0/1)

difusor em forma de anel de opala | distribuição difusa

Luminária LED para montagem saliente em paredes e

tetos

— difusor em forma de anel de opala; distribuição

difusa com clareamento decorativo da área de

fixação

— comutável (0/1); upgrade opcional com sensor de

presença e de luz solar (desativáveis

individualmente) ou elemento de iluminação de

emergência autónomo

— placa de base do corpo em chapa de aço,

branca; difusor em PC, opalino; módulo central

em PC, cinzento pó (RAL 7037)

— grau de proteção: IP40

— classe de proteção: SK II

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

— resistência ao impacto: IK03

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 900 9 100 ON/OFF 4052899987586 0MD5307L0930 91,10

LED 3000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 4052899987524 0MD5307L1830 98,80

LED 4000 > 80 900 9 100 ON/OFF 4052899987562 0MD5307L0940 91,10

LED 4000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 4052899987500 0MD5307L1840 98,80

— instalação no teto, nas paredes ou encastrada sem necessidade de acessórios específicos para montagem de luminárias; para caminho de cabo lateral (caminho de
cabo em gesso) ou para espaçamento teto/parede desejado (a= 10mm): encomende o anel espaçador em separado

— encomende o módulo do sensor ou o módulo de iluminação de emergência em separado, se necessário (apenas possível um módulo de sensor ou um módulo de
iluminação de emergência por luminária)

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

elemento de iluminação de emergência 1 peça 4052899987609 0MD5303B 198,70

elemento de fixação 1 peça 4052899987623 0MD5300D 31,00

42

https://www.osram.com/professional-guarantee


Luminárias de parede e teto | RONDEL flat

2
8

2
4

4052899987524 + 4052899987609
0MD5307L1830 + 0MD5303B
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 130 lm

110 220 330 440

180°
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60°

90°

120°

150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

RONDEL flat

kit de upgrade de iluminação de emergência | antipânico

Kit de upgrade com módulo de iluminação de

emergência para integração no local na luminária

RONDEL flat

— com lentes rotativas de feixes múltiplos; para luz

antipânico em conformidade com DIN EN 1838

— com bateria, dispositivo de comando e LED de

estado integrados;

— corpo em PC, cinzento pó (RAL 7037)

— grau de proteção: IP40

— classe de proteção: SK II

— resistência ao impacto: IK03

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

— gama de temperaturas: ta= 0…+40°C

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 130 1 130 ON/OFF 4052899987609 0MD5303B 198,70

— módulo de iluminação de emergência para montagem sem ferramentas na área central da luminária RONDEL flat
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Luminárias de parede e teto | PrevaLight® Surface

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais

d

y2 y1

H

D

x1 x2

   D       H         d        x1      y1      x2     y2

267     88     215     10      66              

306     98     250                           21     87

PrevaLight® Surface

difusor opalino | distribuição difusa

Luminária para montagem saliente em paredes ou

tetos

— com difusor abaulado e opalino, distribuição

difusa com iluminação decorativa de teto

— comutável (0/1)

— corpo em chapa de aço, branco sinalização

(RAL 9003); difusor em PMMA

— grau de proteção: IP44

— classe de proteção: SK I

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control
D

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 1200 12 100 ON/OFF 267 4058352260043 5MD5207L1030 20,00

LED 3000 > 80 2000 22 91 ON/OFF 306 4058352260081 5MD5207L2030 26,00

LED 4000 > 80 1200 12 100 ON/OFF 267 4058352260067 5MD5207L1040 20,00

LED 4000 > 80 2000 22 91 ON/OFF 306 4058352260203 5MD5207L2040 26,00

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias de parede e teto | PrevaLight® Surface

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais

d

y2 y1

H

D

x1 x2

   D       H         d        x1      y1      x2     y2

267     88     215     10      66              

306     98     250                           21     87

PrevaLight® Surface | com multisensor

difusor opalino | distribuição difusa

Luminária para montagem saliente em paredes ou

tetos

— com difusor abaulado e opalino, distribuição

difusa com iluminação decorativa de teto

— com sensor HF de presença e de luz do dia

(reconhecimento de presença com desativação

da luminária após o tempo definido / sensor de luz

do dia pode ser desativado)

— corpo em chapa de aço, branco sinalização

(RAL 9003); difusor em PMMA

— grau de proteção: IP44

— classe de proteção: SK I

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas
D

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

com sensor de alta frequência

LED 3000 > 80 1200 12 100 267 4058352260050 5MD5207L1030S 35,00

LED 3000 > 80 2000 22 91 306 4058352260098 5MD5207L2030S 41,00

LED 4000 > 80 1200 12 100 267 4058352260074 5MD5207L1040S 35,00

LED 4000 > 80 2000 22 90 306 4058352260210 5MD5207L2040S 41,00

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

45

https://www.osram.com/professional-guarantee


Luminárias de parede e teto | ECOPACK® LED

-40% energia
comparado com as soluções tradicionais

   L L1 x

1200 1080 535

1500 1380 835
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4052899396920
0LJ311730840
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 4000 lm

70 140 210 280

180°
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60°

30° cd/klm

φ↓ 85% φ↑ 15%

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 7467 6517
L70 8416 9024
L65 8811 9774

UGR 25,3 22,6
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 0,9 1,1 1,9 2,2 4,7 5,4
30 m² 1,3 1,5 2,7 3,0 6,7 7,6
40 m² 1,7 1,9 3,4 3,8 8,5 9,5
50 m² 2,0 2,3 4,1 4,5 10 11
75 m² 2,9 3,1 5,8 6,3 14 16
100 m² 3,7 4,0 7,4 8,0 19 20
500 m² 16 17 33 34 81 84

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

ECOPACK® LED | difusor opalino

Luminária para montagem individual; para montagem

saliente em tetos ou paredes

— distribuição difusa; com difusor opalino

— comutável (0/1)

— corpo em alumínio, anodizado; paredes em PC;

branco (RAL 9010); difusor em PC

— grau de proteção: IP20

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: ta= -20…+25°C

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

Temperatura de cor 830

LED 3000 > 80 2000 18 111 ON/OFF 1200 4052899396982 0LJ311715830 85,60

LED 3000 > 80 4000 36 111 ON/OFF 1200 4052899396944 0LJ311730830 100,20

LED 3000 > 80 2500 23 109 ON/OFF 1500 4052899396906 0LJ311719830 98,60

LED 3000 > 80 5000 46 109 ON/OFF 1500 4052899396869 0LJ311738830 115,60

Temperatura de cor 840

LED 4000 > 80 2000 18 111 ON/OFF 1200 4052899396968 0LJ311715840 85,60

LED 4000 > 80 4000 36 111 ON/OFF 1200 4052899396920 0LJ311730840 100,20

LED 4000 > 80 2500 23 109 ON/OFF 1500 4052899396883 0LJ311719840 98,60

LED 4000 > 80 5000 46 109 ON/OFF 1500 4052899396845 0LJ311738840 115,60

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luz consistente
em ambientes
difíceis?
Sem dúvida!

Luminárias estanques





Para as condições adversas
e mais exigentes: luminárias
à prova de humidade

As fábricas, passagens subterrâneas, garagens ou oficinas subterrâneas
são locais com condições ambientais particularmente instáveis,
poeirentas ou húmidas. Ao mesmo tempo, necessitam das melhores
condições de iluminação. Estas são as condições ideais para a utilização
das luminárias OSRAM à prova de humidade, simultaneamente eficazes e
robustas.

Com desenho compacto, lúmen elevado e vedação fiável, presta-se às
mais variadas aplicações: por exemplo, elementos de design em áreas
visíveis de edifícios de prestígio, na forma de soluções de iluminação
integradas de forma perfeita e economizadoras de espaço, na parede ou
encastradas no teto, ou livremente posicionáveis através de instalações
rápidas em projetos de remodelação. O seu funcionamento económico –
com poupança até 54% – e a segurança de utilização aliada à vida útil do
sistema não deixam lugar para dúvidas.

Graças à sua unidade de ligação
elétrica extraível, a luminária à prova de
humidade OSRAM LUMILINE® IP65 é
particularmente adequada às minhas
necessidades. Graças à sua conceção
com vedação vitalícia, a POWERBRIK®

assegura uma elevada segurança de
instalação e funcionamento. Ligação
mais rápida – maior vida útil!





Luminárias estanques | POWERBRIK®

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais
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0LS5297L10840
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 900 lm
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 11204 9291
L70 12051 11112
L65 12477 11857

UGR 25,6 24,4
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

POWERBRIK® LED

com difusor opalino em PC

Luminária compacta estanque para montagem

saliente em teto ou parede

— com difusor opalino, distribuição difusa

— comutável (0/1)

— corpo em PC, branco (RAL 9016); difusor em PC;

parafuso de bloqueio em V2A

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK II

— resistência ao impacto: IK09

— intervalo de temperatura: -20…+40°C

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 900 9,5 95 ON/OFF 4052899933965 0LS5297L10840 55,20

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias estanques | POWERBRIK®

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 9550 8369
L70 10692 11901
L65 11316 13075

UGR 25,8 23,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

POWERBRIK® Slim LED

com difusor opalino em PC

Luminária compacta estanque para montagem

saliente em teto ou parede

— com difusor opalino, distribuição difusa

— comutável (0/1)

— corpo em PC, branco (RAL 9016); difusor em PC;

parafuso de bloqueio em V2A

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK II

— resistência ao impacto: IK05

— intervalo de temperatura: -20…+40°C

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 900 9,5 95 ON/OFF 4052899933941 0LS5297L10840S 44,40

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias estanques | POWERBRIK®

-45% energia
comparado com as soluções tradicionais
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 7892 6969
L70 8244 7925
L65 8443 8332

UGR 24,8 23,7
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

POWERBRIK® 800 LED

com difusor opalino em PC

Luminária compacta estanque para montagem

saliente em teto ou parede

— com difusor opalino, distribuição difusa

— comutável (0/1)

— corpo em alumínio fundido sob pressão, cinza

claro (RAL 7035); difusor em PC; parafuso de

bloqueio em V2A

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— símbolo de proteção: D

— resistência ao impacto: IK10

— intervalo de temperatura: -20…+40°C

— vida útil: 50.000h (L70/B50)

— luminária à prova de bolas no caso de instalação

em tetos

— cumpre os requisitos IFS para aplicação em

produtos alimentares

— adequado para utilização em áreas exteriores não

cobertas

Lâmpadas Control Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 3000 > 80 1700 21 81 ON/OFF 4052899957176 0LS529L21830 125,80

LED 4000 > 80 1800 21 86 ON/OFF 4052899957190 0LS529L21840 125,80

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias estanques | LUMILINE® IP65

-40% energia
comparado com as soluções tradicionais
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 16615 17031
L70 18776 23129
L65 19684 24751

UGR 28,5 26,7
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 1,9 2,2 3,8 4,4 9,5 11
30 m² 2,8 3,2 5,6 6,3 14 16
40 m² 3,6 4,0 7,1 8,0 18 20
50 m² 4,3 4,7 8,5 9,4 21 24
75 m² 6,1 6,6 12 13 31 33
100 m² 7,9 8,5 16 17 39 42
500 m² 35 36 70 72 174 180

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

LUMILINE® IP65

distribuição difusa | com vedações sem silicone

Luminária linear estanque para montagem saliente

em tetos ou paredes

— distribuição difusa com clareamento do teto;

difusor satinado

— comutável (0/1); conexão da luminária à frente

— corpo e difusor em PC; corpo branco (RAL 9016);

corpo e difusor indissociáveis („sealed for life“);

elementos de fixação em PC incluídos no

fornecimento; vedações sem silicone

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK II

— resistência ao impacto: IK08

— intervalo de temperatura: ta= -15…+35°C

— vida útil: 35.000h (L70/B50)

08IK

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 1800 18 100 ON/OFF 604 4052899981829 0LS6297LD840E 58,00

LED 4000 > 80 3500 35 100 ON/OFF 1204 4052899946910 0LS6297LE840E 70,40

LED 4000 > 80 4400 44 100 ON/OFF 1504 4052899946934 0LS6297LG840E 84,40

— luminária incl. clipes de fixação em plástico; encomende os clipes de fixação de V2A em separado, se necessário
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

montagem no teto, aço inoxidável (V2A) 2 peças 4052899981805 0LS690001 7,00
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Luminárias estanques | AQUALINE® LED

-54% energia
comparado com as soluções tradicionais
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 5588 5120
L70 6264 7125
L65 6567 7700

UGR 24,5 22,8
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 0,9 1,1 1,9 2,2 4,7 5,5
30 m² 1,4 1,6 2,8 3,1 6,9 7,9
40 m² 1,8 2,0 3,5 3,9 8,8 9,9
50 m² 2,1 2,3 4,2 4,7 11 12
75 m² 3,0 3,3 6,1 6,6 15 16
100 m² 3,9 4,2 7,8 8,4 20 21
500 m² 17 18 35 36 87 90

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

AQUALINE® LED IP66

distribuição difusa

Luminária linear estanque para montagem saliente

em tetos ou paredes ou suspensa

— distribuição difusa com clareamento do teto;

difusor satinado

— comutável (0/1); conexão da luminária à frente

— corpo e difusor em PC; corpo cinza claro

(RAL 7035); elementos de fixação em V2A

— grau de proteção: IP66

— classe de proteção: SK II

— resistência ao impacto: IK08

— intervalo de temperatura: ta= -20…+40°C

— vida útil (25°C): 50.000h (L80/B50)

— cumpre os requisitos IFS para aplicação em

produtos alimentares

08IK

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 2000 17 118 ON/OFF 672 4052899981409 0LS6297ALO840 71,40

LED 4000 > 80 2800 23 122 ON/OFF 1372 4052899981423 0LS6297BLO840 97,40

LED 4000 > 80 5200 42 124 ON/OFF 1372 4052899981447 0LS6297BHO840 109,80

LED 4000 > 80 3600 28 129 ON/OFF 1672 4052899981461 0LS6297CLO840 112,20

LED 4000 > 80 6500 50 130 ON/OFF 1672 4052899981485 0LS6297CHO840 127,80

— incl. clips de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminárias estanques | PrevaLight® Damp-proof

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 6700 5645
L70 7161 7834
L65 7418 8534

UGR 25,1 22,2
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0
20 m² 1,1 1,3 2,1 2,5 5,4 6,3
30 m² 1,6 1,8 3,1 3,6 7,8 8,9
40 m² 2,0 2,2 4,0 4,4 9,9 11
50 m² 2,4 2,6 4,7 5,3 12 13
75 m² 3,4 3,7 6,8 7,4 17 18
100 m² 4,3 4,7 8,7 9,4 22 23
500 m² 19 20 38 39 95 98

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

PrevaLight® Damp-proof - luminária LED única

feixe muito estreito

Luminária estanque à prova de humidade para

montagem na superfície do teto ou montagem

suspensa

— distribuição direta e extremamente ampla;

— comutável (0/1)

— corpo da luminária coextruído em PC, parte

superior do corpo e difusor vedados para toda a

vida; tampas de PC; parte superior do corpo e

tampas cinzentas, difusor fosco; elementos de

fixação em V2A

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: ta= -20…+40°C

— vida útil: até 50.000 horas (L70)

08IK

Lâmpadas Control L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

difusor, fosca, PC

LED 4000 > 80 2000 17 118 ON/OFF 1200 4052899573550 0LS2297BL0840 58,00

LED 4000 > 80 4000 33 121 ON/OFF 1200 4052899573598 0LS2297BH0840 70,00

LED 4000 > 80 3400 28 121 ON/OFF 1500 4052899573635 0LS2297CL0840 76,00

LED 4000 > 80 6000 50 120 ON/OFF 1500 4052899573673 0LS2297CH0840 87,00

LED 6500 > 80 2000 17 118 ON/OFF 1200 4052899573574 0LS2297BL0865 58,00

LED 6500 > 80 4000 33 121 ON/OFF 1200 4052899573611 0LS2297BH0865 70,00

LED 6500 > 80 3400 28 121 ON/OFF 1500 4052899573659 0LS2297CL0865 76,00

LED 6500 > 80 6000 50 120 ON/OFF 1500 4052899573697 0LS2297CH0865 87,00

— incl. elemento de fixação no teto em V2A; montage saliente sem outros acessórios de montagem especificos para a luminária; para suspensão com corrente:
fornecer a corrente no local

— fiação de passagem é possível através de prensa-cabo duplo
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

entrada para cabos dupla, PC, para cabos revestidos com Ø 8..12mm 4052899995178 0LS22901 3,20
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Tetos altos, átrios
grandes?
Sem dúvida!

Luminárias industriais





Para os mais ambiciosos:
luminárias de grande altura

Chegar ao topo exige um grande desempenho – como a acontece com
as luminárias de grande altura da OSRAM. Robustas e extremamente
fiáveis, são frequentemente utilizadas em ambientes industriais. Emitem
luz intensa a partir de grandes alturas em armazéns, comércio e setor
grossista. As luminárias LED, de distribuição ampla ou estreita, também
permitem poupar até 60% de energia em comparação com as luminárias
de grande altura tradicionais.

A vida útil das luminárias de grande altura da OSRAM é de cerca de 50
000 horas. Grandes diferenças de temperatura também deixam de ser
um problema. A montagem de ponto único e as baixas necessidades de
manutenção tornam-nas particularmente fáceis de manusear. A sua
elevada segurança é assegurada graças à caixa robusta com um grau de
proteção IP65. Esta característica faz delas a melhor solução para a
utilização eficiente em átrios.

Graças aos LED de longa duração, as
luminárias de grande altura da OSRAM
necessitam de muito pouca
manutenção. Isto significa que são
colocadas uma única vez – no
momento da instalação.





Luminárias industriais | Compact High Bay

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais
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LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 15000 lm
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 9696 9696
L70 14412 14412
L65 15774 15774

UGR 24 24
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 5,12 859 631

6 7,67 382 281

8 10,23 215 158

10 12,79 137 101

12 15,35 95 70

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0
200 m² 1,8 2,0 3,7 4,1 9,2 10
300 m² 2,6 2,9 5,3 5,7 13 14
500 m² 4,2 4,5 8,4 8,9 21 22
750 m² 6,1 6,4 12 13 31 32
1000 m² 8,0 8,4 16 17 40 42
1500 m² 12 12 24 24 59 61
2000 m² 15 16 31 32 77 80

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

Compact High Bay S

distribuição simétrica

Luminária industrial LED para montagem suspensa

— difusor transparente com sistema de lentes

integradas; distribuição ampla (60° ou 90°);

disponíveis acessórios óticos opcionais

— dependendo da versão, comutável ou controlo de

luzes através de DALI; com cabo de ligação pré-

instalado

— corpo em alumínio fundido sob pressão, suporte

de montagem em aço; todas as partes em

cinzento (semelhante a RAL 9007); kit suspensão

com regulador de aperto V2A; difusor em PC

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— resistência ao impacto: IK08

— gama de temperaturas: -30…+50°C

— vida útil: 50 000 horas (L80/B50) a 25°C

— vida útil: 50 000 horas (L70/B50) a 35°C

— cumpre os requisitos IFS para aplicação em

produtos alimentares

08IK

Lâmpadas Control
D

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

60°

LED 4000 > 80 15000 115 130 ON/OFF 299 4058352143360 5NX32171B0H 364,00

LED 4000 > 80 15000 115 130 DALI 299 4058352143346 5NX321D1B0H 424,00

90°

LED 4000 > 80 15000 115 130 ON/OFF 299 4058352143322 5NX32271B0H 364,00

LED 4000 > 80 15000 115 130 DALI 299 4058352036570 5NX322D1B0H 424,00

— incl. cabo de ligação (c= 1500mm) com extremidades descarnadas
— inclui kit suspensão com regulador de aperto V2A; fixação saliente sem acessórios de montagem específicos para luminárias; para outros tipos de montagem:

solicitar em separado os acessórios de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

corrente de elos, aço, galvanizado m 4039806999856 5LY9005 2,00

sistema de ligação: ficha/tomada, IP65, 3 polos, máx. 2,5mm² 1 peça 4058352143254 5NX30003 23,00

sistema de ligação: ficha/tomada, IP65, 5 polos, máx. 2,5mm² 1 peça 4058352143391 5NX30005 33,00

garra portante, 218mm 1 peça 4058352143223 5NX30007 38,00

refletor, ø= 572mm, PMMA 1 peça 4058352143292 5NX3000RPH 222,00

refletor, ø= 460mm, alumínio 1 peça 4058352143315 5NX3000RAH 54,00

conjunto de ganchos e mosquetes 1 peça 4058352143384 5NX30006 5,00
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Luminárias industriais | Compact High Bay

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais
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LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 28600 lm
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Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180 C 90/270
L80 14846 14846
L70 16846 16846
L65 18563 18563

UGR 23,9 23,9
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

4 4,88 1729 1282

6 7,32 769 570

8 9,77 432 321

10 12,21 277 205

12 14,65 192 142

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0
200 m² 1,0 1,1 1,9 2,1 4,8 5,3
300 m² 1,4 1,5 2,8 3,0 6,9 7,5
500 m² 2,2 2,3 4,4 4,7 11 12
750 m² 3,2 3,4 6,4 6,8 16 17
1000 m² 4,2 4,4 8,4 8,8 21 22
1500 m² 6,2 6,4 12 13 31 32
2000 m² 8,1 8,4 16 17 41 42

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

Compact High Bay L

distribuição simétrica

Luminária industrial LED para montagem suspensa

— difusor transparente com sistema de lentes

integradas; distribuição ampla (60° ou 90°);

disponíveis acessórios óticos opcionais

— dependendo da versão, comutável ou controlo de

luzes através de DALI; com cabo de ligação pré-

instalado

— corpo em alumínio fundido sob pressão, suporte

de montagem em aço; todas as partes em

cinzento (semelhante a RAL 9007); kit suspensão

com regulador de aperto V2A; difusor em PC

— grau de proteção (personalizável): IP65

— classe de proteção: SK I

— resistência ao impacto: IK08

— gama de temperaturas: -30…+50°C

— vida útil: 50 000 horas (L80/B50) a 25°C

— vida útil: 50 000 horas (L70/B50) a 35°C

— cumpre os requisitos IFS para aplicação em

produtos alimentares

08IK

Lâmpadas Control
D

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

60°

LED 4000 > 80 28600 220 130 ON/OFF 399 4058352143261 5NX32171B0P 521,00

LED 4000 > 80 28600 220 130 DALI 399 4058352143278 5NX321D1B0P 575,00

90°

LED 4000 > 80 28600 220 130 ON/OFF 399 4058352143230 5NX32271B0P 521,00

LED 4000 > 80 28600 220 130 DALI 399 4058352143247 5NX322D1B0P 575,00

— incl. cabo de ligação (c= 1500mm) com extremidades descarnadas
— inclui kit suspensão com regulador de aperto V2A; fixação saliente sem acessórios de montagem específicos para luminárias; para outros tipos de montagem:

solicitar em separado os acessórios de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

corrente de elos, aço, galvanizado m 4039806999856 5LY9005 2,00

sistema de ligação: ficha/tomada, IP65, 3 polos, máx. 2,5mm² 1 peça 4058352143254 5NX30003 23,00

sistema de ligação: ficha/tomada, IP65, 5 polos, máx. 2,5mm² 1 peça 4058352143391 5NX30005 33,00

garra portante, 253mm 1 peça 4058352143216 5NX30008 40,00

refletor, ø= 572mm, PMMA 1 peça 4058352143285 5NX3000RPP 231,00

refletor, ø= 600mm, alumínio 1 peça 4058352143308 5NX3000RAP 51,00

conjunto de ganchos e mosquetes 1 peça 4058352143384 5NX30006 5,00
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Luminárias industriais | PrevaLight® High Bay

-60% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4055462219534
5NJ22271B0G2
LED 4000K / CRI ≥ 80        φN 10500 lm

150 300 450 600

180°
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150°150°

120°

90°

60°

30° cd/klm

Imax  523 cd/klm at γ 0°

Luminancia valores (cd/m²)

C 0/180
L80 19089
L70 34952
L65 44715

α50% 2 x 42,8°
α10% 2 x 65,9°

UGR 28 28
X 4H   Y 8H   ρ 70/50/20   S 0,25H

H(m) ø(m) Emax(lx) Em(lx)

2 3,70 1372 865

3 5,56 610 384

4 7,41 343 216

5 9,26 220 138

6 11,11 152 96

No. of luminárias na sala
Refleção fatores  70/50/20
Em(lx) 100 200 500
Lh(m) 6,0 8,0 6,0 8,0 6,0 8,0
200 m² 2,9 3,4 5,8 6,7 15 17
300 m² 4,1 4,6 8,2 9,2 21 23
500 m² 6,4 7,0 13 14 32 35
750 m² 9,2 9,9 18 20 46 50
1000 m² 12 13 24 26 60 64
1500 m² 17 18 35 37 87 92
2000 m² 23 24 46 48 114 120

Fator manutenção 0,8 Rh = Lh

PrevaLight® High Bay

distribuição ampla

Luminária industrial LED para montagem suspensa

— difusor transparente estruturado, distribuição

ampla

— comutável (0/1); com cabo de ligação pré-

instalado

— corpo em alumínio fundido sob pressão, suporte

de montagem em aço; todas as partes em

cinzento (semelhante a RAL 9007); kit suspensão

com regulador de aperto V2A; difusor em PC

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— resistência ao impacto: IK06

— intervalo de temperatura: -20…+40°C

— vida útil: 50.000h (L70/B50) a 25°C

— altura do ponto de luz recomendada: APL=

6…12m

Lâmpadas Control
D

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

LED 4000 > 80 10500 80 131 ON/OFF 260 4055462219534 5NJ22271B0G2 211,00

LED 4000 > 80 22300 165 135 ON/OFF 400 4055462219527 5NJ22271B0L2 346,00

— incl. cabo de ligação (c= 1500mm) com fios soltos
— inclui kit suspensão com regulador de aperto V2A; fixação saliente sem acessórios de montagem específicos para luminárias; para outros tipos de montagem:

solicitar em separado os acessórios de montagem
— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis

Acessórios Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

garra portante, 266mm 1 peça 4052899589278 5NJ20003 21,00

garra portante, 414mm 1 peça 4052899589292 5NJ20004 28,00

corrente de elos, aço, galvanizado m 4039806999856 5LY9005 2,00
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Más condições
atmosféricas?
Sem dúvida!

Luminarias para exterior





Para iluminar os caminhos
de forma segura: luminárias
exteriores

Quer se trate de esplanadas de hotel, parques infantis ou parques de
estacionamento: As luminárias exteriores OSRAM garantem a máxima
segurança. Alguns dos produtos reagem ao movimento graças à
moderna tecnologia de sensores. A luz de "boas-vindas" facilita a
orientação e aumenta o bem-estar nos locais.

Quer se trate de projetores ou holofotes compactos: graças ao seu corpo
robusto e resistente a UV, a iluminação exterior OSRAM é particularmente
fiável e duradoura. Com poupanças de energia até 50%, as luminárias
exteriores têm uma eficiência significativamente superior às luminárias
standard. A destacar: a instalação simples e o agrupamento parcialmente
sem fios para as suas necessidades específicas de design.

Para as áreas entre edifícios,
recomenda-se a OSRAM PrevaLight®

Floodlight. Esta luminária compacta
está disponível em quatro tamanhos e
dispõe de vidro de segurança resistente
para fazer face a todas as condições
ambientais. A resistência mais elevada!





Luminarias para exterior | NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II

-50% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899905603
0NA74121EA225
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 1470 lm
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90°
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30° cd/klm

Imax  407 cd/klm at γ 90°

C 0/180 C 90/270

NOXLITE® LED HP FLOODLIGHT II

com cabeça pequena ou grande, rotativa e inclinável | com multisensor

Projetor LED para montagem saliente em paredes

— com cabeça pequena ou grande, distribuição

extremamente ampla; cabeça da luminária rotativa

e inclinável

— com sensor PIR de presença e de luz do dia;

comutável

(DESLIGAR/standby/LIGAR/temporizador/standby);

opcionalmente comutável para funcionamento

manual (LIGAR/DESLIGAR)

— corpo em PC; antracite ou branco; cabeça da

luminária em alumínio, antracite ou prateada;

difusor em PC, opalino

— grau de proteção: IP44

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: -20…+40°C

— vida útil: 30.000h (L70/B50)

Lâmpadas L Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

antracite

LED 3000 > 80 1470 22 67 167 4052899905603 0NA74121EA225 92,80

LED 3000 > 80 3000 40 75 171 4052899905610 0NA74121JA225 134,60

branco

LED 3000 > 80 1470 22 67 167 4052899917996 0NA74121ES225 92,80

LED 3000 > 80 3000 40 75 171 4052899918009 0NA74121JS225 134,80

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminarias para exterior | PrevaLight® Floodlight

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899516571
0XD7561A
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 800 lm

110 220 330 440
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90°

60°

30° cd/klm

C 0/180 C 90/270

Luminosa intensdade classe de acordo to
EN13201-2: G6

PrevaLight® Floodlight | com suporte

distribuição profunda simétrica

Projetor com suporte para a montagem em tetos,

paredes, travessas ou componentes estruturais

— LED com lente, distribuição simétrica; com difusor

plano

— comutável 0/1, com cabo de ligação pré-

instalado, l= 0,32m

— corpo em alumínio fundido sob pressão; suporte

em aço, todas as peças pintadas com RAL 9004;

difusor de vidro temperado; corpo do módulo LED

e difusor indissociáveis (Sealed for life)

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: -20…+35°C (no interior:

…+25°C)

— vida útil: 35.000h (L70/B50) a ta= 25°C

Lâmpadas Classe

isolamento

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

ON/OFF

LED 3000 > 80 800 10 SK I 4052899516571 0XD7561A 28,10

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminarias para exterior | PrevaLight® Floodlight

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899516595
0XD7561B
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 1600 lm
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Luminosa intensdade classe de acordo to
EN13201-2: G6

PrevaLight® Floodlight | com suporte

distribuição profunda simétrica

Projetor com suporte para a montagem em tetos,

paredes, travessas ou componentes estruturais

— LED com lente, distribuição simétrica; com difusor

plano

— comutável 0/1, com cabo de ligação pré-

instalado, l= 0,32m

— corpo em alumínio fundido sob pressão; suporte

em aço, todas as peças pintadas com RAL 9004;

difusor de vidro temperado; corpo do módulo LED

e difusor indissociáveis (Sealed for life)

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: -20…+35°C (no interior:

…+25°C)

— vida útil: 35.000h (L70/B50) a ta= 25°C

Lâmpadas Classe

isolamento

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

ON/OFF

LED 3000 > 80 1600 20 SK I 4052899516595 0XD7561B 44,10

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminarias para exterior | PrevaLight® Floodlight

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899516618
0XD7561C
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 2400 lm
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Luminosa intensdade classe de acordo to
EN13201-2: G6

PrevaLight® Floodlight | com suporte

distribuição profunda simétrica

Projetor com suporte para a montagem em tetos,

paredes, travessas ou componentes estruturais

— LED com lente, distribuição simétrica; com difusor

plano

— comutável 0/1, com cabo de ligação pré-

instalado, l= 0,32m

— corpo em alumínio fundido sob pressão; suporte

em aço, todas as peças pintadas com RAL 9004;

difusor de vidro temperado; corpo do módulo LED

e difusor indissociáveis (Sealed for life)

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: -20…+35°C (no interior:

…+25°C)

— vida útil: 35.000h (L70/B50) a ta= 25°C

Lâmpadas Classe

isolamento

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

ON/OFF

LED 3000 > 80 2400 30 SK I 4052899516618 0XD7561C 66,70

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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Luminarias para exterior | PrevaLight® Floodlight

-42% energia
comparado com as soluções tradicionais
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4052899516632
0XD7561D
LED 3000K / CRI ≥ 80        φN 4000 lm
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Luminosa intensdade classe de acordo to
EN13201-2: G6

PrevaLight® Floodlight | com suporte

distribuição profunda simétrica

Projetor com suporte para a montagem em tetos,

paredes, travessas ou componentes estruturais

— LED com lente, distribuição simétrica; com difusor

plano

— comutável 0/1, com cabo de ligação pré-

instalado, l= 0,32m

— corpo em alumínio fundido sob pressão; suporte

em aço, todas as peças pintadas com RAL 9004;

difusor de vidro temperado; corpo do módulo LED

e difusor indissociáveis (Sealed for life)

— grau de proteção: IP65

— classe de proteção: SK I

— intervalo de temperatura: -20…+35°C (no interior:

…+25°C)

— vida útil: 35.000h (L70/B50) a ta= 25°C

Lâmpadas Classe

isolamento

Referência

OSRAM

Referência

Siteco

PVP (€)

ON/OFF

LED 3000 > 80 4000 50 SK I 4052899516632 0XD7561D 96,30

— Módulos LED incluídos na classe de eficiência energética A++, A+, A (Intervalo: A++ até E). Módulos LED não intercambiáveis
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www.osram.com/lightingsolutions

OSRAM, Lda

Rua Alto do Montijo, 15

2790-012 Carnaxide

Portugal

Telf. +351 210 332 222

Telf. +351 911 714 485

www.osram.pt
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