
Legrand, o seu parceiro na 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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VERDADEIRAMENTE ECO, 
ECONÓMICOS E ECOLÓGICOS

NOVOS
DETETORES
DE MOVIMENTOA Legrand oferece produtos 

e soluções que melhoram a 
eficiência energética dos edifícios

Os novos detetores de movimento da Legrand 
garantem-lhe uma poupança de energia acrescida. 
Ideais para locais de passagem (corredores, 
escadas, wc’s, etc.).
Instale os novos detetores de movimento e acabe 
com o desperdício de energia.

FÁCIL

RÁPIDA
INSTALAÇÃO

10  1275LUX

NÍVEL DE
LUMINOSIDADE

10”   10’

TEMPORIZAÇÃO

MÁX 8m

TODAS AS
LÂMPADAS

ECONÓMICO

NOVO

Legrand Eléctrica, S.A.
Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
+ 0351 214 548 800



NOVOS DETETORES DE MOVIMENTO
VERDADEIRAMENTE ECO, ECONÓMICOS E ECOLÓGICOS

 SOLUÇÕES IDEAIS PARA LOCAIS DE PASSAGEM

Embalagem 
Standard Ref. 0 489 43 Embalagem 

Standard Ref. 0 489 42 Embalagem 
Standard  Ref. 0 489 41

Embalagem Blister Ref. 0 489 46 Embalagem Blister Ref. 0 489 45 Embalagem Blister Ref. 0 489 44

 Instalação Teto e parede  Instalação Parede  Instalação Teto falso

 IP IP55 (exterior)  IP IP42 (interior)  IP IP41 (interior)

 Ângulo de Deteção 360°  Ângulo de Deteção 140°  Ângulo de Deteção 360°

SALIENTE
	 Design discreto, pequena dimensão

	 Fácil de instalar, possível fixação 
direta em caixa de aparelhagem

	 O mais económico

IP42140°

ENCASTRADO
	 Rápido de instalar, molas já montadas
	 Seguro, tampa de proteção da cablagem
	 Fácil regulação, afinação exterior

360°
IP41

	 Fácil regulação, afinação exterior

	 Grande versatilidade, parede, teto, 
canto* e esquinas*

	 Fácil de instalar, possível fixação 
direta em caixa de aparelhagem

ESTANQUE

IP55
360°

360°

* Acessório Ref.  0489 72

SALIENTE
	 Rápido de instalar, molas já montadas
	 Pré-cortes para entrada de cabos na 

lateral
	 Fácil regulação, afinação exterior

360°
IP20

MONTAGEM EM TETO FALSOMONTAGEM EM PAREDE MONTAGEM EM TETOMONTAGEM EM PAREDE E TETO

Embalagem 
Standard Ref. 0 489 48

Embalagem Blister Ref. 0 489 49

 Instalação Teto

 IP IP20 (interior)

 Ângulo de Deteção 360°

NOVO


