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Num breve olhar

Luminária estanque, instalação fácil, 
simples e rápida

 — Os pontos de montagem 
existentes podem ser usados 
devido aos clips de fi xação 
de posicionamento livre

 — Possibilidade de entrada/saída 
da cablagem com acessório 
disponível separadamente 
(cabeça PG dupla) 

 — Corpo robusto, resistente ao 
impacto, em PC
 (IK08/IP65)

 — Para temperaturas ambientes 
de -20 °C a +40 °C

Iluminação fácil
PrevaLight® Damp-proof

-57% energia
em comparação com 

as luminárias tradicionais

A luz é OSRAM



PrevaLight® Damp-proof

Concebida para a funcionalidade
PrevaLight® Damp-Proof Gen.2 é a solução de iluminação 
robusta, de longa duração, para aplicações gerais em 
ambientes húmidos e com pó, como pavilhões industriais, 
armazéns, parques de estacionamento e corredores.

As instalações já existentes com luminárias 
estanques podem ser melhoradas de forma 
rápida e simples graças à montagem fácil da 
PrevaLight® Damp-Proof. A moderna tecnologia 
LED permite também luz imediata sem tempos de 
arranque e com poupança de energia em simultâneo 
durante o funcionamento.

PrevaLight® Damp-Proof
IP65, vida útil 50.000 h (L70/B50 @ ta 25 °C), adequada para temperatura ambiente  -20 °C…+40 °C, CRI > 80

Tipo Encomenda n.º
OSRAM

Encomenda n.º
Siteco

PrevaLight® Damp-Proof 4000 2000 17 118 ON/OFF 4052899573550 0LS2297BL0840     

PrevaLight® Damp-Proof 4000 4000 33 121 ON/OFF 4052899573598 0LS2297BH0840     

PrevaLight® Damp-Proof 4000 3400 28 121 ON/OFF 4052899573635 0LS2297CL0840  

PrevaLight® Damp-Proof 4000 6000 50 120 ON/OFF 4052899573673 0LS2297CH0840  

PrevaLight® Damp-Proof 6500 2000 17 118 ON/OFF 4052899573574 0LS2297BL0865  

PrevaLight® Damp-Proof 6500 4000 33 121 ON/OFF 4052899573611 0LS2297BH0865  

PrevaLight® Damp-Proof 6500 3400 28 121 ON/OFF 4052899573659 0LS2297CL0865  

PrevaLight® Damp-Proof 6500 6000 50 120 ON/OFF 4052899573697 0LS2297CH0865  

Prensa-cabo dupla, PC 4052899995178 0LS22901

OSRAM, Lda.

Rua Alto do Montijo, 15

PT – 2790-012 Carnaxide

Tel +351 21 033 22 22

www.osram.pt/ls

Serviço de Apoio ao Cliente

Tel. +49 8669 33-844

E-mail: lighting.solutions@osram.com
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— Classe de efi ciência energética contém módulos LED A++, A+, A. Os módulos LED não podem ser substituídos

Bucim duplo, PC, 
para cabos com secção Ø 8.a 12 mm


