www.osram.com/lightingsolutions

Num breve olhar

Econdmica, duravel e instalagéo simples

Design inovador e funcional

Luminaria LED moderna com ética
prismatica, distribuicdo uniforme da
luz e encandeamento reduzido

Solucdo de longa duragéo para
solugdes tradicionais de encastrar

Instalacao facil e rapida

-42% energia
em comparagdo com
as luminarias tradicionais

lluminacao facil
Prevalight® Panel

A luz é OSRAM OS RAM



Prevalight® Panel | Dados Técnicos

Concebida para a funcionalidade

Prevalight® Panel, como substituto duravel para solugdes
tradicionais de encastrar, é ideal para a maior parte das
aplicacdes em escritérios e edificios comerciais com tetos
modulares. Com distribuicdo homogénea de luz, sem areas
sombrias, a luminaria garante uma iluminacao agradavel e
uma boa restituicdo das cores.

A PrevalLight® Panel é a solucéo de iluminacgao ideal e
rentavel para atrios, areas comuns dos edificios, salas

de reunides e escritorios.

Com dimensdes padrao e baixas poténcias de ligagéo,

a Prevalight® Panel é também uma alternativa as
luminarias tradicionais de encastrar, pela sua manutencéo
reduzida e eficiéncia energética. Assim, é possivel uma
poupanca de energia até 42 %, em comparagdo com as
luminarias encastradas T5 ou T8.

A PrevaLight®Panel
IP20, (IP40 no espaco a iluminar), vida util 50.000 h (L70/B50 @ ta 25 °C), com 6tica microprismatica,
distribuicao difusa; versdes com 3500 Im: (UGRs 19), CRI > 80
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Encomenda n.° Encomenda n.°

LS Marketing 08.2018 | Alteragdes técnicas e erros sujeitos a alteragdes.
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OSRAM Siteco

para montagem lay-in (M600)

PrevaLight® Panel 3000 3500 35 100 ON/OFF 4052899568976 0MQ521723W1
PrevaLight® Panel 4000 3500 35 100 ON/OFF 4052899568990 0MQ521724W1
PrevaLight® Panel 4000 4800 48 100 ON/OFF 4052899568952 0MQ521744WA1
para montagem lay-in (M625)

PrevaLight® Panel 3000 3500 35 100 ON/OFF 4052899568839 0MQ511723W1
PrevaLight® Panel 4000 3500 35 100 ON/OFF 4052899568938 0MQ511724W1

— Classe de eficiéncia energética contém moédulos LED A++, A+, A. Os médulos LED ndo podem substituidos
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