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CABOS

AENOR
s Barry HO7V-U/-R 255
EES—— N 50525-2-31, IEC 60227-3. Cobre classe 1 ou 2/ PVC. 450/750 V/ C.A. Monocondutores de 1,5 a 240 mm2.
R— T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).

Cabo para uso geral. Adequado para instalagdes fixas, interiores, em edificios nos &mbitos doméstico ou industrial e para montagem em quadros
ou equipamento elétrico. Instalagéo fixa protegida em condutas (ou em sistemas fechados similares) situadas sobre superficies ou embutidas.

e Barryflex HO7V-K 22z

EN 50525-2-31, IEC 60227-3. Cobre classe 5/ PVC. 450/750 VV C.A. Monocondutores de 1,5 a 240 mm2.

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).

Cabo para uso geral. Adequado para instalagdes fixas, interiores, em edificios nos ambitos doméstico ou industrial e para montagem em quadros
ou equipamento elétrico. Instalagéo fixa protegida em condutas (ou em sistemas fechados similares) situadas sobre superficies ou embutidas.

~ o= Barry Apla 05VVH2-U

NP 3324:2007. Cobre classe 1/ PVC / PVC (Forma achatada). 300/500 V C.A. Multicondutores (2x ou 3G) S=1,5 ou 2,5 mm2.
T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5 ): 70°C/160°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).
Pc Cabos parai des em edificios ou residéncias, indicado para instalagées fixas interiores protegidas por tubos em caleiras ou condutas ou tetos falsos.

= ___ Barryflex Man HO5VV-F

<- EN 50525-2-11, IEC 60227-5. Cobre classe 5/ PVC / PVC. 300/500 V C.A. Multicondutores (2,34 ou 5). $=0,75/1/1,5/2,5 mm2*,

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).

%Pc Cabo para uso movel em instalagdes interiores. Utilizagdo em instalagdes domésticas e escritorios, para aplicagdes de servigo normal com esforgos mecanicos
médios e eletrodomésticos, inclusive em espagos himidos (p. ex. aspiradores, maquinas de lavar, maquinas de secar e frigorificos).
Eca *Para sistemas de sinalizagao e controlo de mecanismos elétricos, esta disponivel la gama ES05VV-F com formagdes de 6 a 61 fases isoladas com secgao nominal 1 mm2.

Afirenas L H07Z1-K (AS) 25

EN 50525-3-31, UNE 211002. Cobre classe 5/ Z1. 450/750 V C.A. Monocondutores de 1,5 a 240 mm2.

T2 Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C.Reag&o ao fogo: Classe B2ca-s1a,d1,al.

N&o propagador da chama, n&o propagador do incéndio, livre de halogéneos com baixa emisséo de gases e fumos toxicos, corrosivos de baixa opacidade

(EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2 (frt, zh)). Adequado para insialag,(')es fixas, interiores, em edificios ou locais publicos

B2ca-s1adi al (hospitais, hotéis, centros comerciais...), edificios altos (arranha-céus...), tunels ou |nstalacoes com risco de incéndio ou explosdo. Instalagéo fixa protegida
em condutas (ou em sistemas fechados simil situadas sobre i

Afirenas CC-Z HO7Z AENOR

== EN 50525-3-41, UNE 21027. Cobre classe 2 / Z. 450/750 V C.A. Monocondutores de 6 a 25 mm2, T Max. Servico permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C.
Reag#o ao fogo: Classe Cca-s1a,d1,a1 (s=10 mm2). Nao propagador da chama, n&o propagador do incéndio, livre de halogéneos com baixa emisséo de gases

e fumos toxicos, corrosivos de baixa opacidade (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2 (fit, zh)).
Pc Adequado para montagem em quadros ou equipamento elétrico. Adequado para instalagdes fixas, interiores, em edificios ou locais publicos (hospitais, hotéis,
Cca-s1adlal centros comerciais...), edificios altos (arranha-céus...), tineis ou instalagdes com risco de incéndio ou explos&o. Instalagéo fixa protegida em condutas

(ou em sistemas fechados similares) situadas sobre superficies ou embutidas.

'
= Afirenas-man H05Z1Z1-F
__ EN50525-3-11. Cobre classe 5/ 21/ Z1. 300/500 VV C.A. Multicondutores (2, 3, 4 ou 5). S= 1/1,5/2,5 mm2.
PC
Eca

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. Nao propagador da chama, livre de halogéneos

com baixa emissao de gases e fumos toxicos, corrosivos de baixa opacidade (EN 60332-1-2, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2).

Estes cabos sdo indicados para instalagdes moveis em interiores para uma forga mecénica média. Quando se requeira aos condutores um nivel baixo
de emissao de fumos e gases corrosivos em caso de incéndio.

Precabo (& smvor ©

//é

IEC 61386-1/22, EN 61386-1/22 (tubo). Tubo: Polipropileno ICTA 3422 + Cabo: H07V-U/-R/-K ou H07Z1-K + Guia: poliamida (&= 1mm). 450/750 V C.A.
«==  Monocondutores de 1,5 a6 mm2. Cor do tubo: azul. @ ext. Tubo: 16, 20 e 25 mm. T? Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 70°C/160°C.
~

Reag&o ao fogo (cabo): HO7V-U/-R ou -K (classe Eca) ou H07Z1-K (classe B2ca-s1a,d1,a1).

Tubo n@o propagador da chama e com baixo contetido em halogéneos (IEC 60695-2-4).

Instalagéo fixa, montado & superficie ou embutidos (parede de alvenaria, paredes de pladur, ocos de construg@o...) ou embebidos em betéo.

5dequado para instalagdes fixas, interiores, em edificios nos &mbitos doméstico/industrial ou em locais publicos* itais, hotéis, centros jais...)
‘com cabo H07Z1-K

====x Terranax o
UNE EN 60228, IEC 60228. Cobre nu, condutor de cobre recozido classe 2. Secgéo: De 6 a 240 mm2.

Especialmente indicados para uso em redes de terra.

*Consulte a gama de cabos com classificagdo RPC no nosso site: www.mi .com (RPC- R ) dos produtos da construgao - UE n° 305/2011)

Asi des contidas neste estao sujeitas a al 0es sem aviso prévio e nao devem ser interpretadas como um compromisso por parte da MIGUELEZ S.L.
MIGUELEZ S.L. reserva-se ou direito de modificar, em qualquer momento, sem qualquer compromisso e sem aviso, as especificagdes e outros dados técnicos
deste documento, devendo estes serem confirmados em caso de encomenda.

www.miguelez.com

Barrynax Rz

UNE 21030-2. Cobre classe 1 ou 2 / XLPE. 0,6/ 1 kV C.A. De 2 a 5 condutores isolados reunidos em hélice. S= 2,5 a 16 mm2.

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C. Reagéo ao fogo: Classe Fca. Resisténcia a intempérie e aos raios UV (AN3).
Especialmente indicado para linhas aéreas assentes em fachadas ou linhas aéreas estendidas entre apoios (neste caso um tensor de ago € necessario):
em redes secundarias de distribui¢o, iluminag&o publica ou em ramais. N&o adequado para instalagéo diretamente enterrada.

Barrynax U-1000 R2V

XP C 32-321, IEC 60502-1. Cobre classe 1 ou 2 / XLPE / PVC. 0,6 / 1 kV C.A. Monocondutores ou multicondutores (1,2,3,4 ou 5). S= De 1,5 a 300 mm2.
T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C.

Reag&o ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2). Resisténcia & intempérie e aos raios UV (AN3).

Estéa especialmente indicado para ser utilizado em redes de distribuigéo, instalagdes de iluminagéo publica e instalages industriais.

Adequados para instalagdes interiores e exteriores, sobre suportes ao ar, em tubos ou enterrados.

Barrynax AR-FLEJE RVFAV RVFV 0,6/1 kV

IEC 60502-1. Cobre classe 1 ou 2/ XLPE / PVC / Armadura de 2 fitas */ PVC. 0,6 / 1 kV C.A. Monocondutores ou multicondutores (1,2,3,4 ou 5). S= De 1,5 a 240 mm2.
T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).
Esta especialmente indicado para a sua utilizagdo em instalagdes fixas que podem estar submetidas a possiveis agressdes mecénicas ou golpes. Recomenda-se
a sua utilizagéo em fabricas ou instalagdes agricolas e ganadarias onde a presenca de roedores possa supor uma ameaga para a integridade do cabo.
Adequados para instalagdes interiores e exteriores, sobre suportes ao ar, em tubos ou enterrados.
*Armadura de ago para cabos multicondutores ou aluminio para cabos monocondutores.

Barryflex RV-K0,6/1kv amor

UNE 21123-2, IEC 60502-1. Cobre classe 5/ XLPE / PVC. 0,6 / 1 kV C.A. Monocondutores ou multicondutores (1,2,3,4 ou 5). S= De 1,5 a 300 mm2.

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C. Reagéo ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama (IEC 60332-1-2).

Esta especialmente indicado para instalagées ﬁxas em redes de distribuig&o, instalaqﬁes de iluminag&o publica e instalagdes industriais. A sua grande flexibilidade torna-os
5 especialmente praticos em instalagdes de A para , sobre suportes ao ar, em tubos ou enterrados.
Pc Também pode ser usado em instalagdes elétricas em barcos de aoordo com anorma IEC 60092 350/353/360

Afirenas X RZ1-K(AS) 0,6/1 kV aenor

/ UNE 211234, IEC 60502-1. Cobre classe 5/ XLPE / Z1. 0,6 1 kV C.A. Monocondutores ou multicondutores (1,2,3,4 ou 5). S= De 1,5 a 300 mm2*.
T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C. Reag&o ao fogo: Classe Cca-s1b,d1,a1.

Néo prop: or da chama, n&o prop do incéndio, livre de halogéneos com baixa emisséo de gases e fumos toxicos, corrosivos de baixa opacidade

\ (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2 (frt, zh)). Especialmente indicado para instalagdes fixas, interiores ou exteriores, em

edificios ou locais publicos (hospitais, hotéis, centros comerciais...), edificios altos (arranha-céus...), tineis ou instalagdes com risco de incéndio ou explosao.
Adequados para instalagdes interiores e exteriores, sobre suportes ao ar, em tubos ou enterrados.
CCG-S1 b d1 a1 Também pode ser usado em instalagdes elétricas em barcos de acordo com a norma IEC 60092-350/353/360.
Ay .
* Para sistemas de sinalizag&o e controlo de mecanismos elétricos, st disponivel la gama AFIRENAS MULTIPLE com formagdes de 6 a 61 fases isoladas com secgéo
nominal 1,5 ou 2,5 mm2.

Afirenas AR-CORONA RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV

UNE 21123-4, |EC 60502-1. Cobre classe 5 / XLPE / Z1 / Armadura de fios de ago galvanizado / 1. 0,6 1 kV C.A.
Multicondutores (2,3,4 ou 5). S= De 1,5 a 300 mm2. T2 Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C/250°C.
Reago ao fogo: Classe Cca-s1a,d1,a1. Nao propagador da chama, ndo propagador do incéndio, livre de halogéneos com baixa emisséo de gases e fumos
toxmcs corrosivos de baixa opaadade (EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2 (ft, zh)).

indicado para des fixas, interiores ou exteriores, em instalagdes com risco de incéndio ou explosao (bombas de gasolina, armazéns
de pirotecnia ou com produtos inflamavesis...), edificios ou locais publicos (hospitais, hotéis, centros comeruals .) ou tuneis.
Recomenda-se o seu uso em instalagdes fixas que possam estar idas a possiveis a esforgos de tracgéo ou golpes.
Adequados para instalagdes interiores e exteriores, sobre suportes ao ar, em tubos ou enterrados.

Afirefenix Sz1-K(AS+) / Mica RZ1-K(AS+) aenor

UNE 211025. SZ1-K(AS+) = Cu classe 5/ Silicone / Z1; RZ1-K(AS+) MICA = Cu classe 5 / Fita de mica/ XLPE / Z1. 0,6 / 1 kV C.A.Monocondutores ou multicondutores.

Cca-s1a,d1,at

PH120 (frs)
— . S=De 1,5 a500 mm2. Gama: SZ1-K(AS+): s<10 mm?2/ RZ1-K(AS+) MICA: s216 mm2.T? Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5): 90°C/250°C.

Resisténcia ao fogo: PH120 / Reagao ao fogo: Classe Cca-s1b,d1,a1.
\ Resistente ao fogo, no propagador da chama, néo propagador do incéndio, livre de halogéneos com baixa emissao de gases e fumos toxicos, corrosivos de baixa

» Pc opaCIdade (EN 50200, EN 50362, IEC 60331-1 € 2, EN 60332-1-2, EN 60332-3-24, EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2 (frs, zh)).
indicado para ali do de equij que sejam arios manter em funci > mesmo em condigdes de incéndio. Adequados para
CC€-S1 b d1 a1 utilizar em circuitos de seguranca n&o auténomos ou em circuitos de servigos com fontes autbnomas centralizadas (por exemplo, circuitos de alarme, iluminagéo
de sinalizagéo e emergéncia, sinalizagéo acustica, de fumos, bombas de &gua para a extingéo do fogo...).

Solflex H17272-K A=vor

EN 50618. Cobre estanhado classe 5/72/Z72.0,6/ 1kV CAe 1,8 kV CC. Monocondutores de 1,5 a 240 mm2.

T Max. Servigo permanente/Curto-circuito (t<5"): 90°C (120°C - 20.000h) / 250°C.

Reag&o ao fogo: Classe Eca. N&o propagador da chama, livre de halogéneos com baixa emisséo de gases e fumos toxicos, corrosivos de baixa opacidade (EN 60332-1-2,
EN 60754-1, EN 60754-2, EN 61034-2).

5 c Resisténcia & intempérie e aos raios UV (AN3), Adequado para altas vibrages (AH3), Resisténcia ao impacto (AG2), Resisténcia a substancias corrosivas
P ou contaminantes (AF3), Presenca de 4gua (AD7)
Eca concebido para em instalagGes moveis (ou fixas) de energia solar fotovoltaica, tanto no interior como no exterior.

Adequados para a conex&o entre modulos/painéis fotovoltaicos e dos modulos/painéis ao inversor de corrente continua para alternada.

*Consulte a gama de cabos com classificagdo RPC no nosso site: www.miguelez.com (RPC - Regulamento dos produtos da construgéo - UE n°® 305/2011)



