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MOVILIDAD
ELECTRICA

ELECTRIC MOBILITY

EVCHT / Puntos de carga
EVCHFW /[ Puntos de carga
EVCH-AT / Puntos de carga

EVCHT / Puntos de carga dobles
TWR / Torre de carga

EVCBL / Cables de carga
SWATT / Movilidad eléctrica
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CARGADOR PARA VEHICULO ELEGTRICO CONTROLADO POR EPC

Los puntos de carga con el cable incorporado son especialmente practicos para aparcamientos privados
donde un mismo vehiculo se conecta frecuentemente, evitando el tener que acarrear y conectar el cable
en cada carga.

El conector queda sujeto en el propio cuerpo del punto de carga y tan solo es necesario enchufarlo al
coche parainiciar la carga.

La llave situada en el lateral permite seleccionar la corriente de carga mas adecuada en cada momento o
bloquearlo para evitar el uso no autorizado.

EIEPCinterno comunica con el vehiculo para coordinar los distintos parametros del proceso.

Citroén Nissan (*)

@ @ Ford Opel
@@@ Kia (*) Peugeot

Mitsubishi

@ @ Audi Mercedez-Benz Volkswagen

@ @ @ BMW Renault Volvo
@@ BYD Smart Nissan (*)

Chevrolet Tesla Hyundai (*)

(*) En la actualidad varios fabricantes estan pasando para sus modelos
europeos de tipo | a tipo Il (consultar modelo y afio concreto del vehiculo).

Modelo

Clavija

Metros de manguera
Tension de entrada
Corriente de carga
Proteccion y control

Envolvente

Tipo | = J1772
Tipo Il = IEC62196
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ELECTRONICS
EVCHT1B EVCHT2B EVCHT1M EVCHT2M EVCHT23F
Tipo | Tipo Il Tipo | Tipo Il Tipo Il
4m
Monofasica 230V - 50Hz Trifasico 380V - 50Hz

3 posiciones seleccionables entre 0A 'y 32A
Bajo demanda, ajustado de fabrica a cualquier corriente intermedia

Magnetotérmico homologado
Control y comunicacién con el vehiculo supervisado por EPC

Metalica con recubrimiento epoxi
Cierre en metacrilato de 5mm

EVCHT1B - EVCHT2B
EVCHT1M - EVCHT2M
EVCHT23F

Contador de energia
consumida incorporado

@ B D STAN-BY
@D CONECTADO - NO CARGA
@2 CARGANDO

@ 3 ) ERROR - NO CARGA

@D :RROR - BATERIA NECESITA VENTILACION - NO CARGA

Contador de energia consumida incorporado.
Solo modelo EVCHT1M y EVCHT2M.

Videos demostrativos:
4 www.priled.eu/videos.html m
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EVCHFWB EVCHFWM EVCHFWB3F EVCHFWBRF EVCHFWB3FRF

Modelo

Clavija Hemobra tipo Il

Tension de entrada Monofasica 230V - 50Hz Trifasica 380V - 50Hz | Monofasica 230V - 50Hz Trifasica 380V - 50Hz

Hasta 32A

Corriente de carga . o
9 Limitada a la seccion del cable

Magnetotérmico homologado

Proteccion y control G975 . .
¥ Control y comunicacion con el vehiculo supervisado por EPC

Envolvent Metalica con recubrimiento epoxi
nvolvente Cierre en metacrilato de 5mm

Contador de energia , N
consumida incorporado 0

Activacion por RFID

Tarjetas RFID incluidas No

Hembra tipo Il IEC62196

STAN-BY

CONECTADO - NO CARGA
CARGANDO

ERROR - NO CARGA

ERROR - BATERIA NECESITA

VENTILACION - NO CARGA Control Acceso

EVCHFWB RFID
EVCHFWM

EVCHFWB3F

EVCHFWBRF

EVCHFWB3FRF

Los puntos de carga FW son la mejor opcidn para plazas de aparcamiento, donde distintos usuarios con
distintos vehiculos acuden a cargar. Cada cliente trae consigo el cable adecuado a su vehiculo y lo
conecta a la toma del punto (tipo Il hembra, universal).

EIEPC interno comunica con el vehiculo para coordinar los distintos parametros del proceso.

Contador de energia consumida incorporado.
Solo modelo EVCHT1M y EVCHT2M.

Q®

El Videos demostrativos:
www.priled.eu/videos.html
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Modelo EVCHT1AT16 EVCHT1AT32 EVCHT2AT16 EVCHT2AT32 EVCHT2AT323F EVCHFWAT  EVCHFW3FAT
Clavija Tl 16A TI 32A TII 16A TII 32A TII 32A 3F TII32AH TII32AH

Largo manguera 4m 4m 4m 4m 4m - -

., Monofasica Trifasica Monofasica Trifasica
Tension de entrada 230V - 50Hz 380V - 50Hz 230V - 50Hz | 380V - 50Hz

Corriente de carga Autorregulable en funcion de la potencia disponible y la programacién

Magnetotérmico homologado

Proteccion y control Control y comunicacion con el vehiculo supervisado por EPC

Metalica con recubrimiento epoxi

Envolvente Cierre en metacrilato de 5mm

EVCHT1AT16
EVCHT1AT32
EVCHT2AT16
EVCHT2AT32
EVCHT2AT323F

La gama AT de puntos de carga permite variar la corriente destinada al vehiculo en funcion de la potencia
disponible en cada momento en la instalacion.

Colocando un sensor en cada fase de |a linea general (contador o cuadro) y enviando la sefial al punto de
carga, este se encarga de distribuir la energia para que nunca sobrepase la potencia contratada,
permitiendo cargar lo mas rapido posible sin interferir en el uso cotidiano de la instalacion.

EVCHFWAT
EVCHFW3FAT

: D) Videos demostrativos:
www.priled.eu/videos.html




trestion de enevgins y wovilidad
Enevy wwnagement & wovility

— —
-
(]
=1l
o
w

m
-
m
o

Modelo EVCHT1+1B EVCHT2+2B EVCHT1+2B
Clavija Tipo | + Tipo | Tipo Il + Tipo Il Tipo | + Tipo Il

@ W » stan-BY
Metros de manguera 4m+4m 4m+4m 4m+4m

@D CONECTADO - NO CARGA
Tension de entrada Monofasica 230V - 50Hz @D CARGANDO
— , @ 3 ) ERROR-NO CARGA
3 posiciones seleccionables entre 0A y 32A

Corriente de carga Bajo demanda, ajustado de fabrica a cualquier corriente intermedia @D ERROR - BATERIA NECESITA

Magnetotérmico homologado VENTILACION - NO CARGA

Proteccion y control Y . .
¥ Control y comunicacion con el vehiculo supervisado por EPC

Metalica con recubrimiento epoxi

Envolvente Cierre en metacrilato de 5mm

EVCHT1+1B EVCHT2+2B EVCHT1+2B
Tipo | + Tipo | Tipo Il + Tipo Il Tipo | + Tipo Il

Los puntos de carga dobles son una gran solucion para plazas de aparcamiento donde distintos usuarios
con distintos vehiculos acuden a cargar pero donde se requiere una gran comodidad y agilidad, NO siendo
necesario ningun accesorio ni cable para el proceso. Los puntos dobles también son muy interesantes
para flotas de vehiculos, reduciendo el espacio y los costes.

Los conectores quedan sujetos en el propio cuerpo del punto y tan solo es necesario enchufarlo al
vehiculo para iniciar la carga.

La Ilave situada en el lateral permite seleccionar la corriente de carga mas adecuada en cada momento o
bloquearlo para evitar el uso no autorizado.

EIEPC interno comunica con el vehiculo para coordinar los distintos parametros del proceso.

Citroén Nissan (*)

@ @ Ford Opel
@@@ Kia (*) Peugeot

Mitsubishi

@ @ Audi Mercedez-Benz Volkswagen

@ @ @ BMW Renault Volvo @
BYD Smart , .
@@ e = Videos demostrativos: m
www.priled.eu/videos.htm|

Chevrolet Tesla

(*) En la actualidad varios fabricantes estan pasando para sus modelos
europeos de tipo | a tipo Il (consultar modelo y afio concreto del vehiculo).
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Modelo EVCHTWR EVCHTWRIX

Clavija Hembra tipo Il

e ¥ Tension de entrada Monofasica 230V - 50Hz Trifasica 380V - 50Hz

Hasta 32A, deteccion automatica de la potencia

Corriente de carga soportada por el cable

Magnetotérmico homologado

Proteccién y control Control y comunicacion con el vehiculo supervisado por EPC

Metalica con acero inoxidable con recubrimiento epoxi

Envolvente Cierre en metacrilato de 5mm

Lector RFID Incorporado

Disponible en dos acabados,
acero pintado al horno o acero

inoxidable. )

Ambos modelos cuentan con RF'D
control de acceso mediante
lector RFID y pueden cargar

hasta 22KWh. Control Acceso
RFID

Disponible en dos acabados, acero pintado al horno o acero inoxidable.

Ambos modelos cuentan con control de acceso mediante lector RFID y pueden cargar hasta 22KWh.

Su estudiado disefio facilita una instalacion sencilla y comoda. El hueco inferior es amplio para pasary
conectar el cableado.

La flexibilidad en la produccion nos permite fabricar el punto de carga adaptado a sus requisitos

concretos si no encajan exactamente con el modelo estandar.
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Modelo

Clavija a vehiculo
Clavija a punto de carga
Metros de manguera
Corriente maxima
Cableado

Fases

Tipo Il
(a vehiculo)

La carga en la gran mayoria de puntos publicos con toma tipo Il requiere que el usuario utilice su propio
cable. Este cable losuele llevar el usuario en el propio vehiculoy no suele estar incluido.

El cable para tipo | puede ser monofasico 16A o 32A mientras que el tipo Il puede ser monofasico 16A,
monofasico 32A o trifasico 32A.

EVCBL16T1 EVCBL32T1 EVCBL16T2M EVCBL32T2M EVCBL32T23F
Tipo | Tipo | Tipo Il Tipo Il Tipo Il
Tipo Il Tipo Il Tipo Il Tipo Il Tipo Il
5m 5m 5m 5m 5m
16A 32A 16m 32A 32A
3x2.5mm2+2x0.5mm2 3x6mm2+2x0.5mm2 3x2.5mmz2+2x0.5mm2 3x6mm2+2x0.5mm2 5x6mm?2+2x0.5mm?2

Monofasico Monofasico Monofasico Monofasico Trifasico

Tipo Il Tipo |
(a punto de carga) (a vehiculo)

EVCBL16T1
EVCBL32T1

EVCBL16T2M  EVCBL32T2M

11

EVCBL32T23F

: Ll Videos demostrativos:
www.priled.eu/videos.html
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SWATT 1500 PB
Ref. TL1500DQT-EB
Tipo de motor Brushless sin mantenimiento integrado en la rueda trasera
Potencia maxima 2000 W
Par maximo 85 N'm
Contrasefa de homologacion europea €9%2002/24*6108*00
Suspension delantera Horquilla telescopica
Suspension trasera Basculante, amortiguador/muelle
Freno delantero Frenada regenerativa + hidraulico de disco
Freno trasero Frenada regenerativa + sistema de tambor
Neumatico delantero 120/70-12
Neumatico trasero 120/70-12
Altura asiento 750 mm
Longitud 2000 mm
Distancia entre ejes 1430 mm
Ancho maximo 720 mm
Altura maxima 1150 mm
Masa en orden de marcha 115 Kg
Masa maxima 265 Kg
Velocidad maxima 45 Km/h
Bateria 60v 20Ah
Autonomia 50 Km*

*Autonomia maxima homologada en ficha. La autonomia varia considerablemente dependiendo del tipo de conduccion y desnivel del trayecto.

SWATT 1500 PB

El placer de deslizarse suavemente sobre el asfalto. Es dificil de describir pero esta afirmacién podria
Servir...

Un vehiculo limpio, sin ruido, agil y rapido para la ciudad, econdmico y altamente eficiente. Su frenada
regenerativa recupera energia en las desaceleraciones.

El ciclomotor SWATT 1500 acelera con contundencia sin mas ruido que el viento. Se carga en cualquier

enchufe doméstico de 230v y permite alcanzar una autonomia de hasta 50Km con solo 0,08 Euros de
coste en tarifa reducida 0 0,20 Euros en tarifa normal. (0,0016 EUR/km 0 0,04 EUR/km).

El futuro de la movilidad ha llegado.

& Videos demostrativos:
4 www.priled.eufvideos.html




