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RAC – LCAC 2020

Última tecnologia em ar condicionado

Novo refrigerante para todas as unidades

Ótima flexibilidade de instalação

A linha doméstica 1x1 de 2020 é caracterizada por seu compromisso com o 
gás R32 para atender às necessidades de ar-condicionado dos nossos clientes, 
levando em consideração a eficiência energética e o respeito pelo meio ambiente. 
Este novo refrigerante é mais eficiente, usa 25% menos carga e tem um efeito de 
estufa menor que o seu antecessor. Isso traduz-se em produtos com os melhores e 
mais inovadores recursos, mas também produz menos impacto ambiental.

Compressores de última geração

O novo compressor rotativo duplo R-32 reduz o consumo e o ruido de funcionamento. 
Foi projetado para uma vida útil longa nas condições mais extremas. Um componente 
confiável e eficiente.

Ventiladores DC

Todas as unidades possuem ventiladores de corrente contínua, outro elemento das 
unidades que garante economia e eficiência de energia.

Conectividade das unidades

As unidades do tipo split estão prontas para a conectividade com a Internet, o que nos 
permite controlar o equipamento de qualquer lugar, e a qualquer hora e até controle 
de voz. Veja a conectividade do seu modelo.

Máximo conforto e adaptação

Graças à sonda de temperatura de controle sem fio, podemos configurar 
a temperatura de referência para ser mais real, para melhor controle da 
unidade e da temperatura ambiente. Mantendo o controle remoto ao seu 
lado, você poderá desfrutar da temperatura desejada o tempo todo.

Golden FIN

Com o revestimento GOLDEN FIN, prolongamos a vida útil do equipamento, pois ele 
é mais resistente à corrosão e oxidação do que os revestimentos usuais de baterias de 
condensação. Impede a reprodução e difusão de bactérias.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

21dB

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP

séries AROMA 2 split mural

MODE LO S

GIA-S09AR2B-R32 GIA-S12AR2B-R32 GIA-S18AR2B-R32 GIA-S24AR2B-R32

IU GIA-S09AR2B-R32-INT GIA-S12AR2B-R32-INT GIA-S18AR2B-R32-INT GIA-S24AR2B-R32-INT
OU GIA-S09AR2B-R32-EXT GIA-S12AR2B-R32-EXT GIA-S18AR2B-R32-EXT GIA-S24AR2B-R32-EXT

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)
Ligação Unidade exterior

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrigeração

Capacidade
kW 2,6 3,5 5,2 7,1

Btu/h 9.000 (3.100–11.600) 12.000 (3.800–14.200) 18.000 (6.200–20.900) 24.000 (7.100–27.120)
Consumo W 732 (100~1.240) 1.213 (130~1.580) 1.539 (140~2.360) 2.345 (160~2.960)
SEER – 6,3 6,1 7,1 6,1
Classificação energética Frio A++ A++ A++ A++

Capacidade 
aquecimento

Capacidade
kW 2,91 3,8 5,56 7,3

Btu/h 10.000 (2.800–11.500) 13.000 (3.700–14.400) 19.000 (4.700~23.000) 25.000 (5.500–30.000)
Consumo W 733�120~1.200) 1.088�100~1.680) 1.480(200~2.410) 2.035(260~3.140)
*SCOP – 4 4 4 4
Classificação energética Calor A+ A+ A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Potência sonora dB(A) 54 55 55 59
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 38,5/32/25/21 40,5/34,5/25/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28
Caudal de ar m3/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662
Faixa de temperatura 
selecionável ºC 16 ~ 31

Unidade
exterior

Potência sonora dB(A) 62 65 61 67
Pressão sonora dB(A) 55,5 56 56 59,5
Caudal de ar m3/h 1.750 1.800 2.500 3.000
Temperatura de 
operação ºC (-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)

Refrigerante
Tipo/ Carga R32/Kg 0,55 0,55 1 1,6
Carga adicional >5 g/m 12 24

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade
interior

Dimensões líquidas (L 
× A × P) mm 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Peso líquido Kg 7,6 10 12,3

Unidade
exterior

Dimensões líquidas (L 
× A × P) mm 720×495×270 800x554x333 845x702x363

Peso líquido Kg 23,2 34 51,5

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido – Gás Pol. 1/4" – 3/8" 1/4" – 1/2" 3/8" – 5/8"
Comprimento máx. m 25 30 50
Desnível max. m 10 20 25

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5 + T
Interligações mm 4 x 2,5

Ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Função
descongelação

Turbo

Botão
Turbo

Modo
noite

Temporizador

Auto

Auto-Restart Auto
diagnóstico

Auto limpeza

Função
anti-frio

Filtro
alta densidade

Controle
remoto

Desumidificador Ar 3D Dreno em ambos 
os lados

Detector de fuga

•   Redução de pressão sonora 
(-5 dB).

•   Operação a baixa 
temperatura -15ºC.

•    Compressor GMCC

•   Função Bomba de calor de 
+8ºC.

•   Detector de fuga (EC).

•   Tratamento GOLDEN FIN.

•   Filtro: COLD CATALYST+
SILVERION + ACTIVE 
CARBON FILTER.

•   Módulo WIFI (Opcional):  
 USBWIFI01

OPCIONAL
SEGUNDO O MODELO

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

NOTAS: 
1. Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e de seu uso.
2. Os valores da pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-anecóica.
3. As dimensões do cabo elétrico são aproximadas, devendo ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.

33 55
INCLUÍDO

GIA-RG66B

MÓDULO WIFI (OPCIONAL)

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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RAC – LCAC 2020

21dB

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP

séries AROMA PLUS split mural

MODE LO S

GIA-S09ARPLUS GIA-S12ARPLUS GIA-S18ARPLUS GIA-S24ARPLUS

IU GIA-S09ARPLUS-I GIA-S12ARPLUS-I GIA-S18ARPLUS-I GIA-S24ARPLUS-I
OU GIA-S09ARPLUS-O GIA-S12ARPLUS-O GIA-S18ARPLUS-O GIA-S24ARPLUS-O

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)
Ligação Unidade exterior

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrigeração

Capacidade
kW 2,6 3,5 5,2 7,1

Btu/h 9000�(3500~11000) 12000�(4700~14700) 18000 (11570~20130) 24000 (7200-28000)
Consumo W 733�(80~1100) 1096�(120~1650) 1550 (560~2050) 2402 (420-3200)
SEER – 7,4 7 7 6,4
Classificação energética Frio A++ A++ A++ A++

Capacidade 
aquecimento

Capacidade
kW 2,91 3,8 5,56 7,3

Btu/h 10000�(2800~11500) 13000�(3650~14950) 19000 (10580~19960) 25000 (5300-28000)
Consumo W 771�(70~990) 1027�(110~1480) 1750 (780~2000) 2130 (300-3100)
*SCOP – 4 4 4 4
Classificação energética Calor A+ A+ A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Potência sonora dB(A) 54 56 56 62
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 37/32/22/21 37/32/22/21 41/37/31/25 46/37/34.5/28
Caudal de ar m3/h 520/460/330 530/400/350 800/600/500 1090/770/610
Faixa de temperatura 
selecionável ºC 16 ~ 31

Unidade
exterior

Potência sonora dB(A) 62 62 65 67
Pressão sonora dB(A) 55 55 57 60
Caudal de ar m3/h 1.850 1.850 2.100 3.500
Temperatura de 
operação ºC (-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)

Refrigerante
Tipo/ Carga R32/Kg 0,6 0,65 1,1 1,45
Carga adicional >5 g/m 12 24

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade
interior

Dimensões líquidas 
(L × A × P) mm 726x291x210 835x295x208 969x320x241 1083x336x244

Peso líquido Kg 8 8,7 11,2 13,6

Unidade
exterior

Dimensões líquidas 
(L × A × P) mm 720×495×270 720×495×270 874x554x330 955x673x342

Peso líquido Kg 23,5 23,7 33,5 43,9

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido – Gás Pol. 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"
Comprimento máx. m 25 30 50
Desnível max. m 10 20 25

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5 + T
Interligações mm 4 x 2,5

Ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Função
descongelação

Turbo

Botão
Turbo

Modo
noite

Temporizador

Auto

Auto-Restart Auto
diagnóstico

Auto limpeza

Função
anti-frio

Filtro
alta densidade

Controle
remoto

Desumidificador Ar 3D Dreno em ambos 
os lados

Detector de fuga

•   Redução de pressão sonora 
(-5 dB).

•    Operação a baixa 
temperatura -15ºC.

•   Compressor GMCC

•   Função Bomba de calor de 
+8ºC.

•    Detector de fuga (EC).

•   Tratamento GOLDEN FIN.

•   Filtro: COLD CATALYST+
SILVERION + ACTIVE 
CARBON FILTER.

•   Módulo WIFI (Opcional):  
 USBWIFI01

OPCIONAL
SEGUNDO O MODELO

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

NOTAS: 
1. Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variarão dependendo de onde o equipamento está instalado e de como é usado.
2. Os valores da pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-anecóica.
3. As dimensões do cabo elétrico são aproximadas, devendo ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.

33 55
INCLUÍDO

GIA-RG10F

MÓDULO WIFI (OPCIONAL)

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP

23dB

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

SEGUNDO O MODELO

33 55

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Função
descongelação

Turbo

Botão
Turbo

Modo
noite

Desumidificador

Auto-Restart Auto
diagnóstico

Temporizador

8ºC

Inicio suave Modo
silêncio

Modo
calor

Controle
remoto

MODE LO S

GIA-F-09L01R32 GIA-F-12L01R32 GIA-F-18L01R32

IU GIA-FI-09L01-R32 GIA-FI-12L01-R32 GIA-FI-18L01-R32
OU GIA-FO-09L01-R32 GIA-FO-12L01-R32 GIA-FO-18L01-R32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)
Ligação Unidade exterior

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrigeração

Capacidade (min. - max.)
kW 2,7 (0,7–3.400) 3,5 (0,8–4.400) 5,2 (1,2–6.600)

Frig/h 2.322 (602–2.838) 3.010 (688–3.440) 4.472 (1.032–5.762)
Btu/h 9.212 (2.388–11.601) 12.010 (2.730–15.013) 17.742 (4.299–22.519)

Consumo (min.- max.) W 720 (170–1.300) 1.000 (160–1.500) 1.600 (380–2.450)
Corrente A 3,5 4,48 7,1
SEER – 7,2 7 6,6
Classificação energética Frio A++ A++ A++

Capacidade 
aquecimento

Capacidade (min. - max.)
kW 2,9 (0,6–3,5) 3,8 (1,1–4,4) 5,2 (1,1–6,8)

Kcal/h 2.494 (516–3.010) 3.268 (946–3.784) 4.472 (946–5.031)
Btu/h 9.895 (2.047–11.942) 12.966 (3.753–15.013) 17.742 (3.821–23.202)

Consumo (min.- max.) W 730 (130–1.350) 960 (165–1.500) 1.480 (350–2.500)
Corrente A 3,6 4,3 6,7
SCOP – 4 4,1 4
Classificação energética Calor A+ A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Potência sonora dB(A) 50/45/42/34 54/48/43/35 57/52/47/41
Pressão sonora dB(A) 39/33/29/23 44/38/33/25 47/42/37/31
Caudal de ar m3/h 500/410/330/250 600/480/400/280 700/580/460/320
Faixa de temperatura 
selecionável ºC 16 ~ 30

Unidade exterior

Potência sonora dB(A) 60 62 65
Pressão sonora dB(A) 49 52 57
Caudal de ar m3/h 1.600 2.200 3.200
Temperatura de
operação frio/calor ºC -15 ~ 43 / -22 ~ 24

Refrigerante
Tipo / Carga R32/Kg R32/0,55 R32/0,75 R32/0,95
Carga adicional >5 g/m 16 20

Pressão de desenho Mpa 4,3/2,5
Perímetro aquecido (dependendo das condições 
da sala) m2 19 25 37

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Unidade
interior

Dimensões líquidas (L × A × P) mm 700×600×215
Peso líquido / bruto Kg 15,5 / 18,5

Unidade
exterior

Dimensões líquidas (L × A × P) mm 782×540×320 848×596×320 965×700×396
Peso líquido / bruto Kg 27,5 / 30 30,5 / 30 46 / 50,5

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido - Gás Pol. 1/4" – 3/8" 1/4" - 1/2"
Comprimento max. m 15 20 25
Desnível max. m 10 10 10

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5+T 2 x 2,5+T 2 x 2,5+T
Interligações mm 3 x 1,5+T 3 x 1,5+T 3 x 1,5+T

•   Módulo WIFI (Opcional):  
USBWIFI02

INCLUÍDO
GIA-YAA1FB8

consolaséries L01

OPCIONAL

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

WIFIUFOL01
Módulo WIFI
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RAC – LCAC 2020

HOME

Gama
Multi split
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make your life easy

Versatilidade e conforto

Diferentes possibilidades com unidades interiores

Ótima flexibilidade de instalação

Com as unidades exteriores de vários sistemas, 
temos a possibilidade de conectar entre 2 e 5 
unidades interiores, dependendo do modelo da 
máquina. Além disso, as combinações de tipologia 
interna são amplas, pois podemos conectar unidades 
murais, condutas, cassetes compactas e console de 
fluxo duplo.

Toda a gama de refrigerante R32

A linha multi split também está comprometida com o novo refrigerante R-32. Esse 
gás refrigerante é mais eficiente, usa 25% menos carga e tem um efeito de estufa 
menor do que seu antecessor. Isso traduz-se em produtos com os melhores e mais 
inovadores recursos, mas também produz um menor impacto ambiental.

Linhas de refrigeração

Os sistemas multi split aceitam distância de tubagens, das mais longas do mercado, tanto ao nível de tubagem 
total, como por unidade interior.

Em busca da máxima eficiência

Os sistemas múltiplos estão equipados com os 
componentes de última geração. As unidades inverter, 
com compressores DC em toda a gama, têm um baixo 
consumo.

Número de saídas 2x1 3x1 4x1 5x1

Comprimento máximo total 40 60 80 80

Desnível maximo 15 15 15 15

Comprimento máximo por saída 25 30 35 35

Desnível maximo entre U.I. e U.E. 10 10 10 10

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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RAC – LCAC 2020

A++
SEER

A+
SCOP A+++

SCOP
SCOP Warmer

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

5
Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Unidades
interiores

conectável

Consumo e 
economia de 

espaço

12

Caixa 
anti-oxidação

Maior eficiência Número de 
velocidades de 

ventilação

Protecção
Golden Fin

MODE LO S GIA-MO2-14IX41BR32 GIA-MO2-18IX41BR32 GIA-MO3-21IX41BR32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)
Unidades conectável 2 3

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrigeração

Capacidade
kW 4,1 (1,8~4,8) 5,2 (2,05~5,2) 6,15 (1,94~6,86)

Frig/h 3.526 (1.566~4.136) 4.539 (1.765~4.539) 5.295 (1.669~5.906)
Btu/h 14.000 (6.210~16.400) 18.000 (7.000~18.000) 21.000 (6.619~23.420)

Consumo W 1.270 (168~1.714) 1.630 (690~2.000) 1.950 (180~2.240)
Corrente A 5,52 (0,73~9,3) 7,1 (3,13~9,27) 9,0 (1,09~9,9)
SEER - 5,6 5,3 6,1
Classificação
energética Frio A+ A+ A++

Capacidade
aquecimento

Capacidade
kW 4,4 (1,5~5,0) 5,5 (2,3~5,6) 6,6 (1,7~7,3)

Kcal/h 3.782 (1.316~4.388) 4.791 (2.017~4.791) 5.674 (1.488~6.239)
Btu/h 15.000 (5.220~17.400) 19.000 (8.000~19.000) 22.500 (5.900~24.740)

Consumo W 1.185 (265~1.707) 1.390 (600~1.670) 1.780 (325~1.920)
Corrente A 5,15 (1,15~9,4) 6,1 (2,80~7,74) 8,5 (1,94~8,5)
*SCOP - 3,8 3,8 4
Classificação
energética Calor A A A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
exterior

Potência sonora (H) dB(A) 64 64 65
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 57 56 57,5
Caudal de ar m3/h 2.200 2.200 3.000
Temperatura de operação ºC -15~50 | -15~24

Refrigerante
Tipo - R32
Carga Kg 0,9 1,3 1,4
Carga adicional gr/m (>15m totais) 12 (>15m totais) 12 (>22,5m totais) 12

Perímetro aquecido
(de acordo las condições de la sala) m2 30 38 44

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade
exterior

Dimensões líquidas (AnxAlxPr) mm 800×554×333 845×702×363

Dimensões brutas (AnxAlxPr) mm 920×615×390 965×775×395

Peso líquido/bruto Kg 31,6/34,7 36/39 46,8/51,1

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido - Gás Pol. 1/4"–3/8" × 3
Comprimento máx. m 40 60
Comprimento máx.
(1 interior) m 25 30

Desnível max.
(entre interior e exterior) m 15 15

Desnível max.
(entre interiores) m 10 10

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T
Interligações mm 3 x 2,5 + T

33 55

•   Número de velocidades 
de ventilação de acordo  
com o requerido.

•   Unidades interiores  
conectáveis.

•   Economia de consumo e 
espaço.

•    Baixa pressão sonora.

séries IX41B u. exterior

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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MODE LO S GIA-MO3-27IX41BR32 GIA-MO4-028IX41BR32 GIA-MO4-36IX41BR32 GIA-MO5-42IX41BR32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)
Unidades conectável 3 4 5

D E S E M P E N H O

Capacidade refrigeração

Capacidade
kW 7,9 (2,96~8,5) 8,2 (2,1~9,8) 10,5 (6,2~10,5) 12,3 (8,2~11,7)

Frig/h 6.808 (2.547~7.313) 7.061 (1.765~8.473) 9.078 (5.295~9.078) 10.590 (7.061~10.090)
Btu/h 27.000(10.100~29.000) 28.000(7.000~33.600) 36.000 (21.000~36.000) 42.000 (28.000~40.000)

Consumo W 2.450(235~3.220) 2.540(890~3.180) 3.280 (2.150~3.520) 4.260 (2.700~3.700)
Corrente A 13,7(2,2~14,3) 11,3(3,9~14,1) 14,3 (9,3~15,3) 18,5 (11,6~16,0)
SEER - 6,1 6,1 6,2 6,1
Classificação
energética Frio A++ A++ A++ A++

Capacidade aquecimento

Capacidade
kW 8,2 (2,1~9,4) 8,79 (2,3~10,5) 10,5 (7,0~11,1) 12,3 (8,2~11,7)

Kcal/h 7.061 (1.753~8.069) 7.563 (2.017~9.078) 9.078 (6.052~9.582) 10.590 (7.061~10.090)
Btu/h 28.000(6.950~32.000) 30.000 (8.000~36.000) 36.000 (24.000~38.000) 42.000 (28.000~40.000)

Consumo W 2.100(310~2.890) 2.200 (770~2.750) 2.630 (2.880~3.360) 3.100 (2.580~3.570)
Corrente A 12,5(2,5~12,9) 9,8 (3,4~12,2) 11,4 (12,5~14,6) 13,5 (11,1~15,8)
SCOP - 4 3.8 3,8 3,5
Classificação
energética Calor A+ A A A

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade exterior

Potência sonora (H) dB(A) 67 67 67 69
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 54 61,5 63 64
Caudal de ar m3/h 2.700 3.800 4.000 3.850
Temperatura de operação ºC -15~50 | -15~24

Refrigerante
Tipo - R32
Carga Kg 1,72 2,1 2,1 2,4
Carga adicional gr/m (>22,5m totais) 12 (>30m totais) 12 (>30m totais) 12 (>37,5m totais) 12

Perímetro aquecido
(de acordo las condições de la sala) m2 57 58 75 102

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade exterior
Dimensões líquidas (AnxAlxPr) mm 845×702×363 946×810×410
Dimensões brutas (AnxAlxPr) mm 965×775×395 1.090×875×500
Peso líquido/bruto Kg 51,1/55,8 62,1/67,7 68,8/75,6 73,3/80,4

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido - Gás Pulg, 1/4"–3/8" × 3 1/4"–3/8" × 3
1/4"–1/2" × 1

1/4"–3/8" × 4
1/4"–1/2" × 1

Comprimento máx m 60 80
Comprimento máx
(1 interior) m 30 35

Desnível max.
(entre interior e exterior) m 15 15

Desnível max.
(entre interiores) m 10 10

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 4 + T
Interligações mm 3 x 2,5 + T

séries IX41B u. exterior

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Combinação de unidades interiores para GIA-MO2-041IX41BR32

1 unidad 2 unidades
7K 7+7K 9+9K
9K 7+9K 9+12K
12K 7+12K
18K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO2-052IX41BR32

1 unidad 2 unidades
7K 7+7K 9+9K
9K 7+9K 9+12K
12K 7+12K 12+12K
18K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO3-061IX41BR32

1 unidad 2 unidades 3 unidades
7K 7+7K 9+9K 7+7+7K 7+9+9K
9K 7+9K 9+12K 7+7+9K 9+9+9K

12K 7+12K 9+18K 7+7+12K
18K 7+18K 12+12K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO3-080IX41BR32

1 unidad 2 unidades 3 unidades
7K 7+7K 7+18K 9+18K 7+7+7K 7+9+12K 9+12+12K
9K 7+9K 9+9K 12+12K 7+7+9K 7+12+12K 12+12+12K
12K 7+12K 9+12K 12+18K 7+7+12K 9+9+9K
18K 7+9+9K 9+9+12K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO4-082IX41BR32

1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades
7K 7+7K 9+9K 12+18K 7+7+7K 7+9+12K 9+9+18K 7+7+7+7K 7+7+9+12K
9K 7+9K 9+12K 12+24K 7+7+9K 7+9+18K 9+12+12K 7+7+7+9K 7+9+9+9K
12K 7+12K 9+18K 18+18K 7+7+12K 7+12+12K 12+12+12K 7+7+7+12K 9+9+9+9K
18K 7+18K 9+24K 7+7+18K 9+9+9K 7+7+9+9K
24K 7+24K 12+12K 7+9+9K 9+9+12K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO4-105IX41BR32

1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades
7K 7+7K 9+18K 7+7+7K 7+9+12K 7+18+18K 9+12+18K 7+7+7+7K 7+7+9+12K 7+9+9+12K 9+9+9+12K
9K 7+9K 9+24K 7+7+9K 7+9+18K 9+9+9K 9+12+24K 7+7+7+9K 7+7+9+18K 7+9+9+18K 9+9+9+18K
12K 7+12K 12+12K 7+7+12K 7+9+24K 9+9+12K 9+18+18K 7+7+7+12K 7+7+12+12K 7+9+12+12K 9+9+12+12K
18K 7+18K 12+18K 7+7+18K 7+12+12K 9+9+18K 12+12+12K 7+7+7+18K 7+7+12+18K 7+12+12+12K 9+12+12+12K
24K 7+24K 12+24K 7+7+24K 7+12+18K 9+9+24K 12+12+18K 7+7+9+9K 7+9+9+9K 9+9+9+9K 12+12+12+12K

9+9K 18+18K 7+9+9K 7+12+24K 9+12+12K
9+12K

Combinação de unidades interiores para GIA-MO5-120IX41BR32

1 unidad 2 unidades 3 unidades 4 unidades
7K 7+7K 9+18K 7+7+7K 7+9+18K 9+9+12K 12+12+12K 7+7+7+7K 7+7+9+18K 7+9+9+12K 7+12+12+12K 9+9+12+18K
9K 7+9K 9+24K 7+7+9K 7+9+24K 9+9+18K 12+12+18K 7+7+7+9K 7+7+9+24K 7+9+9+18K 7+12+12+18K 9+9+12+24K
12K 7+12K 12+12K 7+7+12K 7+12+12K 9+9+24K 12+12+24K 7+7+7+12K 7+7+12+12K 7+9+9+24K 9+9+9+9K 9+12+12+12K
18K 7+18K 12+18K 7+7+18K 7+12+18K 9+12+12K 12+18+18K 7+7+7+18K 7+7+12+18K 7+9+12+12K 9+9+9+12K 9+12+12+18K
24K 7+24K 12+24K 7+7+24K 7+12+24K 9+12+18K 7+7+7+24K 7+7+12+24K 7+9+12+18K 9+9+9+18K 12+12+12+12K

9+9K 18+18K 7+9+9K 7+18+18K 9+12+24K 7+7+9+9K 7+7+18+18K 7+9+12+24K 9+9+9+24K 12+12+12+18K
9+12K 7+9+12K 9+9+9K 9+18+18K 7+7+9+12K 7+9+9+9K 7+9+18+18K 9+9+12+12K

5 unidades
7+7+7+7+7K 7+7+7+9+18K 7+7+9+12+18K 7+9+12+12+12K
7+7+7+7+9K 7+7+7+12+12K 7+7+12+12+12K 9+9+9+9+9K
7+7+7+7+12K 7+7+7+12+18K 7+7+12+12+18K 9+9+9+9+12K
7+7+7+7+18K 7+7+9+9+9K 7+9+9+9+9K 9+9+9+9+18K
7+7+7+9+9K 7+7+9+9+12K 7+9+9+9+12K 9+9+9+12+12K
7+7+7+9+12K 7+7+9+9+18K 7+9+9+9+18K 9+9+12+12+12K
7+7+7+9+18K 7+7+9+12+12K 7+9+9+12+12K

séries IX41B u. exterior

AS TABELAS DE CAPACIDADE POR COMBINAÇÕES PODEM SER CONSULTADAS NAS ÚLTIMAS 
PÁGINAS DO CATÁLOGO

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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21dB

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

OPCIONAL

33
SEGUNDO O MODELO

MODE LO S
GIA-MSI-

07AR2R32
GIA-MSI-

09AR2R32
GIA-MSI-

12AR2R32
GIA-S18AR2B-

R32-I
GIA-S24AR2B-

R32-I

Alimentação elétrica (V,F,Hz) V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O
Capacidade 
refrigeração Capacidade

kW 2,05 2,6 3,5 5,3 7,0
Btu/h 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000

Capacidade 
aquecimento Capacidade

kW 2,34 2,9 3,8 5,6 7,3
Btu/h 8.000 10.000 13.000 19.000 25.000

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Potência sonora dB(A) 54 53 53 55 59
Pressão sonora 
(H/M/L) dB(A) 40/30/26/21 40/30/26/21 40/34/26/22 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28

Caudal de ar m3/h 520/460/340 520/460/360 600/500/360 840/680/540 980/817/662
Temperatura de 
operação ºC 17~30 | 0~30 17~32 | 0~30 17~32 | 0~30 17~32 | 0~30 17~32 | 0~30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade
interior

Dimensões líquidas 
(L × A × P) mm 805x285x194 805×285×194 805×285×194 957×302×213 1.040×327×220

Peso líquido Kg 7,5 7,5 7,5 10 12,3

L I G A Ç Õ E S
Tubo
refrigeração

Líquido – Gás Pol. 1/4” - 3/8” 1/4" – 3/8" 1/4" – 3/8" 1/4" – 1/2" 3/8" – 5/8"
Interligações mm 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

INCLUÍDO
GIA - RG66B

Auto-Restart Display
LED

Função
descongelação

Auto

Auto
diagnóstico

Auto limpeza Temporizador

Função
anti-frio

Filtro
alta densidade

Controle
remoto

Desumidificador Ar 3D Dreno em ambos 
os lados

•    Redução de pressão sonora 
(-5 dB).

•   Função Bomba de calor de 
+8ºC.

•   Tratamento GOLDEN FIN.

•   Filtro opcional: COLD 
CATALYST+ SILVERION + 
ACTIVE CARBON FILTER.

•   Módulo WIFI (Opcional):  
 USBWIFI01

MÓDULO WIFI (OPCIONAL)

séries AROMA 2 split mural

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL33

•   A potência da unidade 
3,5KW, pode ser configu-
rada para 2KW ou 2,6KW.

•   Duas opções de
posição de retorno 
de ar.

•   Contacto ON/OFF l
ivre de tensão.

MODE LO S GIA-MDI-12IX43R32 GIA-MDI-18IX43R32

Alimentação elétrica V, F, HZ 220-240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade
refrigeração Capacidade

kW 3,5 5,3
Frig/h 3.010 4.560
Btu/h 11.900 18.000

Capacidade
aquecimento Capacidade

kW 3,81 5,57
Kcal/h 3.200 4.800
Btu/h 13.000 19.000

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Potência sonora dB(A) 59 60
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 27,5/34,5/40 44/42/40
Pressão estática Pa 0 – 60 0 – 100
Caudal de ar m3/h 600/480/300 1.006/853/684
Temperatura operação ºC 17 ~ 30 17 ~ 30

Perímetro aquecido
(dependendo das condições da sala) m2 25 40

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior

Dimensões líquidas — Painel 
(L × A × P) mm 700×200×450 880×210×674

Dimensões brutas — Painel 
(L × A × P) mm 860×285×540 1.070×280×725

Peso líquido / bruto Kg 18/22 25,6/31,4

L I G A Ç Õ E S 
Tubo refrigeração Líquido - Gás Pol. 1/4” – 3/8” 1/4" – 1/2"

Ligação elétrica
Alimentação à unidade exterior à unidade exterior
Interligações mm 3 x 2,5+T 3 x 2,5+T

21 cm

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Temporizador Altura reduzida

Entrada de
ar novo

Bomba de 
condensados

Controle
com fio

Filtro fácil
de limpar

Protecção
Golden Fin

Compatível con
Airzone

Controles opcionais

WIFIUFOIX43
Módulo WIFI

INCLUÍDO
GIA-KJR120C

séries IX43 condutas

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries IX43 cassete

33

•  Contacto ON/OFF 
livre de tensão.

MODE LO S GIA-MC6-12IX43R32 GIA-MC6-18IX43R32

Alimentação elétrica V, F, HZ 220-240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O
Capacidade
refrigeração Capacidade

kW 3,52 5,2
Btu/h 12.011 17.743

Capacidade
aquecimento Capacidade

kW 4,1 5,5
Btu/h 13.990 18.767

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Potência sonora dB(A) 57 55/52/49
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 35/39/43 42/39/36
Caudal de ar m3/h 450/530/650 1.250
Temperatura operação ºC 17~30 16~30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas — 
Painel (L × A × P) mm "570x260x570

647x50x647 (painel)"
"570x260x570

647x50x647 (painel)"
Peso líquido Kg 16,2 - 2,5 16,2 - 2,5

L I G A Ç Õ E S 
Tubo refrigeração Líquido - Gás Pol. 1/4” - 3/8” 1/4" - 1/2"

Ligação elétrica
Alimentação mm à unidade exterior à unidade exterior
Interligações mm 3 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T

INCLUÍDO
GIA-RG57

Ventilador
DC Inverter

Temporizador Controle
remoto

Bomba de 
condensados

Entrada de
ar novo

Filtro fácil
de limpar

Protecção
Golden Fin

Controles opcionais

WIFIUFOIX43
Módulo WIFI

GIA-KJR12B
Controle com fio

GIA-KJR120C
Controle com fio com
programação semanal

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries IX43 consola

33

•   Baixa pressão sonora.

•   Controle constante do 
volumen de ar.

•   4 entradas de ar e 2  
saídas configuráveis.

•   3 velocidades de ar.

•   Funções Auto-Restart, 
Anti-Frio e Desconge-
lação.

MODE LO Int. GIA-MFI-12IX43R32 GIA-MFI-16IX43R32

Alimentação elétrica (V,F,Hz) V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade refrigeração Capacidade
kW 3,52 4,80

Btu/h 12.000(2.627~12.983) 16.500(9.000~17.000)

Capacidade aquecimento Capacidade
kW 3,81 4,98

Btu/h 13.000(1.568~14.808) 17.000�7.500~19.600)

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Potência sonora (H/M/L) dB(A) 55 60
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 43/41,5/35 42.5/39/35/25
Caudal de ar m3/h 512/480/370 560/480/400
Temperatura Funcionamiento ºC 17 - 30 17 - 30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 700x600x210 700x600x210
Peso líquido cassete - painel Kg 14,8 14,8

 L I G A Ç Õ E S
Tubo refrigeração Líquido - Gás Pol. 1/4” - 3/8” 1/4” - 3/8”

Conexões elétricas
Alimentação mm à unidade exterior à unidade exterior
Interligações mm 3 x 2,5+T 3 x 2,5+T

Ventiladores
DC Inverter

Auto-Restart Função
descongelação

Desenho
harmônico

Função
Anti-Frio

Desumidificador

Flexibilidad de
entrada e saída

de ar

Controle
remoto

Protecção
Golden Fin

INCLUÍDO
GIA-RG57

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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HOME

19dB

19dB

24

18 L/
HO

RA

SEGUNDO O MODELO

séries 18BCMINI bomba de
condensado(acessórios)

séries 24BCDECO

MODE LO GIA-18BCMINI

Bomba de condensados, para equipamentos até 8 KW

Tensão 100-230V / 50-60 Hz

Altura de sucção 2 m

Altura de baixar 10 m

Caudal 18 L/h

Capacidade do tanque 35 cc

Nível de ruído 19 dB (A)

Eficiência de esgotamento (L/H) dependendo do desnível

0 metros 18

2 metros 12

4 metros 8

6 metros 7

8 metros 6

MODE LO GIA-24BCDECO

Bomba de condensados para instalar bajo el split
en equipos de hasta 8 kW

Tensão 100-230V / 50-60 Hz

Altura de baixar 10 m

Caudal 24 L/h

Capacidade do tanque 200 ml

Nível de ruído 19 dB (A)

Desempenho do fluxo (L/h) en función de la
altura de elevación

0 metros 28

2 metros 24

4 metros 20

6 metros 18

8 metros 16

10 metros 12

bomba de
condensado(acessórios)

SEGUNDO O MODELO

L/
HO

RA

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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12,5

1.  1.  

3.  

2.  

4.  

séries 125BCEXT bomba de
condensado(acessórios)

KIT INSTALAÇÃO

MODE LO GIA-125BCEXT

Bomba de condensados para instalação exterior

Tensão 230V / 50-60 Hz o 115V / 60 Hz

Altura de baixar 4 m

Caudal 125 L/h

Capacidade do tanque 1,8 L

Nível de ruído 48 dB (A)

Desempenho do fluxo (L / h) dependendo da altura
levantamento

0 metros 160

2 metros 150

4 metros 130

6 metros 110

kit
instalação(acessórios)

MODE LO GIA-SK3M1412-EST GIA-SK3M1438-EST GIA-SK3M3858-EST GIA-SK5M1412-EST GIA-SK5M1438-EST GIA-SK5M3858-EST

Distância 3 metros 3 metros 3 metros 5 metros 5 metros 5 metros

Diâmetros de montagem 1/4" — 1/2"
(0,8 mm)

1/4" — 3/8"
(0,8 mm)

3/8" — 5/8"
(0,8 mm)

1/4" — 1/2"
(0,8 mm)

1/4" — 3/8"
(0,8 mm)

3/8" — 5/8"
(0,8 mm)

   1 x Tubo mais frio de cobre com 1 x 3 
metros com flare e porca.

 4 x Bujões de expansão metálicos.

 4 x Silentblocks.

  2 x Suporte en “L”.   
450 x 500 x 50 mm (Até 120 kg).

Kit para instalação do ar 
condicionado tipo SPLIT, 
composto por:

4

3

2

1

L/
HO

RA

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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iCONTROLTO
RC IA

1 2 321 3

Descarregue a nossa APP

• Controle WiFi.

• Bateria de lítio recarregável.

•  Base de carregamento incluída 
com a conexão.

• Micro USB padrão.

• Função Lanterna.

•  Compatível com a grande maioria 
de marcas existentes no mercado, 
configuração automática.

• Programação semanal.

EAN code  8435483802780

Controle seu dispositivo atual por Wi-Fi
do seu smartphone ou tablet.

Digitalize o código 
QR e baixe o 
aplicativo.

1

Ligue o controle e 
entre no modo de 
confi guração.

2

Digite a senha do 
WiFi.

3

PASSOS PARA CONFIGURAR O CONTROLE COM O APP *

COMPATÍVEL
con nuestra gama de

CASSETTE

CONDUTAS

SUELO-TECHO

NOTAS:
* Consulte o manual para obter mais detalhes sobre a configuração do controle com o APP.

Controle Universal WiFi

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

Controle seu dispositivo atual por Wi-Fi
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A melhor equipa de instalação

Tecnologia DC em todas as unidades

Toda esta gama é equipada com motores e compressor DC Inverter, 
para uma maior eficiência.

Série IX43 - Unidades completas de condutas

A série IX43 possui unidades interiores de condutas e chão/teto. 
Destaca a unidade completa de condutas da gama com um grande 
número de extras de séries, como a baixa altura, a bomba de 
condensados ou a possibilidade de alterar o retorno do local de trás 
para frente, entre outros. As configurações TWIN também podem 
ser feitas em alguns dos modelos.

Toda a gama de refrigerante R32

A gama comercial de até 16 kW também está comprometida com o novo refrigerante 
R-32. Esse gás refrigerante mais eficiente, que usa 25% menos carga e tem um 
efeito de estufa menor do que seu antecessor.

Série L01 - Grandes distâncias de refrigeração

A série L01 possui unidades interiores de cassete de 600x600 
e 840x840. Uma das características mais marcantes dessa 
gama é que ela atinge até 75 metros de distância máxima de 
tubería, dependendo da capacidade da unidade exterior.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP MODE LO S

GIA-D-
12IX43R32

GIA-D-
18IX43R32

GIA-D-
24IX43R32

GIA-D-
30IX43R32

GIA-D-
36IX43R32

GIA-D-
42IX43R32

GIA-DT3-
48IX43R32

GIA-DT3-
60IX43R32

INT. GIA-DI-
12IX43R32

GIA-DI-
18IX43R32

GIA-DI-
24IX43R32

GIA-DI-
30IX43R32

GIA-DI-
36IX43R32

GIA-DI-
42IX43R32

GIA-
DI-48IX43R32

GIA-
DI-60IX43R32

EXT. GIA-UO-
12IX43R32

GIA-UO-
18IX43R32

GIA-UO-
24IX43R32

GIA-UO-
30IX43R32

GIA-UO-
36IX43R32

GIA-UO-
42IX43R32

GIA-UOT3-
48IX43R32

GIA-UOT3-
60IX43R32

Alimentação elétrica / 
Ligação V,F,HZ 220-240V    (1 Fase~ 50Hz) / Unidade exterior 380-415V    (3 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrige-
ração

Capacidade
kW 3,51

1,49~4,75
5,28

2,55~5,69
7,03

3,28~8,16
8.79

2.23~9.82
10,55

4,04~12,02
12,31

2,58~12,31
14,07

4,26~15,19
15,24

5,86~17,29

Btu/h 12.000
5.100~16.200

18.000
8.700~19.400

24.000
11.180 - 27.830

30000
7600~33500

36.000
13.800-41.000

42.000
8.800~42.000

48.000 
14.545~51.845

52.000 
20.000~59.000

Consumo W 950
350~1.620

1.633
710~1.900

2.190
480 - 2.850

2600
190~3350

4.000
902-4.900

3.653
230~4.350

5.150
1.170~5.699

5.423
1.274~6.651

SEER – 6,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Clas. energética Frio A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Capacidade 
aqueci-
mento

Capacidade
kW 4,10 

0,97~5,63
5,86

 2,20~6,15
7,62

 2,72~8,72
9,38

2,7~11,14
11,14

2,81~13,19
13,48

2,05~14,27
16,12 

3,7~18,02
18,17

4,69~20,52

Btu/h 14.000
3.300~19.200

20.000
7.500~21.000

26.000 
9.280-29.750

32.000
9.200~38.000

38.000 
9.580-45.000

46.000
7.000~48.700

55.000 
12.621~61.500

62.000 
16.000~70.000

Consumo W 1.100
350~2.050

1.580
740~1.760

2.050
 500-2.880

2.300
430~2.900

3.100 
800-4.640

3.680
340~4.291

4.280 
948~5.824

5.329 
1.042~6.034

SCOP – 4 4 4 4 4 4 4 4
Clas. energética Calor A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Pot. sonora dB(A) 56 59 62 65 63 71 68 71
Pressão sonora dB(A) 35/30,5/26 41,5/38/33 42/40/38 45,5/43/40 47/43/40 53,5/51,3/48,8 51/51/48 54/52/51
Pr. estática nom 
(min - máx) Pa 25 (0 - 60) 25 (0 - 100) 25 (0 - 160) 37 (0 - 160) 37 (0 - 160) 50 (0 - 160) 50 (0 - 160) 50 (0 - 160)

Caudal de ar m3/h 600/480/
300

880/650/
350

1.248/1.054/
839

1.400/1.015/
635

1.400/1.150/
750

1.871/1.574/
1.047

2.400/2.040/
1.680

2.600/2.210/
1.820

Rango temp. 
selecionável ºC 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30

Unidade
exterior

Potência 
sonora dB(A) 63 65 65 67 67 72 72 74

Pressão sonora dB(A) 55,5 57 62 58,5 65 65 66 66
Caudal de ar m3/h 2.000 2.100 2.700 3.600 4.000 3.800 7.500 7.500
Temp. op. 
frio/calor ºC -15~50 /

-15~24
-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

-15~50 /
-15~24

Compressor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Refrigerante
Tipo/Carga R32/Kg 0,87 1,15 1,5 2 2,4 2,8 2,8 2,95
Carga adicional 
>5 g/m 15 15 30 30 30 30 30 30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidad
interior

Dim. líquidas 
(L × A × P) mm 700x200x450 880x210x647 1.100x249x774 1.360x249x774 1.360x249x774 1.200x300x874 1.200x300x874 1.200x300x874

Peso líquido Kg 18 24,3 31,5 46,3 40,5 52,8 47,6 47,6

Unidad
exterior

Dim. líquidas 
(L × A × P) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso líquido Kg 34,7 35,6 49,4 56,9 66,8 73,9 106,7 111,3

L I G A Ç Õ E S

Tubo
refrigeração

Líquido - Gás Pol. 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Comp. max. m 25 30 50 50 65 50 65 65
Desnível max. m 10 20 25 25 30 30 30 30

Conexões 
elétricas

Alimentação 
interior mm com 

comunicação
com

comunicação 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T

Alimentação 
exterior mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T

Interligações 
(blindado) mm 4 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

33 55

séries IX43 condutas

A
B

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Protecção
Golden Fin

2 cabos de 
comunicação sem 

polaridade

Entrada de
ar novo

Bomba de
condensados

Filtro
multifuncional

21 cm

Filtro fácil
de limpar

Altura
reduzida

Controle
com fio

•  Inclui controle com fio com 
programação semanal.

•  Duas opções de posição de 
retorno de ar.

•  Contatos libres de tensão 
desligado / ligado.

•   Módulo WIFI (Opcional):  
 WIFIUFOIX43

WIFIUFOIX43
Módulo WIFI

GIA-RG57
Controle remoto

NOTAS: 
Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e de seu uso.
Os valores da pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-anecóica.
As dimensões da comunicação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.

compatível
INCLUÍDO

GIA-KJR120C

At
é

Controles opcionais

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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RAC – LCAC 2020

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

33 55

séries IX43 cassetes

A
B

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Temporizador 2 cabos de 
comunicação sem 

polaridade

Entrada de
ar novo

Bomba de
condensados

Controle
remoto

MODE LO S

GIA-C6-
12IX43R32

GIA-C6-
18IX43R32

GIA-C9-
24IX43R32

GIA-C9-
30IX43R32

GIA-C9-
36IX43R32

GIA-C9-
42IX43R32

GIA-C9T3-
48IX43R32

GIA-C9T3-
60IX43R32

INT. GIA-C6I-
12IX43R32

GIA-C6I-
18IX43R32

GIA-C9I-
24IX43R32

GIA-C9I-
30IX43R32

GIA-C9I-
36IX43R32

GIA-C9I-
42IX43R32

GIA-C9I-
48IX43R32

GIA-C9I-
60IX43R32

EXT. GIA-UO-
12IX43R32

GIA-UO-
18IX43R32

GIA-UO-
24IX43R32

GIA-UO-
30IX43R32

GIA-UO-
36IX43R32

GIA-UO-
42IX43R32

GIA-UOT3-
48IX43R32

GIA-UOT3-
60IX43R32

Alimentação elétrica / 
Ligação V,F,HZ 220-240V    (1 Fase~ 50/60Hz) /

Unidade exterior
380-415V (3 Fase~ 50Hz) /

Unidade exterior

D E S E M P E N H O

Capacidade 
refrige-
ração

Capacidade
kW 3,52 

1,52~5,28
5,8 

2,90~5,74
7,03 

3,22~8,21
8,98

4,4~10,5
10,55 

4,04~12,02
11,7 

4,75~14,5
14,07 

4,75~14,58
15,53 

5,28~16,71

Btu/h 12.000
5.200~18.000

18.000
9.900~19.600

24.000 
10.990-28.000

30.600 
15.000~35.800

36.000
13.800~41.000

39.900 
16.200~49.500

48.000 
16.224~49.761

53.000 
18.000~57.000

Consumo W 850
350~1.600

1.633
720~1.860

2.190
480-2.850

2.900
598~3700

3.750
890~4.500

3.770
1.158~4.700

5.130
1.174~5.602

5.951
1.147~6.682

SEER – 7,8 6,1 6,1 6,5 6,1 6,01 6,1 6,1
Clas. energética Frio A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Capacidade 
aqueci-
mento

Capacidade
kW 4,40

1,03~5,57
5,42

2,37~6,10
7,62

2,43~8,65
9,77

2,6~11
11,14

2,94~13,48
13,2

3,93~16,77
16,12

3,93~16,77
18,17 

4,4~19,34

Btu/h 15.000
3.500~19.000

18.500
8.100~20.800

26.000 
8.300-29.500

33.300 
8.800~37.500

38.000
10.050~46.000

45.000 
13.400~57.200

55.000 
13.396~57.206

62.000 
15.000~66.000

Consumo W 1.100�
310~1.800

1.460
700~1.930

2.050
500-2.880

2.700
580~3850

2.993
720~4.450

3.750
980~4.500

5.050
987~5.378

6.036 
1.022~6.448

SCOP – 4,6 4 4 3,9 4 3,94 4 4
Clas. energética Calor A++ A+ A+ A A+ A A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Pot. sonora dB(A) 51 56 59 61 61 65 65 65
Pressão sonora dB(A) 41/36/33 42,5/39/35,5 47/43/40 51/49/46 51/49/46 52/50/49 52/50/49 53/50,5/48

Caudal de ar m3/h 617/504/
416

720/625/
540

1.378/1.200/
1.032

1.775/1.620/
1.438

1.775/1.620/
1.438

1.715/1.568/
1.381

1.715/1.568/
1.381

1.970/1.737/
1.537

Rango temp. 
selecionável ºC 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30 17 - 30

Unidade
exterior

Potência 
sonora dB(A) 63 65 65 67 67 72 72 74

Pressão sonora dB(A) 55,5 57 62 58,5 65 65 66 66
Caudal de ar m3/h 2.000 2.100 2.700 3.600 4.000 3.800 7.500 7.500
Temp. op. 
frio/calor ºC -15~50 / 

-15~24
-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

Compressor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Refrigerante
Tipo/Carga R32/Kg 0,87 1,15 1,5 2 2,4 2,8 2,8 2,95
Carga adicional 
>5 g/m 15 15 30 30 30 30 30 30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidad
int.

Dim. líquidas 
(L × A × P) mm 570x260x570

647x50x647painel
570x260x570

647x50x647painel
840x245x840
1035x90x1035

840x245x840
1035x90x1035

840x245x840
1035x90x1035

840x287x840
1035x90x1035

840x287x840
1035x90x1035

840x287x840
1035x90x1035

Peso líquido 
Cassete/Painel Kg 16,2 / 2,5 16,2 / 2,5 23 / 5 27,5 / 5 27,5 / 5 29 / 5 29 / 5 29,7 / 5

Unidad
ext.

Dim. líquidas 
(L × A × P) mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso líquido Kg 34,7 35,6 49,4 56,9 66,8 78,9 106,7 111,3

L I G A Ç Õ E S
Tubo
refrige-
ração

Líquido - Gás Pol. 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Comp. max. m 25 30 50 50 65 50 65 65
Desnível max. m 10 20 25 25 30 30 30 30

Conexões 
elétricas

Alimentação 
interior mm com 

comunicação
com 

comunicação 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T

Alimentação 
exterior mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T

Interligações 
(blindado) mm 4 x 2,5 + T 3 x 2,5 + T 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5

•   Contatos libres de tensão 
desligado / ligado.

•   Módulo WIFI (Opcional):  
 WIFIUFOIX43

GIA-KJR120C
Controle com fio com
programação semanal

Controles opcionais

WIFIUFOIX43
Módulo WIFI

INCLUÍDO
GIA-RG57

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A++
SEER

A+
SCOP

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

33 55

séries L01 cassete

MODE LO S

GIA-C6-12L01R32 GIA-C6-18L01R32 GIA-C9-24L01R32

IU GIA-C6I-12L01-R32 GIA-C6I-18L01-R32 GIA-C9I-24L01-R32
OU GIA-UO-12L01-R32 GIA-UO-18L01-R32 GIA-UO-24L01-R32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade
refrigeração

Capacidade
kW 3,5 5,0 7,0

Frig/h 3.010 4.286 6.001
Btu/h 11.900 17.000 23.800

Consumo W 1.000 1.600 2.050
Corrente A 4,5 7,20 8,80
SEER - 5,9 5,9 7,20
Classificação energética Frio A+ A+ A++

Capacidade
aquecimento

Capacidade
kW 4,00 5,50 8,00

Kcal/h 3.440 4.715 6.858
Btu/h 13.600 18.700 27.200

Consumo W 1.050 1.580 2.221
Corrente A 47 7,60 9,50
SCOP — 4 4 3,9
Classificação energética Calor A+ A+ A

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 39/-/33 39/-/33 42/40/39
Caudal de ar m3/h 650 760 1.100
Temperatura de operação ºC 16~30 16~30 16~30

Unidade exterior

Potência sonora dB(A) 61 65 67
Pressão sonora dB(A) 55,5 50 52
Caudal de ar m3/h 3.000 3.000 3.600
Temperatura de operação ºC –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

Refrigerante
Tipo/Carga – / Kg R32/0,78 R32/1,0 R32/1,6
Carga adicional >5 g/m 16 16 40

Pressão de desenho Mpa 4,6/2,5 4,6/2,5 4,6/2,5
Perímetro aquecido
(de acordo las condições de la sala) m2 20 35 50

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
-
Painel

Dimensões líquidas (L × A × P) mm 570×265×570 —
620×47,5×620

570×265×570 —
620×47,5×620

840×240×840 —
950×52×950

Dimensões brutas (L × A × P) mm 688×295×643 —
701×125×701

688×295×643 —
701×125×701

963×325×963 —
1.033×112×1.038

Peso líquido/bruto Kg 16 / 22 — 6 /9,5 17 / 22 — 6 /9,5 29,0/ 36,0 — 6 /9,5

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 818×596×302 818×596×302 892×698×340
Dimensões brutas (L × A × P) mm 945×630×417 948×645×420 1.029×750×458
Peso líquido/bruto Kg 40 / 37 39/ 42 53/ 57

L I G A Ç Õ E S

Tubo refrigeração
Líquido - Gás Pol. 1/4" — 3/8" 1/4" — 1/2" 3/8" — 5/8"
Comprimento máx. m 30 35 50
Desnível max. m 15 20 25

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T
Interligações mm 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 

INCLUÍDO
GIA-YAP1F6

NOTAS: 
1. A capacidade de refrigeração indicada acima é medida nas seguintes condições:

Condição do preso: 27ºC (81ºF) DB / 19ºC (66,6ºF) BM; Condição exterior: 35ºC (95,4ºF) DB / 24ºC (75,6ºF) BM.
2. O ruído é testado na sala semi-anecóica, portanto deve ser um pouco maior na operação real devido a mudanças ambientais.
3. "1" é testado em condições padrão. "2" é testado em condições nominais de acordo com a norma CE.
4. *Fan velocidade diferente.

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Desenho
compacto

Função
descongelação

Fácil
8ºC

Entrada de
ar novo

Fácil
instalação

Modo
calor

30m

75m

Maior eficiência Bomba de 
condensados

Maior distância
refrigeração

Função
anti-frio

Protecção
integral

Stand by
1W

Modo
silêncio

Controle
remoto

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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séries L01 cassete

MODE LO S

GIA-C9-36L01R32 GIA-C9-42L01R32 GIA-C9-48L01R32 GIA-C9T3-48L01R32 GIA-C9T3-60L01R32

IU GIA-C9I-36L01-R32 C9I-42L01-R32 C9I-48L01-R32 C9I-48L01-R32 C9I-60L01-R32
OU GIA-UO-36L01-R32 UO-42L01-R32 UO-48L01-R32 UOT3-48L01-R32 UOT3-60L01-R32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) 380-415V   (3 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade
refrigeração

Capacidade
kW 10,0 12 13,40 13,40 14,50

Frig/h 8.598 10.406 11.524 11.523 12.456
Btu/h 34.100 41.287 45.722 45.700 49.400

Consumo W 3.100 4.100 4.650 4.700 5.200
Corrente A 13,80 17,5 20,8 7,20 7,60
SEER — 6,1 5,6 6,10 5,6 6,10
Classificação energética Frio A++ A+ A++ A+ A++

Capacidade
aquecimento

Capacidade
kW 12,00 13,50 15,50 15,50 17,00

Kcal/h 10.313 11.610 13.330 13.314 14.625
Btu/h 40.900 46.000 52.888 52.800 58.000

Consumo W 3.550 4,2 4,35 4.450 4.800
Corrente A 15,70 18 25 6,20 7,20
SCOP — 4 4 3,8 3,8 4
Classificação energética Calor A+ A+ A A A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior
Pressão sonora (H/M/L) dB(A) 48/46/42 49/46/42 52/47/41 52/47/41 53/47/41
Caudal de ar m3/h 1.500 1.800 1.800 1.900 2.000
Temperatura de operação ºC 16~30 16-30 16-30 16~30 16~30

Unidade exterior

Potência sonora dB(A) 70 71 71 71 72
Pressão sonora dB(A) 55 55 56 56 57
Caudal de ar m3/h 5.900 5.900 5.900 5.900 6.600
Temperatura de operação ºC –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24 –20~48 / –20~24

Refrigerante
Tipo/Carga – / Kg R32/2,5 R32/2,65 R32/2,8 R32/2,8 R32/3,6
Carga adicional >5 g/m 40 40 40 40 40

Pressão de desenho Mpa 4,6/2,5 4,6/2,5 4,6/2,5 4,6/2,5 4,6/2,5
Perímetro aquecido
(de acordo las condições de la sala) m2 72 85 96 96 103

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
-
Painel

Dimensões líquidas (L × A × P) mm 840×240×840 —
950×52×950

840×240×840 —
950×52×950

840×240×840 —
950×52×950

840×290×840 —
950×52×950

840×290×840 —
950×52×950

Dimensões brutas (L × A × P) mm 963×325×963 —
1.033×112×1.038

963×325×963 —
1.033×112×1.033

963×325×963 —
1.033×112×1.033

963×379×963 —
1.033×112×1.038

963×379×963 —
1.033×112×1.038

Peso líquido/bruto Kg 31/38 — 6 /9,5 33/41-6/9,5 33/41-6/9,5 36/44 - 6/9,5 36/44 -6/9,5

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 940×820×460 940×820×460 940×820×460 940×820×460 900×1.345×340
Dimensões brutas (L × A × P) mm 1.073×868×563 1.073×868×563 1.073×868×563 1.073×868×563 1.033×1.395×443
Peso líquido/bruto Kg 83 / 95 95/107 95/107 95/ 107 112/ 122

L I G A Ç Õ E S

Tubo refrigeração
Líquido - Gás Pol. 3/8" — 5/8" 3/8” — 5/8” 3/8” — 5/8” 3/8" — 5/8" 3/8" — 5/8"
Comprimento máx. m 65 65 75 75 75
Desnível max. m 30 30 30 30 30

Conexões elétricas
Alimentação mm 2 x 2,5 + T 2 x 4+T 2 x 6+T 4 x 2,5 + T 4 x 2,5 + T
Interligações mm 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5 2 x 2,5

Controles opcionais Controles centralizados

WIFIUFOL01
Módulo WIFI

GIA-XK75
Controle com fio

GIA-CE5224FC
36 unidades

GIA-CE5024E
16 unidades

GIA-ME500EGM
Passarela Modbus

GIA-MK03
Contato ON-OFF

GIA-ME3042E1
Contato seco

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A++
SEER

A+
SCOP A+++

SCOP
SCOP Warmer

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Múltiplas
posiciones

Função
descongelação

Desumidificador Ar 3D Função
anti-frio

Auto-Restart Controle
remoto

Temporizador
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séries IX43

MODE LO S

GIA-CF-
18IX43R32

GIA-CF-
24IX43R32

GIA-CF-
30IX43R32

GIA-CF-
36IX43R32

GIA-CF-
42IX43R32

GIA-CFT3-
48IX43R32

GIA-CFT3-
60IX43R32

IU GIA-CFI-
18IX43R32

GIA-CFI-
24IX43R32

GIA-CFI-
30IX43R32

GIA-CFI-
36IX43R32

GIA-CFI-
42IX43R32

GIA-CFI-
48IX43R32

GIA-CFI-
60IX43R32

OU GIA-UO-
18IX43R32

GIA-UO-
24IX43R32

GIA-UO-
30IX43R32

GIA-UO-
36IX43R32

GIA-UO-
42IX43R32

GIA-UOT3-
48IX43R32

GIA-UOT3-
60IX43R32

Alimentação elétrica V,F,HZ 220-240V    (1 Fase~ 50Hz) 380-415V (3 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade
refrigeração

Capacidade 
(min. - max.)

kW 5,27
2,71~5,57

7,03
3,22~8,29

8,89
4,2~10

10,55
3,93~12,02

11,8
4,96~13,1

14,07
4,96~15,11

15,83
5,28~17,0

Btu/h 18.000
9.250~19.000

24.000
10.990-28.300

30.300 
14.300-34.000

36.000
13.400-41.000

40.200
16.900-44.700

48.000 
1.6917~51.559

54.000 
18.000~58.000

Consumo 
(min.-max.) W 1.633

670~1.850
2.190 

480-2.930
2.650 

520~4.000
3.800

875-4.500
3.700 

1.158~4.700
5.500 

1.158~6.003
6.063 

1.227~6.496
SEER – 6,1 6,1 7,1 6,1 7 6,1 6,1
Classificação 
energética Frio A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Capacidade
aquecimento

Capacidade 
(min. - max.)

kW 5,57 
2,42~6,3

7,62
2,72~8,65

10,18 
2,8~11,6

11,14
2,81~13,48

12,9 
3,8~14,9

16,12
3,81~18,07

18,17
4,4~19,64

Btu/h 19.000
8.250~21.500

26.000
9.280-29.500

34.700
9.500-39.600

38.000
9.580-46.000

44.000
12.900-50.800

55.000 
12.989~61.641

62.000 
15.000~67.000

Consumo 
(min.-max.) W 1.500

540~1.640
2.050

500-2.850
2.300

720-4.050
3.040

730-4.550
3.800 

1.026~4.800
5.050

1.026~6.200
6.036

1.022~6.546
SCOP – 4 4 3,87 4 3,82 4 4
Classificação 
energética (Av.) Calor A+ A+ A A+ A A+ A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade
interior

Potência sonora dB(A) 58 61 61 61 66 66 69
Pressão sonora dB(A) 41,5/38,5/34,5 50/46/41 51/47/42 51/47/42 54/50/46 54/50/46 54/47/42

Caudal de ar m3/h 880/760/
650

1.208/1.066/
853

2.160/1.844/
1.431

2.160/1.844/
1.431

2.329/1.930/
1.417

2.329/1.930/
1.417

2.454/1.834/
1.426

Faixa de temp.
 selecionável ºC 17~30 17~30 17~30 17~30 17~30 17~30 17~30

Unidade
exterior

Potência sonora dB(A) 65 65 67 67 72 72 74
Pressão sonora dB(A) 57 62 58,5 65 65 66 66
Caudal de ar m3/h 2.100 2.700 3.600 4.000 3.800 7.500 7.500
Temp. de op.
 frio/calor ºC -15~50 /

 -15~24
-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 / 
-15~24

-15~50 /
 -15~24

-15~50 /
-15~24

Compressor GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Refrigerante
Tipo/Carga R32/Kg 1,15 1,5 2 2,4 2,8 2,8 2,95
Carga 
adicional >5 g/m 15 30 30 30 30 30 30

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade 
interior

Dim. líquidas
(L × A × P) mm 1.068x235x675 1.068x235x675 1.650x235x675 1.650x235x675 1.650x235x675 1.650x235x675 1.650x235x675

Peso líquido Kg 28 26,8 39 39 41,2 41,2 41,4

Unidade 
exterior

Dim. líquidas
(L × A × P) mm 800x554x333 845x702x363 946x810x410 946x810x410 946x810x410 952x1.333x415 952x1.333x415

Peso líquido Kg 35,6 49,4 56,9 66,8 73,9 106,7 111,3

L I G A Ç Õ E S

Tubo 
refrigeração

Líquido - Gás Pol. 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Comp. max. m 30 50 50 65 50 65 65
Desnível max. m 20 25 25 30 30 30 30

Conexões
elétricas

Alimentação 
int. mm con la 

comunicação 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T

Alimentação ext. mm 2 x 2,5 + T 2 x 2,5 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 2 x 4 + T 4 x 4 + T 4 x 6 + T

Interligações 
(blindado) – 3 x 2,5 + T 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5

INCLUÍDO
GIA-RG57

chão/teto

NOTAS: 
1. Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variarão dependendo de onde o equipamento está instalado e de como é usado.
2. Os valores da pressão sonora são medidos a 1m de distância em uma câmara semi-anecóica.
3. As dimensões da comunicação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.

GIA-KJR120C
Controle com fio com
programação semanal

Controles opcionais

WIFIUFOIX43
Módulo WIFI

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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x2

A++
SEER

A+++
SCOP

SCOP Warmer

A+
SCOP

x2

INCLUSO
GIA-KJR120C

x2

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

C hão/ Te to
T W IN  I X4 3

GIA-2CF24IX43R32T3 GIA-2CF30IX43R32T3

INT. GIA-CFI-24IX43R32 x2 GIA-CFI-30IX43R32 x2

EXT. GIA-UOT3-48IX43R32 GIA-UOT3-60IX43R32

Alimentação elétrica / Unidade interior V,F,HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

Alimentação elétrica / Unidade exterior V,F,HZ 380-415V   (3 Fase ~ 50Hz)

Potência total kW 14 16

Dim. líquidas unidade interior (L × A × P) mm 1.068x235x675 1.650x235x675

Dim. líquidas unidade exterior (L × A × P) mm 952×1.333×415

C a s s e t e  T W IN  I X4 3

GIA-2C924IX43R32T3 GIA-2C930IX43R32T3

INT. GIA-C9I-24IX43R32 x2 GIA-C9I-30IX43R32 x2

Painel GIA-C9PIX43R32 x2 GIA-C9PIX43R32 x2

EXT. GIA-UOT3-48IX43R32 GIA-UOT3-60IX43R32

Alimentação elétrica / Unidade interior V,F,HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

Alimentação elétrica / Unidade exterior V,F,HZ 380-415V   (3 Fase ~ 50Hz)

Potência total kW 14 16

Dim. líquidas unidade interior (L × A × P) mm 840x245x840

Dim. líquidas unidade exterior (L × A × P) mm 952×1.333×415

Entrada de
ar novo

Bomba de
condensados

Protecção
Golden Fin

Controle
com fio

KJR120C

Entrada de
ar novo

Bomba de
condensados

Protecção
Golden Fin

Controle
remoto

Entrada de
ar novo

Bomba de
condensados

Controle
remoto

33 55

séries IX43 sistemas
twin

C ondu t a s  T W IN  I X4 3

GIA-2D24IX43R32T3 GIA-2D30IX43R32T3

INT. GIA-DI-24IX43R32 x2 GIA-DI-30IX43R32 x2

EXT. GIA-UOT3-48IX43R32 GIA-UOT3-60IX43R32

Alimentação elétrica / Unidade interior V,F,HZ 220-240V   (1 Fase ~ 50Hz)

Alimentação elétrica / Unidade exterior V,F,HZ 380-415V   (3 Fase ~ 50Hz)

Potência total kW 14 16

Dim. líquidas unidade interior (L × A × P) mm 1.100x249x774

Dim. líquidas unidade exterior (L × A × P) mm 952×1.333×415
compatível

INCLUÍDO
GIA-RG57

INCLUÍDO
GIA-RG57

At
é

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A++
SEER

A+
SCOP A++

SCOP
SCOP Warmer

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

coluna

MODE LO S

GIA-FST3-48JON
IU GIA-FSI-48JON
OU GIA-FST3-O-48JON

Alimentação elétrica (V,F,Hz) V,F,HZ 380-415V (3 Fases ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade refrigeração

Capacidade
W 14,0

Frig/h 12.050
Btu/h 48.000

Consumo W 4.670
Corrente A 8,41
SEER – 6,1
Classificação energética Frio A++

Capacidade aquecimento

Capacidade
kW 14,0

Kcal/h 12.050
Btu/h 48.000

Consumo W 4.050
Corrente A 7,30
SCOP* – 4    
Classificação energética Calor A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Potência sonora dB(A) 54/60
Pressão sonora dB(A) 44/50
Pressão estática Pa -
Caudal de ar m3/h 1.850
Temperatura operação ºC 16~31

Unidade exterior

Compressor Mitsubishi
Potência sonora dB(A) 70
Pressão sonora dB(A) 60
Caudal de ar m3/h 6.600
Temperatura ambiente operatividad ºC -15~48

Refrigerante
Tipo / Carga –/Kg R410A / 4,0
Carga adicional >5m g/m 50

Perímetro aquecido
(de acordo las condições de la sala) m2 80/100

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 582×1.890×388
Dimensões brutas (L × A × P) mm 708×2.026×537
Peso líquido/bruto Kg 58/68

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.020×1.350×396
Dimensões brutas (L × A × P) mm 1.101×1.500×448
Peso líquido/bruto Kg 99/109

L I G A Ç Õ E S

Tubo refrigeração
Líquido - Gás Pol. 3/8"-5/8"
Comprimento max. m 50
Desnível max. m 30

Conexões elétricas
Alimentação - 4x4+T
Interligações mm 3x2,5 (A)+T

AR410

Gás
refrigerante

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Turbo

Modo
noite

Botão
Turbo

Função
Auto-Swing

iFeel

Função
anti-frio

Lembrete
limpeza filtro

Função
iFeel

Função
descongelação

Temporizador
24h

Bloqueo para 
niños

Auto-Restart Auto-Diagnóstico Display
sensível ao toque

Comando à 
distância

•  Display LED sensível 
ao toque.

•  Projeta o ar a 
longa distância.

•   Função iFeel.

•   Filtro de carbono.

•   Controle remoto.

•   Ar 3D.

33 55

séries JÓNICA

INCLUÍDO
GIA-RA1A

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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OFFICE

Gama
alta pressão
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make your life easy

Pa400

Grandes fluxos e alta pressão disponíveis

Ótima flexibilidade de instalação

A linha comercial de produtos de alta pressão a possui 5 capacidades, 
22, 28, 40, 45 e 56 kW, que atingem até 400 Pa de pressão disponível, 
dependendo da capacidade. Isso fornece uma grande flexibilidade de 
desenho das condutas, que juntamente com o aumento das funcionalidades 
no fluxo de ar, permitem uma total adaptabilidade em praticamente qualquer 
instalação.

Tipologias de unidade exterior

A linha comercial de alta pressão possui 2 tipos diferentes de 
unidades exteriores. As potências de 22 a 45 kW com saída 
de ar horizontal e a unidade exterior de 56 kW com saída de 
ar vertical.

Pouco espaço de instalação

As unidades exteriores de 22 a 45 kW com saída de ar horizontal, são 
muito compactas e com grande capacidade, ocupando pouco espaço de 
instalação.

Longás distâncias de tubo

Esse tipo de sistema admite uma distância total de até 175 metros de tubo entre a unidade exterior e a 
unidade interior, dependendo da capacidade do sistema.

Capacidade (kW) Distância máxima Diferença de altura

22,4 50 30

28 50 30

40 100 30

45 100 30

56 175 90

At
é

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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A++
SEER

A+
SCOP

big duct

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE
33

MODE LO GIA
C224KDT3

GIA
C26KDT3

Alimentação elétrica V, F, HZ 380-415V    (3 Fases~ 50Hz) Unidade exterior

D E S E M P E N H O

Arrefecimento

Capacidade kW 22,4 26

Consumo W 6.740 7.540

SEER 

Aquecimento

Capacidade kW 25 28,5

Consumo W 5.850 6.770

SCOP

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Pressão sonora dB(A) 45~54 45~55

Caudal de ar m3/h 4.200 4.400

Temperatura de operação ºC 16~32 16~32

Pressão estática Pa 150 150

Unidade exterior

Nível sonoro dB(A) 58 60

Caudal de ar m3/h 8.000 8.000

Temperatura de
operação frio/calor ºC - 5~50 / -20~30 - 5~50 / -20~30

Refrigerante Tipo/Carga Kg R410A / 6,1 R410A / 6,1

Compressor Mitsubishi Mitsubishi

Pressão de desenho Mpa 3,8 3,8

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.465x448x811 1.465x448x811

Peso líquido Kg 102 102

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.120x1.549x528 1.120x1.549x528

Peso líquido Kg 145 145

L I G A Ç Õ E S

Comando por cabo elétrico
Alimentação mm2 5x6 5x6

Comunicação mm2 2 x 1,5 blindado 2 x 1,5 blindado

Tubo refrigeração Líquido-Gás Poll. 7/8" - 3/8" 1" - 1/2"

Comprimento de tubo
Comprimento máximo m 60 60

Desnível max. m 30 30

séries KM

* De acordo 
com o modelo.

Controlador de 
parede com fio *

NOTAS: 
1.  Os dados são baseados nas seguintes condições:

Arrefecimento: Temperatura interior 27ºC DB / 19ºC WB; Temperatura exterior 35ºC DB / 24ºC WB.
Aquecimento: Temperatura interior 20ºC DB / 15ºC WB; Temperatura exterior 7ºC DB / 6ºC WB.
O comprimento de tubería de Interligações é de 7,5 m, com uma diferença de nível de 0.
Os níveis de som são medidos em uma sala semi-anecóica, em uma posição de 1 m na frente da unidade e 1,3 m acima do solo.

2.  Os dados acima podem ser alterados sem aviso prévio para futuras melhorias em qualidade e desempenho.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Função
descongelação

Turbo

Botão
Turbo

Modo
noite

Desumidificador

iFeel

Auto-Restart Dreno em ambos 
os lados

Função iFeel

Bloqueio infantil Lembrete
limpeza filtro

Controle
remoto
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big duct

MODE LO GIA
C28KDT3B

GIA
C45KDT3

GIA
C56KDT3

Alimentação elétrica V, F, HZ 380-415V    (3 Fases~ 50Hz) 

P R E S T A Z I O N I

Arrefecimento

Capacidade kW 40 45 56

Consumo W 8.320 12.100 14.660

SEER / *EER -

Aquecimento

Capacidade  kW 31,5 50 63

Consumo W 7.930 10.890 15.220

SCOP / *COP -

C A R A T T E R I S T I C H E

Unidade interior

Pressão sonora dB(A) 45~55 60 64

Caudal de ar m3/h 4.400 6.000 8.000

Temperatura de operação ºC 16~32 16~32 16~32

Pressão estática Pa 150 200 200

Unidade exterior

Nível sonoro dB(A) 60 61 63

Caudal de ar m3/h 9.000 15.000 15.000

Temperatura de
operação frio/calor ºC - 5~50 / -20~30 - 5~50 / -20~30 - 5~50 / -20~30

Refrigerante Tipo/Carga Kg R410A / 8 R410A / 15 R410A / 16,5

Compressor - Hitachi Hitachi Hitachi

Pressão de desenho Mpa 3,8 4,5 4,5

D I M E N S I O N I  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.465x448x811 2165x916x676 2165x916x676

Peso líquido Kg 102 222 222

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.120x1.549x528 1.349x1.620x765 1.349x1.620x765

Peso líquido Kg 176 287 312

C O L L E G A M E N T I

Comando por cabo elétrico
Alimentação mm2 5x6 10*4+10(L≤20m)

16*4+10(20m<L≤50m)
10*4+10(L≤20m)

16*4+10(20m<L≤50m)

Comunicação mm2 2 x 1,5 blindado 2 x 1,5 blindado 2 x 1,5 blindado

Tubo refrigeração Líquido-Gás Poll. 1" - 1/2" 1" 1/8 - 5/8" 1" 1/4 - 5/8"

Comprimento de tubo
Comprimento máximo m 60 190 190

Desnível max. m 30 90 90

séries KM

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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A++
SEER

A+
SCOP

big duct

 V5XMINI VRF

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE C O M P R O M I S S O  D E  Q U A L I D A D E

COMPRESSOR
GARANTIA
A N O S

séries IX41D

NOTAS: 
1.  Os dados são baseados nas seguintes condições:

Arrefecimento: Temperatura interior 27ºC DB / 19ºC WB; Temperatura exterior 35ºC DB / 24ºC WB.
Aquecimento: Temperatura interior 20ºC DB / 15ºC WB; Temperatura exterior 7ºC DB / 6ºC WB.
O comprimento de tubería de Interligações é de 7,5 m, com uma diferença de nível de 0.
Os níveis de som são medidos em uma sala semi-anecóica, em uma posição de 1 m na frente da unidade e 1,3 m acima do solo.

2.  Os dados acima podem ser alterados sem aviso prévio para futuras melhorias em qualidade e desempenho.

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Função
descongelação

Turbo

Botão
Turbo

Modo
noite

Desumidificador

iFeel

Auto-Restart Dreno em ambos 
os lados

Função iFeel

Bloqueio infantil Lembrete
limpeza filtro

Controle
remoto

MODE LO GIA
C224IX41DT3

GIA
C280IX41DT3

Alimentação elétrica V, F, HZ 380-415V    (3 Fases~ 50Hz) 

D E S E M P E N H O

Arrefecimento

Capacidade kW 22,4 28

Consumo W 7.200 9.000

SEER 4,78 4,77

Aquecimento

Capacidade kW 24,5 31,5

Consumo W 6.600 8.500

SCOP 3,48 3,48

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Pressão sonora dB(A) 49~52 49~52

Caudal de ar m3/h 4800 4800

Temperatura de operação ºC 17~30 17~30

Pressão estática Pa 150 (0~150) 150 (0~150)

Unidade exterior

Nível sonoro dB(A) 58 59

Caudal de ar m3/h 9.400 9.800

Temperatura de
operação frio/calor ºC - 15~48 /

 -15~24
- 15~48 /
 -15~24

Refrigerante Tipo/Carga Kg R410A / 7,2 R410A / 7,2

Compressor Mitsubishi Mitsubishi

Pressão de desenho Mpa 4.4/2.6 4.4/2.6

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.470x512x775 1.470x512x775

Peso líquido Kg 83 83

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.120x1.558x528 1.120x1.558x528

Peso líquido Kg 147 147

L I G A Ç Õ E S

Comando por cabo elétrico
Alimentação mm2 4x6 + T 4x6 + T

Comunicação mm2 3 x 1,5 blindado 3 x 1,5 blindado

Tubo refrigeração Líquido-Gás Pol. 3/8” - 1” 3/8” - 1”

Comprimento de tubo
Comprimento máximo m 50 50

Desnível max. m 30 30

33 55
* De acordo 

com o modelo.

Controlador de 
parede com fio *

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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big ductséries IX41D

MODE LO GIA
C400IX41DT3B

GIA
C450IX41DT3B

GIA
C560IX41DT3B

Alimentação elétrica V, F, HZ 380-415V    (3 Fases~ 50Hz) 

D E S E M P E N H O

Arrefecimento

Capacidade kW 40 45 56

Consumo W 15.000 13.550 16.470

SEER / *EER - 5,7 5,65 6,54

Aquecimento

Capacidade kW 40 45 56

Consumo W 10.000 11.390 14.000

SCOP / *COP - 3,75 3,7 3,85

C A R A C T E R I S T I C A S

Unidade interior

Pressão sonora dB(A) 60/59/58/
57/55/54/52

60/59/58/
57/55/54/52

59/58/57/
56/55/53/51

Caudal de ar m3/h 6500 ~ 4400 6500 ~ 4400
( 7 etapas)

7400 ~ 5000
(7 etapas)

Temperatura de operação ºC 17~30 17~30 17~30

Pressão estática Pa 300 (100~400) 300 (100~400) 300 (100~400)

Unidade exterior

Nível sonoro dB(A) 62 62 66

Caudal de ar m3/h 16.575 16.575 16.000

Temperatura de
operação frio/calor ºC - 5~48 /

 -14~24
- 5~48 / 
-14~24

- 5~48 / 
-20~24

Refrigerante Tipo/Carga Kg R410A / 9 R410A / 12 R410A / 16

Compressor - Mitsubishi Mitsubishi Hitachi

Pressão de desenho Mpa 4.4/2.6 4.4/2.6 4.4/2.6

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 2005x670x929 2005x670x929 2005x670x929

Peso líquido Kg 210 210 218

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.360x1.650x540 1.460x1.650x540 1.340x1.635x790

Peso líquido Kg 250 280 340

L I G A Ç Õ E S

Comando por cabo elétrico
Alimentação mm2 4x10 + T 4x16 + T 4x16 + T

Comunicação mm2 3x 1,5 blindado 3x 1,5 blindado 3x 1,5 blindado

Tubo refrigeração Líquido-Gás Pol.  1/2”- 1” 1/2” - 1” 1/8  5/8”- 1” 1/8

Comprimento de tubo
Comprimento máximo m 100 100 175

Desnível max. m 30 30 90

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

A SEER

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries W1 janela

22

MODE LO GIA-W-035-W1

Alimentação elétrica (V,F,Hz) V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade refrigeração

Capacidade

kW 3,6

Frig/h 3.143

Btu/h 12.454

Consumo W 1.030

Corrente A 6,5

SEER – 5,4

Classificação energética - A

C A R A C T E R I S T I C A S
Unidade interior Pressão sonora dB(A) 50/48/46

Unidade exterior Potência sonora dB(A) 58/56/54

Volumen ar m3/h 480/430/380

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade

Dimensões líquidas (L × A × P) mm 660x430x690

Dimensões brutas (L × A × P) mm 790x490x736

Peso líquido / bruto Kg 50/54

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Economia de
Consumo y

Espacio

Modo
Noite

Função
Anti-Frio

Entrada de
Ar novo

Temporizador

Auto

Auto
Diagnóstico

Auto-Restart Funcionamiento
Automático

Função Auto-Swing Alarme
Filtros Sujos

Desumidificador

Sob

Ar
en 3D

Ativado de
Baixa Tensão

Controle
Remoto

INCLUÍDO
YX1F

•  Ar 3D.

• Modo noite.

• Entrada de ar novo.

•  Função anti-frio.

• Temporizador.

• Autodiagnóstico.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries SA1 cortina ar

22

MODE LO S GIA-AC9-1400SA1 GIA-AC12-1900SA1 GIA-AC15-2500SA1 GIA-AC20-3600SA1

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

P O T Ê N C I A
Consumo W 160/110/70 200/150/110 230/180/140 350/300/260

Corrente A 0,73/0,5/0,32 0,91/0,68/0,5 1,05/0,82/0,64 1,6/1,36/1,18

D E S E M P E N H O
Volumen de ar m3/h 900/1.400 1.200/1.900 1.500/2.500 1.850/3.600

Velocidad do ar (A/M/B) m/s 11/9/7 11/9/7 11/9/7 11/9/7

Nível sonoro dB(A) <57 <58 <59 <61

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L x A x P) mm 900×190×210 1.200×190×210 1.500×190×210 2.000×190×210

Dimensões brutas (L x A x P) mm 940×220×250 1.230×220×250 1.510×220×250 2.000×220×250

Peso líquido/bruto Kg 10/11 12/13 13,5/14,5 18/19

Altura máxima recomendada mm 2,5 - 3 2,5 - 3 2,5 - 3 2,5 - 3

3
3 velocidades de

operação
Carcaça de aço Motor eficiente

Tecnologia alemã

3m

Altura máxima
recomendada

Controle remoto

INCLUÍDO

• Contato da porta 
(operação de abertura)
GIA-AC-SA1DS
(Opcional).

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

MODE LO S GIA-AC12-1212RE GIA-AC15-1215RE

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

P O T Ê N C I A
Consumo do motor W 200 230

Potência de la resistência kW 8 10

D E S E M P E N H O
Volumen de ar m3/h 1.400 1.900

Velocidad do ar m/s 7,5 7,5

Nível sonoro dB(A) 58 59

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.200×215×180 1.500×215×180

Dimensões brutas (L × A × P) mm 1.240×240×270 1.540×240×270

Peso líquido/bruto Kg 17,5 / 18,5 21 / 22

Altura máxima recomendada mm 2,5 – 3 2,5 – 3

MODE LO S GIA-AC09T3-1209RE GIA-AC12T3-1212RE GIA-AC15T3-1215RE GIA-AC20T3-1220RE

Alimentação elétrica (V,F,Hz) V,F,HZ 380-415V   (3 Fase ~ 50Hz)

P O T Ê N C I A
Consumo do motor W 160 200 230 350

Potência de la resistência kW 6 8 10 14

Corrente A 27 36,4 45,5 63,6

D E S E M P E N H O
Volumen de ar m3/h 1.000 1.400 1.900 2.600

Velocidad do ar (A/M/B) m/s 7,5 7,5 7,5 7,5

Nível sonoro dB(A) 57 58 59 60

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 900×215×180 1.200×215×180 1.500×215×180 2.000×215×180

Dimensões brutas (L × A × P) mm 940×240×270 1.240×240×270 1.540×240×270 2.060×240×270

Peso líquido/bruto Kg 14,5 / 15,5 17,5 / 18,5 21 / 22 25 / 27

Altura máxima recomendada mm 2,5 – 3 2,5 – 3 2,5 – 3 2,5 – 3

séries RE cortina ar

22

3
3 velocidades de

operação
Carcaça de aço Motor eficiente

Tecnologia alemã

3m

Altura máxima
recomendada

Controle remoto

• Contato da porta 
(operação de abertura)
GIA-AC-SA1DS.
* O contato da porta está incluído.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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A EER

A+
COP

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

MODE LO S

GIA-VE-12V1
IU GIA-VEI-12V1
OU GIA-VEO-12V1

Alimentação elétrica V,F,HZ 220–240V    (1 Fase~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Capacidade refrigeração

Capacidade
kW 3,5

Frig/h 3.011
Btu/h 11.942

Consumo W 1.270
Corrente A 5,6
EER – 2,75
Classificação energética Frio A

Capacidade aquecimento

Capacidade
kW 3,2

Kcal/h 2.753
Btu/h 10.918

Consumo W 1.180
Corrente A 5,2
COP – 2,71
Classificação energética Calor A+

C A R A C T E R I S T I C A S

Pressão sonora
Unidade interior dB(A) 55/49/44/39
Unidade exterior dB(A) 65/55

Caudal de ar 380/320/260/230
Desumidificação 1,5
Temperatura de operação 16~30
Temperatura ambiente operando en refrigeração 18~43
Temperatura ambiente operando en aquecimento 2~24

Refrigerante
Tipo R410A
Carga 0,67

Perímetro aquecido (de acordo las condições de la sala) 12~18

D I M E N S Õ E S  E  P E S O

Unidade interior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 667x497x96
Dimensões brutas (L × A × P) mm 738x578x165
Peso líquido / bruto Kg 5,5/8

Unidade exterior
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.018x650x259
Dimensões brutas (L × A × P) mm 1.102x718x327
Peso líquido / bruto Kg 41/46

L I G A Ç Õ E S
Diâmetro de la tubo de condensación m Ø 0,7

Conexões elétricas
Alimentação mm Unidade Interior 2 x 2,5 + T
Interligações mm Alimentação 2 x 2,5 + T / Interligações 5 x 1

séries WAVE caravanas

22

R410A

Gás
refrigerante

Compressor e 
ventiladores
DC Inverter

Display
LED

Temporizador Bloqueio infantil Auto-Restart

Descongelação
inteligente

Modo
noite

Desenho
compacto

    

Desumidificador Stand by
1W

Controle remoto

• Desenho compacto.

•  Desenho silêncioso.

•  Função reinicio automático.

• Modo noite.

• 3 saídas de ar.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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AQUA
Esquentadores a 

gás e  
termoacumuladores 

elétricos
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Visor sensível ao toque multifuncional

• �Configuração / exibição da temperatura do AQS. 

• �Indicador de intensidade da chama.

• �Códigos de erro.

• �Proteções de segurança multiplas.

Regulação automática de temperatura

Nosso esquentador ROMBO regula automaticamente a 
temperatura para oferecer a temperatura necessária sem 
depender da temperatura exterior, aumentando assim sua 
eficiência.

Ventilador DC

O esquentador LOW Nox possui um ventilador DC que 
compensa o gasto de energia, dependendo da demanda de 
energia necessária em cada fase do trabalho.

Temp. Ext. Temp Req.

Primavera <21 ºC . . . . . . . . . . . . 43 ºC

Verão <28 ºC . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ºC

Outono <27 ºC  . . . . . . . . . . . . . . 40 ºC

Inverno <15 ºC  . . . . . . . . . . . . . . 45 ºC

esquentadores a 
gásséries ROMBO

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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M XL

A AQS

XLM

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL22

PERFIL
PERFIL

esquentadores a 
gás

MODE LO GIA-CLE-12NOXROGN GIA-CLE-12NOXROGLP GIA-CLE-14NOXROGN GIA-CLE-14NOXROGLP

P O T Ê N C I A
Potência entrada  kW 24 24 28 28

Potência útil kW 21 21 25,4 25,4

Potência entrada mínima kW 8 8 9 9

Potência saída mínima kW 7,4 7,4 8,2 8,2

Desempenho % ≥ 86 ≥ 86 > 86 > 86

Perfil declarado — M M XL XL

Classificação energética — A A A A

D E S E M P E N H O
Tipo de gás — Gás Natural G20 Gás Butano G30 /

Propano G31 Gás Natural G20 Gás Butano G30 /
Propano G31

Combustão — Estanca Estanca Estanca Estanca

Ativado — Eletrônico Automático

Pressão de gás MBar 20 28 - 30 / 37 20 28 - 30 / 37

Tensão Vdc 3 3 3 3

T I P O  D E  E S Q U E N T A D O R
Pressão máxima bar 10 10 10 10

Pressão mínima bar 0,2 0,2 0,2 0,2

Caudal máximo L/min 12 12 14 14

Caudal mínimo L/min 8 8 2,5 2,5

Temperatura água — 35 ~ 65 35 ~ 65 35 ~ 65 35 ~ 65

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 345×570×150 345×570×150 345×570×170 345×570×170

Peso Líquido Kg 12,3 12,3 14,7 14,7

L I G A Ç Õ E S
Ligação gás — G1/2'' G1/2'' G1/2'' G1/2''

Ligação água fria — G1/2'' G1/2'' G1/2'' G1/2''

Ligação água quente — G1/2'' G1/2'' G1/2'' G1/2''

Ø Saída de gases Ø mm Ø 60/100 Ø 60/100 Ø 60/100 Ø 60/100

Comprimento saída de gases mm 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3 0,5 - 3

séries ROMBO

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

L/min
12 14

L/min

Grande produção 
de AQS

Grande produção 
de AQS

Nenhuma chama 
piloto

Super slim Compatível com 
energia sola

Permutador 
de cobre sem 

oxigênio

Inclui kit de saída 
de gases (C13, 

C33)

Preparado para 
tiro forçado 
(B23, B53)
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PISCIS CAPRICORNIO

• Durante o duche: 30L em media.

• Higiene: 5L/ pessoa.

• Lavar a louça: 5L/ pessoa.

Qual o termoacumulador que preciso?

CONSUMO DE ÁGUA QUENTE

Os nossos termoacumuladores vão dos 30L aos 150L. Vêm equipados com variadas proteções e com 
características únicas no mercado. Em comparação com outras marcas do mercado, distinguimo-nos pela 
adaptabilidade do modelo PISCIS, que é reversível. Também dispomos do modelo CAPRICORNIO, que é 
instalado na vertical.

Termoacumuladores elétricos

Número de pessoas Precisa de litros

30L - 50L

80L

100L

150L

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

Desenho exclusivo 
com 1 linha de solda simples
1 única linha de solda no tanque interno 
reduz o risco de fugas de água em 67%.

18% mais espesso que o padrão.

CONCORRÊNCIA GIA

1 soldadura

Vitrificação “Blue Diamond” 
•  Sistema de vitrificação realizado em 360º, mesmo na 

entrada e saída da água.
• Grande revestimento vitrificado.

CONCORRÊNCIA

GIA

•  Resistência revestida com flange vitrificado.
• Ânodo de magnésio para evitar a corrosão do tanque.
• Isolamento térmico (25% mais espesso que o padrão).
• Difusores de aço inoxidável para otimizar a estratificação da água.
• Válvula de segurança incluída, para evitar sobrepressão.

Triple soldadura

Superposição 
de soldas

Soldagem nas 
extremidades

termoacumuladores
elétricosTermoacumuladores electricos

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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C AQS

L

55 GARANTIA*
A N O S

C U B A
COMPROMISSO DE QUALIDADE

22 GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

*Realizando manutenção requerido.

PERFIL

55 GARANZIA*
A N N I

C U B A
I M P E G N O  D I  Q U A L I TÀ

22 GARANZIA
A N N I

TOTALE
I M P E G N O  D I  Q U A L I TÀ

* Esecuzione della manutenzione richiesta.

Ânodo de 
magnésio 

anticorrosivo

Mangas 
eletrolíticas

Termômetro 
externo

Temperatura 
ajustável

Resistência
S/S 310S

Isolante de 
poliuretano de 
alta densidade

Tanque de safira 
esmaltado

Válvula de 
segurança

Redução máxima 
de energia

L
PERFIL

Perfil
declarado

(dependendo 
do modelo)

Proteção contra 
superaquecimento 

também seca

MODE LO S GIA-TV-30CAPRI GIA-TV-50CAPRI GIA-TV-80CAPRI GIA-TV-100CAPRI

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)

P O T Ê N C I A
Potência W 1500 1500 1500 1500

Corrente A 6,5 6,5 6,5 6,5

Perfil declarado – S M M M

Classificação energética – C C C C

D E S E M P E N H O
Capacidade L 30 50 80 100

Pressão máxima trabajo Mpa 0,80 0,80 0,80 0,80

Temperatura de operação ºC 20~75 20~75 20~75 20~75

Tempo de recuperação 15 - 40ºC – 1h 1h 37 min 1h 56 min 2h 35 min

C A R A C T E R I S T I C A S
Espessura isolamento mm 22 22 22 22

Espessura de material mm 1,8 1,8 2,0 2,0

Tipo de revestimento – Revestimento de safira esmaltado

Grau de proteção – IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Tipo de instalação – Vertical Vertical Vertical Vertical

Tubo entrada água – G1/2” G1/2” G1/2” G1/2”

Recomendado nº pessoas – 1 1 2 3

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (ØxAl) mm Ø410x485 Ø410x625 Ø410x880 Ø410x1.055

Peso Líquido / Bruto Kg 13,6 / 16,1 17,5 / 19,8 23,7 / 26,7 26,9 / 28,9

NOTA: 
A capacidade de aquecimento é testada em um ambiente padronizado com uma temperatura exterior de 20 ° C (DB) / 15 ° C (BM), a temperatura inicial da água da unidade é de 15 ° C, 
para de aquecer quando a temperatura é 55 ° C.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

termoacumulador 
elétricoséries CAPRICORNIO
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M
C AQS

55 GARANTIA*
A N O S

C U B A
COMPROMISSO DE QUALIDADE

22 GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

*Realizando manutenção requerido.

PERFIL

Ânodo de 
magnésio 

anticorrosivo

Resistência
embainhada

Tanque
vitrificado

Blue Diamond

1 linha de solda 
simples

Instalação 
reversível

MODE LO S GIA-TR-30PISC GIA-TR-50PISC GIA-TR-80PISC GIA-TR-100PISC GIA-TR-150PISC

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50/60Hz)

P O T Ê N C I A
Potência W 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Corrente A 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Perfil declarado – S M M M M

Classificação energética – C C C C C

D E S E M P E N H O
Capacidade L 30 50 80 100 150

Pressão máxima trabajo Mpa 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Temperatura de operação ºC 20~75 20~75 20~75 20~75 20~75

Tempo de recuperação 15 - 40ºC – 1h 1h 37’ 1h 56’ 2h 35’ 3h 32’

C A R A C T E R I S T I C A S
Espessura isolamento mm 22 22 22 22 22

Espessura de material mm 2 2 2 2 2

Tipo de revestimento – Esmalte Blue Diamond

Grau de proteção – IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

Ânodo
Tipo – Magnésio Magnésio Magnésio Magnésio Magnésio

Tamanho mm 16×200 16×200 16×200 16×200 16×200

Resistência – Embainhada Embainhada Embainhada Embainhada Embainhada

Tipo de instalação – Reversível Reversível Reversível Reversível Reversível

Tubo entrada água – 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Recomendado nº pessoas – 1 1 2 3 4

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (ØxAl) mm Ø410×465 Ø410×615 Ø410×865 Ø410×1045 Ø530×1014

Dimensões brutas
(AnxAlxPr) mm 465×520×465 465×655×465 465×910×465 465×1095×465 600×1210×600

Peso Líquido / Bruto Kg 12,4 / 14,6 15,7 / 17,8 21,1 / 24 25,9 / 27,6 42,5 / 50,5

séries GÉMINIS

•  Capacidades de 30, 50, 80, 
100 e 150 litros.

•  Instalação reversível.

•  Resistência embainhada.

•  Ânodo de magnésio 
anticorrosivo.

•  Tanque de aço vitrificado 
com tratamento de diamante.

termoacumulador 
elétrico

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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HPWH

Acumuladores, 
Bombas  

de Piscina e 
Eco-Thermal
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GIA-AT-O-200VA1 GIA-ATS-O-200VA1 GIA-ATS-O-300VAX GIA-ATS-O-500VAX

VA1 VAX300 VAX500

200L 200L 300L 500L

Bombas de calor aerotérmicas

Desfrute da melhor solução para obter água sanitária, as nossas bombas de calor aerotérmicas são a 
alternativa mais eficiente e ecológica aos esquentadores a gás tradicionais e termoacumuladores elétricos, 
pois geram grandes economias de energia usando energia renovável para aquecer a agua de uso sanitário, 
tanto para consumo residencial como comercial.

Compatível com energia solar, ecologicamente mais correto 

Função Anti-legionella

Acumuladores 
aerotérmicos

A bactéria existe e 
é inativa

Temperatura ideal 
para reprodução

90% de bactérias mutadas 
em 2 minutos

A bactéria morre 
automaticamente

90% de bactérias mutadas 
em 2 horas

Capacidade

Permutador solar

Material do tanque
Vitrificado

Aço inox.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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A AQS

L

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries VA1 acumuladores
 aerotérmicos

MODE LO S GIA-AT-O-200VA1 GIA-ATS-O-200VA1

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O
Consumo máximo A 8,7 8,7

Potência de entrada máxima kW 2 2

Bomba 
de calor

Capacidade de
aquecimento kW 2,3 2,3

Capacidade 
água quente L/h 49 49

Corrente A 2,8 2,8

Potência kW 0,61 0,61

COP - 3,292

Classificação 
energética - A+

Perfil declarado - L

Temperatura 
de operação ºC -7ºC~43ºC -7ºC~43ºC

Resistência
elétrica

Corrente A 9,1 9,1

Potência kW 2 2

Temperatura 
de operação ºC -15ºC~43ºC -15ºC~43ºC

Maxima potência de entrada bar 7 7

Pressão máxima da água bar 1,5~5 1,5~5

Temperatura do água ºC 38~70 38~70

Capacidade do tanque de água L 200 200

Pressão sonora dB(A) ≤ 60 ≤ 60

C A R A C T E R I S T I C A S

Refrigerante
Tipo R410A R410A

Carga Kg 0,9 0,9

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (ØxAl) mm Ø 580×1.860 Ø 580×1.860

Dimensões brutas (AnxAlxPr) mm 680×1.940×680 680×1.940×680

Peso Líquido / Bruto Kg 95 / 115 95 / 115

L I G A Ç Õ E S

Bomba 
de calor

Entrada água DN20 DN20

Saída água DN20 DN20

Esgoto DN20 DN20

Válvula vaciado DN20 DN20

Entrada permutador solar - DN20

Saída permutador solar - DN20

Material AÇO ENAMELED AÇO ENAMELED

Gás 
refrigerante

Função reinicio 
automático

Função
anti-legionella

ºC
38~70

Temperatura
saída de água

Compatível com 
energia solar 

(de acordo modelo)

Grande amplitude 
de funcionamento

Condensador 
tubular ao redor 

do tanque

Substitua o 
esquentador ou 

termoacumulado-
res elétricos

NOTAS: 
1. Condiciones de prueba: tanque seco de 20ºC, tanque húmedo de 15ºC, temperatura de entrada de água de 10ºC, temperatura de saída de água de 52ºC.
2. Faixa de operação: -15ºC / 43ºC, rango de operação de la bomba de calor -7ºC / 43ºC
3. Los parámetros do produto están sujetos a cambios sin previo aviso e la placa de identificación siempre prevalece.

PERFIL

* Segundo o modelo.

33

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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A AQS

C
O

P 4,3
* Vax 300

C
O

P 4,0
* Vax 500

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries VAX 300 / 500 L acumuladores
 aerotérmicos

MODE LO S GIA-ATS-O-300VAX GIA-ATS-O-500VAX

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

Fonte de calor - Modo ECO Modo E-HEATER Modo ECO Modo E-HEATER

P O T Ê N C I A

Capacidade de
aquecimento

Capacidade kW 2,02 1,6 4 1,6

Corrente A 3,2 6,8 6,2 6,8

COP (condición1) 4,16 4,16 4,02 4,02

COP (condición2) 2,89 2,89 2,76 2,76

Consumo W 486 1.600 945 1600

D E S E M P E N H O
Capacidade do tanque 300 500

Material do tanque Aço inoxidable SUS 304 Aço inoxidable SUS 304

Produção de água * L/h 45 82

Temperatura de operação ºC -5ºC~43ºC -5ºC~43ºC

Temperatura do água ºC Por padrão 60ºC Por padrão 60ºC

Pressão sonora dB(A) 46 48

Refrigerante
Tipo R134A R134A

Carga Kg 0,8 1,45

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (Ø x Al) mm Ø640×1.845 Ø 700×2.250

Dimensões brutas (AnxAlxPr) mm 695x1.975x695 750×2.355×750

Peso líquido / bruto Kg 110 / 120 122 / 127

L I G A Ç Õ E S

Conexões
hidráulicas

Entrada água Pol G3/4 G3/4

Saída água Pol G3/4 G3/4

Esgoto Pol G3/4 G3/4

Montaje válvula Pol G3/4 G3/4

Permutador 
de calor solar

Entrada água Pol G3/4 G3/4

Saída água Pol G3/4 G3/4

Material INOX AISI 304 INOX AISI 304

ºC

Gás 
refrigerante

Máxima temp.
saída água

Função
anti-legionella

Função 
descongelação

Compatível com 
energia solar 

(de acordo modelo)

Tanque de aço 
inoxidable

Fácil instalação Substitua o 
esquentador ou 

termoacumulado-
res elétricos

NOTAS: 
1. Condição  1: A: 20ºC DB/15ºC WB, W: 15ºC-55ºC.
2. Condição  2: EN16147, XL/XXL, A: 7ºC DB/6ºC WB, W_Ç: 10ºC-53ºC.
3. Durante a ação de desinfecção, a temperatura máxima pode atingir 70 ° C através de equipamentos elétricos.
4. Com um ∆T de 40ºC.
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Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Operação
A operação de uma bomba de calor é baseada nos princípios físicos do gás refrigerante, capaz de absorver o 
calor do exterior e transferi-lo para a água do circuito. O gás refrigerante permanece em circuito fechado, para 
que não evapore do lado de fora. O refrigerante muda de um estado líquido para um gasoso e vice-versa pela 
ação de um evaporador e condensador. Através da ação de um compressor, o gás que adquiriu o calor externo, 
ao mudar de estado, é capaz de transmiti-lo para outro circuito, no caso da água da piscina. Conseguir aquecê-
lo mais alguns graus.

Caracteristicas
Este produto inclui um controle por microcomputador, permitindo que todos os parâmetros operacionais sejam 
estabelecidos. O status da operação pode ser mostrado na tela sensível ao toque ou por toque.

Múltiplas funções (refrigeração e aquecimento; operação automática, reinício automático, degelo automático; 
conexão WIFI; timer ligado e desligado, sem a necessidade de assistência humana; ampla faixa de operação)

A unidade pode ser instalada externamente. Carcaça de plástico ABS (alta tenacidade, mesmo em baixa 
temperatura, dura, rígida e com correta resistência a produtos químicos, como cloro, estabilizadores de PH, etc., 
baixa absorção de água e, portanto, alta resistência à abrasão. Boa estabilidade dimensional).

Faça o download do aplicativo "Inverter temp" para telefones e tablets Apple e Android.

AIR 
EXTERIOR

VENTILADOR

COMPRESSOR

AGUA PARA PISCINA 
AQUECIDA

FILTRO BOMBA

COMPRESSOR
CALOR TRANSFERIDO 
PARA A ÁGUA DA PISCINA

PISCINA

VÁLVULA EXPANSÃO

Permutador de titânio
Nosso avançado permutador de calor de titânio garante uma longa 
vida útil que protege contra corrosão e ferrugem, o que permite seu 
uso em todos os tipos de tratamento de água, como cloro, iodo, 
bromo e até água salgada.

Bombas de piscina
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Bombas de piscina

Temos a solução mais econômica para aquecer efetivamente uma piscina e prolongar a estação do banho, 
com a tecnologia DC INVERTER, conexão WIFI e R32.

Respeitoso com o meio ambiente
A GIA, fiel ao seu compromisso de desenvolver produtos cada vez mais eficientes e ecológicos, incorporou o 
refrigerante R32, reduzindo o potencial impacto no ambiente atmosférico global. O R32 é 3 vezes menor que 
o de outros refrigerante convencionais.

Controle sua piscina de qualquer lugar e hora
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EE
R 1,5 C

O
P 5,8

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL

séries LION bombas
 de piscina

MODE LO S GIA-SWP-O-070LIO GIA-SWP-O-110LIO GIA-SWP-O-160LIO GIA-SWP-O-190LIO

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

Volumen de piscina recomendada5 m3 18-35 30-60 40-75 50-90

D E S E M P E N H O

Capacidade
aquecimento

Ambiente 27ºC / Agua 26ºC / Umidade 80%

Capacidade
kW 1,82 ~ 7,24 1,97~11,66 3,25~16,00 3,50~18,70

Btu 6.210 ~ 24.700 6.698 ~ 39.644 11.050 ~ 54.400 11.900 ~ 63.580

Consumo kW 0,15 ~ 1,28 0,18 ~ 1,54 0,30 ~ 2,91 0,32 ~ 3,65

COP - 12,13 ~ 5,66 12,57 ~ 5,84 10,83 ~ 5,50 10,94 ~ 5,12

Ambiente 15ºC / Agua 26ºC / Umidade 70%

Capacidade
kW 1,39 ~ 5,64 1,79 ~ 8,62 2,55 ~ 12,60 2,55 ~ 14,00

Btu 4.740 ~ 19.240 6.086 ~ 29.308 8.670 ~ 42.840 8.670 ~ 47.600

Consumo kW 0,24 ~ 1,28 0,29 ~ 1,91 0,44 ~ 2,80 0,47 ~ 3,24

COP - 5,79 ~ 4,41 6,17 ~ 4,52 5,80 ~ 4,50 5,43 ~ 4,32

Ambiente 10ºC / Agua 26ºC / Umidade 64%

Capacidade
kW 1,10 ~ 4,25 1,37 ~ 6,56 2,40 ~ 10,00 2,80 ~ 12,00

Btu 3.750 ~ 14.500 4.658 ~ 22.303 8.160 ~ 34.000 9.520 ~ 40.800

Consumo kW 0,24 ~ 1,33 0,27 ~ 1,79 0,53 ~ 2,94 0,63 ~ 3,43

COP - 4,58 ~ 3,20 5,07 ~ 3,66 4,53 ~ 3,40 4,44 ~ 3,50

Capacidade
refrigeração

Ambiente 35ºC / Agua 18ºC 

Capacidade kW 0,24 ~ 2,07 0,34 ~ 3,12 0,50 ~ 4,90 0,48 ~ 5,64

Consumo kW 0,21 ~ 1,41 0,23 ~ 2,60 0,41 ~ 3,22 0,40 ~ 3,64

EER - 1,14 ~ 1,47 1,20 ~ 1,50 1,22 ~ 1,52 1,20 ~ 1,55

C A R A C T E R I S T I C A S
Caudal de água m3/h 2,4 3,7 5,2 6,0

Pressão sonora dB(A) 38 ~ 50 42 ~ 53 43 ~ 54 43 ~ 55

Pressão min./max. L/h 2,1/4,4 2,1/4,4 2,1/4,4 2,1/4,4

Temperatura de operação ºC -5 ~ 40 -5 ~ 40 -5 ~ 40 -5 ~ 40

Temperatura 
del água

Arrefecimento ºC 28 ~ 35 28 ~ 35 28 ~ 35 28 ~ 35

Aquecimento ºC 9 ~ 40 9 ~ 40 9 ~ 40 9 ~ 40

Refrigerante
Tipo - R32 R32 R32 R32

Carga Kg 0,35 0,48 0,65 0,67

Marca do compresor Mitsubihsi Mitsubihsi HIGHLY HIGHLY

Nível de resistência à água IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.000×605×418 1.000×605×418 1.046×767×453 1.160×862×490

Dimensões brutas (An×Al×Pr mm 1.030×615×435 1.030×615×435 1.130×780×480 1.210×880×510

Peso líquido/bruto Kg 42/51 51/62 66/79 74/88

L I G A Ç Õ E S
Entrada água mm ø DN50 ø DN50 ø DN50 ø DN50

Saída água mm ø DN50 ø DN50 ø DN50 ø DN50

Esgoto mm ø DN20 ø DN20 ø DN20 ø DN20

MITSUBISHI

Compressor
y ventilador
DC Inverter

Display
LED

Compressor 
70&110 kW

Ti
Protecção
elevada

Controle
com fio

Permutador
de titânio

Amplio ºC
10~35

Ampla faixa de 
operação

Faixa de 
temperatura
configurável

Temporizador
24h

Desenho
compacto

Função 
descongelação

Modo 
frio e calor

Auto-diagnóstico

33

NOTAS: 
1. Condição  1: A: 20ºC DB/15ºC WB, W: 15ºC-55ºC.
2. Condição  2: EN16147, XL/XXL, A: 7ºC DB/6ºC WB, W_Ç: 10ºC-53ºC.
3. Durante a ação de desinfecção, a temperatura máxima pode atingir 70 ° C através de equipamentos elétricos.
4. Com um ∆T de 40ºC.
5. Según condições.
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Eco-Thermal 

SOLUÇÃO ECOLÓGICA TOTAL 
Aquecimento, refrigeração, água quente sanitária em um único sistema
O Eco-Thermal é um sistema integrado que aquece e arrefece o espaço, além de produzir água sanitária. 
Oferece uma solução total e integrada ao longo do ano. Este sistema pode substituir caldeiras a gás, 
combustíveis tradicionais ou pode trabalhar simultaneamente com eles.

O princípio de operação é simples: uma bomba de calor aspira o ar externo e recupera as calorias presentes 
nesse ar, transforma essa energia em calor e a transfere para o circuito da sua casa. Esse processo físico é 
conhecido como "termodinâmica".

• Fonte de energia renovável.

• Gás R410 e R32, baixas emissões de CO2, ambientalmente amigável.

• Tecnologia completa de inverter DC, alta eficiência energética.

• Capacidade suficiente de aquecimento a uma temperatura ambiente realmente baixa (mesmo a -20 ° C).

• Capacidade de aquecimento, refrigeração e água quente sanitária, solução ecológica total.

• Compatível com outra fonte de calor, como energia solar e caldeira.

Circuito
radiadores

Habitação Exterior

Circuito
AQS

Radiadores
Radiadores de piso radiante 

ou temperatura baixa Compressor
Aumente a pressão

e temperatura
drasticamente

Permutador
O calor passa de um 
circuito para outro

Circuito
refrigerante

Unidade exterior
O calor é retirado do exterior 
ou liberado nele

Bomba de calor
aerotérmica

Válvula de expansão
Reduza drasticamente a pressão 

e a temperatura

Arrefecimento e aquecimento. Agua quente sanitaria. Aquecimento. Pavimento radiante.
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Eco-Thermal MONOBLOCO

Um sistema compacto: sem conexão de tubo de refrigerante
O Eco-Thermal Compact é a unidade exterior que inclui todas as partes hidrônicas, não requer tubos de 
refrigerante. 

Permutador 
de calor 

Tubos de cobre com diâmetro 
interno de 0,59,5 otimizam a 
eficiência da troca de calor e 
o revestimento azul aumenta 
a resistência contra agentes 
corrosivos, melhorando a 
durabilidade.

Tubo de água (retorno)

Tubo de água (fonte) 

Módulo Hidrónico

Módulo hidrônico integrado com 
bomba de água DC vaso de 
expansão de reserva.

Motor Ventilador 
Brushless DC 

O motor do ventilador DC possui 
uma operação super silêncioso e 
baixo consumo.

Compressor 
DC inverter

O compressor inverter rotativo 
DC é silênciosa, possui ampla 
frequência de trabalho e 30% 
menos consumo.

PAINEL 
SOLAR

ACUMULADOR DE 
PRODUÇÃO
AQS

PAVIMENTO 
RADIANTE

RADIADOR

CONTROLE DE 
PAREDE

UNIDADE EXTERNA
ECO-THERMAL

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.



58

make your life easy

Eco-Thermal MONOBLOCO

Modo AQS

Ele liga e a temperatura 
do tanque de água muda 
para 70 ° C. O TBH liga 

automaticamente quando 
a temperatura do tanque 
está abaixo de 69 ° C.

Operação Normal Operação restrita
A unidade funcionará 
por um certo tempo e 
depois será desligada.

Eficiência energética
A classe de eficiência para os modelos de 5 / 7kW 
é A +++ para o aqueduto de espaços a 35º e A ++ 
para aquecimento a 55º.

Smart Grid
Com a função Smart Grid, a unidade ECO-Thermal 
trabalha de acordo com o status da fonte de 
alimentação para reduzir o custo de operação.

Controle WIFI e APP
O controlador de cabo executa um controle inteligente com um 
módulo WIFI integrado para receber o sinal de controle do aplicativo. 
Portanto, a unidade Eco-Térmica pode ser controlada através da 
aplicação e o consumo de energia pode ser mostrado na aplicação. 
Além disso, a sugestão de economia de energia pode ser mostrada 
no aplicativo.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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EE
R 4,82 C

O
P 5,0

61dB

eco-thermalséries MONOBLOC

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

MODE LO S  U  E X T GIA-V5WD
2N8

GIA-V7WD
2N8

GIA-V12WD
2N8

GIA-V16WD
2N8 GIA-V16WD2RN8

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) 380-415 
(3 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Aquecimento 1

Capacidade kW 4,65 6,65 12,30 16,30 16,30

Entrada nominal kW 0,93 1,35 2,56 3,66 3,63
COP - 5,00 4,94 4,81 4,45 4,49

Aquecimento 2

Capacidade kW 4,80 6,70 12,40 16,20 16,20
Entrada nominal kW 1,33 1,88 3,52 4,72 4,70
COP - 3,60 3,57 3,53 3,43 3,45

Arrefecimento 3

Capacidade kW 4,60 6,45 12,20 15,50 15,50
Entrada nominal kW 0,95 1,39 2,55 3,64 3,63
EER - 4,82 4,65 4,78 4,26 4,27

Arrefecimento 4

Capacidade kW 4,85 6,30 10,90 13,80 13,80
Entrada nominal kW 1,63 2,27 3,74 5,21 5,19
EER - 2,98 2,77 2,92 2,65 2,66

Eficiência en 
aquecimento

Saída de água 35ºC - A+++ A++
Saída de água 55ºC - A++ A++

Rango temperatura 
ambiente 
(Bomba de calor)

Arrefecimento ºC -5 ~ 43 -5 ~ 46
Aquecimento ºC -25 ~ 35
AQS ºC -25 ~ 43

Rango temperatura 
ambiente

Arrefecimento ºC 5 ~ 25
Aquecimento ºC 25 ~ 60
AQS ºC 40 ~ 60

C A R A C T E R I S T I C A S
Compressor Tipo Twin-rotary inverter

Ventilador
Tipo motor Brushless DC motor
Flujo de ar m3/h 3.050 6.150

Permutador de calor (ar-água) Placas
Altura bomba de água m.c.a 6,0 7,5
Tanque de expansão  L 2,0 5

Refrigerante
Tipo R32

Quantidade de carga Kg 2,0 2,8
Tipo de regulador Válvula de expansão electrónica

Resistência elétrica 
de apoio

Padrão kW -

Opcional kW 3 4,5
Etapas (capacidade) 1 1
Fonte de alimentação V/F/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50

Pressão sonora Aquecimento dB(A) 61 64 68 71 71

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 1.210×945×402 1.404×1.414×405
Dimensões brutas (L × A × P) mm 1.500×1.140×450 1.475×1.580×440
Peso líquido/bruto Kg 92/111 158/178 172/193

L I G A Ç Õ E S
Conexões tubo água (AnxAlxPr) Pol. 1" H BSP 1 – 1/4" H BSP
Válvula de segurança MPa 0,3 0,3
Volumen total água L 2 3,2

Protecção
elevada

Controle
com fio

Função
anti-legionella

Amplio ºC
20~43

Ampla faixa de 
operação

Faixa de 
temperatura
configurável

Modo 
frio e calor

MODE

Vários
modos

Compressor
e ventilador
DC Inverter

Desenho 
compacto

Compatível com 
energia solar

Smart
Grid

Modbus

NOTAS: 
Capacidade nominal com base nas seguintes condições:
1. Evaporação da água a 7 ºC ºC85% de H. R. Condensação da água de entrada / saída 30/35 ºC
2. Evaporação de ar a 7 ºC ºC85% de H. R. Condensação da água de entrada / saída 40/45 ºC.
3. Condensação de ar a 35 ºC. Evaporação da entrada / saída de água 23/18 ºC.
4. Condensação de ar a 35 ºC. Evaporação da entrada / saída de água 12/7 ºC.
5. A 1 m em frente ao ventilador em campo aberto (pressão sonora).
6. Os dados acima foram realizados sob as seguintes normas: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (UE)Nº:811:2013;
    (UE)Nº:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
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PISO RADIANTE

RADIADOR

FANCOIL

PAINEL SOLAR

DEPOSITO AQS

BOMBA DE ÁGUA 
SECUNDARIA

UNIDADE INTERIOR
HIDRÔNICA

UNIDADE 
EXTERIOR

KIT SOLAR

TECNOLOGIA EFICIENTE
Aquecimento, Arrefecimento e AQS

• O sistema ECOTHERMAL Split pode ser combinado com piso radiante, ventiladores, radiadores e tanque AQS.

• Também pode ser conectado a coletores solares, caldeiras a gás e outras fontes de calor.

Unidade interior hidráulica 
Todos os componentes hidráulicos, bomba de circulação e vaso de expansão estão incluídos na unidade.

Vaso de expansão. Interruptor de flujo. Bomba de água. Permutador placas. Manómetro.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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EE
R 3,45 C

O
P 4,62

eco-thermal

GARANTIA
A N O S

TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

MODE LO S  U  E X T GIA-AV4WD
2N1

GIA-AV8WD
2N1

GIA-AV12WD
2N1

GIA-AV16WD
2N1

GIA-AV16D
2RN1

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) 380-415 
(3 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Aquecimento 1

Capacidade kW 4,10 8,00 12,10 15,50 15,50

Entrada nominal kW 0,82 1,73 2,74 3,82 3,79
COP - 5,00 4,62 4,42 4,06 4,09

Aquecimento 2

Capacidade kW 4,01 7,34 11,85 16,05 15,48
Entrada nominal kW 1,13 2,13 3,48 5,03 4,87
EER - 3,55 3,45 3,41 3,19 3,18

Arrefecimento 3

Capacidade kW 4,10 8,00 11,70 13,80 14,50
Entrada nominal kW 0,84 1,93 2,79 3,77 3,94
COP - 4,88 4,15 4,19 3,66 3,68

Arrefecimento 4

Capacidade kW 4,12 6,44 11,02 12,85 12,91
Entrada nominal kW 1,30 2,24 4,17 5,39 5,52
EER - 3,17 2,88 2,64 2,38 2,34

Eficiência en 
aquecimento

Saída de água 35ºC - A++ A++ A++ A++ A++
Saída de água 55ºC - A++ A++ A++ A++ A++

Rango temperatura 
ambiente

Arrefecimento ºC -5~46
Aquecimento ºC -20~35
AQS ºC -20~43

C A R A C T E R I S T I C A S
Compressor Tipo Twin-rotary inverter

Ventilador
Tipo motor Brushless DC motor
Flujo de ar m3/h 3180 5120 6250 6250 6250

Permutador de calor (ar) Aletas

Refrigerante
Tipo R410A

Quantidade de carga Kg 2,5 2,8 3,9 3,9 4,2
Tipo de regulador

Pressão sonora
Aquecimento dB(A) 62 64 66 71 71
Arrefecimento dB(A) 62 64 66 71 71

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (L × A × P) mm 960x860x380 1074x964x396 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400
Dimensões brutas (L × A × P) mm 1040x1000x435 1120x1100x435 1030x1457x435 1030x1457x435 1030x1457x435
Peso líquido/bruto Kg 60/72 76/78 99/112 99/112 115/126

L I G A Ç Õ E S

Líquido
Tipo mm Abocardado
Diâmetro Ø9,5

Gás
Tipo mm Abocardado
Diâmetro m Ø15,9

Comprimento
Min m 2
Max 20 30 50 50 50

Diferença de altura
Unidade exterior acima m 10 20 30 30 30
Unidade exterior baixo m 8 15 25 25 25

Protecção
elevada

Controle
com fio

Função
anti-legionella

Amplio ºC
20~43

Ampla faixa de 
operação

Faixa de 
temperatura
configurável

Modo 
frio e calor

R410A

Gás 
refrigerante

ECO Modo 
Silencioso

Compatível com 
energia solar

NOTAS: 
Capacidade nominal com base nas seguintes condições:
1. Evaporação da água a 7 ºC ºC85% de H. R. Condensação da água de entrada / saída 30/35 ºC.
2. Evaporação da água a 7 ºC ºC85% de H. R. Condensação da água de entrada / saída 40/45 ºC.
3. Condensação de ar a 35 ºC. Evaporação da entrada / saída de água 23/18 ºC.
4. Condensação de ar a 35 ºC. Evaporação da entrada / saída de água 12/7 ºC.
5. A 1 m em frente ao ventilador em campo aberto (pressão sonora).
6. Os dados acima foram realizados sob as seguintes normas: EN14511:2013; EN14825:2013; EN50564:2011; EN12102:2011; (UE)Nº:811:2013; 

(UE)Nº:813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014.
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R 3,45 C
O

P 4,62

GIA-V4WD2K GIA-V8WD2K
GIA-V12WD2K    
GIA-V16WD2K

GIA-V16WD2RK

GIA-SMK80CD30GN1 GIA-SMK80CD30GN1 GIA-SMK160CD30GN1-B GIA-SMK160CSD30GN1-B

GIA-AV4WD2N1 GIA-AV8WD2N1
GIA-AV12WD2N1 
 GIA-AV16WD2N1 GIA-AV16WD2RN1

MODE LO S  U  IN T GIA-SMK80CD30GN1 GIA-SMK160CD30GN1-B GIA-SMK160CSD45GN1-B

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) 380-415 (3 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O

Faixa de 
temperatura
de saída 
do água

Aquecimento
Sob ºC 25~55, por defecto 35

Alto ºC 35~60, por defecto 45

Arrefecimento
Sob ºC 5~25, por defecto 7

Alto ºC 18~25, por defecto 18

AQS ºC 40~60, por defecto 45

Resistência 
elétrica de 
apoio

Capacidade kW 3,0 3,0 4,5

Etapas - 2 2 2

D I M E N S Õ E S  E  P E S O
Dimensões líquidas (AnxAlxPr) mm 400x865x427 400x865x427 400x865x427

Dimensões brutas (AnxAlxPr) mm 495x1040x495 495x1040x495 495x1040x495

Peso líquido/bruto Kg 43/51 54/62 54/62

L I G A Ç Õ E S

Circuito 
de água

Diâmetro tubos conexión mm DN25 DN25 DN25

Válvula de segurança kPa 300 300 300

Volumen total L 4,7 5,0 5,0

Tubo de drenagem mm Ø16 Ø16 Ø16

Tanque de
expansão

Volumen L 3 3 3

Max. Pressão kPa 800 800 800

Pressão previa kPa 150 150 150

Permutador
de calor (água)

Tipo Placas

Volumen L 0,7 1,0 1,0

Altura bomba de água m.c.a 6 7,5 7,5

Circuito 
refrigerante

Líquido mm Ø9,5 Ø9,5 Ø9,5

Gás mm- Ø15,9 Ø15,9 Ø15,9

Protecção
elevada

Controle
com fio

Função
anti-legionella

Amplio ºC
20~43

Ampla faixa de 
operação

Faixa de 
temperatura
configurável

Modo 
frio e calor

R410A

Gás 
refrigerante

ECO Modo 
Silencioso

Compatível com 
energia solar

Unidade interior

Unidade exterior

Conjunto

séries BIBLOCO

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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D
(9) (10)

H

H7 (8)

H5
H6 (7)

(5) (6)

H9 
(12)

H8 
(11)

H2 (3)

H1
(1) (2)

150 / 200 litros

H5 (6)
H4 (5)

H9 
(12)

H8 
(11)

H2 (3)

H1

H3 (4)

(1) (2)

H6 (7)
H7 (8)

D
(9) (10)

H

300 / 500 litros

(9)(1) (6)
(7)

(10) (11)
(12)

(2) (3)
(5) (8)

45°

D, ø

(1) (6) (7)

45°

D, ø

(9)

(10)

(11)
(12)

(2) (4)
(5) (8)

Interacumuladores 

Caracteristicas 

• Tanque de aço carbono ST 37.2 e 
revestimento interno com uma camada 
vitrificada de cerâmica de alta qualidade.

• Protecção anticorrosiva com ânodo de 
magnésio.

• Bobina soldada fixa construída com carbono 
vitrificado.

• Isolamento em poliuretano, com densidade de 
40Kg / m3 e espessura de 50mm.

• Alta eficiência de transferência de calor em 
baixa temperatura.

• Cumpre os requisitos de projeto ecológico de 
acordo com a regra 814/2013 e a rotulagem 
de energia de acordo com a regra 812/2013.

• Garantia total de 2 anos.

Temos inter-acumuladores de 150, 200, 300 e 500L, para uso 
doméstico e industrial. Classificação Energética C.

Adequado para bomba de calor
 1 Saída da serpentina (primario)
 2 Entrada de água fria
 3 Ligação para instrumentação
 4 Ligação para instrumentação
 5 Ligação para instrumentação
 6 Ligação para recirculação
 7 Entrada da serpentina (primario)
 8 Saída de água quente
 9 Purga de ar
 10 Ânodo de proteção
 11 Ligação para instrumentação
 12 Ligação para resistência / Boca inspeção

 H Altura total
 D Diâmetro do isômetro
 DB Ligação para resistência

150 / 200 litri 300 / 500 litri

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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MODE LO S GIA-IVSF-150ASF GIA-IVSF-200ASF GIA-IVSF-300ASF GIA-IVSF-500ASF

Alimentação elétrica V.F.HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

D E S E M P E N H O *
Volumen líquido L 131 168 265 432

Pérdida de calor W 73 81 90 99

Classe energética C C C C

Superfície serpentina m2 1,4 1,9 3,3 4,6

Potência kW 36 49 86 119

Produção L/h 893 1.212 2.105 2.935

C A R A C T E R I S T I C A S
Pressão de desenho tanque e serpentina bar 10

Temperatura de desenho tanque e serpentina ºC 95

D I M E N S Õ E S
D Ø 560 560 610 750

H mm 1070 1340 1695 1895

H1 mm 182 182 228 250

H2 mm 410 410 368 433

H3 mm - - 1204 1372

H4 mm 697 967 1220 1298

H5 mm 652 922 1220 1392

H6 mm 872 1122 1476 1626

H7 mm 895 1160 1476 1643

H8 mm 868 1130 813 966

H9 mm 309 309 298 345

D8 mm 180 180 180 180

L I G A Ç Õ E S  R O S C A S  G Á S  H E M B R A
(1)   (7) Pol. 1” 1” 1” 1”

(2) Pol. 1” 1” 1” 1 ½”

(3) (4) (5) (11) Pol. ½” ½” ½” ½”

(6) Pol. ¾” ¾” ¾” 1”

(8) Pol. 1” 1” 1” 1 ½”

(9) Pol. 1” 1” 1” 1”

(10) Pol. 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼”

(12) Pol. 1 ½” 1 ½” 1 ½” 1 ½”

Conformidade 
europeia

Ânodo
de magnésio 
anticorrosivo

Isolamento em 
poliuretano

Revestimento 
vitrificado em 

cerâmica

ECO Posição vertical

Resistência
S/S 310S

interacumulador

NOTAS: 
*Parâmetros técnicos de acordo com o regulamento 812-814/2013.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

GARANTIA
A N O S

COMPROMISSO DE QUALIDADE
TOTAL22
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Combinações 2x1

AQUECIMENTO

Combinações
Capacidade nominal 

(kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — 2,45 — 1,32 2,50 2,82 0,28 0,67 0,83 3,75 — —

9 — 2,92 — 1,32 2,90 3,36 0,28 0,78 0,97 3,73 — —

12 — 3,75 — 1,32 3,80 4,31 0,28 1,02 1,28 3,72 — —

18 — 4,40 — 1,45 4,40 5,24 0,38 1,19 1,48 3,71 — —

7 7 2,20 2,20 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 3,71 3,8 A

7 9 1,93 2,48 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 3,71 3,8 A

7 12 1,62 2,78 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 3,71 3,8 A

9 9 2,20 2,20 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 3,71 3,8 A

9 12 1,89 2,51 1,89 4,40 5,28 0,42 1,19 1,48 3,71 3,8 A

AQUECIMENTO

Combinações
Capacidade nominal 

(kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — 2,50 — 1,56 2,50 3,03 0,32 0,67 0,83 3,75 — —

9 — 3,00 — 1,56 3,00 3,63 0,32 0,80 1,00 3,75 — —

12 — 3,80 — 1,56 3,80 4,60 0,32 1,00 1,20 3,81 — —

18 — 5,20 — 1,73 5,20 5,79 0,42 1,35 1,74 3,85 — —

7 7 2,50 2,50 2,23 5,00 6,04 0,47 1,24 1,74 4,03 3,8 A

7 9 2,32 2,98 2,23 5,30 6,13 0,47 1,34 1,74 3,95 3,8 A

7 12 2,03 3,47 2,23 5,50 6,36 0,47 1,37 1,74 4,01 3,8 A

7 18 1,60 4,14 2,23 5,70 6,60 0,47 1,42 1,74 4,01 3,8 A

9 9 2,79 2,79 2,23 5,57 6,68 0,47 1,39 1,74 4,01 3,8 A

9 12 2,40 3,20 2,23 5,60 6,68 0,47 1,40 1,74 4,01 3,8 A

9 18 1,93 3,87 2,23 5,80 6,72 0,47 1,45 1,74 4,01 3,8 A

12 12 2,80 2,80 2,23 5,60 6,96 0,47 1,40 1,74 4,01 3,8 A

GIA-MO2-041IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações
Capacidade nominal 

(kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — 2,00 — 1,23 2,00 2,90 0,30 0,62 0,77 3,25 — —

9 — 2,50 — 1,23 2,50 3,20 0,30 0,77 0,96 3,25 — —

12 — 3,50 — 1,23 3,50 3,90 0,30 1,08 1,35 3,25 — —

18 — 4,10 — 1,35 4,10 4,90 0,40 1,27 1,59 3,23 — —

7 7 2,05 2,05 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 3,23 5,6 A+

7 9 1,79 2,31 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 3,23 5,6 A+

7 12 1,51 2,59 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 3,23 5,6 A+

9 9 2,05 2,05 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 3,23 5,6 A+

9 12 1,76 2,34 1,76 4,10 4,92 0,44 1,27 1,59 3,23 5,6 A+

GIA-MO2-052IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações
Capacidade nominal 

(kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B A B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — 2,00 — 1,43 2,00 2,90 0,35 0,60 0,75 3,35 — —

9 — 2,50 — 1,43 2,50 3,20 0,35 0,75 0,93 3,35 — —

12 — 3,50 — 1,43 3,50 3,90 0,35 1,08 1,29 3,25 — —

18 — 5,00 — 1,64 5,00 5,51 0,45 1,55 1,88 3,23 — —

7 7 2,10 2,10 2,12 4,20 5,62 0,54 1,23 2,04 3,41 6,0 A+

7 9 2,06 2,64 2,12 4,70 5,83 0,54 1,46 2,04 3,23 6,0 A+

7 12 1,92 3,28 2,12 5,20 6,41 0,54 1,61 2,04 3,23 6,0 A+

7 18 1,50 3,88 2,12 5,35 6,47 0,54 1,65 2,04 3,25 6,0 A+

9 9 2,65 2,65 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 3,24 6,0 A+

9 12 2,27 3,03 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 3,24 6,0 A+

9 18 1,78 3,57 2,12 5,35 6,47 0,54 1,65 2,04 3,25 6,0 A+

12 12 2,65 2,65 2,12 5,30 6,41 0,54 1,63 2,04 3,24 6,0 A+

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Combinações 3x1

AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COOP
(W/W)

SCOP
SCOP
Clas. 

Energ.A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — 2,50 — — 1,43 2,50 3,03 0,35 0,67 0,84 3,71 — —

9 — — 3,00 — — 1,43 3,00 3,63 0,35 0,81 1,01 3,71 — —

12 — — 3,80 — — 1,43 3,80 4,60 0,35 1,02 1,23 3,71 — —

18 — — 5,20 — — 1,78 5,20 6,80 0,45 1,40 2,05 3,71 — —

7 7 — 2,50 2,50 — 2,18 5,00 5,94 0,53 1,35 1,78 3,71 3,8 A

7 9 — 2,45 3,15 — 2,18 5,60 6,27 0,53 1,51 1,87 3,71 3,8 A

7 12 — 2,17 3,73 — 2,18 5,90 6,60 0,53 1,59 1,96 3,71 3,8 A

7 18 1,82 4,68 — 2,18 6,50 7,39 0,53 1,75 2,05 3,71 3,8 A

9 9 — 2,95 2,95 — 2,18 5,90 6,93 0,53 1,59 1,96 3,71 3,8 A

9 12 — 2,70 3,60 — 2,18 6,30 7,13 0,53 1,70 1,99 3,71 3,8 A

9 18 — 2,20 4,40 — 2,18 6,60 7,39 0,53 1,78 2,05 3,71 3,8 A

12 12 — 3,15 3,15 — 2,18 6,30 7,39 0,53 1,70 2,05 3,71 3,8 A

7 7 7 2,20 2,20 2,20 2,31 6,60 7,79 0,64 1,78 2,22 3,71 4,0 A+

7 7 9 2,02 2,02 2,60 2,31 6,65 7,79 0,64 1,79 2,22 3,72 4,0 A+

7 7 12 1,80 1,80 3,09 2,31 6,70 7,92 0,64 1,80 2,22 3,72 4,0 A+

7 9 9 1,88 2,41 2,41 2,31 6,70 7,92 0,64 1,80 2,22 3,72 4,0 A+

7 9 12 1,68 2,15 2,87 2,31 6,70 7,92 0,64 1,80 2,22 3,72 4,0 A+

9 9 9 2,23 2,23 2,23 2,31 6,70 7,92 0,64 1,81 2,22 3,71 4,0 A+

9 9 12 2,01 2,01 2,68 2,31 6,70 7,92 0,64 1,80 2,22 3,72 4,0 A+

AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COOP
(W/W)

SCOP
SCOP
Clas. 

Energ.A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — 2,50 — — 1,64 2,50 2,90 0,40 0,67 0,84 3,73 — —

9 — — 3,00 — — 1,64 3,00 3,20 0,40 0,80 1,01 3,73 — —

12 — — 3,80 — — 1,64 3,80 3,90 0,40 1,02 1,22 3,73 — —

18 — — 5,20 — — 1,89 5,20 7,22 0,50 1,39 1,59 3,75 — —

7 7 — 2,50 2,50 — 2,30 5,00 6,56 0,55 1,31 1,78 3,81 3,8 A

7 9 — 2,45 3,15 — 2,30 5,60 6,97 0,55 1,47 1,89 3,81 3,8 A

7 12 — 2,21 3,79 — 2,30 6,00 7,38 0,55 1,57 2,10 3,81 3,8 A

7 18 — 1,96 5,04 — 2,30 7,00 8,20 0,55 1,84 2,31 3,81 3,8 A

9 9 — 3,00 3,00 — 2,30 6,00 7,38 0,55 1,57 2,10 3,81 3,8 A

9 12 — 2,70 3,60 — 2,30 6,30 7,79 0,55 1,65 2,20 3,81 3,8 A

9 18 — 2,33 4,67 — 2,30 7,00 8,20 0,55 1,84 2,31 3,81 3,8 A

12 12 — 3,25 3,25 — 2,30 6,50 7,95 0,55 1,71 2,26 3,81 3,8 A

12 18 — 2,80 4,20 — 2,30 7,00 8,20 0,55 1,84 2,31 3,81 3,8 A

7 7 7 2,27 2,27 2,27 2,87 6,80 9,84 0,65 1,75 2,62 3,88 4,0 A+

7 7 9 2,13 2,13 2,74 2,87 7,00 9,84 0,65 1,80 2,62 3,88 4,0 A+

7 7 12 2,13 2,13 3,65 2,87 7,90 9,84 0,65 2,03 2,62 3,90 4,0 A+

7 7 18 1,82 1,82 4,67 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,91 4,0 A+

7 9 9 2,21 2,84 2,84 2,87 7,90 9,84 0,65 2,03 2,62 3,90 4,0 A+

7 9 12 2,05 2,64 3,51 2,87 8,20 9,84 0,65 2,10 2,62 3,91 4,0 A+

7 9 18 1,71 2,20 4,39 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,92 4,0 A+

7 12 12 1,87 3,21 3,21 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,92 4,0 A+

9 9 9 2,73 2,73 2,73 2,87 8,20 9,84 0,65 2,10 2,62 3,91 4,0 A+

9 9 12 2,49 2,49 3,32 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,91 4,0 A+

9 12 12 2,26 3,02 3,02 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,92 4,0 A+

12 12 12 2,77 2,77 2,77 2,87 8,30 9,84 0,65 2,12 2,62 3,92 4,0 A+

GIA-MO3-061IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — 2,00 — — 1,43 2,00 2,90 0,38 0,62 0,77 3,23 — —

9 — — 2,50 — — 1,43 2,50 3,20 0,38 0,77 0,97 3,23 — —

12 — — 3,50 — — 1,43 3,50 3,90 0,38 1,08 1,30 3,23 — —

18 — — 5,00 — — 1,65 5,00 6,50 0,48 1,55 1,78 3,23 — —

7 7 — 2,10 2,10 — 2,01 4,20 5,49 0,57 1,30 1,89 3,23 5,6 A+

7 9 — 2,06 2,64 — 2,01 4,70 5,80 0,57 1,46 1,98 3,23 5,6 A+

7 12 — 1,95 3,35 — 2,01 5,30 6,10 0,57 1,64 2,08 3,23 5,6 A+

7 18 1,76 4,54 — 2,01 6,30 6,83 0,57 1,95 2,17 3,23 5,6 A+

9 9 — 2,65 2,65 — 2,01 5,30 6,41 0,57 1,64 2,08 3,23 5,6 A+

9 12 — 2,57 3,43 — 2,01 6,00 6,59 0,57 1,86 2,12 3,23 5,6 A+

9 18 — 2,10 4,20 — 2,01 6,30 6,83 0,57 1,94 2,17 3,24 5,6 A+

12 12 — 3,10 3,10 — 2,01 6,20 6,83 0,57 1,92 2,17 3,23 5,6 A+

7 7 7 2,03 2,03 2,03 2,44 6,10 7,20 0,68 1,89 2,36 3,23 6,1 A++

7 7 9 1,92 1,92 2,47 2,44 6,30 7,26 0,68 1,95 2,36 3,23 6,1 A++

7 7 12 1,70 1,70 2,91 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 3,24 6,1 A++

7 9 9 1,76 2,27 2,27 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 3,24 6,1 A++

7 9 12 1,58 2,03 2,70 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 3,24 6,1 A++

9 9 9 2,10 2,10 2,10 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 3,24 6,1 A++

9 9 12 1,89 1,89 2,52 2,44 6,30 7,32 0,68 1,94 2,36 3,24 6,1 A++

GIA-MO3-080IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C A B C Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — 2,00 — — 1,58 2,00 2,90 0,40 0,62 0,77 3,23 — —

9 — — 2,50 — — 1,58 2,50 3,20 0,40 0,77 0,97 3,23 — —

12 — — 3,50 — — 1,58 3,50 3,90 0,40 1,08 1,30 3,23 — —

18 — — 5,00 — — 1,78 5,00 6,50 0,50 1,55 1,78 3,23 — —

7 7 — 2,10 2,10 — 2,21 4,20 6,32 0,64 1,30 2,08 3,23 5,6 A+

7 9 — 2,06 2,64 — 2,21 4,70 6,72 0,64 1,46 2,20 3,23 5,6 A+

7 12 — 1,95 3,35 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 5,6 A+

7 18 — 1,82 4,68 — 2,21 6,50 7,90 0,64 2,01 2,69 3,23 5,6 A+

9 9 — 2,65 2,65 — 2,21 5,30 7,11 0,64 1,64 2,45 3,23 5,6 A+

9 12 — 2,57 3,43 — 2,21 6,00 7,51 0,64 1,86 2,57 3,23 5,6 A+

9 18 — 2,27 4,53 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,09 2,69 3,25 5,6 A+

12 12 — 3,15 3,15 — 2,21 6,30 7,66 0,64 1,94 2,64 3,24 5,6 A+

12 18 — 2,72 4,08 — 2,21 6,80 7,90 0,64 2,09 2,69 3,25 5,6 A+

7 7 7 2,43 2,43 2,43 2,77 7,30 8,69 0,76 2,26 2,91 3,23 6,1 A++

7 7 9 2,25 2,25 2,90 2,77 7,40 8,69 0,76 2,29 2,91 3,23 6,1 A++

7 7 12 2,13 2,13 3,65 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 6,1 A++

7 7 18 1,73 1,73 4,44 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

7 9 9 2,13 2,74 2,74 2,77 7,60 8,69 0,76 2,35 2,91 3,23 6,1 A++

7 9 12 1,98 2,54 3,39 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 6,1 A++

7 9 18 1,63 2,09 4,18 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

7 12 12 1,78 3,06 3,06 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

9 9 9 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,76 2,45 2,91 3,23 6,1 A++

9 9 12 2,37 2,37 3,16 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

9 12 12 2,15 2,87 2,87 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

12 12 12 2,63 2,63 2,63 2,77 7,90 8,69 0,76 2,43 2,91 3,25 6,1 A++

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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RAC – LCAC 2020

AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B C D A B C D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — 2,50 — — — 1,63 2,50 2,90 0,40 0,67 0,83 3,75 — —

9 — — — 3,00 — — — 1,63 3,00 3,20 0,40 0,80 1,00 3,75 — —

12 — — — 3,80 — — — 1,63 3,80 3,90 0,40 1,01 1,22 3,75 — —

18 — — — 5,60 — — — 1,85 5,60 6,78 0,50 1,48 1,70 3,78 — —

7 7 — — 2,50 2,50 — — 2,20 5,00 6,51 0,55 1,31 1,76 3,81 3,4 A

7 9 — — 2,45 3,15 — — 2,20 5,60 6,86 0,55 1,47 1,87 3,81 3,4 A

7 12 — — 2,21 3,79 — — 2,20 6,00 7,30 0,55 1,57 1,98 3,81 3,4 A

7 18 — — 2,18 5,62 — — 2,20 7,80 8,10 0,55 2,03 2,42 3,85 3,4 A

9 9 — — 3,00 3,00 — — 2,20 6,00 7,30 0,55 1,57 1,98 3,81 3,4 A

9 12 — — 3,00 4,00 — — 2,20 7,00 7,48 0,55 1,84 2,09 3,81 3,4 A

9 18 — — 2,63 5,27 — — 2,20 7,90 8,10 0,55 2,05 2,42 3,85 3,4 A

12 12 — — 3,75 3,75 — — 2,20 7,50 7,92 0,55 1,97 2,16 3,81 3,4 A

12 18 — — 3,20 4,80 — — 2,20 8,00 8,10 0,55 2,08 2,42 3,85 3,4 A

18 18 — — 4,00 4,00 — — 2,20 8,00 8,10 0,55 2,08 2,42 3,85 3,4 A

7 7 7 — 2,33 2,33 2,33 — 2,82 7,00 9,06 0,66 1,79 2,55 3,90 3,5 A

7 7 9 — 2,37 2,37 3,05 — 2,82 7,80 9,06 0,66 2,00 2,55 3,90 3,5 A

7 7 12 — 2,26 2,26 3,88 — 2,82 8,40 9,06 0,66 2,14 2,55 3,92 3,5 A

7 7 18 — 1,88 1,88 4,84 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 3,92 3,5 A

7 9 9 — 2,35 3,02 2,68 — 2,82 8,40 9,06 0,66 2,14 2,55 3,92 3,5 A

7 9 12 — 2,13 2,73 3,64 — 2,82 8,50 9,06 0,66 2,17 2,55 3,92 3,5 A

7 9 18 — 1,77 2,28 4,55 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 3,95 3,5 A

7 12 12 — 1,94 3,33 3,33 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 3,92 3,5 A

7 12 18 — 1,63 2,79 4,18 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 3,95 3,5 A

9 9 9 — 2,87 2,87 2,87 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 3,92 3,5 A

9 9 12 — 2,58 2,58 3,44 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 3,92 3,5 A

9 9 18 — 2,15 2,15 4,30 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 3,95 3,5 A

9 12 12 — 2,35 3,13 3,13 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,19 2,55 3,92 3,5 A

9 12 18 — 1,98 2,65 3,97 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 3,95 3,5 A

12 12 12 — 2,87 2,87 2,87 — 2,82 8,60 9,06 0,66 2,18 2,55 3,95 3,5 A

7 7 7 7 2,20 2,20 2,20 2,20 3,08 8,80 10,65 0,75 2,20 2,75 4,00 3,8 A

7 7 7 9 2,08 2,08 2,08 2,67 3,08 8,90 10,65 0,75 2,22 2,75 4,01 3,8 A

7 7 7 12 1,91 1,91 1,91 3,27 3,08 9,00 10,65 0,75 2,24 2,75 4,01 3,8 A

7 7 7 18 1,63 1,63 1,63 4,20 3,08 9,10 10,65 0,75 2,27 2,75 4,01 3,8 A

7 7 9 9 1,95 1,95 2,50 2,50 3,08 8,90 10,65 0,75 2,22 2,75 4,01 3,8 A

7 7 9 12 1,80 1,80 2,31 3,09 3,08 9,00 10,65 0,75 2,24 2,75 4,01 3,8 A

7 7 12 12 1,68 1,68 2,87 2,87 3,08 9,10 10,65 0,75 2,27 2,75 4,01 3,8 A

7 9 9 9 1,83 2,36 2,36 2,36 3,08 8,90 10,65 0,75 2,23 2,75 4,00 3,8 A

7 9 9 12 1,70 2,19 2,19 2,92 3,08 9,00 10,65 0,75 2,24 2,75 4,01 3,8 A

7 9 12 12 1,59 2,05 2,73 2,73 3,08 9,10 10,65 0,75 2,27 2,75 4,01 3,8 A

9 9 9 9 2,23 2,23 2,23 2,23 3,08 8,90 10,65 0,75 2,22 2,75 4,01 3,8 A

9 9 9 12 2,10 2,10 2,10 2,80 3,08 9,10 10,65 0,75 2,27 2,75 4,01 3,8 A

Combinações 4x1

GIA-MO4-082IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C D A B C D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — 2,00 — — — 1,52 2,00 2,90 0,40 0,62 0,77 3,23 — —

9 — — — 2,50 — — — 1,52 2,50 3,20 0,40 0,77 0,97 3,23 — —

12 — — — 3,50 — — — 1,52 3,50 3,90 0,40 1,08 1,30 3,23 — —

18 — — — 5,00 — — — 1,72 5,00 6,50 0,50 1,55 1,78 3,23 — —

7 7 — — 2,10 2,10 — — 2,05 4,20 6,08 0,64 1,30 2,03 3,23 5,1 A

7 9 — — 2,06 2,64 — — 2,05 4,70 6,40 0,64 1,46 2,16 3,23 5,1 A

7 12 — — 1,95 3,35 — — 2,05 5,30 6,81 0,64 1,64 2,29 3,23 5,1 A

7 18 — — 1,96 5,04 — — 2,05 7,00 7,55 0,64 2,17 2,80 3,23 5,1 A

9 9 — — 2,65 2,65 — — 2,05 5,30 6,81 0,64 1,64 2,29 3,23 5,1 A

9 12 — — 2,57 3,43 — — 2,05 6,00 6,98 0,64 1,86 2,41 3,23 5,1 A

9 18 — — 2,43 4,87 — — 2,05 7,30 7,55 0,64 2,26 2,80 3,23 5,1 A

12 12 — — 3,25 3,25 — — 2,05 6,50 7,39 0,64 2,01 2,49 3,23 5,1 A

12 18 — — 2,92 4,38 — — 2,05 7,30 7,55 0,64 2,26 2,80 3,23 5,1 A

18 18 — — 3,75 3,75 — — 2,05 7,50 7,55 0,64 2,32 2,80 3,23 5,1 A

7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 — 2,63 6,00 8,46 0,76 1,86 2,95 3,23 5,6 A+

7 7 9 — 1,98 1,98 2,54 — 2,63 6,50 8,46 0,76 2,01 2,95 3,23 5,6 A+

7 7 12 — 1,91 1,91 3,28 — 2,63 7,10 8,46 0,76 2,20 2,95 3,23 5,6 A+

7 7 18 — 1,71 1,71 4,39 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

7 9 9 — 1,90 2,45 2,68 — 2,63 6,80 8,46 0,76 2,11 2,95 3,23 5,6 A+

7 9 12 — 1,88 2,41 3,21 — 2,63 7,50 8,46 0,76 2,32 2,95 3,23 5,6 A+

7 9 18 — 1,61 2,06 4,13 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

7 12 12 — 1,76 3,02 3,02 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

7 12 18 — 1,48 2,53 3,79 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

9 9 9 — 2,37 2,37 2,37 — 2,63 7,10 8,46 0,76 2,20 2,95 3,23 5,6 A+

9 9 12 — 2,34 2,34 3,12 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

9 9 18 — 1,95 1,95 3,90 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

9 12 12 — 2,13 2,84 2,84 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

9 12 18 — 1,80 2,40 3,60 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

12 12 12 — 2,60 2,60 2,60 — 2,63 7,80 8,46 0,76 2,41 2,95 3,23 5,6 A+

7 7 7 7 2,05 2,05 2,05 2,05 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 7 7 9 1,92 1,92 1,92 2,46 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 7 7 12 1,74 1,74 1,74 2,99 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 7 7 18 1,47 1,47 1,47 3,79 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,25 6,1 A++

7 7 9 9 1,80 1,80 2,31 2,31 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 7 9 12 1,64 1,64 2,11 2,81 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 7 12 12 1,51 1,51 2,59 2,59 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,24 6,1 A++

7 9 9 9 1,69 2,17 2,17 2,17 2,87 8,21 9,93 0,86 2,54 3,18 3,23 6,1 A++

7 9 9 12 1,55 2,00 2,00 2,66 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,24 6,1 A++

7 9 12 12 1,44 1,85 2,46 2,46 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,25 6,1 A++

9 9 9 9 2,05 2,05 2,05 2,05 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,24 6,1 A++

9 9 9 12 1,89 1,89 1,89 2,53 2,87 8,21 9,93 0,86 2,53 3,18 3,25 6,1 A++

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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make your life easy

AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B C D A B C D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — 2,50 — — — 1,67 2,50 2,90 0,45 0,67 0,84 3,73 — —

9 — — — 3,00 — — — 1,67 3,00 3,20 0,45 0,80 1,01 3,73 — —

12 — — — 3,80 — — — 1,67 3,80 3,90 0,45 1,02 1,22 3,73 — —

18 — — — 5,20 — — — 1,89 5,20 7,00 0,55 1,39 1,59 3,75 — —

24 — — — 7,20 — — — 1,89 7,20 8,00 0,58 1,91 2,20 3,76 — —

7 7 — — 2,50 2,50 — — 2,33 5,00 6,66 0,54 1,32 1,84 3,78 3,4 A

7 9 — — 2,45 3,15 — — 2,33 5,60 6,88 0,54 1,48 1,98 3,78 3,4 A

7 12 — — 2,21 3,79 — — 2,33 6,00 7,22 0,54 1,59 2,12 3,78 3,4 A

7 18 — — 2,24 5,76 — — 2,33 8,00 8,88 0,54 2,12 2,49 3,78 3,4 A

7 24 — — 2,17 7,43 — — 2,33 9,60 10,77 0,54 2,54 2,65 3,78 3,4 A

9 9 — — 3,00 3,00 — — 2,33 6,00 7,22 0,54 1,59 2,12 3,78 3,4 A

9 12 — — 3,00 4,00 — — 2,33 7,00 7,77 0,54 1,85 2,26 3,78 3,4 A

9 18 — — 2,93 5,87 — — 2,33 8,80 9,99 0,54 2,33 2,54 3,78 3,4 A

9 24 — — 2,67 7,13 — — 2,33 9,80 10,66 0,54 2,58 2,68 3,80 3,4 A

12 12 — — 3,75 3,75 — — 2,33 7,50 8,33 0,54 1,98 2,40 3,78 3,4 A

12 18 — — 3,76 5,64 — — 2,33 9,40 10,55 0,54 2,49 2,54 3,78 3,4 A

12 24 — — 3,33 6,67 — — 2,33 10,00 10,88 0,54 2,63 2,77 3,80 3,4 A

18 18 — — 5,05 5,05 — — 2,33 10,10 11,10 0,54 2,66 2,82 3,80 3,5 A

7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 — 3,00 7,50 7,77 0,68 1,96 2,54 3,82 3,6 A

7 7 9 — 2,37 2,37 3,05 — 3,00 7,80 8,33 0,68 2,04 2,68 3,82 3,6 A

7 7 12 — 2,29 2,29 3,92 — 3,00 8,50 9,44 0,68 2,23 2,82 3,82 3,6 A

7 7 18 — 2,34 2,34 6,02 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 7 24 — 1,97 1,97 6,76 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 9 9 — 2,38 3,06 3,06 — 3,00 8,50 9,44 0,68 2,23 2,82 3,82 3,6 A

7 9 12 — 2,50 3,21 4,29 — 3,00 10,00 10,55 0,68 2,62 2,97 3,82 3,6 A

7 9 18 — 2,20 2,83 5,66 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 9 24 — 1,87 2,41 6,42 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 12 12 — 2,28 3,91 3,91 — 3,00 10,10 11,10 0,68 2,62 2,97 3,85 3,6 A

7 12 18 — 2,02 3,47 5,21 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 12 24 — 1,74 2,99 5,97 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 18 18 — 1,74 4,48 4,48 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

9 9 9 — 3,33 3,33 3,33 — 3,00 10,00 10,55 0,68 2,62 2,97 3,82 3,6 A

9 9 12 — 3,03 3,03 4,04 — 3,00 10,10 11,10 0,68 2,62 2,97 3,85 3,6 A

9 9 18 — 2,68 2,68 5,35 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

9 9 24 — 2,29 2,29 6,11 — 2,73 10,70 11,11 0,62 2,78 2,85 3,85 3,6 A

9 12 12 — 2,92 3,89 3,89 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

9 12 18 — 2,47 3,29 4,94 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

9 12 24 — 2,14 2,85 5,71 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

9 18 18 — 2,14 4,28 4,28 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

12 12 12 — 3,57 3,57 3,57 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

12 12 18 — 3,06 3,06 4,59 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

12 12 24 — 2,68 2,68 5,35 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

12 18 18 — 2,68 4,01 4,01 — 3,00 10,70 12,21 0,68 2,78 3,11 3,85 3,6 A

7 7 7 7 2,50 2,50 2,50 2,50 3,89 10,00 11,10 0,76 2,56 2,82 3,90 3,8 A

7 7 7 9 2,36 2,36 2,36 3,03 3,89 10,10 11,66 0,76 2,59 2,97 3,90 3,8 A

7 7 7 12 2,31 2,31 2,31 3,96 3,89 10,90 12,21 0,76 2,79 3,11 3,90 3,8 A

7 7 7 18 1,99 1,99 1,99 5,12 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 7 24 1,73 1,73 1,73 5,92 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 9 9 2,38 2,38 3,07 3,07 3,89 10,90 12,21 0,76 2,79 3,11 3,90 3,8 A

7 7 9 12 2,22 2,22 2,85 3,81 3,89 11,10 12,77 0,76 2,85 3,39 3,90 3,8 A

7 7 9 18 1,90 1,90 2,44 4,87 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 9 24 1,65 1,65 2,13 5,67 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 12 12 2,04 2,04 3,51 3,51 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 12 18 1,77 1,77 3,03 4,54 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 7 18 18 1,55 1,55 4,00 4,00 3,89 11,10 13,32 0,76 2,84 3,67 3,91 3,8 A

7 9 9 9 2,29 2,94 2,94 2,94 3,89 11,10 12,77 0,76 2,85 3,25 3,90 3,8 A

7 9 9 12 2,10 2,70 2,70 3,60 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 9 9 18 1,81 2,32 2,32 4,65 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 9 9 24 1,59 2,04 2,04 5,44 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 9 12 12 1,94 2,50 3,33 3,33 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 9 12 18 1,69 2,17 2,90 4,34 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 9 18 18 1,49 1,92 3,84 3,84 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 12 12 12 1,81 3,10 3,10 3,10 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

7 12 12 18 1,59 2,72 2,72 4,08 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 9 9 9 2,78 2,78 2,78 2,78 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 9 9 12 2,56 2,56 2,56 3,42 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 9 9 18 2,22 2,22 2,22 4,44 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 9 12 12 2,38 2,38 3,17 3,17 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 9 12 18 2,08 2,08 2,78 4,16 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 12 12 12 2,22 2,96 2,96 2,96 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

9 12 12 18 1,96 2,61 2,61 3,92 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

12 12 12 12 2,78 2,78 2,78 2,78 3,89 11,10 13,32 0,76 2,82 3,67 3,93 3,8 A

Combinações 4x1

GIA-MO4-105IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C D A B C D Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — 2,00 — — — 1,59 2,00 2,90 0,45 0,61 0,76 3,28 — —

9 — — — 2,50 — — — 1,59 2,50 3,20 0,45 0,76 0,95 3,28 — —

12 — — — 3,50 — — — 1,59 3,50 3,90 0,45 1,07 1,28 3,28 — —

18 — — — 5,00 — — — 1,80 5,00 6,50 0,58 1,52 1,75 3,28 — —

24 — — — 7,00 — — — 2,23 7,00 8,00 0,62 2,13 2,45 3,28 

7 7 — — 2,10 2,10 — — 2,23 4,20 6,36 0,62 1,28 2,13 3,28 5,1 A

7 9 — — 2,06 2,64 — — 2,23 4,70 6,57 0,62 1,43 2,30 3,28 5,1 A

7 12 — — 2,03 3,47 — — 2,23 5,50 6,89 0,62 1,68 2,46 3,28 5,1 A

7 18 — — 1,96 5,04 — — 2,23 7,00 8,48 0,62 2,13 2,89 3,28 5,2 A

7 24 — — 2,03 6,97 — — 2,23 9,00 9,54 0,62 2,74 3,08 3,28 5,2 A

9 9 — — 2,65 2,65 — — 2,23 5,30 6,89 0,62 1,62 2,46 3,28 5,2 A

9 12 — — 2,57 3,43 — — 2,23 6,00 7,42 0,62 1,83 2,63 3,28 5,2 A

9 18 — — 2,50 5,00 — — 2,23 7,50 9,54 0,62 2,29 2,95 3,28 5,2 A

9 24 — — 2,59 6,91 — — 2,23 9,50 10,07 0,62 2,90 3,15 3,28 5,2 A

12 12 — — 3,50 3,50 — — 2,23 7,00 7,95 0,62 2,13 2,79 3,28 5,2 A

12 18 — — 3,40 5,10 — — 2,23 8,50 10,07 0,62 2,59 2,95 3,28 5,2 A

12 24 — — 3,33 6,67 — — 2,23 10,00 10,60 0,62 3,09 3,22 3,24 5,2 A

18 18 — — 5,00 5,00 — — 2,23 10,00 10,60 0,62 3,09 3,28 3,24 5,2 A

7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 — 2,86 6,00 7,42 0,79 1,80 2,95 3,33 5,6 A+

7 7 9 — 1,98 1,98 2,54 — 2,86 6,50 7,95 0,79 1,98 3,12 3,28 5,6 A+

7 7 12 — 2,02 2,02 3,46 — 2,86 7,50 9,01 0,79 2,29 3,28 3,28 5,6 A+

7 7 18 — 1,97 1,97 5,06 — 2,86 9,00 11,66 0,79 2,74 3,61 3,28 5,8 A+

7 7 24 — 1,84 1,84 6,32 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

7 9 9 — 1,96 2,52 2,52 — 2,86 7,00 9,01 0,79 2,13 3,28 3,28 5,8 A+

7 9 12 — 2,00 2,57 3,43 — 2,86 8,00 10,07 0,79 2,44 3,45 3,28 5,8 A+

7 9 18 — 1,96 2,51 5,03 — 2,86 9,50 11,66 0,79 2,93 3,61 3,24 5,8 A+

7 9 24 — 1,75 2,25 6,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

7 12 12 — 2,03 3,48 3,48 — 2,86 9,00 10,60 0,79 2,78 3,45 3,24 5,8 A+

7 12 18 — 1,89 3,24 4,86 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

7 12 24 — 1,63 2,79 5,58 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

7 18 18 — 1,63 4,19 4,19 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

9 9 9 — 2,50 2,50 2,50 — 2,86 7,50 10,07 0,79 2,31 3,45 3,24 5,8 A+

9 9 12 — 2,55 2,55 3,40 — 2,86 8,50 10,60 0,79 2,62 3,45 3,24 5,8 A+

9 9 18 — 2,50 2,50 5,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

9 9 24 — 2,14 2,14 5,71 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

9 12 12 — 2,59 3,45 3,45 — 2,86 9,50 11,66 0,79 2,93 3,61 3,24 5,8 A+

9 12 18 — 2,31 3,08 4,62 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

9 12 24 — 2,00 2,67 5,33 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

9 18 18 — 2,00 4,00 4,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

12 12 12 — 3,33 3,33 3,33 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

12 12 18 — 2,86 2,86 4,29 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

12 12 24 — 2,50 2,50 5,00 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

12 18 18 — 2,50 3,75 3,75 — 2,86 10,00 11,66 0,79 3,09 3,61 3,24 5,8 A+

7 7 7 7 2,05 2,05 2,05 2,05 3,71 8,20 10,60 0,89 2,29 3,28 3,58 6,1 A++

7 7 7 9 1,98 1,98 1,98 2,55 3,71 8,50 11,66 0,89 2,47 3,45 3,44 6,1 A++

7 7 7 12 2,02 2,02 2,02 3,45 3,71 9,50 12,72 0,89 2,86 3,87 3,32 6,1 A++

7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 4,80 3,71 10,40 13,78 0,89 3,22 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 7 24 1,65 1,65 1,65 5,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 9 9 1,97 1,97 2,53 2,53 3,71 9,00 12,72 0,89 2,71 3,87 3,32 6,2 A++

7 7 9 12 2,00 2,00 2,57 3,43 3,71 10,00 13,25 0,89 3,09 3,94 3,24 6,2 A++

7 7 9 18 1,81 1,81 2,33 4,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 9 24 1,58 1,58 2,03 5,41 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 12 12 1,95 1,95 3,35 3,35 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 12 18 1,69 1,69 2,89 4,34 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 7 18 18 1,48 1,48 3,82 3,82 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 9 9 1,96 2,51 2,51 2,51 3,71 9,50 13,25 0,89 2,92 3,87 3,25 6,2 A++

7 9 9 12 2,01 2,58 2,58 3,44 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 9 18 1,73 2,22 2,22 4,44 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 9 24 1,51 1,95 1,95 5,19 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 12 12 1,86 2,39 3,18 3,18 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 12 18 1,61 2,07 2,77 4,15 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 9 18 18 1,43 1,83 3,67 3,67 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 12 12 12 1,73 2,96 2,96 2,96 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

7 12 12 18 1,51 2,60 2,60 3,89 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 9 9 9 2,65 2,65 2,65 2,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 9 9 12 2,45 2,45 2,45 3,26 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 9 9 18 2,12 2,12 2,12 4,24 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 9 12 12 2,27 2,27 3,03 3,03 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 9 12 18 1,99 1,99 2,65 3,98 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 12 12 12 2,12 2,83 2,83 2,83 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

9 12 12 18 1,87 2,49 2,49 3,74 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

12 12 12 12 2,65 2,65 2,65 2,65 3,71 10,60 13,78 0,89 3,28 4,00 3,23 6,2 A++

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Combinações 5x1

GIA-MO5-120IX41BR32
REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C D E A B C D E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — — 2,00 — — — — 1,66 2,00 2,90 0,45 1,02 1,28 3,22 — —

9 — — — — 2,50 — — — — 1,66 2,50 3,20 0,45 1,28 1,60 3,20 — —

12 — — — — 3,50 — — — — 1,66 3,50 3,90 0,45 1,79 2,15 3,18 — —

18 — — — — 5,00 — — — — 1,85 5,00 6,50 0,58 1,98 2,28 3,12 — —

24 — — — — 7,00 — — — — 2,09 7,00 8,20 0,70 2,30 2,42 3,07 — —

7 7 — — — 2,10 2,10 — — — 2,34 4,20 7,38 0,72 1,34 2,46 3,16 5,1 A

7 9 — — — 2,09 2,69 — — — 2,34 4,78 7,63 0,72 1,52 2,63 3,14 5,1 A

7 12 — — — 2,08 3,57 — — — 2,34 5,65 8,00 0,72 1,80 2,84 3,12 5,1 A

7 18 — — — 2,07 5,32 — — — 2,34 7,38 9,84 0,72 2,35 3,01 3,06 5,1 A

7 24 — — — 2,04 6,98 — — — 2,34 9,02 11,69 0,72 2,88 3,39 3,01 5,1 A

9 9 — — — 2,68 2,68 — — — 2,34 5,36 8,00 0,72 1,71 2,84 3,12 5,1 A

9 12 — — — 2,67 3,56 — — — 2,34 6,23 8,61 0,72 1,99 2,89 3,10 5,1 A

9 18 — — — 2,65 5,31 — — — 2,34 7,96 11,07 0,72 2,54 3,18 3,04 5,1 A

9 24 — — — 2,62 6,98 — — — 2,34 9,60 12,30 0,72 3,06 3,61 2,99 5,1 A

12 12 — — — 3,55 3,55 — — — 2,34 7,09 9,23 0,72 2,26 3,01 3,07 5,1 A

12 18 — — — 3,53 5,30 — — — 2,34 8,83 11,69 0,72 2,82 3,48 3,02 5,1 A

12 24 — — — 3,49 6,98 — — — 2,34 10,47 12,30 0,72 3,34 3,82 2,97 5,1 A

18 18 — — — 5,28 5,28 — — — 2,34 10,56 12,30 0,72 3,37 3,82 2,96 5,1 A

18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,72 3,88 3,83 2,96 5,1 A

7 7 7 — — 2,04 2,04 2,04 — — 2,89 6,13 7,38 0,89 1,58 3,40 3,10 5,3 A

7 7 9 — — 2,04 2,04 2,62 — — 2,89 6,71 8,61 0,89 1,73 3,62 3,08 5,3 A

7 7 12 — — 2,04 2,04 3,50 — — 2,89 7,58 9,23 0,89 1,95 3,83 3,06 5,3 A

7 7 18 — — 2,04 2,04 5,24 — — 2,89 9,31 11,07 0,89 2,40 4,04 3,00 5,3 A

7 7 24 — — 2,02 2,02 6,92 — — 2,89 10,95 12,92 0,89 2,82 4,26 2,95 5,3 A

7 9 9 — — 2,04 2,62 2,62 — — 2,89 7,29 9,23 0,89 1,87 3,75 3,06 5,3 A

7 9 12 — — 2,04 2,62 3,49 — — 2,89 8,15 10,46 0,89 2,10 3,92 3,04 5,3 A

7 9 18 — — 2,04 2,62 5,24 — — 2,89 9,89 11,07 0,89 2,54 4,17 2,98 5,3 A

7 9 24 — — 2,02 2,59 6,92 — — 2,89 11,53 12,92 0,89 2,97 4,43 2,93 5,3 A

7 12 12 — — 2,04 3,49 3,49 — — 2,89 9,02 11,07 0,89 2,32 4,04 3,01 5,3 A

7 12 18 — — 2,04 3,49 5,23 — — 2,89 10,76 12,30 0,89 2,77 4,26 2,96 5,3 A

7 12 24 — — 2,02 3,46 6,92 — — 2,89 12,40 12,92 0,89 3,19 4,43 2,91 5,3 A

7 18 18 — — 2,03 5,23 5,23 — — 2,89 12,49 12,92 0,89 3,21 4,43 2,90 5,3 A

9 9 9 — — 2,62 2,62 2,62 — — 2,89 7,86 10,46 0,89 2,02 4,26 3,05 5,3 A

9 9 12 — — 2,62 2,62 3,49 — — 2,89 8,73 12,92 0,89 2,25 4,04 3,02 5,3 A

9 9 18 — — 2,62 2,62 5,23 — — 2,89 10,47 12,30 0,89 2,69 4,26 2,97 5,3 A

9 9 24 — — 2,59 2,59 6,92 — — 2,89 12,11 12,92 0,89 3,12 4,43 2,91 5,3 A

9 12 12 — — 2,62 3,49 3,49 — — 2,89 9,60 11,07 0,89 2,47 4,04 2,99 5,3 A

9 12 18 — — 2,62 3,49 5,23 — — 2,89 11,34 11,69 0,89 2,92 4,26 2,94 5,3 A

9 12 24 — — 2,60 3,46 6,92 — — 2,89 12,98 12,92 0,89 3,34 4,43 2,89 5,3 A

9 18 18 — — 2,61 5,23 5,23 — — 2,89 13,07 12,92 0,89 3,36 4,43 2,89 5,3 A

12 12 12 — — 3,49 3,49 3,49 — — 2,89 10,47 11,07 0,89 2,69 4,17 2,97 5,3 A

12 12 18 — — 3,49 3,49 5,23 — — 2,89 12,20 12,92 0,89 3,14 4,43 2,91 5,3 A

12 12 24 — — 3,46 3,46 6,92 — — 2,89 13,84 12,92 0,89 3,56 4,43 2,89 5,3 A

12 18 18 — — 3,48 5,23 5,23 — — 2,89 13,94 12,92 0,89 3,59 4,43 2,89 5,3 A

12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,89 4,15 4,43 2,89 5,3 A

18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,89 4,15 4,43 2,89 5,3 A

7 7 7 7 — 2,00 2,00 2,00 2,00 — 3,69 8,00 10,50 1,02 2,63 3,83 3,04 5,6 A+

7 7 7 9 — 1,98 1,98 1,98 2,55 — 3,69 8,50 11,07 1,02 2,81 4,04 3,02 5,6 A+

7 7 7 12 — 2,02 2,02 2,02 3,45 — 3,69 9,50 11,69 1,02 3,17 4,17 3,00 5,6 A+

7 7 7 18 — 2,06 2,06 2,06 5,31 — 3,69 11,50 12,30 1,02 3,91 4,68 2,94 5,6 A+

7 7 7 24 — 1,87 1,87 1,87 6,40 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

7 7 9 9 — 2,08 2,08 2,67 2,67 — 3,69 9,50 11,69 1,02 3,16 4,17 3,00 5,6 A+

7 7 9 12 — 2,00 2,00 2,57 3,43 — 3,69 10,00 12,30 1,02 3,36 4,68 2,98 5,6 A+

7 7 9 18 — 1,96 1,96 2,52 5,05 — 3,69 11,50 12,30 1,02 3,93 4,68 2,92 5,6 A+

7 7 9 24 1,79 1,79 2,30 6,13 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

7 7 12 12 — 1,93 1,93 3,32 3,32 — 3,69 10,50 12,92 1,02 3,56 4,68 2,95 5,6 A+

7 7 12 18 — 1,83 1,83 3,14 4,70 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,97 4,68 2,90 5,6 A+

7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 5,90 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 7 18 18 — 1,72 1,72 4,43 4,43 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 5,27 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 9 9 9 — 2,06 2,65 2,65 2,65 — 3,69 10,00 12,30 1,02 3,35 4,68 2,99 5,6 A+

7 9 9 12 — 1,99 2,55 2,55 3,41 — 3,69 10,50 12,92 1,02 3,55 4,68 2,96 5,6 A+

7 9 9 18 — 1,87 2,41 2,41 4,81 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,96 4,68 2,91 5,6 A+

7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 9 12 12 — 2,01 2,59 3,45 3,45 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,92 4,68 2,93 5,6 A+

7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 4,70 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 5,68 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 9 18 18 — 1,66 2,13 4,26 4,26 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 5,09 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,23 4,89 2,91 5,6 A+

7 12 12 12 — 1,87 3,21 3,21 3,21 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,96 4,68 2,91 5,6 A+

7 12 12 18 — 1,71 2,94 2,94 4,41 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 5,37 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 12 18 18 — 1,57 2,68 4,03 4,03 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 9 9 9 — 2,63 2,63 2,63 2,63 — 3,69 10,50 12,92 1,02 3,54 4,68 2,97 5,6 A+

9 9 9 12 — 2,65 2,65 2,65 3,54 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,91 4,68 2,94 5,6 A+

9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 9 12 12 — 2,46 2,46 3,29 3,29 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,95 4,68 2,91 5,6 A+

9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 1,02 4,15 4,89 2,89 5,6 A+

9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 9 18 18 — 2,05 2,05 4,10 4,10 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 12 12 12 — 2,30 3,07 3,07 3,07 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,98 4,68 2,89 5,6 A+

9 12 12 18 — 2,17 2,89 2,89 4,34 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

9 12 18 18 — 1,94 2,59 3,88 3,88 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

12 12 12 12 — 2,88 2,88 2,88 2,88 — 3,69 11,50 13,53 1,02 3,98 4,68 2,89 5,6 A+

12 12 12 18 — 2,73 2,73 2,73 4,10 — 3,69 12,30 13,53 1,02 4,26 4,89 2,89 5,6 A+

7 7 7 7 7 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 4,18 10,50 14,00 1,15 3,52 5,11 2,98 6,1 A++

7 7 7 7 9 2,08 2,08 2,08 2,08 2,68 4,18 11,00 14,00 1,15 3,71 5,11 2,96 6,1 A++

7 7 7 7 12 2,01 2,01 2,01 2,01 3,45 4,18 11,50 14,00 1,15 3,92 5,11 2,94 6,1 A++

7 7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 7 24 1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 9 9 2,06 2,06 2,06 2,65 2,65 4,18 11,50 14,00 1,15 3,91 5,11 2,94 6,1 A++

7 7 7 9 12 2,00 2,00 2,00 2,57 3,43 4,18 12,00 14,00 1,15 4,11 5,11 2,92 6,1 A++

7 7 7 9 18 1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 9 24 1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 12 12 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 12 18 1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 7 12 24 1,51 1,51 1,51 2,59 5,18 4,18 12,30 14,00 1,15 4,24 5,11 2,90 6,1 A++

7 7 7 18 18 1,51 1,51 1,51 3,88 3,88 4,18 12,30 14,00 1,15 4,24 5,11 2,90 6,1 A++

7 7 9 9 9 2,05 2,05 2,63 2,63 2,63 4,18 12,00 14,00 1,15 4,10 5,11 2,93 6,1 A++

7 7 9 9 12 1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,18 12,30 14,00 1,15 4,24 5,11 2,90 6,1 A++

7 7 9 9 18 1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 9 9 24 1,54 1,54 1,98 1,98 5,27 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 9 12 12 1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 9 12 18 1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 9 18 18 1,46 1,46 1,88 3,75 3,75 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 12 12 12 1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 7 12 12 18 1,54 1,54 2,64 2,64 3,95 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 9 9 9 2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,18 12,30 14,00 1,15 4,23 5,11 2,91 6,1 A++

7 9 9 9 12 1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 9 9 18 1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 9 9 24 1,48 1,91 1,91 1,91 5,09 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 9 12 12 1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 9 12 18 1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 12 12 12 1,66 2,13 2,84 2,84 2,84 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 9 12 12 18 1,48 1,91 2,54 2,54 3,82 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

7 12 12 12 12 1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 9 12 18 1,94 1,94 1,94 2,59 3,88 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

9 12 12 12 12 1,94 2,59 2,59 2,59 2,59 4,18 12,30 14,00 1,15 4,26 5,11 2,89 6,1 A++

REFRIGERAÇÃO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacidade de 

refrigeração (kW)
Potência consumida

(kW)
EER

(W/W)
SEER

SEER
Clas. 

Energ.A B C D E A B C D E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Combinações 5x1

GIA-MO5-120IX41BR32
AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B C D E A B C D E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

7 — — — — 2,50 — — — — 1,66 2,50 2,90 0,45 0,67 0,83 3,75 — —

9 — — — — 3,00 — — — — 1,66 3,00 3,20 0,45 0,80 1,00 3,75 — —

12 — — — — 3,80 — — — — 1,66 3,80 3,90 0,45 1,01 1,22 3,75 — —

18 — — — — 5,20 — — — — 1,85 5,20 7,00 0,58 1,38 1,59 3,76 — —

24 — — — — 7,20 — — — — 2,09 7,20 8,50 0,70 1,90 2,00 3,78 — —

7 7 — — — 2,50 2,50 — — — 2,34 5,00 7,38 0,53 1,32 1,80 3,80 3,0 B

7 9 — — — 2,45 3,15 — — — 2,34 5,60 7,63 0,53 1,47 1,92 3,80 3,0 B

7 12 — — — 2,21 3,79 — — — 2,34 6,00 8,00 0,53 1,58 2,08 3,80 3,0 B

7 18 — — — 2,24 5,76 — — — 2,34 8,00 9,84 0,53 2,11 2,20 3,80 3,0 B

7 24 — — — 2,21 7,59 — — — 2,34 9,80 11,69 0,53 2,58 2,48 3,80 3,0 B

9 9 — — — 3,00 3,00 — — — 2,34 6,00 8,00 0,53 1,58 2,08 3,80 3,0 B

9 12 — — — 2,91 3,89 — — — 2,34 6,80 8,61 0,53 1,79 2,11 3,80 3,0 B

9 18 — — — 2,93 5,87 — — — 2,34 8,80 11,07 0,53 2,32 2,32 3,80 3,0 B

9 24 — — — 2,78 7,42 — — — 2,34 10,20 12,30 0,53 2,68 2,63 3,80 3,0 B

12 12 — — — 3,75 3,75 — — — 2,34 7,50 9,23 0,53 1,97 2,20 3,80 3,0 B

12 18 — — — 3,76 5,64 — — — 2,34 9,40 11,69 0,53 2,47 2,54 3,80 3,0 B

12 24 — — — 3,50 7,00 — — — 2,34 10,50 12,30 0,53 2,76 2,79 3,80 3,0 B

18 18 — — — 5,50 5,50 — — — 2,34 11,00 12,30 0,53 2,89 2,79 3,80 3,0 B

18 24 — — — 4,93 6,57 — — — 2,34 11,50 12,50 0,53 3,01 2,79 3,82 3,0 B

7 7 7 — — 2,50 2,50 2,50 — — 2,89 7,50 8,61 0,65 1,95 2,48 3,85 3,2 B

7 7 9 — — 2,37 2,37 3,05 — — 2,89 7,80 9,23 0,65 2,03 2,63 3,85 3,2 B

7 7 12 — — 2,29 2,29 3,92 — — 2,89 8,50 9,84 0,65 2,21 2,79 3,85 3,2 B

7 7 18 — — 2,52 2,52 6,47 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 2,94 3,85 3,2 B

7 7 24 — — 2,21 2,21 7,58 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,10 3,85 3,2 B

7 9 9 — — 2,38 3,06 3,06 — — 2,89 8,50 9,84 0,65 2,21 2,73 3,85 3,2 B

7 9 12 — — 2,50 3,21 4,29 — — 2,89 10,00 12,30 0,65 2,60 2,85 3,85 3,2 B

7 9 18 — — 2,37 3,04 6,09 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,04 3,85 3,2 B

7 9 24 — — 2,10 2,70 7,20 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

7 12 12 — — 2,48 4,26 4,26 — — 2,89 11,00 12,30 0,65 2,86 2,94 3,85 3,2 B

7 12 18 — — 2,18 3,73 5,59 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,10 3,85 3,2 B

7 12 24 — — 1,95 3,35 6,70 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

7 18 18 — — 1,95 5,02 5,02 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

9 9 9 — — 3,33 3,33 3,33 — — 2,89 10,00 12,30 0,65 2,60 3,10 3,85 3,2 B

9 9 12 — — 3,30 3,30 4,40 — — 2,89 11,00 12,30 0,65 2,86 2,94 3,85 3,2 B

9 9 18 — — 2,88 2,88 5,75 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,10 3,85 3,2 B

9 9 24 — — 2,57 2,57 6,86 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

9 12 12 — — 3,14 4,18 4,18 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 2,94 3,85 3,2 B

9 12 18 — — 2,77 3,69 5,54 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,10 3,85 3,2 B

9 12 24 — — 2,40 3,20 6,40 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

9 18 18 — — 2,40 4,80 4,80 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

12 12 12 — — 3,83 3,83 3,83 — — 2,89 11,50 12,30 0,65 2,99 3,04 3,85 3,2 B

12 12 18 — — 3,43 3,43 5,14 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

12 12 24 — — 3,00 3,00 6,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

12 18 18 — — 3,00 4,50 4,50 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

12 18 24 — — 2,67 4,00 5,33 2,89 12,00 12,92 0,65 3,12 3,22 3,85 3,2 B

18 18 18 — — 4,00 4,00 4,00 — — 2,89 12,00 12,92 0,65 3,09 3,22 3,88 3,2 B

7 7 7 7 — 2,50 2,50 2,50 2,50 — 3,69 10,00 12,67 0,74 2,56 2,79 3,91 3,4 A

7 7 7 9 — 2,57 2,57 2,57 3,30 — 3,69 11,00 12,92 0,74 2,81 2,94 3,91 3,4 A

7 7 7 12 — 2,50 2,50 2,50 4,29 — 3,69 11,80 13,53 0,74 3,02 3,04 3,91 3,4 A

7 7 7 18 — 2,15 2,15 2,15 5,54 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 7 7 24 — 1,91 1,91 1,91 6,56 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 7 9 9 — 2,63 2,63 3,38 3,38 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,04 3,91 3,4 A

7 7 9 12 — 2,40 2,40 3,09 4,11 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 7 9 18 — 2,05 2,05 2,63 5,27 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 7 9 24 1,83 1,83 2,36 6,28 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 7 12 12 — 2,21 2,21 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 7 12 18 — 1,91 1,91 3,27 4,91 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 7 12 24 — 1,72 1,72 2,95 5,90 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 7 18 18 — 1,68 1,68 4,32 4,32 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

7 7 18 24 1,54 1,54 3,95 5,27 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 9 9 9 — 2,47 3,18 3,18 3,18 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 9 9 12 — 2,27 2,92 2,92 3,89 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 9 9 18 — 1,95 2,51 2,51 5,02 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 9 9 24 — 1,76 2,26 2,26 6,02 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 9 12 12 — 2,10 2,70 3,60 3,60 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 9 12 18 — 1,83 2,35 3,13 4,70 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

7 9 12 24 — 1,66 2,13 2,84 5,68 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 9 18 18 — 1,62 2,08 4,15 4,15 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

7 9 18 24 — 1,48 1,91 3,82 5,09 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 12 12 12 — 1,95 3,35 3,35 3,35 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

7 12 12 18 — 1,71 2,94 2,94 4,41 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

7 12 12 24 1,57 2,68 2,68 5,37 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

7 12 18 18 — 1,53 2,62 3,93 3,93 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

9 9 9 9 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

9 9 9 12 — 2,77 2,77 2,77 3,69 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

9 9 9 18 — 2,40 2,40 2,40 4,80 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

9 9 9 24 — 2,17 2,17 2,17 5,79 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

9 9 12 12 — 2,57 2,57 3,43 3,43 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

9 9 12 18 — 2,25 2,25 3,00 4,50 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

9 9 12 24 — 2,05 2,05 2,73 5,47 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

9 9 18 18 — 2,00 2,00 4,00 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

9 12 12 12 — 2,40 3,20 3,20 3,20 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

9 12 12 18 — 2,12 2,82 2,82 4,24 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

9 12 12 24 — 1,94 2,59 2,59 5,18 — 3,69 12,30 13,53 0,74 3,15 3,56 3,91 3,4 A

9 12 18 18 — 1,89 2,53 3,79 3,79 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

12 12 12 12 — 3,00 3,00 3,00 3,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,41 3,91 3,4 A

12 12 12 18 — 2,67 2,67 2,67 4,00 — 3,69 12,00 13,53 0,74 3,07 3,56 3,91 3,4 A

7 7 7 7 7 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 7 9 2,33 2,33 2,33 2,33 2,99 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 7 12 2,15 2,15 2,15 2,15 3,69 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 7 18 1,87 1,87 1,87 1,87 4,81 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 7 7 7 24 1,66 1,66 1,66 1,66 5,68 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 7 9 9 2,21 2,21 2,21 2,84 2,84 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 9 12 2,05 2,05 2,05 2,64 3,51 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 9 18 1,79 1,79 1,79 2,31 4,61 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 7 9 24 1,59 1,59 1,59 2,05 5,47 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 7 12 12 1,91 1,91 1,91 3,28 3,28 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 7 12 18 1,69 1,69 1,69 2,89 4,34 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 7 12 24 1,51 1,51 1,51 2,59 5,18 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 7 18 18 1,51 1,51 1,51 3,88 3,88 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 9 9 9 2,10 2,10 2,70 2,70 2,70 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 9 9 12 1,96 1,96 2,52 2,52 3,35 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 7 9 9 18 1,72 1,72 2,21 2,21 4,43 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 9 9 24 1,54 1,54 1,98 1,98 5,27 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 9 12 12 1,83 1,83 2,36 3,14 3,14 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 7 9 12 18 1,62 1,62 2,09 2,78 4,18 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 7 9 18 18 1,46 1,46 1,88 3,75 3,75 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 7 12 12 12 1,72 1,72 2,95 2,95 2,95 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 7 12 12 18 1,54 1,54 2,64 2,64 3,95 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 9 9 9 9 2,00 2,57 2,57 2,57 2,57 4,18 12,30 14,94 0,84 3,11 3,87 3,95 3,5 A

7 9 9 9 12 1,87 2,41 2,41 2,41 3,21 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 9 9 9 18 1,66 2,13 2,13 2,13 4,26 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 9 9 9 24 1,48 1,91 1,91 1,91 5,09 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 9 9 12 12 1,76 2,26 2,26 3,01 3,01 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

7 9 9 12 18 1,57 2,01 2,01 2,68 4,03 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 9 12 12 12 1,66 2,13 2,84 2,84 2,84 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 9 12 12 18 1,48 1,91 2,54 2,54 3,82 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

7 12 12 12 12 1,57 2,68 2,68 2,68 2,68 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

9 9 9 9 9 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

9 9 9 9 12 2,31 2,31 2,31 2,31 3,08 4,18 12,30 14,94 0,84 3,10 3,87 3,97 3,5 A

9 9 9 9 18 2,05 2,05 2,05 2,05 4,10 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

9 9 9 12 12 2,17 2,17 2,17 2,89 2,89 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

9 9 9 12 18 1,94 1,94 1,94 2,59 3,88 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

9 9 12 12 12 2,05 2,05 2,73 2,73 2,73 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

9 12 12 12 12 1,94 2,59 2,59 2,59 2,59 4,18 12,30 14,94 0,84 3,08 3,87 4,00 3,5 A

AQUECIMENTO

Combinações Capacidade nominal (kW)
Capacità 

riscaldamento (kW)
Potência consumida

(kW)
COP

(W/W)
SCOP

SCOP
Clas. 

Energ.A B C D E A B C D E Min. Nom. Max. Min. Nom. Max.

Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.
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Giatsu reserva todos os direitos para modificar modelos e dados técnicos sem aviso prévio. Informações válidas, exceto erros tipográficos ou de impressão.

 1. Condições gerais
 As condições gerais de venda descritas abaixo se aplicarão a todas as ven-
das realizadas pela GIATSU e serão consideradas conhecidas e aceitas pelo 
comprador ao fazer seu pedido, sendo totalmente aplicáveis, exceto negação 
pela GIATSU.

 2. Aceitação de pedidos
Considera-se solicitado o recebimento de um documento escrito que incorpore 
o logotipo da empresa, o nome comercial ou o nome da empresa, a descrição 
dos materiais solicitados e possa estar com o preço acordado, referência ou 
número do pedido ou qualquer outro dado necessário para sua correta vali-
dação no seu processo de aceitação da fatura. Tudo isso deve ser aceito e 
assinado pelo comprador e enviado à GIATSU por fax para o número 933 904 
205 ou por e-mail (info@groupgia.com).
A aceitação de pedidos é estritamente limitada aos suprimentos e/ou serviços 
expressamente mencionados no documento.
Pedidos por telefone não são suportados.
Para pedidos de equipamentos que a GIATSU não possui em estoque regular e 
precisam ser especialmente solicitados e fabricados, 30% do orçamento total 
deve ser pago como reserva de garantia. Sem essa reserva, o pagamento da 
GIATSU não processará nenhum pedido.

 3. Revogação de ordem
A GIATSU se reserva o direito de cancelar pedidos com entrega pendente 
quando o comprador tiver violado total ou parcialmente contratos / acordos 
anteriores.
Os pedidos aceitos não podem ser cancelados nos seguintes casos:
- Quando o pedido foi emitido.
- Ao lidar com material de fabricação especial, ele teria começado a ser fabri-
cado. (Nesses casos, o comprador se recusa a reivindicar a devolução de 
 30% do total do pedido).

 4. Preços e remessas
O preço indica o PVP, que é o preço de varejo sem IVA.
Os preços de venda indicados na taxa atual de cada momento incluem a entre-
ga do equipamento de nossos centros de logística aos armazéns do compra-
dor, o endereço de entrega indicado ou o trabalho no local em um caminhão 
na Península e nas Ilhas Baleares. As remessas para as Ilhas Canárias, Ceuta e 
Melilla são excluídas do transporte e são suportadas pelo requerente.
GIATSU, reserva-se o direito de modificar os preços da sua tarifa, nesses ca-
sos, deve notificar os clientes.
A GIATSU não realiza nem garante a entrega de mercadorias em horários 
acordados no dia ou a entrega em residências particulares. Todas as entregas 
serão feitas no dia acordado, durante o horário comercial.

 5. Recepção de pedidos
O cliente deve examinar / revisar o produto, dentro de 24 horas a partir da data 
de recebimento indicada na nota de entrega da empresa de transporte. Após 
esse período, considera-se que o cliente recebe o produto em total conformi-
dade e não terá o direito de reivindicar nenhum dano. Em caso de qualquer 
dano ou dúvida que você apresente na embalagem original, por menor que 
seja, é necessário indicá-la na nota de entrega, para que possa ser substituída.

 6. Envio de pedido
Os pedidos serão entregues dentro de 72 horas, excluindo feriados, sem pre-
juízo do que é indicado na nota de entrega/fatura por acordo entre as partes. 
Os termos de entrega são indicativos e nenhum dano, interesse, dano, pena-
lidade, multa ou compensação será reconhecido ao comprador em caso de 
atraso, por qualquer motivo.

 7. Condições de pagamento
O pagamento dos produtos fornecidos pela GIATSU será feito em dinheiro por 
transferência bancária. Caso a seguradora conceda crédito ao comprador, os 
prazos máximos de pagamento serão os estabelecidos pela Lei 15/2010, de 
5 de julho, que altera a Lei 3/2004 de 29 de dezembro e sempre acordada 
pela GIATSU.

 8. Devoluções
A GIATSU não aceitará devoluções de mercadorias fornecidas e entregues, 
exceto nos casos justificados e autorizados pela GIATSU, quando for neces-
sário que estejam em perfeitas condições, embalagem e operação.
Será essencial que a autorização por escrito e numerada para o recebimento 
da mercadoria em nossas dependências e o frete originado pela mencionada 
devolução sempre fique a cargo do comprador.
Se, uma vez que o material tiver sido inspecionado, ele não atender a esses 
requisitos, será feito um demérito de seu pagamento, que pode chegar ao valor 
original total faturado no pedido.

 9. Garantia
A GIATSU garante toda a gama de produtos vendidos na Espanha e Portugal 
por um período mínimo de 2 anos (consulte cada equipamento para obter 
detalhes) em peças, mão de obra e viagens. No entanto, a duração da garantia 
para cada linha de produtos é especificada nesta tarifa, porque alguns equipa-
mentos têm uma extensão de garantia. Todos os estudos de VRV fornecidos 
por GIATSU são indicativos.
De acordo com o descrito acima, a GIATSU reparará ou substituirá qualquer 
produto defeituoso devido a falhas de desenho, materiais utilizados em sua 
fabricação, de acordo com as seguintes condições:
• O cliente deve fornecer a fatura da compra, juntamente com as informações 
completas sobre o defeito, que devem ser aprovadas pelo departamento de 
    assis tência técnica da GIATSU.
•  Qualquer anomalia ou outro dano ao equipamento para o qual a área auto-

rizada SAT deve passar, a intervenção deverá ser paga integralmente pelo 
usuário/ instalador ou distribuidor, caso contrário, o equipamento perderá o 
direito de assistência até o pagamento do anterior.

•  O produto deve ter sido instalado, mantido e operado adequadamente, de 
acordo com as instruções de instalação e operação que acompanham o pro-
duto. O cliente não tentará, sozinho ou por terceiros, reparar o produto ou 
substituí-lo, a menos que expressamente autorizado pela GIATSU.

Os seguintes casos são excluídos:
• Danos causados   por manuseio, manutenção, configuração e instalação ina-
dequada do equipamento.
• Manuseio inadequado do produto ou ter forçado sua operação.
• Uso de peças de reposição não autorizadas pelo fabricante ou modificação 
do produto sem a autorização do fabricante.
• Instalações ou combinações de produtos não aprovadas pelo fabricante.
•  Desgaste das peças habituais.
•  Uso de combustível refrigerante.
•  Falhas relacionadas à dureza da água (depósitos de calcário nos elementos 

do gerador ou obstruções parciais ou totais do circuito primário ou secun-
dário do mesmo). 

•  Calado ou ventilação com defeito.
•  Transporte ou armazenamento inadequado, corrosão, abrasão, falta de limpe-

za, uso indevido ou abuso, desgaste devido a uso indevido.
•  A garantia não cobre despesas decorrentes da montagem de elementos 

como móveis, armários, etc. que impedem o livre acesso ao equipamento ou 
seus componentes. Da mesma forma, os serviços de aconselhamento do-
méstico sobre a operação do dispositivo não são cobertos.

•  Para instalações no exterior, deve ser protegido contra as intempéries (chuva, 
vento).

•  Todos os equipamentos que não passaram na manutenção funcionam uma 
vez a cada 12 meses. (de acordo com o Decreto Real 1751/1998 de 31 
de julho).

•  Todo o equipamento que inclui tanques de armazenamento de água quente 
e não verifica o ânodo anualmente por um Serviço após o término do período 
de garantia.

•  Falhas devido a pressão excessiva da água, tensão, pressão ou suprimento 
inadequado de gás.

•  Produtos, peças ou componentes atingidos durante o transporte ou durante 
a instalação.

•  Nos modelos cuja ignição é realizada por meio de bateria (baterias), o cliente 
deve ter em mente sua manutenção e proceder à sua substituição quando 
estiver exausto. Os benefícios da garantia não cobrem as despesas deco-
rrentes da entrega em domicílio.

•  A garantia não cobre os custos e despesas incorridos para acessar o equi-
pamento ou sua instalação.

 10. Comissionamento
O serviço de comissionamento é um serviço incluído no preço de compra de 
todos os equipamentos e refrigeradores VRF com mais de 25 kW (exceto 
equipamentos 1x1). Esse equipamento deve ser comissionado por técnicos 
autorizados da GIATSU para garantia. Nesse caso, o período de garantia co-
meçará a partir da data de comissionamento. Em qualquer caso e por razões 
técnicas, a unidade deve ser iniciada dentro de 3 meses após a entrega ou 
fatura. A pedido do usuário, o comissionamento para o restante de nosso 
equipamento também pode ser solicitado mediante pagamento do serviço ao 
nosso SAT autorizado.
O comissionamento pelo pessoal da GIATSU não implicará a aprovação total 
da instalação pela GIATSU, mas se referirá apenas aos problemas relaciona-
dos no relatório de comissionamento do produto.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS PARA A ASSISTÊNCIA EM COMISSÃO.
O comissionamento não será realizado:
- Nos equipamentos que NÃO possuem fonte de alimentação definitiva.
- Em instalações inacabadas, provisórias, de difícil acesso.
- Nas instalações que ainda não recebemos a documentação necessária.
- Em cujas características não coincidem com os esquemas e documentação 
apresentados ao solicitar a implementação.
- As instalações que não estão em conformidade com os regulamentos e re-
gulamentos atuais.

 11. Impostos e REEE
Todos os impostos cobrados na venda dos produtos GIATSU incluídos nesta 
lista de preços, de acordo com a legislação vigente, serão suportados pelo 
comprador. A GIATSU, em conformidade com o RD 110/2015, de 20 de feve-
reiro, sobre equipamentos elétricos e eletrônicos e gestão de resíduos, incluirá 
em seus preços finais o imposto ecológico correspondente a cada tipo de 
produto.

 12. Lei aplicável e jurisdição
As condições gerais de venda serão entendidas como aceitas pelo comprador 
ao fazer o pedido.
A GIATSU e o comprador concordam que qualquer disputa, qualquer que seja 
sua natureza, será submetida expressa e inequivocamente à jurisdição exclu-
siva dos tribunais de Barcelona (Espanha), embora a GIATSU possa proceder 
judicialmente contra o comprador perante os tribunais de qualquer jurisdição 
em que Ele reside ou desenvolve seus negócios.

Condições de venda







Oficinas CENTRALES

C. Industria, 13
Pol. Ind. ‘El Pedregar’
08160 Montmeló (Barcelona)
España

Tel. (+34) 933 904 220

Oficina SEVILLA

C. Industria, 3 - Planta 3ª, oficina 5
Edificio Metropol2 - Pol. Ind. ‘P.I.S.A.’
41927 Mariana del Aljarafe (Sevilla)
España

Tel. (+34) 955 121 101

Logística CENTRAL

Camí di la Mota, 9
08474 Gualba (Barcelona)
España

Tel. (+34) 627 239 299

info@groupgia.com | www.groupgia.com | www.giatsu.com


