
Material elétrico para profissionais
Produtos para a instalação em edifícios



Material elétrico para profissionais  
Instalação rápida, resultado fiável
Na instalação de edifícios modernos, o fator tempo desempenha um papel cada vez 
mais importante. Nós oferecemos-lhe os aparelhos, componentes e sistemas para uma 
eficiência e rentabilidade especiais. Com os nossos produtos, apoiamo-lo de forma 
competente na ligação, marcação, proteção e distribuição.

www.phoenixcontact.pt

Saiba mais  
com o código Web
Os códigos Web nesta brochura vão levá-lo a informações 
detalhadas. Basta digitar # e a sequência numérica de quatro 
dígitos no campo de pesquisa do nosso site.

 Código Web: #1234 (exemplo)

Ou utilize o link direto:
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Vantagens para si

 ǅ Ligação sem ferramentas com economização            
de tempo com bornes push-in

 ǅ Economia de espaço na eletrificação devido à ligação 
multicondutor dos bornes de parafuso

 ǅ Os mesmos acessórios para ambos os tipos              
de bornes

 ǅ Distribuição inteligente de potenciais com jumpers 
padronizados

 ǅ Colocar em contacto o condutor neutro com         
segurança no barramento de distribuição N

Réguas de bornes 
Oferta completa para o seu quadro               
de distribuição
A nossa gama de produtos de réguas de bornes inclui uma grande variedade de bornes 
de instalação em três níveis, bem como bornes de isolamento N e os correspondentes 
bornes de passagem, de isolamento e de proteção condutora. Pode ligar condutores  
até 35 mm².

 Código Web: #0567
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Réguas de bornes

Bornes de passagem com         
tecnologia de ligação de parafuso  
e push-in
Os bornes de passagem PT e UT
caracterizam-se por dois pontos de ligação
num design compacto. A sua generosa 
amplitude de secção quadrada, flexibilidade 
de shunt e marcações optimizadas torna-os 
na solução universal de tecnologia de ligação.

Bornes de parafuso:
 

 Código Web: #1397

Bornes push-in:

 Código Web: #1126

Bornes de nível duplo com cone-
tor push-in para a cablagem do bus 
KNX
Os bornes de nível duplo codificados por 
cores, com apenas 3,5 mm, permitem uma 
atribuição ótica clara dos bornes em relação 
às cores dos fios. A sua instalação KNX está 
convenientemente alojada no quadro de 
distribuição e separada da cablagem de 
potência pela cor base branca.

 Código Web: #1420

Bornes de instalação com         
tecnologia de ligação de parafuso  
e push-in
Os bornes de instalação PTI e UTI facilitam a 
montagem rápida e com economia de espaço 
dos quadros de distribuição para edifícios. 
Independentemente da tecnologia de ligação, 
todos eles são compatíveis entre si e podem 
ser combinados. 

Bornes de parafuso:
 

 Código Web: #0060

Bornes push-in:

 Código Web: #0073

Tecnologia de ligação push-in

Encaixar diretamente de forma 
simples e sem ferramentas
As forças de encaixe necessárias, até 
50% inferiores, permitem um encaixe 
fácil e direto de condutores rígidos 
e flexíveis com terminal ponteira a 
partir de 0,25 mm².

Fácil de soltar com qualquer 
ferramenta
O botão integrado permite que os 
condutores ligados sejam soltos com 
qualquer ferramenta - facilmente e sem 
contacto direto com peças sob tensão. 
A ligação de condutores flexíveis a partir 
de 0,14 mm² sem terminal ponteira é feita 
accionando o botão para abertura do ponto 
de ligação.

Ligado com segurança
Ligas de cobre de alta qualidade com 
superfície tratada garantem baixas 
resistências de contacto e, portanto, 
uma alta transmissão de corrente.

Forças máximas
A mola de contacto especial, feita 
de aço de alta qualidade para molas, 
garante altas forças de contacto
e extração de condutores e um
contacto à prova de vibração.

Corredor Sala de estar Cozinha
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Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Vista geral do produto

Descrição Secção Quadrada Corrente / Tensão Cor Tipo Art. N.º

Bornes de passagem / Bornes de instalação PT / PTI

Bornes de passagem, 
duas ligações

0,14 mm² … 4 mm²

24 A / 800 V 
a 2,5 mm²

PT 2,5 3209510

PT 2,5 BU 3209523

PE PT 2,5-PE 3209536

0,2 mm²…6 mm²

32 A / 800 V  
a 4 mm²

PT 4 3211757

PT 4 BU 3211760

PE PT 4-PE 3211766

0,5 mm²…10 mm²

41 A / 1000 V 
a 6 mm²

PT 6 3211813

PT 6 BU 3211819

PE PT 6-PE 3211822

0,5 mm²…16 mm²

57 A / 1000 V 
a 10 mm²

PT 10 3212120

PT 10 BU 3212123

PE PT 10-PE 3212131

Bornes de passagem, 
três ligações

0,14 mm²…4 mm²

24 A / 800 V 
a 2,5 mm²

PT 2,5-TWIN 3209549

PT 2,5-TWIN BU 3209552

PE PT 2,5-TWIN-PE 3209565

0,2 mm²…6 mm²

32 A / 800 V 
a 4 mm²

PT 4-TWIN 3211771

PT 4-TWIN BU 3211775

PE PT 4-TWIN-PE 3211780

0,5 mm²…10 mm²

41 A / 1000 V 
a 6 mm²

PT 6-TWIN 3211929

PT 6-TWIN BU 3211485

PE PT 6-TWIN-PE 3211498

Bornes de instalação

0,14 mm²…4 mm²

24 A / 800 V 
a 4 mm²

PTI 2,5 3213968

PTI 2,5 BU 3213969

PE PTI 2,5-PE 3213962

0,2 mm²…6 mm²

32 A / 800 V 
a 4 mm²

PTI 4 3213970

PTI 4 BU 3213971

PE PTI 4-PE 3213964

0,5 mm²…10 mm²

41 A / 800 V 
a 6 mm²

PTI 6 3213972

PTI 6 BU 3213973

PE PTI 6-PE 3213966

0,5 mm²…16 mm²

76 A / 500 V 
a 10 mm²

PTI 16/S 3214029

PTI 16/S BU 3214023

PE PTI 16/S-PE 3214024
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Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Descrição Secção Quadrada Corrente / Tensão Cor Tipo Art. N.º

Bornes de passagem / Bornes de instalação PT / PTI

Borne de isolamento N

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 250 V 
4 mm² PTN 2,5 3213963

0,2 mm²…6 mm² 32 A / 250 V 
a 4 mm² PTN 4 3213965

0,5 mm²…10 mm² 41 A / 400 V 
a 6 mm² PTN 6 3213967

0,5 mm²…16 mm² 68 A / 500 V 
a 10 mm² PTN 16/S 3214025

Bornes de isolamento de 
condutor neutro de três níveis 
com e sem pé PE

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

PTI 2,5-PE/L/NT 3213946

PTI 2,5-L/NT 3213947

PTI 2,5-L/LT 3213948

0,2 mm²…6 mm² 28 A / 400 V  
a 4 mm²

PTI 4-PE/L/NT 3214047

PTI 4-PE/L/LT 3214048

Bornes de três níveis com e 
sem pé PE

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

PTI 2,5-PE/L/L 3213949

PTI 2,5-PE/L/N 3213950

0,2 mm²…6 mm² 28 A / 400 V 
a 4 mm²

PTI 4-PE/L/N 3214049

PTI 4-PE/L/L 3214050

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 2,5 mm²

PTI 2,5-N 3213952

PTI 2,5-L 3213951

PTI 2,5-L/L 3213953

PTI 2,5-L/N 3213954

0,2 mm²…6 mm² 28 A / 400 V 
a 4 mm²

PTI 4-L/L 3214052

PTI 4-L/N 3214051

Borne de instalação para sepa-
ração de circuito simples com 
e sem pé PE

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 2,5 mm²

PTI 2,5-PE/L/LTB 3213957

PTI 2,5-PE/L/NTB 3213955

PTI 2,5-L/LTB 3213958

PTI 2,5-L/NTB 3213956

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

PTI 2,5-PE/L/TG 3213960

PTI 2,5-L/TG 3213961

0,14 mm²…4 mm²

24 A / 400 V 
a 2,5 mm² PTI 2,5-PE/L/LB 3213959

24 A / 400 V 
a 4 mm² PTI 2,5-L/LB 3213945

Borne de três níveis com pé PE 0,14 mm²…4 mm²

22 A / 400 V 
a 2,5 mm²

PTB 2,5-PE/L/MT 3210549

PTB 2,5-PE/L/NTG 3210545

PTB 2,5-PE/L/TG 3210539

20 A / 400 V 
a 2,5 mm² PTB 2,5-PE/L/L 3210547

Bornes de instalação KNX

Bornes de nível duplo para bus 
KNX 0,14 mm²…1,5 mm² 16 A / 500 V 

a 1,5 mm²

PTTBS 1,5/S WH/U-
BK/O-RD 3214662

PTTBS 1,5/S WH/U-
YE/O-WH 3214661

 PTTBS 1,5/S-KNX 3214663
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Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Vista geral do produto

Descrição Secção Quadrada Corrente / Tensão Cor Tipo Art. N.º

Bornes de passagem / Bornes de instalação UT / UTI

Bornes de passagem,  
duas ligações

0,14 mm²…4 mm²

24 A / 1000 V 
a 2,5 mm²

UT 2,5 3044076

UT 2,5 BU 3044089

PE UT 2,5-PE 3044092

0,14 mm²…6 mm²

32 A / 1000 V 
a 4 mm²

UT 4 3044102

UT 4 BU 3044115

PE UT 4-PE 3044128

0,2 mm²…10 mm²

41 A / 1000 V 
6 mm²

UT 6 3044131

UT 6 BU 3044144

PE UT 6-PE 3044157

0,5 mm²…16 mm²

57 A / 1000 V 
a 10 mm²

UT 10 3044160

UT 10 BU 3044188

PE UT 10-PE 3044173

6 mm²…25 mm²

76 A / 400 V 
a 16 mm²

UTI 16 3073827

UTI 16 BU 3075728

PE UTI 16-PE 3073830

0,75 mm²…35 mm²

125 A / 800 V 
a 35 mm²

UTI 35 3074088

UTI 35 BU 3075731

PE UTI 35-PE 3074091

Bornes de isolamento de 
condutores neutros

0,14 mm²…4 mm² 24 A / 250 V 
a 2,5 mm² UTN 2,5 3245011

0,14 mm²…6 mm² 32 A / 250 V 
a 4 mm² UTN 4 3245024

0,2 mm²…10 mm² 41 A / 400 V 
a 6 mm² UTN 6 3245037

0,5 mm²…16 mm² 57 A / 400 V 
a 10 mm² UTN 10 3245040

6 mm²…25 mm² 76 A / 400 V 
a 16 mm² UTN 16 3245053

0,75 mm²…35 mm² 110 A / 400 V 
a 35 mm² UTN 35 3245066

Bornes de isolamento de 
condutor neutro de três níveis 
com pé PE

0,2 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm² UTI 2,5-PE/L/NT 3076028

0,2 mm²…10 mm² 38 A / 400 V 
a 6 mm²

UTI 6-PE/L/NT 3076039

UTI 6-PE/L/LT 3076043

Bornes de três níveis com 
pé PE

0,2 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

UTI 2,5-PE/L/L 3076029

UTI 2,5-PE/L/N 3076030

0,2 mm²…10 mm² 38 A / 400 V 
a 6 mm²

UTI 6-PE/L/N 3076041

UTI 6-PE/L/L 3076040

Bornes de três níveis

0,2 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

UTI 2,5-L/N 3076035

UTI 2,5-L/L 3076031

UTI 2,5-L 3076034

0,2 mm²…10 mm² 38 A / 400 V 
a 6 mm²

UTI 6-L/L 3076042

UTI 6-L/N 3076045

Bornes de separação por 
lâmina de três níveis para
separação de circuito simples 
com e sem pé PE

0,2 mm²…4 mm² 24 A / 400 V 
a 4 mm²

UTI 2,5-L/LB 3076033

UTI 2,5-L/LTB 3076023

UTI 2,5-PE/L/NTB 3076032
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Bornes de instalação PTN Push-in

Bornes de isolamento de condutores neutros

Tipo Art. N.º PTN 2,51) 3213963 PTN 41) 3213965 PTN 61) 3213967

Largura / Comprimento / Altura [mm] 5,2 / 59 / 46,3 6,2 / 66 / 46,3 8,2 / 66,3 / 50

Corrente / Tensão // UL [A] / [V] 24 / 250 32 / 250 41 / 400

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,14…4 / 26…12 // 0,14…4 / 26…12 0,2…6 / 24…10 // 0,2…4 / 24…12 0,5…10 / 20…8 // 0,5…6 / 20…10

Flexível com terminal ponteira s. / c. 
isolamento [mm2] 0,14…2,5 0,25…4 0,5…6

Diretamente encaixável: com terminal 
ponteira / rígido [mm2] 0,34…2,5 / 0,34…4 0,5…4 / 0,5…6 1…6 / 1…10

Tipo Art. N.º PTN 16/S1) 3214025 1) Indicação de montagem:  
Para a fixação segura do barramento de distribuição N, devem ser    
colocados suportes de apoio no início e no fim de cada régua de     
bornes e a cada 20 cm para réguas de bornes de maior comprimento.

Acessórios ver página 12.

Mais dados técnicos em  
www.phoenixcontact.pt 

Largura / Comprimento / Altura [mm] 10,2 / 77,7 / 51,1

Corrente / Tensão // UL [A] / [V] 68 / 500

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,5…16 / 24…4 // 0,5…16 / 24…4

Flexível com terminal ponteira s. / c. 
isolamento [mm2] 0,5…16

Diretamente encaixável: com terminal 
ponteira / rígido [mm2] 4…16 / 1…16

Borne de alimentação, suporte de apoio e perfil de cobertura

Tipo Art. N.º PTI 16-NLS-FI BU 1030131 AB-PTI 16-NLS BU 1030138 AP-NLS N 1013634

Largura / Comprimento / Altura [mm] 12,2 / 81,9 / 48,5 12,2 / 81,9 / 46,8 - / 300 / -

Corrente / Tensão [A] / [V] 76 / 1000

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,5…25 / 20…4 // 0,5…16 / 24…4

Flexível com terminal ponteira s. / c. 
isolamento [mm2] 0,5…16

Diretamente encaixável: com terminal 
ponteira / rígido [mm2] 2,5…16 / 2,5…25

Borne de alimentação para barramento                 
de distribuição N

Com o borne de alimentação PTI-16-NLS-FI, pode ligar réguas de 
distribuição de condutores neutros de forma fácil e sem ferramentas. 
Através da função de suporte final e de apoio integrada, poupa
adicionalmente espaço no quadro de distribuição. Um suporte de 
apoio de contorno idêntico completa o portfólio.
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Bornes de ligação L/N/PE

Tipo Art. N.º AK 4 0404017 AK 16 0404033 AK 35 0404046

Largura / Comprimento / Altura [mm] 7 / 23,5 / 26 9,8 / 16 / 33,7 14,3 / 27 / 39

Corrente / Tensão [A] / [V] 41 / - 76 / - 125 / -

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,5…6 / 20…10 // 0,5…4 / 20…12 1,5…16 / 16…6 // 1,5…16 / 16…6 2,5…35 / 14…2 // 2,5…35 / 14…2

Flexível com terminal ponteira / AWG 
[mm2] 0,5…6 / 20…10 1,5…16 / 16…6 2,5…35 / 14…2

2 Condutores (similares) rígidos / 
flexíveis [mm2] 0,5…2,5 / 0,5…2,5 1,5…6 / 1,5…6 1,5…16 / 1,5…16

Tipo Art. N.º

AKG 4 BK 0421032 AKG 16 BK 0423030 AKG 35 BK 0424039

AKG 4 GNYE 0421029 AKG 16 GNYE 0423027 AKG 35 GNYE 0424026

AKG 4 BU 0421016 AKG 16 BU 0423014 AKG 35 BU 0424013

Largura / Comprimento / Altura [mm] 7 / 23,7 / 23,6 9,8 / 23,7 / 34,6 14,3 / 27 / 39

Corrente / Tensão [A] / [V] 41 / - 76 / - 125 / -

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,5…6 / 20…10 // 0,5…4 / 20…12 1,5…16 / 16…6 // 1,5…16 / 16…6 2,5…35 / 14…2 // 2,5…35 / 14…2

Flexível com terminal ponteira / AWG 
[mm2] 0,5…6 / 20…10 1,5…16 / 16…6 2,5…35 / 14…2

2 Condutores (similares) rígidos / 
flexíveis [mm2] 0,5…2,5 / 0,5…2,5 1,5…6 / 1,5…6 1,5…16 / 1,5…16

Bornes de ligação / de derivação

Tipo Art. N.º EK 116 0401010 EK 135 0401023 AZK 35 0702997

Largura / Comprimento / Altura [mm] 8 / 40 / 36 12 / 40 / 37 12 / 40 / 36

Corrente / Tensão [A] / [V] 76 / - 125 / - 125 / -

Rígido / AWG // flexível / AWG [mm²] / [-] 0,5…16 / 20…6 // 0,5…10 / 20…8 0,75…35 / 18…2 // 0,75…35 / 18…2 0,75…35 / 18…2 // 0,75…35 / 18…2

Flexível com terminal ponteira / AWG 
[mm2] 0,5…16 / 20…6 - 0,75…35 / 18…2

2 Condutores (similares) rígidos / 
flexíveis [mm2] 0,5…10 / 0,5…10 0,75…10 / 0,75…10 0,75…10 / 0,75…10

Barramento de condutores neutros e perfil de cobertura

Tipo Art. N.º NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 AP-NLS N 1013634

Largura / Comprimento / Altura [mm] 10 / 1000 / 3 - / 300 / -

Acessórios de instalação
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Ligação para cabos blindados

Tipo Art. N.º SKS 8 3240210 SKS 14 3240211 SKS 20 3240212

Suportes de apoio para barramento de distribuição de condutores neutros

Tipo Art. N.º AB/SKS 3240224 AB/SS 0404428

Suportes de apoio de vários níveis para barramento de distribuição de condutores neutros

Tipo Art. N.º AB 2/SS 0404431 ABN 2/SS 0404460 AB3/SS 0800086

42

27

Ø4,5

4
5

3
1

13 13

42

24,5

Ø4,5

3
3

,8

1
9

,8

13 13

71,5

29,5

Ø4,5

4
7

,8

3
3

,8

1
9

,8

13 13

13

Bornes de derivação

Tipo Art. N.º

UDB 2X25/16 GY 3071355 UDB 2X35/25 GY 3071350

UDB 2X25/16 BK 3071356 UDB 2X35/25 BK 3071351

UDB 2X25/16 BN 3071357 UDB 2X35/25 BN 3071352

UDB 2X25/16 BU 3071358 UDB 2X35/25 BU 3071353

UDB 2X25/16 GN 3071359 UDB 2X35/25 GN 3071354

Largura / Comprimento / Altura [mm] 23 / 46 / 42 27 / 55 / 46

Corrente / Tensão [A] / [V] 101 / 400 125 / 400

Secção quadrada da linha principal [mm2] 1,5…25 10…35

Secção quadrada da saída [mm2] 1,5…16 1,5…25

Acessórios de instalação
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① Portador de identificação para réguas de bornes ② Suporte final de montagem rápida ③ Calha de fixação

④ Peça final de proteção da calha ⑤ Ficha de teste ⑥ Instruções de utilização

⑦ Adaptador de teste ⑧ Tampa ⑨ Suporte de apoio

⑩ Placa separadora ⑪ Ficha de teste ligável ⑫ Placa distanciadora para ficha de teste

⑬ Jumper ⑭ Ponte de parafuso ⑮ Marcação da ranhura central

⑯ Marcação da ranhura central e lateral ⑰ Perfil de cobertura ⑱ Barramento de distribuição N

① Portador de identificação para réguas de bornes, regulável na altura, para CLIPFIX 35-5 0814788

② Suporte final de montagem rápida CLIPFIX 35-5 3022276

③ Calha de fixação, 35 x 7,5 mm, não perfurado 0801681

③ Calha de fixação, 35 x 7,5 mm, perfurado 0801733

③ Calha de fixação, 35 x 15 mm, não perfurado 1201714

③ Calha de fixação, 35 x 15 mm, perfurado 1201730

④ Tampas de extremidade, para NS 35 / 7,5 1206560

④ Tampas de extremidade, para NS 35 / 15 1206573

⑤ Ficha de teste, composta por uma peça metálica para ficha de teste de segurança de 2,3 mm Ø e manga isoladora para peça metálica
0201744 
0201676

⑥ Instruções de utilização, autocolante para o armário de distribuição 3208090

⑦ Adaptador de teste, para ficha de teste de 4 mm Ø PS e ficha de teste de segurança de 4 mm 3030925

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑨

⑪ ⑫

⑬

⑮

⑯

⑰

⑱

Acessórios

⑩ e ⑭: não apresentado

Acessórios
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Acessórios

Borne ⑬ ⑭

Número de polos 2 3 4 5 10 20 2 3 4 5 10

PTI 2,5…// UT 2,5…// UTI 2,5… 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 - - - - -

PTI 4…// UT 4… 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 - - - - -

PTI 6…// UT 6… 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 - - - - - -

PTI 16/S…// PTN 16/S // UT 10…// UTN 10 3005947 - - 3005948 - - - - - - -

PTTBS 1,5/S…KNX 3213014 3213027 3213030 3213043 3213056 3213069 - - - - -

PTN 2,5 // UTN 2,5 // PTB…2,5… 3030161 3030174 3030187 3030190 3030213 3030226 - - - - -

PTN 4 // UTN 4 3030336 3030242 3030255 3030349 3030271 3030365 - - - - -

PTN 6 // UTN 6 3030284 3030297 3030307 3030310 3030323 - - - - - -

UTI 6… 3030324 3030325 3030326 3030327 3030328 - - - - - -

UTI 16 - - - - - - 0200075 - - - 0203454

UTI 35 - - - - - - 0201333 0201278 - - 0711302

Borne ⑧ ⑨ ⑩ ⑩ ③ ⑮ ⑯ ⑰ ⑯

PTI 2,5 1016672 3214006 3030721 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

PTI 4 1016697 3214006 3213990 3030996 3036738 0828736 0828746 1051003 0808710

PTI 6 1016703 3214008 3213990 3031005 3036741 0828740 0828748 1052002 0808781

PTI 16/S 3214027 3214022 - - - 0829142 0829204 1053001 0809997

PTTBS 1,5/S…KNX 3214664 - - - - 0829484 0829486 0829414 0829392

PTN 2,5 3213977 3214006 3030721 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

PTN 4 3213978 3214006 3030721 3030996 3036738 0828736 0828746 1051003 0808710

PTN 6 3213979 - 3024481 3031005 3036741 0828740 0828748 1052002 0808781

PTN 16/S 3214028 3214022 - - - 0829142 0829204 1053001 0809997

Bornes de instalação em três níveis PTI 2,5… 3213975 3213974 3213990 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

Bornes de instalação em três níveis PTI 2,5…NTB/LTB/LB/TG 3213976 - 3213990 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

Bornes de instalação em três níveis PTI 4… 3214054 3214053 3213990 3030996 3036738 0828736 0828746 1051003 0808710

UT 2,5 3047028 3245082 3047167 3030983 3036725 - 0828744 - 0808642

UT 2,5-TWIN 3047141 3245082 3047183 3030983 3036725 - 0828744 - 0808642

UT 4 3047028 3245082 3047167 3030996 3036738 - 0828746 - 0808710

UT 4-TWIN 3047141 3245082 3047183 3030996 3036738 - 0828746 - 0808710

UT 6 3047028 3245082 3047167 3031005 3036741 - 0828748 - 0808781

UT 10 3047028 3245082 3047167 - - - 0829204 - 0809997

UTI 16 // UTI 35 - 3245082 - - - - 0829214 - 0809735

UTN 2,5 3245079 3245082 3047167 3030983 3036725 - 0828744 - 0808642

UTN 4 3245079 3245082 3047167 3030996 3036738 - 0828746 - 0808710

UTN 6 3245079 3245082 3047167 3031005 3036741 - 0828748 - 0808781

UTN 10 3245079 3245082 3047167 - - - 0829204 - 0809997

UTN 16 // UTN 35 - 3245082 - - - - 0829214 - 0809735

Bornes de instalação em três níveis UTI 2,5… 3076036 3076038 3213990 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

Bornes de instalação em três níveis UTI 2,5…/NTB //…/LB 3076036 3076038 - 3030983 3036725 0828734 0828744 1050004 0808642

Bornes de instalação em três níveis UTI 6… 1025464 1037092 - 3031005 3036741 0828740 0828748 1052002 0808781
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Blocos distribuidores prontos a serem ligados 
Desembalar, ligar, feito
Os blocos distribuidores PTFIX estão disponíveis prontos a serem ligados com 
diferentes números de polos e tipos de montagem. Podem ser utilizados
imediatamente e são expandidos conforme necessário, assim, o PTFIX garante
uma distribuição flexível e económica de potencial. Com a tecnologia de ligação 
push-in, pode ligar o condutor de forma simples e rápida através de um encaixe fácil.
Mesmo condutores pequenos a partir de 0,25 mm² podem ser ligados com segurança
e sem ferramentas. Para soltar e ligar os condutores flexíveis sem terminal ponteira,
basta usar o botão de acionamento.

 Código Web: #1395

Vantagens para si

 ǅ Até 50 % de economização de espaço na calha de 
fixação através de montagem transversal

 ǅ Ligação de condutor com economização de          
tempo, através da tecnologia de ligação push-in      
sem ferramentas

 ǅ Cablagem inequívoca e reconhecimento claro dos 
potenciais graças a onze variantes de cor

 ǅ Bom desempenho da distribuição de potencial com e 
sem ligação de alimentação adicional 
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Montagem em calha de fixação
Os blocos distribuidores oferecem um 
encaminhamento compreensível e confortável 
dos condutores para a montagem em calhas 
de fixação padrão de 35 mm. Para a aplicação 
em pequenas caixas de distribuição, estão 
disponíveis blocos distribuidores para 
montagem em calhas de fixação padrão 
de 15 mm.

Tipo de montagem configurável
Os blocos base podem ser configurados 
individualmente, de acordo com o tipo de 
montagem desejado, com diferentes 
adaptadores ou flanges.

Montagem sem ferramentas
Os blocos distribuidores autocolantes podem 
ser fixados rapidamente e sem ferramen-
tas em superfícies planas sem qualquer           
preparação de montagem.

Simplesmente montar, instalação intuitiva

Instalação intuitiva e segura
Os blocos de distribuição e de 
alimentação com 4, 6, 12 e 18 pontos 
de ligação, assim como os bornes 
individuais com dois pontos de ligação 
estão disponíveis em onze cores 
para uma instalação intuitiva e segura. 

Expandir individualmente
Os blocos distribuidores podem ser
alinhados e individualmente expandidos, 
testados e ligados entre si com jumpers de 
dois polos do CLIPLINE complete-System.

PTFIX L-BOXX® 2.0

Novo: Agora também pode levar todas 
estas vantagens para os seus locais de 
trabalho, na prática solução de conjunto 
PTFIX L-BOXX®.

Art. N.º 1164787:
• Sortimo® L-BOXX de alta qualidade
• 92 unidades de blocos distribuidores 

com secção quadrada: 0,14 a 6 mm² 
• 53 unidades de adaptadores para 

calhas de fixação
• 16 unidades flanges de parafuso
• Incl. Jumpers e marcação

CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE
Art. N.º 1164787
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35, 

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 15,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 17,5 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X1,5 GY 1045923

Rígido / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14 4 PTFIX 4X1,5 GY 1046608

Flexível / AWG 0,14 mm²…1,5 mm² / 26…14 6 PTFIX 6X1,5 GY 3002757 PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm² 12 PTFIX 12X1,5 GY 3002758 PTFIX 12X1,5-G GY 3002799 PTFIX 12X1,5-NS15A GY 3002914

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm² 18 PTFIX 18X1,5 GY 3002760 PTFIX 18X1,5-G GY 3002804 PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002917

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…1,5 mm² /  
0,5 mm²…1,5 mm²

BU

2 PTFIX 2X1,5 BU 1045925

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm 4 PTFIX 4X1,5 BU 1046610

6 PTFIX 6X1,5 BU 3002761 PTFIX 6X1,5-G BU 3002864 PTFIX 6X1,5-NS15A BU 3002919

12 PTFIX 12X1,5 BU 3002763 PTFIX 12X1,5-G BU 3002865 PTFIX 12X1,5-NS15A BU 3002922

18 PTFIX 18X1,5 BU 3002764 PTFIX 18X1,5-G BU 3002876 PTFIX 18X1,5-NS35 BU 1046950 PTFIX 18X1,5-NS15A BU 3002926

RD

2 PTFIX 2X1,5 RD 1045929

4 PTFIX 4X1,5 RD 1046611

6 PTFIX 6X1,5 RD 3002765 PTFIX 6X1,5-G RD 3002877 PTFIX 6X1,5-NS15A RD 3002928

12 PTFIX 12X1,5 RD 3002766 PTFIX 12X1,5-G RD 3002878 PTFIX 12X1,5-NS15A RD 3002931

18 PTFIX 18X1,5 RD 3002767 PTFIX 18X1,5-G RD 3002879 PTFIX 18X1,5-NS35 RD 1046951 PTFIX 18X1,5-NS15A RD 3002934

Blocos distribuidores PTFIX 1,5 mm²
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35, 

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 15,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 17,5 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X1,5 GY 1045923

Rígido / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14 4 PTFIX 4X1,5 GY 1046608

Flexível / AWG 0,14 mm²…1,5 mm² / 26…14 6 PTFIX 6X1,5 GY 3002757 PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm² 12 PTFIX 12X1,5 GY 3002758 PTFIX 12X1,5-G GY 3002799 PTFIX 12X1,5-NS15A GY 3002914

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm² 18 PTFIX 18X1,5 GY 3002760 PTFIX 18X1,5-G GY 3002804 PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002917

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…1,5 mm² /  
0,5 mm²…1,5 mm²

BU

2 PTFIX 2X1,5 BU 1045925

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm 4 PTFIX 4X1,5 BU 1046610

6 PTFIX 6X1,5 BU 3002761 PTFIX 6X1,5-G BU 3002864 PTFIX 6X1,5-NS15A BU 3002919

12 PTFIX 12X1,5 BU 3002763 PTFIX 12X1,5-G BU 3002865 PTFIX 12X1,5-NS15A BU 3002922

18 PTFIX 18X1,5 BU 3002764 PTFIX 18X1,5-G BU 3002876 PTFIX 18X1,5-NS35 BU 1046950 PTFIX 18X1,5-NS15A BU 3002926

RD

2 PTFIX 2X1,5 RD 1045929

4 PTFIX 4X1,5 RD 1046611

6 PTFIX 6X1,5 RD 3002765 PTFIX 6X1,5-G RD 3002877 PTFIX 6X1,5-NS15A RD 3002928

12 PTFIX 12X1,5 RD 3002766 PTFIX 12X1,5-G RD 3002878 PTFIX 12X1,5-NS15A RD 3002931

18 PTFIX 18X1,5 RD 3002767 PTFIX 18X1,5-G RD 3002879 PTFIX 18X1,5-NS35 RD 1046951 PTFIX 18X1,5-NS15A RD 3002934

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35,  

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 15,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490
Corrente / Tensão 32 A / 450 V

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…12
13 PTFIX 4/12X1,5 GY 1046961 PTFIX 4/12X1,5-G GY 1046973 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY 1046985

Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…12

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

19 PTFIX 4/18X1,5 GY 1047418 PTFIX 4/18X1,5-G GY 1047430 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY 1047454 PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1047442
Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm²

BU

7 PTFIX 4/6X1,5 BU 1047467 PTFIX 4/6X1,5-G BU 1047479 PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU 1047491Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm
13 PTFIX 4/12X1,5 BU 1046962 PTFIX 4/12X1,5-G BU 1046974 PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU 1046986

Contactos de coleta:
19 PTFIX 4/18X1,5 BU 1047419 PTFIX 4/18X1,5-G BU 1047431 PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU 1047455 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU 1047443

Corrente 0 / tensão 17,5 A / 450 V

Rígido / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14

RD

7 PTFIX 4/6X1,5 RD 1047468 PTFIX 4/6X1,5-G RD 1047480 PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD 1047492
Flexível / AWG 0,14 mm²…1,5 mm² / 26…14

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm²

13 PTFIX 4/12X1,5 RD 1046963 PTFIX 4/12X1,5-G RD 1046975 PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD 1046987
Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm²

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…1,5 mm² /  
0,5 mm²…1,5 mm² 19 PTFIX 4/18X1,5 RD 1047420 PTFIX 4/18X1,5-G RD 1047432 PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD 1047456 PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD 1047444

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm

Blocos distribuidores PTFIX 1,5 mm² com 4 mm² de alimentação
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35,  

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 15,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490
Corrente / Tensão 32 A / 450 V

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…12
13 PTFIX 4/12X1,5 GY 1046961 PTFIX 4/12X1,5-G GY 1046973 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY 1046985

Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…12

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

19 PTFIX 4/18X1,5 GY 1047418 PTFIX 4/18X1,5-G GY 1047430 PTFIX 4/18X1,5-NS35 GY 1047454 PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1047442
Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm²

BU

7 PTFIX 4/6X1,5 BU 1047467 PTFIX 4/6X1,5-G BU 1047479 PTFIX 4/6X1,5-NS15A BU 1047491Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm
13 PTFIX 4/12X1,5 BU 1046962 PTFIX 4/12X1,5-G BU 1046974 PTFIX 4/12X1,5-NS15A BU 1046986

Contactos de coleta:
19 PTFIX 4/18X1,5 BU 1047419 PTFIX 4/18X1,5-G BU 1047431 PTFIX 4/18X1,5-NS35 BU 1047455 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BU 1047443

Corrente 0 / tensão 17,5 A / 450 V

Rígido / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14

RD

7 PTFIX 4/6X1,5 RD 1047468 PTFIX 4/6X1,5-G RD 1047480 PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD 1047492
Flexível / AWG 0,14 mm²…1,5 mm² / 26…14

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm²

13 PTFIX 4/12X1,5 RD 1046963 PTFIX 4/12X1,5-G RD 1046975 PTFIX 4/12X1,5-NS15A RD 1046987
Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…1,5 mm²

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…1,5 mm² /  
0,5 mm²…1,5 mm² 19 PTFIX 4/18X1,5 RD 1047420 PTFIX 4/18X1,5-G RD 1047432 PTFIX 4/18X1,5-NS35 RD 1047456 PTFIX 4/18X1,5-NS15A RD 1047444

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva

Montagem em calha de fixação 
NS 35, transversalmente à calha 

de fixação

Montagem em calha de fixação NS 
35, longitudinalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação 
NS 15, longitudinalmente à calha 

de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 24 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X2,5 GY 1028067

Rígido / AWG 0,14 mm²…4 mm² / 26…12 6 PTFIX 6X2,5 GY 3273264 PTFIX 6X2,5-G GY 3273395 PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000 PTFIX 6X2,5-NS35A GY 3273132 PTFIX 6X2,5-NS15A GY 3274100 

Flexível / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…12 12 PTFIX 12X2,5 GY 3273286 PTFIX 12X2,5-G GY 3273416 PTFIX 12X2,5-NS35 GY 3273022 PTFIX 12X2,5-NS35A GY 3273154 PTFIX 12X2,5-NS15A GY 3274122 

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…2,5 mm² 18 PTFIX 18X2,5 GY 3273308 PTFIX 18X2,5-G GY 3273438 PTFIX 18X2,5-NS35 GY 3273044 PTFIX 18X2,5-NS35A GY 3273176 PTFIX 18X2,5-NS15A GY 3274144 

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…2,5 mm²

BU

2 PTFIX 2X2,5 BU 1028068

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm² 6 PTFIX 6X2,5 BU 3273266 PTFIX 6X2,5-G BU 3273396 PTFIX 6X2,5-NS35 BU 3273002 PTFIX 6X2,5-NS35A BU 3273134 PTFIX 6X2,5-NS15A BU 3274102 

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…4 mm² /  
0,34 mm²…2,5 mm² 12 PTFIX 12X2,5 BU 3273288 PTFIX 12X2,5-G BU 3273418 PTFIX 12X2,5-NS35 BU 3273024 PTFIX 12X2,5-NS35A BU 3273156 PTFIX 12X2,5-NS15A BU 3274124 

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm 18 PTFIX 18X2,5 BU 3273310 PTFIX 18X2,5-G BU 3273440 PTFIX 18X2,5-NS35 BU 3273046 PTFIX 18X2,5-NS35A BU 3273178 PTFIX 18X2,5-NS15A BU 3274146 

RD

2 PTFIX 2X2,5 RD 1028069

6 PTFIX 6X2,5 RD 3273268 PTFIX 6X2,5-G RD 3273398 PTFIX 6X2,5-NS35 RD 3273004 PTFIX 6X2,5-NS35A RD 3273136 PTFIX 6X2,5-NS15A RD 3274104 

12 PTFIX 12X2,5 RD 3273290 PTFIX 12X2,5-G RD 3273420 PTFIX 12X2,5-NS35 RD 3273026 PTFIX 12X2,5-NS35A RD 3273158 PTFIX 12X2,5-NS15A RD 3274126 

18 PTFIX 18X2,5 RD 3273312 PTFIX 18X2,5-G RD 3273442 PTFIX 18X2,5-NS35 RD 3273048 PTFIX 18X2,5-NS35A RD 3273180 PTFIX 18X2,5-NS15A RD 3274148 

GNYE

2 PTFIX 2X2,5 GNYE 1091665

6 PTFIX 6X2,5 GNYE 1091668

Blocos distribuidores PTFIX 2,5 mm²
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem 
configurável Montagem adesiva

Montagem em calha de fixação 
NS 35, transversalmente à calha 

de fixação

Montagem em calha de fixação NS 
35, longitudinalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação 
NS 15, longitudinalmente à calha 

de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 24 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X2,5 GY 1028067

Rígido / AWG 0,14 mm²…4 mm² / 26…12 6 PTFIX 6X2,5 GY 3273264 PTFIX 6X2,5-G GY 3273395 PTFIX 6X2,5-NS35 GY 3273000 PTFIX 6X2,5-NS35A GY 3273132 PTFIX 6X2,5-NS15A GY 3274100 

Flexível / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…12 12 PTFIX 12X2,5 GY 3273286 PTFIX 12X2,5-G GY 3273416 PTFIX 12X2,5-NS35 GY 3273022 PTFIX 12X2,5-NS35A GY 3273154 PTFIX 12X2,5-NS15A GY 3274122 

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,14 mm²…2,5 mm² 18 PTFIX 18X2,5 GY 3273308 PTFIX 18X2,5-G GY 3273438 PTFIX 18X2,5-NS35 GY 3273044 PTFIX 18X2,5-NS35A GY 3273176 PTFIX 18X2,5-NS15A GY 3274144 

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,14 mm²…2,5 mm²

BU

2 PTFIX 2X2,5 BU 1028068

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm² 6 PTFIX 6X2,5 BU 3273266 PTFIX 6X2,5-G BU 3273396 PTFIX 6X2,5-NS35 BU 3273002 PTFIX 6X2,5-NS35A BU 3273134 PTFIX 6X2,5-NS15A BU 3274102 

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,34 mm²…4 mm² /  
0,34 mm²…2,5 mm² 12 PTFIX 12X2,5 BU 3273288 PTFIX 12X2,5-G BU 3273418 PTFIX 12X2,5-NS35 BU 3273024 PTFIX 12X2,5-NS35A BU 3273156 PTFIX 12X2,5-NS15A BU 3274124 

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm 18 PTFIX 18X2,5 BU 3273310 PTFIX 18X2,5-G BU 3273440 PTFIX 18X2,5-NS35 BU 3273046 PTFIX 18X2,5-NS35A BU 3273178 PTFIX 18X2,5-NS15A BU 3274146 

RD

2 PTFIX 2X2,5 RD 1028069

6 PTFIX 6X2,5 RD 3273268 PTFIX 6X2,5-G RD 3273398 PTFIX 6X2,5-NS35 RD 3273004 PTFIX 6X2,5-NS35A RD 3273136 PTFIX 6X2,5-NS15A RD 3274104 

12 PTFIX 12X2,5 RD 3273290 PTFIX 12X2,5-G RD 3273420 PTFIX 12X2,5-NS35 RD 3273026 PTFIX 12X2,5-NS35A RD 3273158 PTFIX 12X2,5-NS15A RD 3274126 

18 PTFIX 18X2,5 RD 3273312 PTFIX 18X2,5-G RD 3273442 PTFIX 18X2,5-NS35 RD 3273048 PTFIX 18X2,5-NS35A RD 3273180 PTFIX 18X2,5-NS15A RD 3274148 

GNYE

2 PTFIX 2X2,5 GNYE 1091665

6 PTFIX 6X2,5 GNYE 1091668

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva

Montagem em calha de fixação NS 
35, transversalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação NS 
35, longitudinalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação NS 
15, longitudinalmente à calha de 

fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 6/6X2,5 GY 3273330 PTFIX 6/6X2,5-G GY 3273460 PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY 3273066 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY 3273198 PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY 3274166
Corrente / Tensão 57 A / 450 V

Rígido / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…8
13 PTFIX 6/12X2,5 GY 3273352 PTFIX 6/12X2,5-G GY 3273482 PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY 3273088 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY 3273220 PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY 3274188

Flexível / AWG 0,5 mm²…6 mm² / 20…10

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,5 mm²…6 mm²
19 PTFIX 6/18X2,5 GY 3273374 PTFIX 6/18X2,5-G GY 3273504 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY 3273242 PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY 3274210

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,5 mm²…6 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1,5 mm²

BU

7 PTFIX 6/6X2,5 BU 3273332 PTFIX 6/6X2,5-G BU 3273462 PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU 3273068 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU 3273200 PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU 3274168
Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 1 mm²…10 mm² / 1 mm²…6 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm
13 PTFIX 6/12X2,5 BU 3273354 PTFIX 6/12X2,5-G BU 3273484 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU 3273090 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU 3273222 PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU 3274190

Contactos de coleta:
19 PTFIX 6/18X2,5 BU 3273376 PTFIX 6/18X2,5-G BU 3273506 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU 3273112 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU 3273244 PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU 3274212

Corrente 0 / tensão 24 A / 450 V

Rígido / AWG 0,14 mm²…4 mm² / 26…12

RD

7 PTFIX 6/6X2,5 RD 3273334 PTFIX 6/6X2,5-G RD 3273464 PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD 3273070 PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD 3273202 PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD 3274170
Flexível / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,14 mm²…2,5 mm²
13 PTFIX 6/12X2,5 RD 3273356 PTFIX 6/12X2,5-G RD 3273486 PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD 3273092 PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD 3273224 PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD 3274192

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,14 mm²…2,5 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²
19 PTFIX 6/18X2,5 RD 3273378 PTFIX 6/18X2,5-G RD 3273508 PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD 3273114 PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 3273246 PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD 3274214

Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 0,34 mm²…4 mm² /  
0,34 mm²…2,5 mm²

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm

GNYE

7 PTFIX 6/6X2,5 
GNYE 1091669

13 PTFIX 6/12X2,5 
GNYE 1091671

19 PTFIX 6/18X2,5 
GNYE 1091670

Blocos distribuidores PTFIX 2,5 mm² com 6 mm² de alimentação
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva

Montagem em calha de fixação NS 
35, transversalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação NS 
35, longitudinalmente à calha de 

fixação

Montagem em calha de fixação NS 
15, longitudinalmente à calha de 

fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 6/6X2,5 GY 3273330 PTFIX 6/6X2,5-G GY 3273460 PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY 3273066 PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY 3273198 PTFIX 6/6X2,5-NS15A GY 3274166
Corrente / Tensão 57 A / 450 V

Rígido / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…8
13 PTFIX 6/12X2,5 GY 3273352 PTFIX 6/12X2,5-G GY 3273482 PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY 3273088 PTFIX 6/12X2,5-NS35A GY 3273220 PTFIX 6/12X2,5-NS15A GY 3274188

Flexível / AWG 0,5 mm²…6 mm² / 20…10

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,5 mm²…6 mm²
19 PTFIX 6/18X2,5 GY 3273374 PTFIX 6/18X2,5-G GY 3273504 PTFIX 6/18X2,5-NS35 GY 3273110 PTFIX 6/18X2,5-NS35A GY 3273242 PTFIX 6/18X2,5-NS15A GY 3274210

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,5 mm²…6 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1,5 mm²

BU

7 PTFIX 6/6X2,5 BU 3273332 PTFIX 6/6X2,5-G BU 3273462 PTFIX 6/6X2,5-NS35 BU 3273068 PTFIX 6/6X2,5-NS35A BU 3273200 PTFIX 6/6X2,5-NS15A BU 3274168
Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 1 mm²…10 mm² / 1 mm²…6 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm
13 PTFIX 6/12X2,5 BU 3273354 PTFIX 6/12X2,5-G BU 3273484 PTFIX 6/12X2,5-NS35 BU 3273090 PTFIX 6/12X2,5-NS35A BU 3273222 PTFIX 6/12X2,5-NS15A BU 3274190

Contactos de coleta:
19 PTFIX 6/18X2,5 BU 3273376 PTFIX 6/18X2,5-G BU 3273506 PTFIX 6/18X2,5-NS35 BU 3273112 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BU 3273244 PTFIX 6/18X2,5-NS15A BU 3274212

Corrente 0 / tensão 24 A / 450 V

Rígido / AWG 0,14 mm²…4 mm² / 26…12

RD

7 PTFIX 6/6X2,5 RD 3273334 PTFIX 6/6X2,5-G RD 3273464 PTFIX 6/6X2,5-NS35 RD 3273070 PTFIX 6/6X2,5-NS35A RD 3273202 PTFIX 6/6X2,5-NS15A RD 3274170
Flexível / AWG 0,14 mm²…2,5 mm² / 26…14

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,14 mm²…2,5 mm²
13 PTFIX 6/12X2,5 RD 3273356 PTFIX 6/12X2,5-G RD 3273486 PTFIX 6/12X2,5-NS35 RD 3273092 PTFIX 6/12X2,5-NS35A RD 3273224 PTFIX 6/12X2,5-NS15A RD 3274192

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,14 mm²…2,5 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²
19 PTFIX 6/18X2,5 RD 3273378 PTFIX 6/18X2,5-G RD 3273508 PTFIX 6/18X2,5-NS35 RD 3273114 PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 3273246 PTFIX 6/18X2,5-NS15A RD 3274214

Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 0,34 mm²…4 mm² /  
0,34 mm²…2,5 mm²

Comprimento de descarne 8 mm…10 mm

GNYE

7 PTFIX 6/6X2,5 
GNYE 1091669

13 PTFIX 6/12X2,5 
GNYE 1091671

19 PTFIX 6/18X2,5 
GNYE 1091670

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35,

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 35,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 32 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X4 GY 1028360

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…10 6 PTFIX 6X4 GY 3273790 PTFIX 6X4-G GY 3273922 PTFIX 6X4-NS35 GY 3273526 PTFIX 6X4-NS35A GY 3273658

Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…10 12 PTFIX 12X4 GY 3273812 PTFIX 12X4-G GY 3273944 PTFIX 12X4-NS35 GY 3273548 PTFIX 12X4-NS35A GY 3273680

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm² 18 PTFIX 18X4 GY 3273834 PTFIX 18X4-G GY 3273966 PTFIX 18X4-NS35 GY 3273570 PTFIX 18X4-NS35A GY 3273702

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

BU

2 PTFIX 2X4 BU 1028361

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm² 6 PTFIX 6X4 BU 3273792 PTFIX 6X4-G BU 3273924 PTFIX 6X4-NS35 BU 3273528 PTFIX 6X4-NS35A BU 3273660

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm² 12 PTFIX 12X4 BU 3273814 PTFIX 12X4-G BU 3273946 PTFIX 12X4-NS35 BU 3273550 PTFIX 12X4-NS35A BU 3273682

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm 18 PTFIX 18X4 BU 3273836 PTFIX 18X4-G BU 3273968 PTFIX 18X4-NS35 BU 3273572 PTFIX 18X4-NS35A BU 3273704

RD

2 PTFIX 2X4 RD 1028362

6 PTFIX 6X4 RD 3273794 PTFIX 6X4-G RD 3273926 PTFIX 6X4-NS35 RD 3273530 PTFIX 6X4-NS35A RD 3273662

12 PTFIX 12X4 RD 3273816 PTFIX 12X4-G RD 3273948 PTFIX 12X4-NS35 RD 3273552 PTFIX 12X4-NS35A RD 3273684

18 PTFIX 18X4 RD 3273838 PTFIX 18X4-G RD 3273970 PTFIX 18X4-NS35 RD 3273574 PTFIX 18X4-NS35A RD 3273706

GNYE 6 PTFIX 6x4 GNYE 1154139

Blocos distribuidores PTFIX 4 mm² 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35,

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 35,
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Corrente 0 / tensão 32 A / 450 V

GY

2 PTFIX 2X4 GY 1028360

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…10 6 PTFIX 6X4 GY 3273790 PTFIX 6X4-G GY 3273922 PTFIX 6X4-NS35 GY 3273526 PTFIX 6X4-NS35A GY 3273658

Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…10 12 PTFIX 12X4 GY 3273812 PTFIX 12X4-G GY 3273944 PTFIX 12X4-NS35 GY 3273548 PTFIX 12X4-NS35A GY 3273680

Flexível com terminal ponteira com manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm² 18 PTFIX 18X4 GY 3273834 PTFIX 18X4-G GY 3273966 PTFIX 18X4-NS35 GY 3273570 PTFIX 18X4-NS35A GY 3273702

Flexível com terminal ponteira sem manga 
plástica 0,2 mm²…4 mm²

BU

2 PTFIX 2X4 BU 1028361

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm² 6 PTFIX 6X4 BU 3273792 PTFIX 6X4-G BU 3273924 PTFIX 6X4-NS35 BU 3273528 PTFIX 6X4-NS35A BU 3273660

Diretamente encaixável: rígido / com terminal 
ponteira

0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm² 12 PTFIX 12X4 BU 3273814 PTFIX 12X4-G BU 3273946 PTFIX 12X4-NS35 BU 3273550 PTFIX 12X4-NS35A BU 3273682

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm 18 PTFIX 18X4 BU 3273836 PTFIX 18X4-G BU 3273968 PTFIX 18X4-NS35 BU 3273572 PTFIX 18X4-NS35A BU 3273704

RD

2 PTFIX 2X4 RD 1028362

6 PTFIX 6X4 RD 3273794 PTFIX 6X4-G RD 3273926 PTFIX 6X4-NS35 RD 3273530 PTFIX 6X4-NS35A RD 3273662

12 PTFIX 12X4 RD 3273816 PTFIX 12X4-G RD 3273948 PTFIX 12X4-NS35 RD 3273552 PTFIX 12X4-NS35A RD 3273684

18 PTFIX 18X4 RD 3273838 PTFIX 18X4-G RD 3273970 PTFIX 18X4-NS35 RD 3273574 PTFIX 18X4-NS35A RD 3273706

GNYE 6 PTFIX 6x4 GNYE 1154139

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35, 

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 35, 
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 10/6X4 GY 3273856 PTFIX 10/6X4-G GY 3273988 PTFIX 10/6X4-NS35 GY 3273592 PTFIX 10/6X4-NS35A GY 3273724
Corrente / Tensão 57 A / 450 V

Rígido / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…6
13 PTFIX 10/12X4 GY 3273878 PTFIX 10/12X4-G GY 3274010 PTFIX 10/12X4-NS35 GY 3273614 PTFIX 10/12X4-NS35A GY 3273746

Flexível / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…8

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,5 mm²…10 mm²
19 PTFIX 10/18X4 GY 3273900 PTFIX 10/18X4-G GY 3274032 PTFIX 10/18X4-NS35 GY 3273636 PTFIX 10/18X4-NS35A GY 3273768

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,5 mm²…10 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…4 mm²

BU

7 PTFIX 10/6X4 BU 3273858 PTFIX 10/6X4-G BU 3273990 PTFIX 10/6X4-NS35 BU 3273594 PTFIX 10/6X4-NS35A BU 3273726
Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 1 mm²…10 mm² / 1 mm²…10 mm²

Comprimento de descarne 18 mm
13 PTFIX 10/12X4 BU 3273880 PTFIX 10/12X4-G BU 3274012 PTFIX 10/12X4-NS35 BU 3273616 PTFIX 10/12X4-NS35A BU 3273748

Contactos de coleta:
19 PTFIX 10/18X4 BU 3273902 PTFIX 10/18X4-G BU 3274034 PTFIX 10/18X4-NS35 BU 3273638 PTFIX 10/18X4-NS35A BU 3273770

Corrente 0 / tensão 32 A / 450 V

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…10

RD

7 PTFIX 10/6X4 RD 3273860 PTFIX 10/6X4-G RD 3273992 PTFIX 10/6X4-NS35 RD 3273596 PTFIX 10/6X4-NS35A RD 3273728
Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…12

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,2 mm²…4 mm²
13 PTFIX 10/12X4 RD 3273882 PTFIX 10/12X4-G RD 3274014 PTFIX 10/12X4-NS35 RD 3273618 PTFIX 10/12X4-NS35A RD 3273750

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,2 mm²…4 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm² 

19 PTFIX 10/18X4 RD 3273904 PTFIX 10/18X4-G RD 3274036 PTFIX 10/18X4-NS35 RD 3273640 PTFIX 10/18X4-NS35A RD 3273772Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm

GNYE 13 PTFIX 10/12X4 GNYE 1153438

Blocos distribuidores PTFIX 4 mm² com 10 mm² de alimentação
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Dados técnicos Cor Número de 
polos

Blocos base, tipo de montagem
configurável Montagem adesiva Montagem em calha de fixação NS 35, 

transversalmente à calha de fixação
Montagem em calha de fixação NS 35, 
longitudinalmente à calha de fixação

Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º Tipo Art. N.º

Contacto de alimentação:

GY

7 PTFIX 10/6X4 GY 3273856 PTFIX 10/6X4-G GY 3273988 PTFIX 10/6X4-NS35 GY 3273592 PTFIX 10/6X4-NS35A GY 3273724
Corrente / Tensão 57 A / 450 V

Rígido / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…6
13 PTFIX 10/12X4 GY 3273878 PTFIX 10/12X4-G GY 3274010 PTFIX 10/12X4-NS35 GY 3273614 PTFIX 10/12X4-NS35A GY 3273746

Flexível / AWG 0,5 mm²…10 mm² / 20…8

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,5 mm²…10 mm²
19 PTFIX 10/18X4 GY 3273900 PTFIX 10/18X4-G GY 3274032 PTFIX 10/18X4-NS35 GY 3273636 PTFIX 10/18X4-NS35A GY 3273768

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,5 mm²…10 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…4 mm²

BU

7 PTFIX 10/6X4 BU 3273858 PTFIX 10/6X4-G BU 3273990 PTFIX 10/6X4-NS35 BU 3273594 PTFIX 10/6X4-NS35A BU 3273726
Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 1 mm²…10 mm² / 1 mm²…10 mm²

Comprimento de descarne 18 mm
13 PTFIX 10/12X4 BU 3273880 PTFIX 10/12X4-G BU 3274012 PTFIX 10/12X4-NS35 BU 3273616 PTFIX 10/12X4-NS35A BU 3273748

Contactos de coleta:
19 PTFIX 10/18X4 BU 3273902 PTFIX 10/18X4-G BU 3274034 PTFIX 10/18X4-NS35 BU 3273638 PTFIX 10/18X4-NS35A BU 3273770

Corrente 0 / tensão 32 A / 450 V

Rígido / AWG 0,2 mm²…6 mm² / 24…10

RD

7 PTFIX 10/6X4 RD 3273860 PTFIX 10/6X4-G RD 3273992 PTFIX 10/6X4-NS35 RD 3273596 PTFIX 10/6X4-NS35A RD 3273728
Flexível / AWG 0,2 mm²…4 mm² / 24…12

Flexível com terminal ponteira com manga plástica 0,2 mm²…4 mm²
13 PTFIX 10/12X4 RD 3273882 PTFIX 10/12X4-G RD 3274014 PTFIX 10/12X4-NS35 RD 3273618 PTFIX 10/12X4-NS35A RD 3273750

Flexível com terminal ponteira sem manga plástica 0,2 mm²…4 mm²

2 condutores com terminal ponteira TWIN 0,5 mm²…1 mm² 

19 PTFIX 10/18X4 RD 3273904 PTFIX 10/18X4-G RD 3274036 PTFIX 10/18X4-NS35 RD 3273640 PTFIX 10/18X4-NS35A RD 3273772Diretamente encaixável: rígido / com terminal ponteira 0,5 mm²…6 mm² /  
0,5 mm²…4 mm²

Comprimento de descarne 10 mm…12 mm

GNYE 13 PTFIX 10/12X4 GNYE 1153438

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Redução por ponte para PTFIX 2,5 e PTFIX 4 com bornes de passagem padrão

Alimentação

Borne Secção quadrada 
[mm2] Bloco distribuidor Ponte redutora

PT 6
3211813 6 PTFIX…X2,5-NS35A… 

PTFIX…X4-NS35A…
RB ST 6-(2,5/4)  

3030860

PT 10
3212120 10 PTFIX…X2,5-NS35A… 

PTFIX…X4-NS35A…
RB ST 10-(2,5/4)  

3030873

PT 16 N
3212138 16 PTFIX…X2,5-NS35A… 

PTFIX…X4-NS35A…
RB ST 16-(2,5/4)  

3030886

Exemplo de uma alimentação de 10 mm² com  
PT 10 e ponte redutora RB ST 10-(2,5/4) 
em PTFIX 18X2,5-NS35A GY

PTPOWER 35
3212064 35 PTFIX…X2,5-NS35A… 

PTFIX…X4-NS35A…
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) 

3030900

Acessórios PTFIX

Bloco distribuidor
Jumpers 
2 polos

Adaptador de 
teste

Ficha de teste constituída por:

Chave de fenda Marcação
Flange para 

montagem com 
parafusos

Portador de
identificação de 

grupo 

Adaptador
transversal  

para calha de 
fixação NS 35

Adaptadores para calhas de fixação 
para NS 35

Adaptadores para calhas de fixação 
para NS 15

Peça metálica de 
2,3 mm de
diâmetro

Manga isoladora, 
vermelha

com função de 
suporte final

sem função de 
suporte final

com função de 
suporte final

sem função de 
suporte final

PTFIX…X1,5…

FBS 2-4  
3030116

MPS-MT  
1-S4-B RD 
1982800

 SZF 0-0,4X2,5 
1204504

TML (EX3,8)R 
0801837 

e 
 

MM-TML (EX3,8)
R C1 WH/BK 

1092026

PTFIX 1,5-F  
1049503

KLM 3 
0811969

PTFIX 1,5-NS35 
1049497

PTFIX 1,5-NS35AD 
1049498

PTFIX 1,5-NS15A 
1049500

PTFIX…X1,5-G…

PTFIX…X1,5-NS15A…

PTFIX…X2,5…

FBS 2-5  
3030161

MPS-MT 
0201744

MPS-IH RD 
0201676

SZF 1-0,6X3,5 
1204517

PTFIX-F  
3274060

KLM 3 
0811969

PTFIX-NS35 
3274054

PTFIX-NS35A-FIX 
3274057

PTFIX-NS35A 
3274056

PTFIX-NS15A-FIX 
3274059

PTFIX-NS15A 
3274058

PTFIX…X2,5-G…

PTFIX…X2,5-NS35…

PTFIX…X4-NS35A…

FBS 2-6 
3030336

PTFIX-F  
3274060

KLM 3 
0811969

PTFIX-NS35 
3274054

PTFIX-NS35A-FIX 
3274057

PTFIX-NS35A 
3274056

PTFIX-NS15A-FIX 
3274059

PTFIX-NS15A 
3274058

PTFIX…X4-NS15A…

PTFIX 6/…X4…

① ② ③
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Bloco distribuidor
Jumpers 
2 polos

Adaptador de 
teste

Ficha de teste constituída por:

Chave de fenda Marcação
Flange para 

montagem com 
parafusos

Portador de
identificação de 

grupo 

Adaptador
transversal  

para calha de 
fixação NS 35

Adaptadores para calhas de fixação 
para NS 35

Adaptadores para calhas de fixação 
para NS 15

Peça metálica de 
2,3 mm de
diâmetro

Manga isoladora, 
vermelha

com função de 
suporte final

sem função de 
suporte final

com função de 
suporte final

sem função de 
suporte final

PTFIX…X1,5…

FBS 2-4  
3030116

MPS-MT  
1-S4-B RD 
1982800

 SZF 0-0,4X2,5 
1204504

TML (EX3,8)R 
0801837 

e 
 

MM-TML (EX3,8)
R C1 WH/BK 

1092026

PTFIX 1,5-F  
1049503

KLM 3 
0811969

PTFIX 1,5-NS35 
1049497

PTFIX 1,5-NS35AD 
1049498

PTFIX 1,5-NS15A 
1049500

PTFIX…X1,5-G…

PTFIX…X1,5-NS15A…

PTFIX…X2,5…

FBS 2-5  
3030161

MPS-MT 
0201744

MPS-IH RD 
0201676

SZF 1-0,6X3,5 
1204517

PTFIX-F  
3274060

KLM 3 
0811969

PTFIX-NS35 
3274054

PTFIX-NS35A-FIX 
3274057

PTFIX-NS35A 
3274056

PTFIX-NS15A-FIX 
3274059

PTFIX-NS15A 
3274058

PTFIX…X2,5-G…

PTFIX…X2,5-NS35…

PTFIX…X4-NS35A…

FBS 2-6 
3030336

PTFIX-F  
3274060

KLM 3 
0811969

PTFIX-NS35 
3274054

PTFIX-NS35A-FIX 
3274057

PTFIX-NS35A 
3274056

PTFIX-NS15A-FIX 
3274059

PTFIX-NS15A 
3274058

PTFIX…X4-NS15A…

PTFIX 6/…X4…

⑤ ⑥ ⑦ ⑧④

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Ferramentas manuais de alta qualidade 
O companheiro certo para todos os casos
Bons resultados de trabalho só são possíveis com ferramentas profissionais. 
Conheça a nossa extensa gama de produtos de ferramentas manuais e de medição
de alta qualidade. Cortar, descarnar, cravar, aparafusar ou medir - a nossa extensa gama 
de produtos oferece-lhe a solução certa.

Vantagens para si

 ǅ Durável devido a componentes e matérias-primas     
de alta qualidade

 ǅ Funcional e flexível na utilização graças à forma        
ergonómica

 ǅ Aumento da eficiência através da utilização automática

 ǅ Extensa gama de produtos para cortar, descarnar,     
cravar, aparafusar e medir

 Código Web: #1929
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Vista geral do produto

Descrição Tipo Art. N.º

Ferramenta de descarne

Condutor padrão 0,02 mm²…10 mm² WIREFOX 10 1212150

Condutor padrão 4 mm²…16 mm² WIREFOX 16 1212155

Condutores e cabos 1,5 mm²…6 mm² WIREFOX 6SC 1212158

Condutores e cabos 4,5 mm²…40 mm Ø WIREFOX-D 40 1212161

Cabos SAC 4,4 mm²…7 mm Ø WIREFOX SAC 1212623

Ferramenta de cravar

Para terminais ponteira 0,14 mm²…10 mm², cravamento trapezoidal 
terminais ponteira TWIN 2 x 0,5 mm²…2 x 4 mm² CRIMPFOX DUO 10 1031721

Estojo para ferramentas com CRIMPFOX DUO 10, WIREFOX 10 e terminais 
ponteira AI SORTI BOX RD de 0,5 mm²…2,5 mm², AI TWIN SORTI BOX BU
de 2 x 0,5 mm²…2 x 2,5 mm²

CRIMPFOX DUO 10 SET 1044971

Para terminais ponteira 0,14 mm²…10 mm², cravamento HEX 
terminais ponteira TWIN 2 x 0,5 mm²…2 x 4 mm CRIMPFOX CENTRUS 10H 1213156

Para terminais ponteira 10 mm²…25 mm², cravamento WM CRIMPFOX 25R 1212039

Para terminais ponteira 35 mm²…50 mm², cravamento WM CRIMPFOX 50R 1212041

Para terminais ponteira TWIN 2 x 6 mm²…2 x 16 mm², cravamento WM CRIMPFOX 16R TWIN 1212845

Mais ferramentas

Alicate de corte para fios rígidos (corda de piano) e flexíveis CUTFOX-S VDE 1212207

Micro alicate de corte, cabeça pontiaguda, com mola de abertura MICROFOX-SP 1212488

Ferramenta de corte de cabos para cobre e alumínio até 12 mm Ø (~35 mm²) CUTFOX 12 1212128

Tesoura para conduta de cabos, comprimento de corte, 75 mm CUTFOX-CD 1212474

Conjuntos de ferramentas

Conjunto de chaves Bit PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1.5 x 5.5 x 89; TX 10-30 x 89; 
SW 3,4,5,6 x 89 SF-M SET 1212543

Estojo de ferramentas com ferramenta de corte, descarne e cravar para cablagem solar TOOL-KIT SOLAR 1212071

Bolsa de cinta com ferramenta de corte, descarne, cravar e medição TOOL-BELTPOUCH 1212506

Conjunto de de 47 peças bits heaxagonal c/ chave e roquete SF-SOCKET SET 47 1200292

Mala com fechadura, 93 peças, com ferramenta de corte, descarne, aperto e cravar TOOL-CASE 1212629

Conjunto de aparafusadora elétrica com 2 velocidades, rotação à direita / esquerda e 
torque de 16 estágios, com estágio de furação até 450 rpm SF-ASD 16 1200294

Terminais ponteira simples e dupla

Sortibox vermelho
com terminais ponteira isolados, 0,5 mm²…2,5 mm², comprimento 8 mm AI SORTI BOX RD 3202960

Sortibox antracite
com terminais ponteira isolados, 4 mm²…16 mm², comprimento 10 / 12 mm AI SORTI BOX ANT 3202973

Sortibox azul
com terminais ponteira TWIN conforme DIN 46228-4, 2 x 0,5 mm²…2 x 2,5 mm², 
comprimento 8 / 10 mm

AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986

Sortibox cinzento
com terminais ponteira TWIN conforme DIN 46228-4, 2 x 4 mm²…2 x 10 mm², 
comprimento 12 / 14 mm 

AI-TWIN SORTI BOX GY 3202999

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Sistemas de impressão e etiquetagem 
Mobilidade fiável
Com os nossos sistemas de impressão móveis torna-se mais independente e flexível. 

Imprima a marcação necessária diretamente no local da sua aplicação. 

A Thermomark GO convence como um aparelho portátil com um teclado inovador 

e uma ligação ao software de marcação profissional PROJECT complete.

Vantagens para si

 ǅ Processamento de manga retráctil, etiquetas              
e material não adesivo

 ǅ Substituição simples de dados de marcação graças      
à ligação ao software de planeamento e marcação 
PROJECT complete

 ǅ Mudança rápida de material devido ao cartucho   
combinado de material e fita térmica

 Código Web: #1562
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Vista geral do produto

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Impressora

Descrição Tipo Art. N.º

Impressora portátil de transferência térmica para materiais em cartucho,  inclui bateria, 
cabo USB, carregador e cartucho. THERMOMARK GO 1090747

Impressora portátil de transferência térmica para materiais em cartucho com acessórios 
(adaptador, bateria, cabo USB, materiais) em mala rígida THERMOMARK GO SET 1221548

Acessórios

Descrição Tipo Art. N.º

Saco de ombro para guardar a impressora e os acessórios THERMOMARK GO BAG 1229457

Bateria recarregável para o funcionamento da impressora THERMOFOX/ACCU 0805009

Carregador externo de bateria THERMOFOX/CHARGER 0805012

Marcação de bornes

Descrição Tamanho (altura x largura)
Cor

Tipo Art. N.º
Material Fita de cor

Fita de marcação, não 
adesivas, material: Poliéster, 
comprimento total: 5,5 m

6,35 mm x contínuo MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK 0803982

9,5 mm x contínuo MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK 0803983

Fita de marcação, 
autocolante, material:
Poliéster, comprimento 
total: 8 m

3,8 mm x contínuo MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK 1092026

4,2 mm x contínuo MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK 0803979

Marcação de cabos e condutores

Descrição Tamanho (altura x largura)
Cores

Tipo Art. N.º
Material Fita de cor

Manga retráctil, relação de 
contração 3:1, material: 
Poliolefina, comprimento 
total: 1,8 m

9 mm x contínuo, diâmetro do 
cabo 1,6 mm…4,8 mm MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803924

10 mm x contínuo, diâmetro do 
cabo 2,1 mm…6,4 mm MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK 0803925

Manga retráctil, relação de 
contração 2:1, material: 
Poliolefina, comprimento 
total: 1,8 m

9 mm x contínuo, diâmetro do 
cabo 2,4 mm…4,8 mm MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803928

10 mm x contínuo, diâmetro do 
cabo 3,2 mm…6,4 mm

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/
BK 0803929

Fita de marcação, 
autocolante, auto-laminante, 
material: Polímero de vinil, 
comprimento total: 6,5 m

10 mm x contínuo, 
diâmetro do cabo até 3 mm MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK 0803931

10 mm x contínuo, 
diâmetro do cabo até 5 mm MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK 0803932

Fita de marcação, não 
adesivas, material: Poliéster, 
comprimento total: 5,5 m

15 mm x contínuo MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK 0803966

Marcação de equipamentos e sistemas

Descrição Tamanho (altura x largura)
Cores

Tipo Art. N.º
Material Fita de cor

Etiqueta, autocolante, 
material: Poliamida, 
comprimento total: 6 m

12 mm x contínuo MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK 0803934

Etiqueta, autocolante, 
material: Poliéster, 
comprimento total: 8 m

12 mm x contínuo MM-EML (EX12)R C1 WH/BK 0803971

Etiqueta, autocolante, 
material: Polímero de vinil, 
comprimento total: 8 m

12 mm x contínuo
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH 0803946

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK 0803942
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Proteção contra sobretensão 
Proteção fiável, fácil de instalar
Os aparelhos elétricos falham com mais frequência do que se espera devido 

a sobretensões. Não só os efeitos dos raios, mas também as sobretensões 

resultantes de comutações, representam uma carga diária para aparelhos 

sensíveis. Temos a proteção certa e de acordo com as normas para si.

Vantagens para si

 ǅ Proteção de todas as aplicações e sinais comuns

 ǅ Diversas áreas de aplicação: Designs e tecnologias de 
ligação para cada aplicação

 ǅ Instalação com economização de espaço e custos 
graças ao design estreito

 ǅ Teste prospetivo do dispositivo de proteção           
encaixável

 Código Web: #0291
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Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Vista geral do produto

Descrição Tensão nominal Corrente de pico Tipo Art. N.º

Descarregador de sobretensão dos Tipos 1 e 2

Quadro de entrada

3 AC: 240/415 V AC 
(TN-S, TT)

Iimp (10/350 μs): N-PE: 
50 kA, L-N: 12,5 kA 
In (8/20 μs): N-PE: 50 

kA, L-N: 12,5 kA

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 2800184

1 AC: 240/415 V AC 
(TN-S, TT)

Iimp (10/350 μs): N-PE: 
50 kA, L-N: 12,5 kA 
In (8/20 μs): N-PE: 50 

kA, L-N: 12,5 kA

VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187

Descarregador de sobretensão do Tipo 2

Quadro de entrada e/ou quadros parciais

3 AC: 240/415 V AC 
(TN-S, TT)

Imax (8/20 μs): 40 kA
In (8/20 μs): 20 kA VAL-MS 230/3+1 2838209

1 AC: 240/415 V AC 
(TN-S, TT)

Imax (8/20 μs): 40 kA
In (8/20 μs): 20 kA VAL-MS 230/1+1 2804429

Proteção de aparelhos Tipo 3

Para instalação fixa em calha DIN 230 V 5 kA PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Para instalação fixa em tomadas 230 V AC 4 kA BLT-SKT-230-A 1038842

Para montagem universal em caixas de 
derivação, calhas e instalações subterrâneas 230 V AC 4 kA BLT-T3-230-A 1038841

Ficha intermédia - cor preta 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-1 D 2882200

Ficha intermédia - cor branca 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-1 D/WH 2882213

Proteção para TV e antena

Ficha intermédia com cabo para TV
cor preta 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-TV-SAT D 2882284

Ficha intermédia com cabo para TV
cor branca 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-TV-SAT D/WH 2882297

Ficha intermédia para distribuidor de 
antena

14 V DC (vertical) 
18 V DC

(horizontal)
2,5 kA C-SAT-BOX 2880561

Adaptador F-Connector ADAPTER KOAX TYP F 2880972

Fio de ligação de 20 cm com F-Connector KBL-SAT/20 2880985

Proteção para telefone e dados

Ficha intermédia com proteção para linha 
telefónica - cor preta 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-TAE D 2882381

Ficha intermédia com proteção para linha 
telefónica - cor branca 230 V AC 3 kA (>5x) MNT-TAE D/WH 2882394

Para Ethernet 2 kA (por par de sinais) DT-LAN-CAT.6+ 2881007

Para linha telefónica para portas analógicas 
e digitais ≤5 kA DT-TELE-RJ45 2882925
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Guia de seleção para aparelhos de proteção contra raios e sobretensão

Edifícios com proteção exterior contra raios 
(classe de proteção contra raios III-IV)

Edifícios com alimentação por cabo suspenso  
(suporte de telhado / cabo subterrâneo do último 
mastro)

Edifícios sem proteção exterior contra raios  
com alimentação por cabo subterrâneo

Dispositivos de proteção contra sobretensão (DST) para sistemas de baixa tensão 

Mais informações: 
simplesmente digitar o número do artigo          
no campo de pesquisa do nosso site 
phoenixcontact.pt

Descrição Descarregador de sobretensão
dos Tipos 1 e 2

Descarregador de sobretensão
do Tipo 2

SPD Tipo 3 para a proteção de  
aparelhos terminais

SPD tipo 3 para a proteção de aparelhos
terminais (fichas intermédias)

SPD tipo 3 para proteção de aparelhos
terminais (em tomada)

Forma de rede TN-S, TT TN-S, TT Sistema de 3 condutores
(TN-S, TT)

Sistema de 3 condutores
(TN-S, TT)

Sistema de 3 condutores  
(TN-S, TT)

Designação 3 AC: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
1 AC: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1

3 AC: VAL-MS 230/3+1
1 AC: VAL-MS 230/1+1 PLT-SEC-T3-230FM-UT MNT-1 D (preto) MNT-1 D/WH (branco) BLT-SKT-230-A

Art. N.º 3 AC: 2800184
1 AC: 2800187

3 AC: 2838209
1 AC: 2804429 2907919 2882200 2882213 1038842

1 2

2

21 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/...+1

PT

PT

PT

QE

QE

QE

1 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/...+1

VAL-MS 230/...+1

2

VAL-MS 230/...+1

VAL-MS 230/3+1

Q. Parcial

Q. Parcial
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Dispositivos de proteção contra sobretensão (DST) para sistemas de baixa tensão 

Mais informações: 
simplesmente digitar o número do artigo          
no campo de pesquisa do nosso site 
phoenixcontact.pt

Descrição Descarregador de sobretensão
dos Tipos 1 e 2

Descarregador de sobretensão
do Tipo 2

SPD Tipo 3 para a proteção de  
aparelhos terminais

SPD tipo 3 para a proteção de aparelhos
terminais (fichas intermédias)

SPD tipo 3 para proteção de aparelhos
terminais (em tomada)

Forma de rede TN-S, TT TN-S, TT Sistema de 3 condutores
(TN-S, TT)

Sistema de 3 condutores
(TN-S, TT)

Sistema de 3 condutores  
(TN-S, TT)

Designação 3 AC: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1
1 AC: VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1

3 AC: VAL-MS 230/3+1
1 AC: VAL-MS 230/1+1 PLT-SEC-T3-230FM-UT MNT-1 D (preto) MNT-1 D/WH (branco) BLT-SKT-230-A

Art. N.º 3 AC: 2800184
1 AC: 2800187

3 AC: 2838209
1 AC: 2804429 2907919 2882200 2882213 1038842

3 4 5

4

5

3 PLT-SEC-T3 (Tipo 3, para fixação em calha DIN)

MNT (tipo 3, ficha intermédia)

BLT-SKT-230-A (tipo 3, para aplicação em tomadas)

Aparelho terminal
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Produtos fiáveis para o sistema fotovoltaico 
Simplesmente ligar e proteger com sucesso
Para uma geração de energia de alto rendimento através de energia solar, 

oferecemos soluções inovadoras e personalizadas a partir de uma única fonte. 

Além disso, receberá os protetores apropriados contra raios e sobretensão 

para a sua instalação fotovoltaica.

Vantagens para si

 ǅ Proteção fiável contra sobretensões assegura um 
rendimento duradouro

 ǅ Caixas de terminais para geradores para sistemas    
pequenos a grandes, concebidas de forma flexível  
para uso interior ou exterior

 ǅ  Ligação de condutores rápida e fácil graças                 
à inovadora tecnologia de ligação rápida

 ǅ  Salvaguardar os rendimentos através de tecnologia 
simples e componentes duráveis

 ǅ Ligação permanentemente fiável devido                     
a componentes testados pelo TÜV

 Código Web: #0920
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Vista geral do produto

Cablagem eficiente desde o      
módulo PV até a alimentação
Com o SUNCLIX, instale sistemas 
fotovoltaicos, com comprimentos variáveis 
de cabo, do módulo até ao inversor de forma 
rápida e eficiente. Os ligadores de encaixe 
DC de uma peça única, podem ser facilmente 
ligados sem ferramentas especiais graças à 
tecnologia de molas e garantem o contacto 
seguro e fiável dos condutores.

 Código Web: #0353

Uso eficiente da energia solar
Detetar erros – aumentar a eficiência: Os 
sistemas fotovoltaicos devem alcançar altos 
rendimentos energéticos no menor tempo 
possível. Com SOLARCHECK reage 
imediatamente a perdas de potência em 
filamentos individuais, tais como as causadas 
por painéis danificados ou contactos 
e cablagens com defeito.

 Código Web: #1925

Proteger eficazmente os sistemas 
fotovoltaicos
Com os nossos produtos, os sistemas 
fotovoltaicos podem ser protegidos 
eficazmente contra danos causados por 
descargas de raios e sobretensões. 
Um conceito bem pensado de proteção 
contra raios e sobretensão para sistemas 
fotovoltaicos contribui significativamente para 
o aumento da disponibilidade. Aqui encontra 
protetores contra raios e sobretensão de 
aplicação universal para sistemas fotovoltaicos.

 Código Web: #2268

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Descrição Secção quadrada Corrente / Tensão Tipo Art. N.º

Ligadores de mola

2,5 mm²…6 mm² 40 A / 100 V
PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687

6 mm²…16 mm² 65 A / 1500 V
PV-CF-S 6-16 (+) 1790784

PV-CM-S 6-16 (-) 1790797

Conjunto de adaptadores           
fotovoltaicos 6 mm² 39 A / 1000 V PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 1079531

Porta-fusíveis
14 A / 1000 V PV-C-M/F-PRO/F-1000/14 1045552

17 A / 1500 V PV-C-M/F-PRO/F-1500/17 1045542

Capa de proteção PV-C PROTECTION CAP 1785430

Descrição Cobertura Tipo Art. N.º

Monitorização de fileiras            
fotovoltaicas

Para até 8 x módulos de medição SCK,  
interface Modbus RTU SCK-C-MODBUS 2901674

4 x medição de corrente até 20 A SCK-M-I-4S-20A 2903242

8 x medição de corrente até 20 A,  
interface para o módulo de tensão SCK-M-I-8S-20A 2903241

1 x medição de tensão até 1500 V DC SCK-M-U-1500V 2903591

Descrição Fileiras Tensão Tipo Art. N.º

Caixa de terminais para geradores

1 x 1

1000 V DC

SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 2404298

2 x 1
SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 2404299

SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 2403337

2 x 2
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1000SE 1016812

SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001SE 1016813
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Sistema de instalação flexível 
Distribuir energia de forma fácil e rápida
Com os nossos sistemas de instalação distribui energia sem complicação 

e de forma flexível. Dependendo da aplicação, escolha entre ligação simples

de cabos, distribuição confortável de energia ou ligação compacta de equipamentos.

Soluções robustas e tipos de proteção elevados possibilitam a transmissão segura

de energia em zonas exteriores e húmidas.

Vantagens para si

 ǅ A tecnologia de ligação certa para cada aplicação:  
contacto IDC rápido, tecnologia push-in simples        
e de parafuso universal 

 ǅ Extensa gama de produtos e design compacto

 ǅ Eletrónica sempre protegida, uma vez que os         
aparelhos podem permanecer fechados quando         
ligados

 ǅ Alta fiabilidade através de elevado índice de proteção 
IP66 / IP68 / IP69K e IK07

 Código Web: #0541
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Sistemas de instalação

Sistema de instalação QPD com conetor rápido QUICKON

Com o sistema de instalação QPD, ligue 
cabos multicondutores até 5 x 6 mm², 
de forma rápida, fácil e sem ferramentas 
especiais. Graças ao confortável conetor 
rápido IDC QUICKON, economiza até 
80% do tempo de cablagem - indepen-
dentemente de se tratar de uma simples 
ligação de fios, distribuição de energia ou 
ligação de equipamentos. De acordo com
a aplicação, escolha entre conetores de 
encaixe com até quatro saídas. 
Com o QPD, pode facilmente configurar 
os conectores e ligá-los no local sem abrir 
o equipamento.

Passa-painel IPD com conetor push-in

Os passa-painel IPD (Installation Power 
Distribution) de encaixe oferecem uma 
ligação a equipamentos que resiste 
a condições adversas assim como 
a tecnologia de ligação push-in em ambos 
os lados. A ligação de potência permite o 
uso de cabos de 3 e 5 polos até 2,5 mm². 
Os condutores são conduzidos através do 

invólucro e encaixados diretamente sem 
abrir o equipamento. A seguir, basta 
encaixar o invólucro. Efectue o alívio de 
tensão através da porca. Isto permite uma 
ligação confortável, mesmo em zonas de 
difícil acesso. 

Conetor circular em plástico PRC de ligação de parafuso

Os conetores circulares da série PRC 
são ideais para a transmissão compacta e 
segura de energia em edifícios e aplicações 
exteriores. Com até 2000 ciclos de encaixe 
e estanquecidade à água longitudinal IPX5 
desligado, o sistema é extremamente 
durável e robusto. Os conetores de 
equipamento, de acoplamento e de campo, 
possibilitam inúmeras soluções de ligação 

para quase todas as aplicações como 
ligação de equipamentos ou para 
distribuição de energia. A extensa gama 
de acessórios, tais como codificação por 
cor e variantes específicas do cliente, 
proporciona uma flexibilidade adicional.
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Sistema de instalação com tecnologia de bornes de ligação IDC

Dados de ligação rígidos e flexíveis Número 
de polos Diâmetro do cabo Tipo Art. N.º

Passa-painel com condutores de 0,5 m de comprimento

0,5 mm²…1,5 mm² 17,5 A / 690 V 2 + PE 10 mm…13 mm QPD W 2PE1,5 8-13 M20 0,5 BK 1414687

0,5 mm²…1,5 mm² 17,5 A / 690 V 4 + PE 9 mm…14 mm QPD W 4PE1,5 9-14 M25 0,5 BK 1414733

1,0 mm²…2,5 mm² 20 A / 690 V 4 + PE 9 mm…16 mm QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK 1582561

Uniões para cabo

0,14 mm²…0,34 mm2 5 A / 125 V 4+PE 3,5 mm…6 mm Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK 1641879

0,5 mm²…1,5 mm2  17,5 A / 690 V

2+PE
5 mm…9,5 mm QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK 1414700

10 mm…13 mm QPD C 2PE1,5 2X8-13 BK 1414702

3+PE
5 mm…9,5 mm QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK 1414696

10 mm…13 mm QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK 1414698

4+PE
5 mm…10 mm QPD C 4PE1,5 2X5-10BK 1414740

9 mm…14 mm QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK 1414742

1,0 mm²…2,5 mm2 20 A / 690 V 4+PE
6 mm…11 mm QPD C 4PE2,5 2X6-11 BK 1403838

9 mm…16 mm QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK 1403836

2,5 mm²…6,0 mm2 40 A / 690 V 4+PE
9 mm…14 mm QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK 1410410

12 mm…20 mm QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK 1410412

Conetores para cabo

0,5 mm²…1,5 mm2 17,5 A / 690 V
2+PE

5 mm…9,5 mm QPD P 2PE1,5 4-9 BK 1414705

10 mm…13 mm QPD P 2PE1,5 8-13 BK 1414706

3+PE 5 mm…9,5 mm QPD P 3PE1,5 4-9 BK 1414703

1,0 mm²…2,5 mm2 20 A / 690 V 4+PE
6 mm…11 mm QPD P 4PE2,5 6-11 BK 1403784

9 mm…16 mm QPD P 4PE2,5 9-16 BK 1403782

Distribuidor T

0,5 mm²…1,5 mm2 17,5 A / 690 V

2+PE
5 mm…9,5 mm QPD T 2PE1,5 3X4-9 BK 1414712

10 mm…13 mm QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK 1414714

4+PE
5 mm…10 mm QPD T 4PE1,5 3X5-10 BK 1414753

9 mm…14 mm QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK 1414754

1,0 mm²…2,5 mm2 20 A / 690 V 4+PE
6 mm…11 mm QPD T 4PE 3X6-11 BK 1405401

9 mm…16 mm QPD T 4PE 3X9-16 BK 1405402

Distribuidor H

0,5 mm²…1,5 mm2 17,5 A / 690 V 2+PE
5 mm…9,5 mm QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK 1414719

10 mm…13 mm QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK 1414720

1,0 mm²…2,5 mm2 20 A / 690 V 4+PE
6 mm…11 mm QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK 1406368

9 mm…16 mm QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK 1406369

Tampão de fecho para ve-
dação de uniões roscadas 
não utilizadas

Diâmetro 10 mm SEALING PLUG 10X16 RD 1400284

Diâmetro 7 mm SEALING PLUG 7X16 RD 1400255

Dados de ligação rígidos e flexíveis Número 
de polos Diâmetro do cabo Tipo Art. N.º

Passa-painel

GY BK

0,5 mm² ... 2,5 mm² 20 A / 690 V

2 + PE 10 mm ... 13 mm IPD WD 3P2,5 M25 ... 1047322 1047324

4 + PE 11 mm ... 16 mm IPD WD 5P2,5 M25 ... 1047344 1047345

Passa-painel IPD com conetor push-in

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Conetor circular PRC com ligação de parafuso

Conetores modulares PRC  Código Web: #1628

Descrição

Versão número de polos / 
ângulo

Angular 
45° / 90°

Angular
 45° / 90°

Direito
0º

Macho
3

Macho
5

Fêmea
3

Fêmea
5

Tipo PRC FC-45/
90-HSG 8-21

PRC FT25-45/
90-HSG

PRC FT25-
0-HSG

PRC 3-HEAD-
-MS6-2

PRC 5-HEAD-
-MS6-2

PRC 3-HEAD-
-FS6-1

PRC 5-HEAD-
-FS6-1

Art. N.º 1065798 1065796 1065795 1070200 1070199 1070198 1070197

Conetores PRC para equipamentos

Descrição Passa-painel com condutor Passa-painel para pinos Pinos

Secção quadrada do condutor 2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm² 2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²

Comprimento do fio 150 mm

Furo M25

Tipo de conexão Ligação por cravação

Art. N.º 3 polos 1409219 1409220 1409221 1409218  
(com porca)

1627608  
(sem porca)

1409207 1409208 1409209
Art. N.º 5 polos 1409211 1409212 1409213 1409206  

(com porca)
1627609  

(sem porca)

Conetor de campo PRC

Descrição Acoplamento, 3 pol. Acoplamento, 5 pol. Ficha 3 pol. Ficha 5 pol.

Secção quadrada do condutor 1,5 mm…6,0 mm²

Tipo de conexão União roscada

Ciclos de encaixe aprox. 2000
Art. N.º  
8,0 mm ... 12,0 mm 1017636 1017631 1014502 1014522

Art. N.º  
12,0 mm ... 16,0 mm 1017634 1017629 1014529 1014506

Art. N.º  
16,0 mm ... 21,0 mm 1017633 1017626 1014531 1014505

Art. N.º  
8,0 mm ... 21,0 mm 1017635 1017632 1014498 1014530

Acessórios PRC para codificação por cor

Descrição Alavanca de desengate 
manual para acoplamento

Anel de codificação para 
ficha

Porca para ficha do 
aparelho

Art. N.º Preto – 1014496 1457937

Art. N.º Cinzento 1002292 1014457 1049832

Art. N.º Verde 1002290 1014456 1049830

Art. N.º Azul 1002293 1014455 1049831

Acessórios (capas de proteção)

Descrição Lado da ficha Lado do acoplamento

Art. N.º 1409237 1409236

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Fontes de alimentação eficientes  
Particularmente planas para o quadro            
de distribuição
As alimentações elétricas da família STEP POWER são adequadas para quadros de    
distribuição e painéis de comando planos. Graças às suas baixas perdas sem carga        
e o alto grau de eficácia, elas alcançam uma ótima eficiência energética na sua classe.

Vantagens para si

 ǅ Montagem flexível: Encaixar em trilho de fixação sem 
aparafusar em superfícies planas

 ǅ Alimentação fiável devido ao alto MTBF >500.000 h a 
+40 °C e curva característica U/I para alimentação de 
cargas capacitivas

 ǅ Instalação ao ar livre possível devido à gama de         
alcance de temperaturas de -25 °C a +70 °C

 ǅ Poupar energia através de uma eficiência energética 
muito elevada e baixas perdas sem carga

 Código Web: #1930
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Vista geral do produto

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Descrição Saída Tipo Art. N.º

Fonte de alimentação
monofásica, entrada:

100 … 240 VAC

24 V DC / 0,63 A STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT 1088495

24 V DC / 1,3 A STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT 1088494

24 V DC / 2,5 A STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT 1088491

24 V DC / 3,75 A STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/FL 1088486

24 V DC / 4 A STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT 1140066

24 V DC / 5 A STEP3-PS/1AC/24DC/5/PT 1088478

12 V DC / 1,3 A STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT 1170952

12 V DC / 2,5 A STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT 1170953

5 V DC / 3 A STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT 1170954

STEP DC-UPS com tecnologia de 
ióes de lítio: entrada de 24 VDC 

ou 12 VDC

24 V DC / 3 A STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH 1081430

24 V DC / 1,3 A STEP-UPS/24DC/12DC/4/46WH 1082548

Díodo entrada:
5 … 24 VDC 5 … 24 V DC2 x 5 A / 1 x 10 A STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10 2868606

Poupar energia no edifício
As fontes de alimentação STEP POWER 
garantem uma ótima eficiência energética no 
edifício graças às baixas perdas sem carga 
e ao elevado grau de eficácia.
Devido ao elevado grau de eficácia, eles 
convertem menos energia elétrica em energia 
térmica indesejada. Isto não só poupa energia, 
mas também prolonga a vida útil dos 
componentes. 

Montar de forma flexível
As fontes de alimentação STEP POWER 
são flexíveis de instalar: elas podem ser 
encaixadas na calha de fixação ou 
aparafusadas em superfícies planas. 
Na montagem numa superfície plana, 
as abas integradas na caixa tornam 
o material adicional desnecessário. 

Módulos UPS de redundância
A fonte de alimentação ininterrupta STEP UPS 
e o módulo de redundância STEP DIODE 
estão disponíveis para combinar com as 
fontes de alimentação. A UPS compacta STEP 
DC-UPS com bateria integrada de iões de lítio 
necessita apenas de um espaço de 108 mm na 
calha de fixação. O STEP DIODE é adequado 
para o simples desacoplamento de 
fontes de alimentação.

DC-UPS com acumulador de energia 
integrado:

 Código Web: #1990

Módulos de redundância: 

 Código Web: #2304
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Sistema de relés universal 
Manuseamento fácil garantido
Independemente se pretende separar, multiplicar ou amplificar sinais: 

A área de aplicação estende-se desde o relé de acoplamento e temporizador 

até à substituição de contactores. O sistema completo de relés de encaixe

RIFLINE permite um manuseamento rápido, simples e sem erros.

Vantagens para si

 ǅ Fácil manuseamento devido a conceito moderno      
de cablagem e distribuição de potencial

 ǅ Expansão fácil para o relé temporizador por módulo 
de função de encaixe

 ǅ Família de produtos completa, que cobre o espetro   
de todas as aplicações de relé

 ǅ Sistema fiável para uma alta disponibilidade              
de máquinas e sistemas

 ǅ Disponível como módulo completo ou sistema      
modular

 Código Web: #0695
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Vista geral do produto

Descrição Tensão de entrada Ligação Corrente de 
comutação

Tensão de
comutação Tipo Art. N.º

12 V DC

1 inversor
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-12DC/21 2903371

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369

1 Contacto
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-12DC/1 2903362

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-12DC/1AU 2903360

24 V DC

1 inversor
6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-24DC/21 2903370

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368

Módulo de relé,  
6,2 mm de largura 1 Contacto

6 A 250 V AC/DC RIF-0-RPT-24DC/1 2903361

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-0-RPT-24DC/1AU 2903359

24 V DC

1 inversor
11 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21 2903342

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1x21AU 2903338

2 inversores
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21 2903334

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21AU 2903330

24 V AC

1 inversor
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21 2903341

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-24AC/1x21AU 2903337

2 inversores
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21 2903333

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-24AC/2x21AU 2903329

120 V AC

1 inversor
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21 2903340

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-120AC/1x21AU 2903336

2 inversores
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21 2903332

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-120AC/2x21AU 2903328

Módulo de relé,  
16 mm de largura 230 V AC

1 inversor
10 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21 2903339

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-230AC/1x21AU 2903335

2 inversores
8 A 250 V AC/DC RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21 2903331

50 mA 30 V AC / 36 V DC RIF-1-RPT-LV-230AC/2x21AU 2903327

24 V DC
2 inversores 10 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/2x21 2903315

4 inversores 6 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/4x21 2903308

24 V AC
2 inversores 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-24AC/2x21 2903313

4 inversores 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-24AC/4x21 2903306

120 V AC
2 inversores 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-120AC/2x21 2903311

4 inversores 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-120AC/4x21 2903305

Módulo de relé,  
31 mm de largura 230 V AC

2 inversores 8,5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-230AC/2x21 2903310

4 inversores 5 A 250 V AC/DC RIF-2-RPT-LV-230AC/4x21 2903304

24 V DC
2 inversores 10 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/2x21 2903297

3 inversores 8,5 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/3x21 2903294

120 V AC
2 inversores 7 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-120AC/2x21 2903296

3 inversores 6 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-120AC/3x21 2903293

Módulo de relé,  
40 mm de largura 230 V AC

2 inversores 7 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-230AC/2x21 2903295

3 inversores 6 A 250 V AC/DC RIF-3-RPT-LV-230AC/3x21 2903292

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Sistema de relé lógico programável 
Comandar e comutar de forma altamente  
compacta
Quando se trata de automatizar pequenas aplicações com pouco esforço, 

o sistema de relé lógico PLC programável é a solução acertada. Os aparelhos

são compactos, fáceis de eletrificar e simples de programar com o software Logic+.

(Download em www.phoenixcontact.pt)

Vantagens para si

 ǅ Alta disponibilidade devido aos elementos                
de comutação de encaixe

 ǅ Combinar de forma flexível: cada canal pode ser 
equipado individualmente como entrada ou saída 
com módulos de relé ou analógicos, dependendo               
dos requisitos de aplicação

 ǅ Cablar de forma eficiente graças à tecnologia de 
ligação push-in e variantes especiais para cablagem        
de sensores ou atuadores

 ǅ Realização simples dos projetos através de software 
intuitivo 

 ǅ Operação e monitorização sem fios através de     
adaptador Bluetooth e aplicativo PLC logic-App

 Código Web: #0687
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Vista geral do produto

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Função Tipo Art. N.º

Módulos lógicos

Módulo autónomo, 16 I/Os, não expansível PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443

Módulo base, 16 I/Os, expansível para 48 I/Os PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446

Módulo de expansão, 16 I/Os PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137

Saída de relé

1 inversor, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24DC/21 2900299

1 inversor, 50 mA, 36 V DC, contacto em ouro PLC-RPT-24DC/21AU 2900306

1 Contacto, 6 A, 250 V AC/DC, tipo de atuador PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312

1 Contacto com comutador, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328

Saída de relé de estado sólido

100 mA, 3 V DC…48 V DC PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352

3 A, 3 V DC…33 V DC PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364

750 mA, 24 V AC…253 V AC PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369

3 A, 3 V DC…33 V DC, tipo de atuador PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376

500 mA, 3 V DC…48 V DC, inversor eletrónico PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378

Entrada de relé

Tensão de entrada 24 V DC PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313

Tensão de entrada 120 V AC/DC PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314

Tensão de entrada 230 V AC/DC PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315

Tensão de entrada 5 V DC (terminal base sem relé) PLC-BPT- 5DC/1/ACT 2900448

Relé para terminal base 5 V DC REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

Entrada de relé de estado sólido

Tensão de entrada 24 V DC PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 2908172

Tensão de entrada 120 V AC/DC PLC-OPT-120UC/V8C/SEN 2908174

Tensão de entrada 230 V AC/DC PLC-OPT-230UC/V8C/SEN 2908176

Módulos de entrada e saída analógica

Sinal de entrada: 0 V…10 V, 2 V…10 V, 0 mA…20 mA, 4 mA…20 mA PLC-APT-UI-IN 2906917

Sinal de entrada: Sensor Pt100 ou Pt1000 PLC-APT-PT100-IN 2906919

Sinal de saída: 0 V…10 V, 2 V…10 V, 0 mA…20 mA, 4 mA…20 mA PLC-APT-UI-OUT 2906921

PHOENIX CONTACT 49



Tecnologia de comunicação fiável 
Montar redes à prova de futuro
Com a robusta tecnologia de comunicação da Phoenix Contact, pode aumentar o grau

de automação dos seus sistemas. Oferecemos uma gama abrangente de aparelhos

de interface poderosos que satisfazem as elevadas exigências das aplicações modernas.

Vantagens para si

 ǅ Grande escolha de produtos: o produto certo para 
cada aplicação

 ǅ Alta disponibilidade do sistema com componentes    
de rede robustos e à prova de falhas

 ǅ Acesso remoto a sistemas e alarme automático via 
rádio móvel 

 ǅ Funções padrão, número variável de portas                
e diferentes designs dos switches

 Código Web: #0936
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Vista geral do produto

Relé SMS

Descrição Entradas Saídas Tensão de alimentação Tipo Art. N.º

Relé SMS

4 digitais,
2 analógicos

4 contactos
10 V DC…60 V DC TC MOBILE I/O X200-4G 1038567

4 digital  93 V AC…250 V AC TC MOBILE I/O X200-4G AC 1038568

Acessórios

Descrição Funcionalidades especiais Tipo Art. N.º

Antena

2 m, montagem no armário de distribuição, ficha redonda SMA PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371

5 m, montagem em parede / em mastro, ficha redonda SMA TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273

Montagem diretamente no aparelho, ficha de antena SMA (macho)  PSI-GSM-STUB-ANT 2313342

Ethernet industrial

Descrição Portas RJ45 Portas FO Velocidade de transmissão Tipo Art. N.º

5 x Rj45 -

10/100 Mbps

1085039

4 x Rj45

1 x MM SC 1084159

1 x MM ST 1085179

1 x SM SC 1085214

1 x SFX 1085177

5 x Rj45 2 x SFX 1085176

8 x Rj45 - 1085256

16 x Rj45 - 1085255

5 x Rj45 -

10/100/1000 Mbps

1085254

4 x Rj45 1 x SFP 1085173

5 x Rj45 2 x SFP 1085171

8 x Rj45 - 1085243

Switch não gerido com 
Power-over-Ethernet

4 x RJ45 (PoE),  
1 x RJ45 estreito

10 / 100 MBit/s FL SWITCH 1001T-4POE 2891064

10 / 100 / 1000 MBit/s FL SWITCH 1001T-4POE-GT 1026937

Power-over-Ethernet-In-
jektor 2 x RJ45 estreito 10 / 100 / 1000 MBit/s INJ 1000 2703005

Painel Patch Módulo de transferência com tecnologia de ligação rápida IDC PP-RJ-IDC 2703019

Com o relé SMS, monitoriza sensores de 
forma fácil e segura e comuta os relés 
remotamente via SMS, e-mail ou através 
de uma app.

       Código Web: #1915

Os switches são os distribuidores de dados 
em redes Ethernet. Graças a diferentes 
números de portas e designs estes podem 
ser utilizados de forma flexível. 

 Código Web: #1550

Com o material de instalação apropriado 
como antenas, cabos e painéis de distribuição, 
pode garantir a instalação robusta de uma 
rede de alto desempenho.

 Código Web: #1561

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 
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Diversidade na cablagem de dados 
 
Beneficie de conetores de fácil montagem, cabos e variantes de cabos pré-fabricados

individualmente configuráveis. Para a cablagem de edifícios modernos,

a Phoenix Contact oferece uma vasta linha de produtos voltada para o futuro.

Vantagens para si

 ǅ Sistemas de cablagem para tecnologia 19"

 ǅ Tecnologia de ligação, à escolha para cablagem         
em cobre ou fibra óptica

 ǅ Soluções de ligação para aplicações interiores            
e exteriores

 ǅ Programa consistente de conetores de dados até 
componentes ativos para cablagem de edifícios

 ǅ Produtos certificados GHMT

 Código Web: #0297
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Vista geral do produto

Informações sobre mais variantes e dados técnicos estão disponíveis em: www.phoenixcontact.pt 

Conetores de campo para montagem RJ45

Descrição Transmissão Material Ligação AWG Designação Art. N.º

1 Gbit/s / CAT 5 Plástico IDC 26...23 VS-08-RJ45-5-Q/IP20 1656725

1 GBit/s / CAT 5 Zinco fundido IDC 23...22 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 1421126

10 GBit/s / CAT 6A Zinco fundido IDC 23...22 CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 1149847

1 GBit/s / CAT 5 Zinco fundido IDC 23...22 CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 1421128

1 GBit/s / CAT 5 Zinco fundido IDC 23...22 CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 1421127

Cabo Patch RJ45

Descrição Tipo Transmissão Comprimento Ficha tipo Designação Art. N.º

Cabo Patch

CAT5

0,5 m

RJ45-RJ45

FL CAT5 PATCH 0,5 2832263

1 m FL CAT5 PATCH 1 2832276

2 m FL CAT5 PATCH 2 2832289

3 m FL CAT5 PATCH 3 2832292

5 m FL CAT5 PATCH 5 2832580

CAT6

0,5 m

RJ45-RJ45

FL CAT6 PATCH 0,5 2891288

1 m FL CAT6 PATCH 1 2891385

2 m FL CAT6 PATCH 2 2891589

3 m FL CAT6 PATCH 3 2891686

5 m FL CAT6 PATCH 5 2891783

Cabo Office*) CAT6A

0,5 m

RJ45-RJ45

NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU 1413159

1 m NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU 1413160

2 m NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU 1413161

3 m NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU 1413162

5 m NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU 1413163

Cabo Patch LWL

Descrição Tipo Transmissão Comprimento Ficha / Fibra Designação Art. N.º

Cabo Patch 10 GBit/s

1 m

LC-LC / OS2

FL SM PATCH 1,0 LC-LC 2989187

2 m FL SM PATCH 2,0 LC-LC 2989284

5 m FL SM PATCH 5,0 LC-LC 2901826

1 m

SC-SC / OS2

FL SM PATCH 1,0 SC-SC 2901829

2 m FL SM PATCH 2,0 SC-SC 2901830

5 m FL SM PATCH 5,0 SC-SC 2901831

*) cabo também disponível em vermelho e amarelo.
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O seu parceiro forte
Na instalação de edifícios modernos, o fator tempo de instalação desempenha

um papel cada vez mais importante. Para garantir que seja particularmente 

eficiente e económico na sua instalação, oferecemos os aparelhos, componentes 

e sistemas de que precisa.

Com os nossos produtos feitos à medida, apoiamo-lo com competência nas 

disciplinas de ligação, marcação, proteção e distribuição. 
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Formações e workshops
Quer preparar-se a si, ou aos seus 
colaboradores a estarem aptos para 
a proteção contra sobretensão em 
conformidade com as normas? 
Oferecemos-lhe cursos de formação 
e workshops práticos à sua medida.

Feiras e eventos
Apresentamos os nossos produtos 
e desenvolvimentos mais recentes 
em numerosas feiras e exposições. 
Desde o básico geral até ao know-how 
do especialista: Transmitimos as 
competências desejadas.

Distribuição
Encomende os nossos produtos e soluções 
convenientemente através do seu distribuidor. 
Pode informar-se regularmente sobre várias 
promoções de preços e novos produtos na 
página inicial do website phoenixcontact.pt
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Pode encontrar a nossa gama completa 
de produtos em:

www.phoenixcontact.pt 

Diálogo a nível mundial com clientes e parceiros
A Phoenix Contact é um líder de mercado com ação a nível mundial com sede na 
Alemanha. Somos reconhecidos como fabricante de componentes, sistemas e soluções 
orientadas para o futuro nos domínios da engenharia eletrotécnica, eletrónica            
e automação. Uma rede global em mais de 100 países com 17.400        
funcionários garante a importante proximidade com o cliente.
Com um vasto e inovador portfólio de produtos,
oferecemos aos nossos clientes soluções à prova
de futuro para diferentes aplicações e indústrias. 
Isto aplica-se particularmente para os setores
de energia, infraestrutura, automação
de processos e industrial.

Phoenix Contact - Sede:
Sintra Business Park, Edifício n°1, Sala 0M
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA
Tel: (+351) 21 911 2760
Fax: (+351) 21 911 2769

Phoenix Contact - Delegação Norte:
Centro Escritórios Santos Pousada
Rua de Santos Pousada, 441- Sala 211
4000-486 Porto
Tel: (+351) 22 510 8610
Fax: (+351) 22 510 3993

pt-info@phoenixcontact.com

phoenixcontact.pt

Blomberg, Germany

China

USA

Portugal

Spain

France
Switzerland

Austria

Italy

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Poland

Czech Republic

Slovakia

Hungary

Croatia Romania

United Kingdom

Ireland

Turkey

Israel

UAE
Vietnam

Philippines

Taiwan, China

Thailand

Singapore

New Zealand

Chile

Argentina

Colombia

Canada
Russia

Finland

Estonia

Latvia

Lithuania

Belarus

Ukraine

Sweden

Norway

Denmark

Kazakhstan

South Korea

Japan

Mexico

Brazil

Australia

Indonesia

Malaysia

India

South Africa

Myanmar

Morocco Cyprus

Uruguay

Slovenia

Greece
Macedonia

Montenegro
Kosovo

Bosnia and
Herzegovina Serbia

Bulgaria Georgia

Azerbaijan

Lebanon

Saudi Arabia

Oman

Bahrain
Qatar

Bangladesh

Honduras

Ecuador

Venezuela

Peru

Bolivia

Paraguay

Nicaragua
Costa Rica

Panama

Guatemala

Iceland

Sri Lanka

Pakistan
Kuwait

Iraq

Jordan
Egypt

Tunisia

Algeria

Kenya
Uganda

Tanzania

Namibia

Botswana

Zimbabwe
Mozambique

Zambia

NigeriaGhana
Cameroon

Mauritius

Moldova

Armenia

Trinidad and Tobago

Dominican Republic

Mongolia

Uzbekistan


