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GLOSARIO DE TÉRMINOS

PRime Power: Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede generar de forma continua alimentando una carga variable, durante un número ilimitado 
de horas al año, en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecido por el constructor. La media de la carga consumida durante 24 horas de 
funcionamiento, no debe ser superior al 70% de la PRP.
Una sobrecarga del 10% es permisible durante 1 hora cada 12 horas de funcionamiento.

Continuous Operating Power: Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno es capaz de generar de forma continua alimentando una carga constante durante un 
número ilimitado de horas al año en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecidos por el constructor. Una sobrecarga del 10% es permisi-
ble durante 1 hora cada 12 horas de funcionamiento.

Limited Time Power: Identifica la máxima potencia que el grupo electrógeno puede suministrar hasta un máximo de 500 horas al año (de las cuales no más de 300 horas 
de uso continuo) en las condiciones operativas y con los intervalos de mantenimiento establecidos por el constructor. Sobrecarga no es permisible.

Automatic Voltage Regulator: Dispositivo electrónico diseñado para mejorar la precisión de la tensión de salida del generador. Gracias al regulador de voltaje, la tensión 
permanece estable con independencia de las variaciones en la velocidad de régimen del motor, en la carga o condiciones de temperatura. Este suplemento se suministra 
integrado en el alternador y se recomienda cuando se alimenten dispositivos electrónicos con elevada sensibilidad.

CONNector: Se trata de una toma que se incorpora en el cuadro de las versiones con arranque eléctrico, que permite conectar accesorios como el AMF o el RSS 
(arranque a distancia con mando). Se incorpora en el panel de control.

Manual Control Panel: Generador dotado con un cuadro de control manual, montado y unido al generador. El cuadro incluye una unidad de control manual (pulsador de 
emergencia / llave de arranque), interruptor magnetotérmico, protección diferencial y todas las alarmas y controles de motor.

Automatic Control Panel: Panel de Control Automático. El grupo se suministra con un panel de control automático. Este panel incluye una unidad de control automá-
tica que arranca el grupo en caso de fallo de red (se puede arrancar de forma manual si es necesario), interruptor magnetotérmico (de tres polos de serie, con cuatro 
polos opcional dependiendo del modelo), protección diferencial y todos los controles auxiliares y alarmas.

Load Transfer Switch (Accesorio generadores industriales): cuadro de conmutación red/grupo suministrado separadamente en una caja metálica (predispuesta para el 
montaje y la aplicación, a pared o suelo). Accesorio combinable exclusivamente con cuadro ACP. El cuadro LTS incluye dos contactores interbloqueados eléctricamente 
y mecánicamente (para el transporte de energía de red o de generador), pulsador de paro de emergencia, borneros de fuerza (red, generador y uso) y borneros auxilia-
res para una sencilla conexión al cuadro ACP (montado en el generador).

Automatic Mains Failure: Cuadro de intervención automático. Este cuadro se suministra separado del grupo, en un cuadro metálico con tapa para montar en una pared 
o similar. El cuadro incluye un control automático que permite arrancar el grupo en caso de fallo de red, (se puede arrancar también de forma manual), permite la 
conmutación tanto electrónica como mecánicamente, cargador de batería de mantenimiento, instrumentación y control de alarmas. Incluye cable de 5 metros.

Cuadro Manual Analógico (instrumentación analógica, selector de tensión e intensidad, protecciones eléctricas, pulsador de parada de emergencia, kit de enchufes y 
bornero de conexión externa).

Modular Parallel Panel: Cuadro de paralelo modular predispuesto para el funcionamiento manual, automático y paralelo entre grupos (hasta 32 GE pueden conectarse 
en paralelo). Panel integrado y conexo al grupo electrógeno, con instrumentación y protecciones para el control y la vigilancia automática del motor y del alternador, 
con interruptor magnetotérmico tetrapolar motorizado, repartidor y sincronizador integrado, interfaz serial RS485, cargador de batería automático, bornero de fuerza, 
conectores de paralelo IN y OUT (situados en el frontal del cuadro, predisposición para un sencillo enlace de los generadores en paralelo).
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PRAMAC
C H O I C E

GENERADORES A GAS PRAMAC - Residencial & comercial 
Elegir los generadores a gas Powerknight de Pramac te da 
total tranquilidad, proporcionándote la energía necesaria para 
vivir y trabajar. Completamente diseñados y ensamblados 
por nuestros equipos: garantía de confianza.

Larga duración. Fiable. Respetuoso con el medio ambiente. 

  Imaginas 

tu vida sin
energía?
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TM

PRAMAC
C H O I C E

GENERADORES A GAS PRAMAC - Residencial & comercial 
Elegir los generadores a gas Powerknight de Pramac te da 
total tranquilidad, proporcionándote la energía necesaria para 
vivir y trabajar. Completamente diseñados y ensamblados 
por nuestros equipos: garantía de confianza.

Larga duración. Fiable. Respetuoso con el medio ambiente. 

  Imaginas 

tu vida sin
energía?

GAS RESIDENCIAL & COMERCIAL

Código

Potencia nominal (LPG/NG)

Voltaje

Regulador de tensión

RPM

Motor Generac Modelo

Refrigeración

Regulador de velocidad

Gas Natural: Consumo de combustible 100% (m3/h)

Gas Propano Líquido: Consumo de combustible 100% (l/h)

Nivel de presión sonora @ 7mts dB(A)

Carrocería

Dimensiones

Peso (Kg)

Precio

LTS

Código LTS

Precio LTS

Batería ÁCIDO PLOMO 12V 60  (código G089026)

Carro de transporte (código FG0056851)

Calentador de batería (temperaturas inferiores a 0º) (código FG0071010)

Calentador aceite de motor (temperaturas inferiores a 0º) (código FG0071020)

Embellecedor para la base (código PY000A000B3)

PS802YXM000 

8 / 7 KVA

230V

AVR

3000

OHVI / 530cc

Aire

Electrónico

3.62

6.16

62

Aluminio (RHINO COAT)

1232 X 648 X 733

155

5.365 €

230V / 45A

PY000A000AT

505 €

70 €

285 €

95 €

75 €

75 €

PS103YXM000 

10 KVA

230V

AVR

3000

OHVI / 999cc

Aire

Electrónico

5.3

7.62

63

Aluminio (RHINO COAT)

1232 X 648 X 733

176

6.340 €

230V / 70A

PY000A000AU

590 €

* Los grupos de la serie GA se suministran sin batería

PS133YXM000 

13 KVA

230V

AVR

3000

OHVI / 999cc

Aire

Electrónico

6.48

8.86

63

Aluminio (RHINO COAT)

1232 X 648 X 733

193

7.060 €

230V / 70A

PY000A000AU

590 €

PS203TXM000 

20 / 17 KVA

400V

AVR

3000

OHVI / 999cc

Aire

Electrónico

7.02

10.86

65

Aluminio (RHINO COAT)

1232 X 648 X 733

220

7.930 €

400V / 45A

PY000A000B7

660 €

GA8000 GA10000 GA13000 GA20000

SERIE GA	

SELECTOR DE COMBUSTIBLE manual, sin necesidad 
de herramientas.

RHINO COAT carrocerias insonorizadas, anticorrosión 
e impermeabilizadas.

MODO TEST arranque automático en modo prueba 
a baja carga.

APP MOBILE LINK para conocer el estado del generador desde 
cualquier lugar.

PREPARADO PARA BAJA PRESIÓN DE GAS
Único generador preparado para trabajar en lugares con baja 
presión de gas (9 mbar).

GARANTÍA 5 AÑOS limitada a 2000 horas de funcionamiento.

PUESTA EN MARCHA NO INCLUIDA, consultar condiciones. I.V.A. no incluido

Gama Powerknight, respetuosa con el medio ambiente. Tranquilidad para hogares y negocios.
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POWER SYSTEMS

I.V.A. no incluido

SERIE TMP/WMP MOTOBOMBASGasolina

WMP32-2

WMP62-3

TMP32-2

TMP65-3

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

530	

1030	

530	

1080	

30

32

29

29

Manual

Manual

Manual

Manual

CLEAN WATER  2” agua limpia	

CLEAN WATER  3” agua limpia	

SEMI-TRASH  2” agua semi-sucia	

SEMI-TRASH  3” agua semi-sucia	

-

-

10

20

FC320EXI000

FC620HXI000

FC320DXI000

FC650GXI000

245 €

305 €

380 €

445 €

SERIE PMI GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230VGasolina

PMI 1000

PMI 2000

PMI 3000

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

-

-

-

-

-

-

1,0

2,0

3,0

0,9

1,7

2,8

230V

230V

230V

Manual

Manual

Manual

PR911SXIY00

PR162SXIY00

PR282SXI000

365 €

565 €

615 €

Manual INVERTER 

Manual INVERTER 

Manual INVERTER 

SERIE WX GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230V y 400VGasolina

WX3200

WX6200

WX6250

WX7000

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

-

-

6,1

-

-

-

5,5

-

2,9

5,8

2,0

6,1

2,5

5,3

1,8

5,8

230V

230V

400V

230V

Manual

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

PR242SXIZ00

PR532SXIZ00

PR532SXBZ00

PR552TXBZ00

PR582SXBZ00

555 €

950 €

1.060 €

1.135 €

1.145 €

Manual + AVR

Manual + AVR 

Manual + AVR

Manual + AVR  

Manual + AVR

Modelo
Voltaje

Código Precio
LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

Motor
Marca/Modelo Arranque

Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

Código Precio
LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

Motor
Marca/Modelo Arranque

Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

Código Precio
LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

Motor
Marca/Modelo Arranque

Versión
Panel de control

SERIE PMD GRUPOS PORTÁTILES 3000 rpm. 
Versiones: 230V y 400VDiésel

PMD 5000s 

PMD 5050s 

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

-

5,0

-

4,5

5,0

1,7

4,2

1,5

230V

400V

Eléctrico / Manual

Eléctrico

PR452SXAY00

PR422TXAY00

1.855 €

1.950 €

Manual + AVR + Predispuesto AMF

Manual + AVR

↓ 

AMF

Sobreprecio

285 €

Código

PY000A000B2

ACCESORIOS

Cuadro automático por fallo de red para PMD5000s monofásico

Modelo Código Precio
Caudal Altura
Max l/min	 Max metros

Motor
Marca/Modelo Arranque

Bomba Max diam. Permitido
Tipo mm
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↓ 

WK

WK

LK

ES

MTS

ACCESORIOS: 

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Kit de elevación para los modelos E3200/E4000

Pica de tierra para generadores < 10kW (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con arranque manual)

Precio

Precio

125 €

200 €

50 €

55 €

220 €

165 €

340 €

Código

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000AR

PY000A000A1

PY000A00067

PZ000S0001T

PZ000S0001U

SERIE E GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230V y 400V Gasolina

E3200

E4000

E5000

MES5000

E8000

MES8000

E5000

MES5000

E8000

MES8000

MES15000

Honda GX160

Honda GX200

Honda GX270

Honda GX270

Honda GX390

Honda GX390

Honda GX270

Honda GX270

Honda GX390

Honda GX390

Honda GX690

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

6,6

6,6

12,0

-

-

-

-

-

-

4,3

4,3

5,6

5,6

10,8

2,6

3,1

4,6

4,6

6,4

6,4

3,4

3,4

3,6

3,6

5,4

2,2

2,6

3,9

3,9

5,5

5,5

3,2

3,2

3,3

3,3

-

230V

230V

230V

230V

230V

230V

400V

400V

400V

400V

400V

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Manual

Eléctrico

PA252SH1000

PA292SH1000

PA292SH1008

PA432SH1000

PA432SH100K

PA432SH100D

PA432SH100Q

PA432SH100P

PA432SH100R

PA652SH1000

PA652SH1008

PA652SH1005

PA652SH100G

PA542TH1000

PA542TH1007

PA542TH100B

PA702TH1000

PA702TH1004

PA702TH1008

PA702TH1006

PA702TH1009

PE153TH2001

720 €

750 €

910 €

1.135 €

1.290 €

940 €

1.150 €

1.165 €

1.285 €

1.425 €

1.600 €

1.255 €

1.415 €

1.475 €

1.355 €

1.515 €

1.635 €

1.480 €

1.605 €

1.840 €

1.990 €

4.295 €

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque

Manual

Manual

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual

Manual + AVR 

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual + AVR+ protección diferencial (DPP)

Manual

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual

Manual + AVR

Manual

Manual

Manual + AVR

Manual

Manual

Manual + AVR 

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual + AVR+ protección diferencial (DPP)

Manual	

Versión
Panel de control

I.V.A. no incluido

SERIE P Inverter GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230VGasolina

P2000i

P3000i

P3500i/o

P3500i

YAMAHA MZ80

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00

2,50

3,30

3,30

1,60

2,30

3,00

3,00

230V

230V

230V

230V

Manual

Manual

Manual

Eléctrico

PF162S81000

PF262SXI000

PF312SXI000

PF302SXB000

1.215 €

1.140 €

1.085 €

1.355 €

Manual INVERTER (Kit de conexión en paralelo)

Manual INVERTER 

Manual INVERTER

Manual INVERTER 	

↓ 

ES

MTS

PK

ACCESORIOS: 

Pica de tierra para generadores < 10kW (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con arranque manual)

Kit de paralelo para P3000-P3500i-P3500i/o 

Sobreprecio

55 €

220 €

170 €

Código

PY000A000A1

PY000A00067

PY000A000B5

Modelo
Voltaje

Código Precio
LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

Motor
Marca/Modelo Arranque

Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

SUPLEMENTO (solo disponible en producción):

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (E8000 230V)

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (E5000/E8000 400V)

↓ 

DPP

DPP
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SERIE PX GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230 V y 400VGasolina

PX3250

PX4000

PX5000

PX8000

PX10000

PX8000

Honda GP160

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

PRAMAC OHV

-

-

-

-

-

4,8

-

-

-

-

-

4,0

2,6

2,7

3,8

5,4

9,3

1,8

2,2

2,3

3,5

4,5

8,5

1,4

230V

230V

230V

230V

230V

400V

Manual

Manual

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

PB252SH1003

PK222SX1000

PK332SX1000

PK452SX2000

PK852SXB000

PK472TX2000

625 €

665 €

1.055 €

1.225 €

2.715 €

1.410 €

Manual

Manual + AVR 

Manual + AVR

Manual + AVR 

Manual + AVR 

Manual + AVR

↓ 

WK

WK

ES

MTS

ACCESORIOS: 

Kit de transporte (solo necesario para PX3250)

Kit de transporte con asas abatibles (solo necesario para PX3250)

Pica de tierra para generadores < 10Kw (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con arranque manual)

Sobreprecio

125 €

200 €

55 €

220 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000A1

PY000A00067

SERIE ES GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m. 
Versiones: 230V y 400VGasolina

ES3000

ES4000

ES5000

ES8000

ES5000

ES8000

Honda GX160

Honda GX200

Honda GX270

Honda GX390

Honda GX270

Honda GX390

-

-

-

-

5,0

6,6

-

-

-

-

4,3

5,6

2,6

3,1

4,6

6,4

3,4

3,6

2,2

2,6

3,9

5,5

3,2

3,3

230V

230V

230V

230V

400V

400V

Manual

	

Manual

	

Manual

	

Manual

	

Manual

	

Manual

PE242SH1000

PE242SH100K

PE242SH1016

PE242SH100W

PE292SH1000

PE292SH100A

PE292SH100P

PE292SH1010

PE402SH1000

PE402SH100D

PE402SH1013

PE402SH101H

PE612SH1000

PE612SH1009

PE612SH100W

PE612SH100T

PE532TH1000

PE532TH100B

PE652TH1000

PE652TH100U

850 €

1.010 €

1.010 €

1.170 €

980 €

1.150 €

1.140 €

1.310 €

1.205 €

1.395 €

1.365 €

1.550 €

1.545 €

1.700 €

1.705 €

1.865 €

1.635 €

1.690 €

1.850 €

2.230 €

Manual

AVR 

DPP (protección diferencial)

AVR + DPP (protección diferencial)

Manual

AVR 

DPP (protección diferencial)

AVR + DPP (protección diferencial)

Manual

AVR 

DPP (protección diferencial)

AVR + DPP (protección diferencial)

Manual

AVR 

DPP (protección diferencial)

AVR + DPP (protección diferencial)

Manual

AVR 

Manual

DPP (protección diferencial)

↓  

WK

WK

LK

ES

MTS

ACCESORIOS: 

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Kit de elevación para los modelos ES5000/ES8000

Pica de tierra para generadores < 10kW (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con arranque manual)

Sobreprecio

125 €

200 €

50 €

55 €

220 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000AS

PY000A000A1

PY000A00067

↓ 

DPP

DPP

SUPLEMENTOS (solo disponible en producción):	 Cambio de alternador Mecc Alte en sustitu    Sobreprecio

165 €

340 €

Código

PZ000S0001T

PZ000S0001U

I.V.A. no incluido

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

Modelo
Voltaje

Código Precio
LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

Motor
Marca/Modelo Arranque

Versión
Panel de control

COP POWER (kW)
400V 230V

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (ES8000 230V)

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (ES5000/ES8000 400V)
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↓ 

AMF

RSS

RSS

WK

WK

LK

ES

ES

SK

ACCESORIOS: 

Cuadro automático por fallo de red, panel con conector (para modelos que incorporan el CONN)

Sistema de arranque remoto automático (por señal start/stop) (para modelos que incorporan el CONN)

Arranque a distancia con mando RSS, max. distancia 90 m en campo abierto (para modelos que incorporan el CONN)

Kit de transporte (solo necesario para S12000)

Kit de transporte con asas abatibles (solo necesario para S12000)

Kit de elevación para S12000

Pica de tierra para generadores < 10kW excepto modelos con IPP (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Pica de tierra para generadores > 10kW excepto modelos con IPP (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Kit especial para S12000 (kit de transporte, kit de elevación, pica de tierra)

Sobreprecio

630 €

380 €

255 €

125 €

200 €

135 €

55 €

60 €

135 €

Código

PY000A0000S

P4ES00160

PY000A00009

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A00023

PY000A000A1

PY000A000A2

PY000A000BF

SERIE S 			   GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230V y 400VGasolina

S5000

S8000

S12000

S5000

S8000

S12000

Honda GX270

Honda GX390

Honda GX630

Honda GX270

Honda GX390

Honda GX630 

-

-

-

5,0

6,6

11,1

4,8

6,4

10,7

3,4

3,6

5,0

-

-

-

4,3

5,6

9,5

3,9

5,5

9,1

3,1

3,3

4,5

230V

230V

230V

400V

400V

400V

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Manual

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

PD412SH1Z03

PD412SH2Z03

PD412SH2Z01

PD412SH2Z02

PD412SH2Z04

PD412SH2Z05

PD612SH1Z09

PD612SH1Z03

PD612SH2Z03

PD612SH2Z01

PD612SH2Z02

PD612SH2Z04

PD612SH2Z05

PD103SH200B

PD103SH200I

PD103SH200D

PD542TH1Z03

PD542TH2Z03

PD542TH2Z01

PD542TH2Z02

PD542TH2Z05

PD652TH1Z03

PD652TH2Z03

PD652TH2Z01

PD652TH2Z02

PD652TH2Z04

PD652TH2Z05

PD123TH2002

PD123TH200I

PD123TH200D

PD123TH200F

PD123TH200H

2.470 €

2.900 €

2.515 €

2.645 €

2.620 €

2.775 €

2.290 €

2.475 €

3.055 €

2.615 €

2.740 €

2.665 €

2.790 €

4.405 €

4.560 €

4.525 €

2.570 €

3.080 €

2.870 €

3.135 €

3.210 €

2.700 €

3.155 €

2.975 €

3.045 €

3.045 €

3.165 €

4.495 €

4.535 €

4.320 €

4.485 €

4.575 €

AVR+IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+AVR (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

AVR+DPP (protección diferencial)

AVR+IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+AVR (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

AVR+IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+AVR (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

AVR+IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+AVR (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

IPP (protección Isometer)

AVR+IPP (protección Isometer)

CONN (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP (predispuesto para conectar AMF)

CONN+DPP+AVR (predispuesto para conectar AMF)

I.V.A. no incluido

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V
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SERIE SP	 GRUPOS PORTÁTILES 3000 r.p.m. 
Versiones: 230V y 400VGasolina

SP8000

SP12000

Honda GX390

Honda GX390

Honda GX630 

5,4

9,4

7,1

11,1

5,2

6,8

3,6

6,1

400V

400V

Manual

Eléctrico

Eléctrico

PD682TH1Z00

PD682TH2Z00

PD133TH2000

3.865 €

4.000 €

5.705 €

Manual Con protección IP54 e Isometer IPP

Manual Con protección IP54 e Isometer IPP

Manual Con protección IP54 e Isometer IPP

↓ 

WK

WK

ACCESORIOS: 

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Sobreprecio

125 €

200 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

I.V.A. no incluido

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

↓ 

WK

WK

ES

MTS

ACCESORIOS: 

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Pica de tierra para generadores < 10kW (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Cuadro de conmutación manual 40A (para versiones con arranque manual)

Sobreprecio

125 €

200 €

55 €

220 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000A1

PY000A00067

↓ 

DPP

DPP

SUPLEMENTOS (solo disponible en producción):	 Cambio de alternador Mecc Alte en sustitu    

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (E6500 230V)

Protección diferencial con magnetotérmico 30mmA (32A) y cuenta horas (E4500/E6000 400V)

Sobreprecio

165 €

340 €

Código

PZ000S0001T

PZ000S0001U

SERIE E GRUPOS PORTÁTILES 3000  r.p.m.
Versiones: 230V y 400VDiésel

E4500

E6500 

E4500

E6000 

Yanmar L70

Yanmar L70

Yanmar L70

Yanmar L100

Yanmar L70

Yanmar L100

-

-

3,7

5,5

3,5

5,3

2,8

3,6

-

-

3,2

4,5

3,0

4,4

2,0

3,2

230V

230V

400V

400V

Manual

Manual

Eléctrico

Manual

Manual

Manual

PA322SY3000

PA322SY300D

P4322SY4000

PA482SY3000

PA482SY3009

PA402TY3000

PA572TY3000

1.950 €

2.105 €

2.360 €

2.320 €

2.490 €

2.315 €

2.585 €

Manual

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual

Manual

Manual + protección diferencial (DPP)

Manual

Manual

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

SERIE X	 GRUPOS PORTÁTILES 3000 r.p.m. 
Versiones: 230V y 400VGasolina

X12000
Honda GX630

Honda GX630 

-

9,5

-

11,1

10,7

5,04

9,1

3,74

Monofásico

Trifásico

Eléctrico

Eléctrico

PX952SH2000

PX952TH2000

3.875 €

3.980 €

Manual

Manual

↓ 

WK

WK

WK

ACCESORIOS: 

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Pica de tierra para generadores > 10Kw (Pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2

Sobreprecio

125 €

200 €

60 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000A2

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V
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I.V.A. no incluido

SERIE TG GENERADOR PTO 1500 Y 3000 r.p.m.
400V

TG12/3

TG16/3

TG20/3

TG25/3

TG27/15

TG30/15

TG42/15

TG48/15

TG62/15

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

IP 23 

9,6

12,8

16,0

20,0

21,6

24,0

33,6

38,4

49,6

5,4

7,2

9,0

10,8

9,9

10,8

13,0

15,0

19,4

3.000

3.000

3.000

3.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

22 / 435

29 / 435

37 / 435

44 / 435

48 / 430

51 / 430

74 / 395

88 / 395

103 / 395

MB12000TZ00

MB16000TZ00

MB20000TZ00

MB25000TZ00

MB27100TZ00

MB30000TZ01

MB42000TZ00

MB48000TZ00

MB62000TZ00

1.840 €

1.950 €

2.250 €

2.415 €

3.090 €

3.405 €

5.495 €

5.635 €

6.030 €

Modelo Código Precio
COP POWER (kW)

400V 230VProtecciones KW / rpm rpm
TRACTOR ALTERNADOR

Compound (tolerancia de voltaje 5%)

Compound (tolerancia de voltaje 5%)

Compound (tolerancia de voltaje 5%)

Compound (tolerancia de voltaje 5%)

Electrónico AVR  (toler. volt. 1,5%)

Electrónico AVR (toler. volt. 1,5%)

Electrónico AVR  (toler. volt. 1,5%)

Electrónico AVR  (toler. volt. 1,5%)

Electrónico AVR (toler. volt. 1,5%)

Sistema de regulación del voltaje

SERIE S GRUPOS PORTÁTILES 3000 r.p.m. 
Versiones: 230V y 400VDiésel

↓  

AMF

RSS

RSS

WK

WK

ES

ES

ACCESORIOS: 

Cuadro automático por fallo de red, panel con conector (para modelos que incorporan el CONN)

Sistema de arranque remoto automático (por señal start/stop) (para modelos que incorporan el CONN)

Arranque a distancia con con mando RSS, max. distancia 90 m en campo abierto (para modelos que incorporan el CONN)

Kit de transporte

Kit de transporte con asas abatibles

Pica de tierra para generadores < 10Kw (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Pica de tierra para generadores > 10Kw (pica de metal de 1 m de longitud y 2,5 m de cable - 16mm2)

Sobreprecio

630 €

380 €

255 €

125 €

200 €

55 €

60 €

Código

PY000A0000S

P4ES00160

PY000A00009

PY000A000BB

PY000A000BC

PY000A000A1

PY000A000A2

Código Precio
Motor

Marca/Modelo Arranque
Versión
Panel de control

Modelo
Voltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V

S6500

S9000 

S15000 

S6000

S9000

S15000

Yanmar L100

LOMBARDINI
25LD330

LOMBARDINI
12LD477

Yanmar L100

LOMBARDINI
25LD330

LOMBARDINI
12LD477

-

-

-

4,5

7,0

10,9

-

-

-

5,5

8,2

12,3

5,3

7,9

12,2

2,9

3,4

4,9

4,4

6,8

11,5

2,7

3,0

4,5

230V

230V

230V

400V

400V

400V

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

Eléctrico

PD482SY4002

PD752SRAZ00

PD752SRAZ07

PX112SRAZ00

PD572TY4001

PD572TY4002

PD882TRAZ01

PD882TRAZ0K

PD882TRAZ02

PX112TRAZ00

3.380 €

5.420 €

5.610 €

6.140 €

3.565 €

3.620 €

5.595 €

5.655 €

5.655 €

6.245 €

Manual CONN + protección diferencial (DPP)
(predispuesto para conectar AMF)

Manual 

Manual  CONN (Predispuesto para conectar AMF)

Manual con protección magnetotérmica

Manual CONN + protección diferencial (DPP)
(predispuesto para conectar AMF)

IPP (protección Isometer)

Manual con protección diferencial (DPP)

Manual CONN + protección diferencial (DPP)
(predispuesto para conectar AMF)

IPP (protección Isometer)

Manual con protección magnetotérmica
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SERIE MP MOTOBOMBASGasolina

MP 36-2 

MP 56-3 

MP 34-2 

MP 66-3 

Honda GX120

Honda GX160

Honda GX160

Honda GX240

600

930

700	

1340	

30

26

30

27

Manual

Manual

Manual

Manual

SEMITRASH 2’’ agua limpia

SEMITRASH 3’’ agua limpia

TRASH 2’’ aguas sucias

TRASH  3’’ aguas sucias

-

-

20

27

FA360EH1000

FA560HH1000

FC340DH1000

FC660GH1000

525 €

585 €

1.330 €

1.865 €

Modelo Código Precio
Caudal Altura
Max l/min	 Max metros

Motor
Marca/Modelo Arranque

Bomba Max diam. Permitido
Tipo mm

SERIE W MOTOSOLDADORASGasolina

W220TDC 40-220	 5,5 2,4 4,5 2,1 400V Honda GX390 Manual Gasolina Regulación manual mecánica LA220CH1000 2.175 €

Modelo Código Precio
Rango
Amperios

Versión
Combustible

Versión
Control

↓  

WK

WK

WS

ACCESORIOS: 

Kit de transporte 									       

Kit de transporte con asas abatibles									       

Kit de soldadura (máscara, guantes, cepillo, caja para electrodos, pantalla ligera (90x110mm), pantalla oscura, cables 35mm2

-5m- con pinza. 13mm cable tierra 35mm2 con toma 13mm)							     
				  

Sobreprecio

125 €

200 €

165 €

Código

PY000A000BB

PY000A000BC

LY000A00007

I.V.A. no incluido

SERIE PW HIDROLIMPIADORASGasolina & Diésel

PW 240 

PW3000 

Honda GX390

Yanmar L100

12,5	

15,0

240

200

Manual	

Eléctrico	

Gasolina

Diésel

NA2400H1000

NC3000Y4000

2.020 €

3.360 €

Modelo Código Precio
Caudal Presión
l/min Max bar

Motor
Marca/Modelo Arranque Combustible

Modelo

Motor
Marca/Modelo ArranqueVoltaje

LTP POWER (kW)
400V 230V

COP POWER (kW)
400V 230V
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Tarifa válida a partir del 15 de julio de 2021.

PRAMAC IBÉRICA, S.A.U.

P. E. Polaris World, C/ Mario Campinoti, 1
30591 Balsicas, Murcia, España
Tel. +34 968 334 900
info.es@pramac.com / www.pramac.com

Worldwide Service & Parts
Online Center: www.pramacparts.com

Las ventas de productos descritos en este documento están sujetas a los términos y condiciones de ventas incluidos en http://www.pramac.com/gc


