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AÇO INOXIDÁVEL 18/10
+ HIGIENE + DURABILIDADE

STAINLESS STEEL 18/10
+ HYGIENE AND DURABILITY

Elementos de Pega com DFV
DEPOSIÇÃO FÍSICA A VAPOR

Handles with PVD
PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION

CAÇAROLA BAIXA COM ASAS
LOW CASSEROLE WITH LID

639002GD0924  Ø24cm 2,8L

PANELA C/ASAS
STOCKPOT WITH LID

639002GD6616 Ø16cm 1,9L
639002GD6620 Ø20cm 3,8L
639002GD6624  Ø24cm 6,6L

CAÇAROLA COM ASAS
CASSEROLE WITH LID
639002GD1020 Ø20cm 3L
639002GD1024 Ø24cm 5,3L

FRIGIDEIRA ANTIADERENTE CÓNICA
NON-STICK CONICAL FRYING PAN 

63900AGD5620 Ø20cm  
63900AGD5626 Ø26cm 
 63900AGD5628 Ø28cm 

CAÇAROLA C/ CABO
SAUCEPAN WITH LID

639002GD1116 Ø16cm 1,5L

R E V E S T I M E N T O  E M

T I TÂ N I OGÁS
GAS

ELÉTRICO
ELECTRIC

INDUÇÃO
INDUCTION

VITROCERÂMICO
VITROCERAMIC

RADIANTE
RADIANT

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
DISHWASHER SAFE

MAX.60ªC

MICROONDAS
MICROWAVE

LIMPEZA FÁCIL
EASY CLEAN
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AÇO INOXIDÁVEL 18/10
18/10 STAINLESS STEEL

AISI 304

LIGA DE ALUMÍNIO
ALUMINIUM ALLOY

AL 1050

AÇO INOXIDÁVEL MAGNÉTICO
MAGNETIC STAINLESS STEEL

AISI 439

ELEVADA CONDUÇÃO TÉRMICA

FUNDO + PAREDES TÉRMICAS
+RAPIDEZ +EFICIÊNCIA

HIGH THERMAL CONDUCTIVIT Y
THERMIC BASE + SIDE WALLS

 +QUICKNESS + EFICIENCY

TECNOLOGIA MULTIDISC
Com a utilização do material Multidisc é possível 
extrapolar para todo o corpo da peça as vantagens 
do fundo térmico Silampos:

. Distribuição uniforme do calor por toda a peça.

. Mantém a temperatura por mais tempo.

As camadas exteriores em aço inoxidável previnem e 
retardam a dissipação do calor gerado pela camada 
intermédia.
. O seu elevado desempenho garante mais rapidez e 
poupança de energia (por diminuição dos tempos de 
cozedura).
 

MULTIDISC TECHNOLOGY
With the use of the Multidisc technology it is now 
possible to extrapolate the advantages of 
Silampos thermic base to the entire body of the 
piece:

. Uniform heat distribution throughout the piece.

. Retains heat longer. The stainless steel outer layers 
prevent and delay the dissipation of the heat 
generated by the intermediate layer.
. Its high performance ensures faster cooking and 
energy savings (due to the decrease of cooking 
times).
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Tel: (+351) 256 850 400
Email: geral@silampos.pt
www.silampos.pt
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3
CAMADAS

LAYERS

2,3mm
ESPESSURA
THICKNESS


