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A inspiração e a informação são essenciais para garantir uma boa e sustentável 

tomada de decisões. De modo a dotar o cliente para o desenvolvimento de uma 

solução ideal de iluminação, a VETRO seleciona uma gama de produtos de 

elevada qualidade que são parte integrante deste catálogo. A estreita 

colaboração, que fazemos questão que exista com os nossos clientes e 

fornecedores, e a experiência que vamos acumulando ao longo do tempo, 

permite-nos desenvolver soluções que não seguem apenas a tendência de 

mercado, como criamos mais-valias à medida do cliente para que estas se 

adaptem ao espaço ao longo do tempo. 
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PELVOS 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
[ул ό.млύ рлΩллл Ƙ 
Altura 80 mm 
Largura 50 mm 
 

Difusor 
OD ς Difusor opal 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem saliente ς PELVOS 
Montagem suspensa ς PELVOS S 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

PELVOS  
585 mm 13 W / 2093lm 

17 W / 2792 lm 

865 mm  19 W / 3140 lm 
25 W / 4188 lm 

1145 mm   25 W / 4186 lm 
34 W / 5584 lm 

1425 mm 32 W / 5233 lm 
42 W / 6980 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal 

¶ Topo em alumínio, sem parafusos visíveis 

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 180 lm/W 

¶ Gama de produtos passível de serem instalados em linha continua 
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VOLAN 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
[ул ό.млύ рлΩллл Ƙ 
Altura 48 mm 
Largura 48 mm 
 

Difusor 
OD ς Difusor opal 

OM ς Difusor microprismático 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem saliente ς VOLAN 
Montagem suspensa ς VOLAN S 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

VOLAN  
585 mm 13 W / 2093lm 

17 W / 2792 lm 

865 mm  19 W / 3140 lm 
25 W / 4188 lm 

1145 mm   25 W / 4186 lm 
34 W / 5584 lm 

1425 mm 32 W / 5233 lm 
42 W / 6980 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal ou microprismático 

¶ Topo em alumínio, sem parafusos visíveis 

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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ZERVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZERVOS S 1L  
960x200 mm  19 W / 3360lm 
1250x200 mm   25 W / 4480 lm 

1550x200 mm 32 W / 5600 lm 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
SELV 
L80 (B10) 9лΩллл Ƙ 
Altura 40 mm 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Cor do shade – Grupo ótico 
Preto - BL 

Branco - WH 

 

Aplicação 
Montagem suspensa ς ZERVOS S 
 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

ZERVOS S 1LE  
1250x200 mm   19 W / 3360lm 

1550x200 mm 25 W / 4480 lm 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Corpo em chapa de aço termolacada na cor RAL 9016 

¶ Grupo ótico - difusor e lente em policarbonatoς conceito DARK LIGHT 

¶ Equipada com módulos LED, até 200 lm/W 

¶ 1L ς shade continuo (Grupo ótico) 

¶ 1LE ς shades espaçados (Grupo ótico) 

¶  
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ZERVOS E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZERVOS E 4LQ / ZERVOS E 2L  
585x585 mm  25 W / 4480 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
SELV 
L80 (B10) 9лΩллл Ƙ 
Altura 40 mm 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Cor do shade – Grupo ótico 
Preto - BL 

Branco ς WH 

 

Aplicação 
Montagem encastrada ς ZERVOS E 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

ZERVOS E 1L  
895x295 mm  19 W / 3360lm 

1195x295 mm   25 W / 4480 lm 
1495x295 mm 32 W / 5600 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 

 

ZERVOS E 1LE  
1195x295 mm   19 W / 3360lm 
1495x295 mm 25 W / 4480 lm 

Curva fotométrica 
 
 

 

¶ Corpo em chapa de aço termolacada na cor RAL 9016 

¶ Grupo ótico - difusor e lente em policarbonatoς conceito DARK LIGHT 

¶ Sem parafusos visíveis 

¶ Equipada com módulos LED, até 200 lm/W 

¶ 1L ς shade continuo (Grupo ótico) 

¶ 1LE ς shades espaçados (Grupo ótico) 

¶ 4LQ ς shades em quadrado (Grupo ótico) 

¶ 2L ς 2 shades em linha (Grupo ótico) 

¶  
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APUS 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
L80 (B10) 5лΩллл Ƙ 
Altura 80 mm 

 

Difusor 
OD ς Difusor opal 

OM ς Difusor microprismático 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem saliente ς APUS 
Montagem suspensa ς APUS S 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

 

  

APUS  
Ø 450 mm 24 W / 4000lm 
Ø 530 mm  47 W / 8100 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal ou microprismático 

¶ Luz uniforme equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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TOCANO 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
L80 (B10) 5лΩллл Ƙ 
Altura 50 mm 
Largura 72 mm 
 

Difusor 
OD - Difusor opal 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem encastrada ς Tocano 
 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

 

  

TOCANO  
600 mm 13 W / 2093lm 

17 W / 2792 lm 

880 mm  19 W / 3140 lm 
25 W / 4188 lm 

1160 mm   25 W / 4186 lm 
34 W / 5584 lm 

1440 mm 32 W / 5233 lm 
42 W / 6980 lm 

Exemplo de curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Topo em alumínio 

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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OFFICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OFFICE E  
595x595 mm  25 W / 4186 lm 

34 W / 5584 lm 
1195x295 mm   25 W / 4186 lm 

34 W / 5584 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>90 
Classe de proteção I 
IP40 
L80 (B10) 5лΩллл Ƙ 
Altura 55 mm 

 

Difusor 
OD ς Difusor opal 

OM ς Difusor microprismático 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem encastrada ς OFFICE E  
 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

¶ Corpo em chapa de aço termolacada na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal ou microprismático 

¶ Equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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QUADRATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUADRATA E  
595x595 mm  40 W / 5120lm 

1195x295 mm   40 W / 5120lm 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
UGR<19 
Classe de proteção II 
IP40 
[тл ό.рлύ рлΩллл Ƙ 
Altura 10 mm 

 

Difusor 
OM ς Difusor microprismático 

 

Acabamento 
RAL 9016 
 

Aplicação 
Montagem encastrada ς QUADRATA E  
Montagem saliente ς QUADRATA 

 

Eletrificação 
ON/OFF, 1-10V, DALI, PUSH, CASAMBI 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

QUADRATA (Quadrata + aro de remate )  
595x595 mm  40 W / 5120lm 

1195x295 mm   40 W / 5120lm 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acessórios 

ARO ENCASTRAR 0606 
ARO ENCASTRAR 1203 
KIT FIXAÇAO - CONJ 4 

ARO SALIENTE 0606 
ARO SALIENTE 1203 

 

¶ Corpo em alumínio termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal, microprismático 

¶ Equipada com módulos LED, até 110 lm/W 

 

x 

X1 

Y
1 

Y 

10 

8 



 

 

RUNDA 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção III 
IP44 
IK07 
L90 (B1лύ рлΩллл Ƙ 
Altura 70 mm 

 

Difusor 
VO ς Vidro opal 

VT ς Vidro transparente 

 

Acabamento 
RAL 9016 
 

Aplicação 
Montagem encastrada 
 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

 

  

RUNDA   
Ø 145 mm 11 W / 1464lm 

Ø 196 mm  17 W / 2130lm 

Ø 242 mm  32 W / 3359lm 
Exemplo de curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¶ Corpo em alumínio injetado termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em vidro opal ou transparente 

¶ Luz uniforme equipada com módulos LED, até 150 lm/W 

 

70 
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Ø1 
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CYL 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP65 
Ø 50 mm 
Ø 70 mm 

 

Acabamento 
INOX - Abraçadeiras 
 

Aplicação 
Montagem saliente ς CYL  
Montagem suspensa ς CYL S 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

CYL 50 / CYL 70  
580 mm 13 W / 2093lm 

17 W / 2792 lm 

860 mm  19 W / 3140 lm 
25 W / 4188 lm 

1150 mm   25 W / 4186 lm 
34 W / 5584 lm 

1420 mm 32 W / 5233 lm 
42 W / 6980 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Topos em policarbonato transparente 

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 180 lm/W 

¶ Gama de produtos passível de serem instalados em linha continua 
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TUBA 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 

4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
Ø 70 mm 

 

Difusor 
OD ς Difusor opal 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem suspensa ς TUBA S 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

TUBA  
570 mm 13 W / 2093lm 

17 W / 2792 lm 

850 mm  19 W / 3140 lm 
25 W / 4188 lm 

1140 mm   25 W / 4186 lm 
34 W / 5584 lm 

1410 mm 32 W / 5233 lm 
42 W / 6980 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspensão 

SUSP INOX 1000 
SUSP INOX 1500 

Alimentação 

FAL 3x0,75-1000 CR 
FAL 3x0,75-1500 CR  
FAL 5x0,75-1000 CR  
FAL 5x0,75-1500 CR  

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Topo em aluminio 

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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CODE 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 

4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
Classe de proteção I 
IP40 
Altura 60 mm 
Largura 90 mm 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem encastrada 
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

CODE GU10  
CODE 0101 ς 90mm MÁX. 50 W 
CODE 0102 ς 160mm MÁX. 50 W 

CODE 0103 ς 230mm MÁX. 50 W 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¶ Corpo em chapa de aço termolacada na cor RAL 9016  

¶ Difusor em vidro transparente 

¶ Sem parafusos visíveis 

¶ Suporte para lâmpada GU10 LED 

 

x 
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CLEAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLEAN E  
600x600 mm  52 W / 8372 lm 

68 W / 11168 lm 
1200x300 mm   52 W / 8372 lm 

68 W / 11168 lm 

1500x300 mm 64 W / 10465 lm 
85 W / 13960 lm 

Curva fotométrica  

Dados Técnicos 

4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>90 
Classe de proteção I 
IP65 
Altura 85 mm 

 

Acabamento 
RAL 9016 
 

Aplicação 
Montagem encastrada ς CLEAN E 
Montagem saliente ς CLEAN 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica CLEAN   

595x595 mm  52 W / 8372 lm 
68 W / 11168 lm 

1195x295 mm   52 W / 8372 lm 
68 W / 11168 lm 

1495x295 mm 64 W / 10465 lm 
85 W / 13960 lm 

Curva fotométrica  

¶ Corpo em chapa de aço termolacada na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal ou microprismático 

¶ Aro sem parafusos visíveis 

¶ Equipada com módulos LED, até 180 lm/W 
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COMMER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMER – LED 3R  
1130x61x20 mm 48 W / 8040lm 

71 W / 11260lm 

1410x61x20 mm 60 W / 10050lm 
88 W / 14075lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP40 
Altura 85 mm 
Largura 65 mm 
 

COMMER LC ς Linha continua 

COMMER IND ς Luminária individual 
 

Aplicação 
Montagem saliente ou suspensa 
Lentes com distribuição de luz extensiva, 
intensiva ou assimétrica 

 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

COMMER – PERFIL DE ALUMINIO  
1132x65x63 mm ς 5x2,5mm  
1412x65x63 mm ς 5x2,5mm  

2824x65x63 mm ς 5x2,5mm  

1132x65x63 mm ς 7x2,5mm  
1412x65x63 mm ς 7x2,5mm  

2824x65x63 mm ς 7x2,5mm  

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Lente em policarbonato opal  

¶ Linha uniforme de luz equipada com módulos LED, até 190 lm/W 

¶ Gama de produtos passível de serem instalados em linha continua 
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IND HB 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Regulação de fluxo 1-10V 
Classe de proteção I 
IP65 
IK08 

 

Acabamento 
RAL 9005 
 

Aplicação 
Montagem suspensa ς IND HB 
 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

IND HB  
Ø310x170 mm 100 W / 15250lm 
Ø320x180 mm 150 W / 23750lm 

Ø330x190 mm 200 W / 30000lm 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¶ Corpo em alumínio injetado 

¶ Difusor/lente em policarbonato opal  

¶ Equipada com módulos LED de alta eficiência, até 150 lm/W 
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HERMETIC 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP66 
IK08 
Altura 101 mm 
Largura 101 mm 
 

Acabamento 
RAL 7035 
 

Aplicação 
Montagem saliente ou suspensa 
 

Eletrificação 
ON/OFF, DALI, Emergência 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

HERMETIC LED  
660x101 mm 17 W / 2792 lm  

20 W / 3140 lm 

1277x101 mm  34 W / 5584 lm 
40 W / 6280 lm 

1537x101 mm   42 W / 6980 lm 
50 W / 7850 lm 

Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acessórios 

Clipes de fixação em aço inox 
 

¶ Corpo e difusor em policarbonato injetado, com proteção UV  

¶ Linha uniforme de luz equipada com lâmpadas LED, até 180 lm/W 

¶ Refletor interior em chapa de aço, pintado na cor RAL 9016 
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CLAUSUS 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 

Classe de proteção I 
IP66 
IK08 
Altura 101 mm 

 

Acabamento 
RAL 7035 
 

Aplicação 
Montagem saliente ou suspensa 
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

  

 

CLAUSUS 1T LED  
1T 600x101 mm 6.5 W 
1T 1200x101 mm  15 W 

1T 1500x101 mm   24 W 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLAUSUS 2T LED  
2T 600x145 mm 13 W 

2T 1200x145 mm  30 W 

2T 1500x145 mm   48 W 
Curva fotométrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acessórios 

Clipes de fixação em aço inox 
 

¶ Corpo e difusor em policarbonato injetado, com proteção UV  

¶ Refletor interior em chapa de aço, pintado na cor RAL 9016 

¶ Luminária eletrificada para tubo LED 

¶ Suporte para lâmpada G13 
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EKS 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 
4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP65 
Altura 155 mm 
Largura 275 mm 
Profundidade 100 mm 
 

Acabamento 
RAL 9005, RAL 9006, RAL 9016 
 

Aplicação 
Montagem saliente 
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

EKS  
EKS 100 MÁX. 40 W 
EKS 200  MÁX. 40 W 

EKSL 100  6 W / 960lm 
EKSL 200 6 W / 960lm 

¶ Luminária para aplicação no exterior 

¶ Corpo e difusor em policarbonato opal  

¶ Equipada com módulos LED, até 180 lm/W 

¶ EKS ς Suporte para lâmpada E27 LED 

¶ EKSLς Placa cerâmica LED 

 

EKSL 1 

EKSL 2 
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MUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

MUR – E27 LED  
235x70 mm MÁX. 40 W 

Dados Técnicos 

4000 K ς Outras temperaturas sob consulta 
CRI>80 
Classe de proteção I 
IP65 
Largura 100 mm 

 

Acabamento 
INOX 
 

Aplicação 
Montagem encastrada 
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

MURL – Placa cerâmica LED  
235x70 mm 6 W / 960lm 

¶ Luminária para aplicação no exterior 

¶ Corpo em policarbonato  

¶ Aro frontal em inox 

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Equipada com módulos LED, até 180 lm/W 

¶ MUR ς Suporte para lâmpada E27 LED 

¶ MURL ς Placa cerâmica LED 
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APL 
 

 

 

 

 

 

 

Dados Técnicos 

Classe de proteção I 
IP65 
Altura 295 mm 
Largura 220 mm 
Profundidade 90 mm 

 

Acabamento 
INOX 
 

Aplicação 
Montagem saliente  
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

 

 

 

 

  

APL  
APLV MÁX. 40 W 
APLV1 MÁX. 40 W 

APLV2 MÁX. 40 W 

¶ Luminária para aplicação no exterior 

¶ Aro frontal em aço inox  

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Suporte para lâmpada E27 LED 

¶ Outras configurações do aro sob consulta 

 

APLV 

APLV1 

APLV2 
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BORJA 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BORJA R  
350 mm MÁX. 40 W 
450 mm  MÁX. 40 W 

550 mm   MÁX. 40 W 
650 mm MÁX. 40 W 

Dados Técnicos 

Classe de proteção I 
IP65 
Ø 180 mm ς BORJA R 
180x180 mm ς BORJA Q 

 

Outros acabamentos 
RAL 9005, RAL 9006 
 

Aplicação 
Montagem saliente no solo 
 

Eletrificação 
ON/OFF 

 
Para outras informações, solicitar ficha técnica 

BORJA Q  
350 mm MÁX. 40 W 

450 mm  MÁX. 40 W 
550 mm   MÁX. 40 W 

650 mm MÁX. 40 W 

¶ Luminária para aplicação no exterior 

¶ Corpo em alumínio extrudido termolacado na cor RAL 9016 

¶ Difusor em policarbonato opal  

¶ Suporte para lâmpada E27 LED 

 

BORJA R   

BORJA Q 
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  VETRO 
 

A VETRO é uma empresa que fabrica luminárias de excelência, dirigidas a todos os 

mercados e que se caracteriza por uma elevada exigência quanto à qualidade do seu 

produto. Pretendendo ser uma empresa de referência nesta área, destaca-se pela 

qualidade e pelo detalhe de cada produto, aliando elegância e estética, e 

acompanhando as diferenças e exigências de todos os seus parceiros. A VETRO possui 

equipamentos de tecnologia avançada, que permitem uma visão mais futurista e 

inovadora, não esquecendo cada detalhe para que o resultado seja da mais alta 

qualidade. O cliente beneficia, assim, de um serviço Premium, baseado na total 

dedicação e empenho, no diálogo aberto, na transparência e honestidade, qualidades 

inerentes à personalidade de toda a equipa. A cooperação entre todas as partes, 

juntamente com a responsabilidade da VETRO, proporcionará uma boa dinâmica no 

atendimento das necessidades de todos os seus clientes. 

Nelson Tribuna Unip. Ldª 

Rua do Brejo ς Pav. 6G || 3770-305 OBR 

Portugal 

+351 234 026 463 || www.vetro.pt || geral@vetro.pt 

http://www.vetro.pt/
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