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  Referências

Wallbox Descrição Tipo de Tomada 
ou cabo  

Potência (kW)
Pólos

Referências

Com tomada (lado direito)  

 3.7 (1P - 16 A) EVH2S3P04K  

7.4 (1P - 32 A) EVH2S7P04K  

11 (3P - 16 A) EVH2S11P04K  

EVH2S22P04K  

 , lado direito 

T2 3.7 (1P - 16 A) EVH2S3P0CK

7.4 (1P - 32 A) EVH2S7P0CK

Monofásico Trifásico
3.7 kW - 16 A 7.4 kW - 32 A 11 kW - 16 A 22.1 kW - 32 A

Refª pack protecção

A9Z61225

Contador de Energia

A9MEM3155 

 Tipo  de
bloqueio

Potência (kW)
Pólos

 Chave 7.4 (1P) / 22.1 (3P) EVB1A22P4KI

RFID ( ) 7.4 (1P) / 22.1 (3P) EVB1A22P4RI

In  10 RFID .

(3P - A)

de  4 m, direito (1) 

Z.E. READY

(1)

   

T2 7.4 (1P) EVB1A7PCKI

RFID (1) 7.4 (1P) EVB1A7PCRI

T2 22.1 (3P) EVB1A22PCKI

RFID (1) 22.1 (3P) EVB1A22PCRI

tomada +  TE

 7.4 (1P) / 22.1 (3P) EVB1A22P4EKI

 (1) 7.4 (1P) / 22.1 (3P) EVB1A22P4ERI

Medição
 

(1)

(1)

Modem(2)

 

EVP2MM EVP2MM EVP2MMEVP2MM 

(1)

(2)

(3) Segundo a norma europeia IEC60364-7-722 (27/02/2019)

X

nstituintes do pack de protecção

SESA269251
Typewriter
PROTWB1P3

SESA269251
Typewriter
PROTWB1P7

SESA269251
Typewriter
PROTWB3P11

SESA269251
Typewriter
PROTWB3P22
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  Referências

Charging  
station type

 Número de  
tomadas

Potência por tomada / Pólos

7.4 kW (1P - 32 A) 22.1 kW (3P - 32 A)

Plug In  - sem leitor RFID

1 (1) T2 es EVW2S7P04 EVW2S22P04

2 T2 es EVW2S7P44 EVW2S22P44

 

1 (1) T2 es EVW2S7 P04R EVW2S22P04R

2 T2 es EVW2S7P44R EVW2S22P44R

    

a  
Charging  
station type

N  P  / P

7.4 kW (1P - 32 A) 22.1 kW (3P - 32 A)

1 (1) T2 com obturadores EVF2S7P04 EVF2S22P04

2 T2 com obturadores EVF2S7P44 EVF2S22P44

1 (1) T2 com obturadores EVF2S7P04R EVF2S22P04R

2 T2 com obturadores EVF2S7P44R EVF2S22P44R

(1) No lado direito do carregador
(2) Inclui10 cartões RFID.

Modo 3

f m

  

Modo 3

(1) No lado direito do carregador
(2) Inclui10 cartões RFID.

Equipamento de proteção e opcionais

EVP1FKCEVP1FKC EVP1FKC EVP1FKCCalha modular (2)

(1) Listagem de material - esquema básico
(2) Válido apenas para Parking assentamento ao solo Z.E. READY

Descrição
1 Tomada 2 Tomadas

Potência - Corrente kW - 32 A  kW - 32 A  kW - 32 A 22.1 kW - 32 A
Refª pack prote

A9Z61240

Contador de Energia

A9MEM3155 

4

A9MEM3155 A9MEM3155 A9MEM3155 

Medição
 

4

(1)

(1)

(1)

Modem

 

EVP2MM EVP2MM EVP2MMEVP2MM 

Antena EVP2MP EVP2MPEVP2MP EVP2MP

2  

2  

 

 (1)

 

 

nstituintes do pack de protecção

SESA269251
Typewriter
PROT1P1TPK7

SESA269251
Typewriter
PROT3P1TPK22

SESA269251
Typewriter
PROT1P2TPK7

SESA269251
Typewriter
PROT3P2TPK22




