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BEM INFORMADO

Mantenha-se atualizado e receba sempre os nossos preços 
atuais. Leia agora o código QR e visite-nos em slv.com  
ou na página Web de um dos nossos parceiros. 
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A luz é versátil e influencia todas as áreas da nossa 
vida. As diversas possibilidades da SLV iluminação, 
permitem torná-lo numa experiência única.

EXPERIENCE LIGHT.
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48 V-SYSTEM

O novo 48 V-SYSTEM pode ser integrado de forma otimizada e flexível num design  
interior moderno com o máximo de minimalismo. Graças à instalação segura na parede 
e teto, permite realces especiais no design  tridimensional do espaço. O ponto de  
partida para o planeamento e seleção é feito pela calha eletrificada em três versões: 
encastrada, saliente standard e saliente em profundidade.



Incluindo bucha   
fischer DUOPOWER

48 V-SYSTEM

48 V DC
Intensidade máx. de corrente: 16 A

Material: alumínio

Preto Branco

SISTEMA DE CALHAS DE 48 V, DALI

Variante Art. n.º Dimensões

1 m
Preta, saliente standard 1006541

C: 100 cm, L: 2,62 cm, A: 2,26 cm
Branca, saliente standard 1006542

2 m
Preta, saliente standard 1006543

C: 200 cm, L: 2,62 cm, A: 2,26 cm
Branca, saliente standard 1006544

3 m
Preta, saliente standard 1006545

C: 300 cm, L: 2,62 cm, A: 2,26 cm
Branca, saliente standard 1006546

4 m
Preta, saliente standard 1006547

C: 4m, L: 2,62 cm, A: 2,26 cm
Branca, saliente standard 1006548

Variante Art. n.º Dimensões

1 m
Preta, saliente em profundidade 1006549

C: 100 cm, L: 2,62 cm, A: 4,72 cm
Branca, saliente em profundidade 1006550

2 m
Preta, saliente em profundidade 1006551

C: 200 cm, L: 2,62 cm, A: 4,72 cm
Branca, saliente em profundidade 1006552

3 m
Preta, saliente em profundidade 1006553

C: 300 cm, L: 2,62 cm, A: 4,72 cm
Branca, saliente em profundidade 1006554

4 m
Preta, saliente em profundidade 1006555

C: 400 cm, L: 2,62 cm, A: 4,72 cm
Branca, saliente em profundidade 1006556

Variante Art. n.º Dimensões

1 m
Preta, encastrada 1006557

C: 100 cm, L: 7,4 cm, A: 4,7 cm
Branca, encastrada 1006558

2 m
Preta, encastrada 1006559

C: 200 cm, L: 7,4 cm, A: 4,7 cm
Branca, encastrada 1006560

3 m
Preta, encastrada 1006561

C: 300 cm, L: 7,4 cm, A: 4,7 cm
Branca, encastrada 1006562

4 m
Preta, encastrada 1006563

C: 400 cm, L: 7,4 cm, A: 4,7 cm
Branca, encastrada 1006564
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Artigo Art. n.º Performance Dimensões

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente standard, esquerda, teto
Alumínio

Preto 1006575
C: 7,1 cm, L: 7,1 cm, A: 2,19 cm

Branco 1006576

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente standard, direita, teto
Alumínio

Preto 1006577
C: 7,1 cm, L: 7,1 cm, A: 2,19 cm

Branco 1006578

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente standard, parede / teto
Alumínio

Preto 1006579
C: 8,4 cm, L: 2,62 cm, A: 8,4 cm

Branco 1006580

Conector de calha eletrificada
Calha eletrificada saliente
Aço

Cinzento 1006609 C: 5 cm, L: 1,32 cm, A: 0,25 cm

Tampa
Calha eletrificada saliente standard
Policarbonato (PC)

Preta 1006593
C: 2,6 cm, L: 0,2 cm, A: 2,2 cm

Branca 1006594

Cobertura de calha
Calha eletrificada saliente standard 2 m
20 mm, alumínio / policarbonato (PC)

Preta 1006611
C: 200 cm, L: 2 cm, A: 0,6 cm

Branca 1006612

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE STANDARD DE 48 V

Artigo Art. n.º Performance Dimensões

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente em profundidade, 
esquerda, teto
Alumínio

Preto 1006581
C: 7,1 cm, L: 7,1 cm, A: 4,7 cm

Branco 1006582

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente em profundidade, 
direita, teto
Alumínio

Preto 1006583
C: 7,1 cm, L: 7,1 cm, A: 4,7 cm

Branco 1006584

Conector em L mecânico
Calha eletrificada saliente em profundidade, 
direita, parede / teto
Alumínio

Preto 1006585
C: 8,4 cm, L: 8,4 cm, A: 4,7 cm

Branco 1006586

Conector de calha eletrificada
Calha eletrificada saliente
Aço

Cinzento 1006609 C: 5 cm, L: 1,32 cm, A: 0,25 cm

Tampa
Calha eletrificada saliente em profundidade
Policarbonato (PC)

Preta 1006595
C: 2,6 cm, L: 0,2 cm, A: 4,7 cm

Branca 1006596

Cobertura de calha
Calha eletrificada saliente em profundidade e 
calha eletrificada de montagem encastrada 2 m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Preta 1007188
C: 200 cm, L: 2,6 cm, A: 0,6 cm

Branca 1007189

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE EM PROFUNDIDADE DE 48 V

Artigo Art. n.º Performance Dimensões

Conector em L mecânico
Calha eletrificada de montagem encastrada  
em profundidade, esquerda, teto
Alumínio

Preto 1006587
C: 9,5 cm, L: 9,5 cm, A: 4,69 cm

Branco 1006588

Conector em L mecânico
Calha eletrificada de montagem encastrada  
em profundidade, direita, teto
Alumínio

Preto 1006589
C: 9,5 cm, L: 9,5 cm, A: 4,69 cm

Branco 1006590

Conector em L mecânico
Calha eletrificada de montagem encastrada  
em profundidade, direita, parede / teto
Alumínio

Preto 1006591
C: 8,1 cm, L: 7,4 cm, A: 8,1 cm

Branco 1006592

Tampa
Calha eletrificada de montagem encastrada
Policarbonato (PC)

Preta 1006597
C: 3,4 cm, L: 0,2 cm, A: 4,7 cm

Branca 1006598

Conector de calha eletrificada
Calha eletrificada de montagem encastrada
Aço

Cinzento 1006610 C: 6,3 cm, L: 0,76 cm, A: 0,25 cm

Cobertura de calha
Calha eletrificada saliente em profundidade e 
calha eletrificada de montagem encastrada 2 m
26 mm, IP20, policarbonato (PC)

Preta 1007188
C: 200 cm, L: 2,6 cm, A: 0,6 cm

Branca 1007189

CALHA ELETRIFICADA DE MONTAGEM ENCASTRADA DE 48 V (EM PROFUNDIDADE)
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TODAS AS CALHAS ELETRIFICADAS DE 48 V

Artigo Art. n.º Performance Dimensões

Conector longitudinal elétrico
DALI
Policarbonato (PC)

Preta 1006569
máx. 16 A C: 14,4 cm, L: 1,6 cm, A: 1,9 cm

Branca 1006570

Conector em L elétrico
DALI
Policarbonato (PC)

Preta 1006571
máx. 16 A C: 11,4 cm, L: 11,4 cm, A: 1,9 cm

Branca 1006572

Conector flexível elétrico
DALI
Policarbonato (PC)

Preto 1006573
máx. 16 A C: 23 cm, L: 1,6 cm, A: 1,9 cm

Branco 1006574

Alimentador de extremidade
DALI, esquerda
Policarbonato (PC)

Preto 1006565
máx. 16 A C: 9,7 cm, L: 1,6 cm, A: 1,9 cm

Branco 1006566

Alimentador de extremidade
DALI, direita
Policarbonato (PC)

Preto 1006567
máx. 16 A C: 9,7 cm, L: 1,6 cm, A: 1,9 cm

Branco 1006568

Conector de calha eletrificada
com kit de suspensão, haste de 1 m
Aço

Preto 1006601
C: 12 cm, L: 2,7 cm

Branco 1006602

Conector de calha eletrificada
com kit de suspensão, cabo de aço de 3 m
Aço

Preto 1006603
C: 12 cm, L: 2,7 cm

Branco 1006604

Estrutura suspensa
Haste de 1 m
Aço

Preta 1006605
L: 2,9 cm

Branca 1006606

Estrutura suspensa
Cabo de aço de 3 m
Aço

Preta 1006607
L: 2,9 cm

Branca 1006608

Grampo de fixação
Alumínio

Preto 1006599
C: 3 cm, A: 10,5 cm

Branco 1006600

Caixa de fonte de alimentação 
incl. alimentador de extremidade
DALI
esquerda, policarbonato (PC)

Preta 1007083
C: 23,3 cm, L: 10,1 cm, A: 4,1 cm 

Branca 1007084

Caixa de fonte de alimentação 
incl. alimentador de extremidade
DALI, IP20
direita, policarbonato (PC)

Preta 1007137
C: 23,3 cm, L: 10,1 cm, A: 4,1 cm 

Branca 1007138

Fonte de alimentação
Policarbonato (PC)

Branca 1006613 48 V | 60 W C: 18 cm, L: 4,5 cm, A: 2,7 cm 

Fonte de alimentação
Metal

Preta 1006614 48 V | 150 W C: 19,05 cm, L: 8,8 cm, A: 3,55 cm 

48 V-SYSTEM

13



1006593

1006567

1006579
1006580
1006573
1006574

1006575

1006571
1006576

1006572

1006594

1006568

1006577

1006571
1006578

1006572
1006593

1006565
1006594

1006566

1006571

1006577

1006572

1006578

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE 
STANDARD

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE 
EM PROFUNDIDADE

CALHA ELETRIFICADA DE 
 MONTAGEM ENCASTRADA

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE  
DE 48 V STANDARD

GUIA DE 
 PLANEAMENTO
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1006571

1006565

1006573
1006574

1006572

1006566

1006585
1006581

1006595

1006583

1006595

1006583

1006586
1006582

1006596

1006584

1006596

1006584

1006567
1006568

1006571
1006572

1006571
1006572

1006597
1006598

1006597
1006598
1006565
1006566

1006591
1006592
1006573
1006574

1006589
1006590
1006571
1006572

1006567
1006568

1006587
1006588
1006571
1006572

1006589
1006590
1006571
1006572

CALHA ELETRIFICADA DE 
 MONTAGEM ENCASTRADA  
DE 48 V (EM PROFUNDIDADE)

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE 
DE 48 V EM PROFUNDIDADE
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IP202.0

Dali

IK02 350° 90° 150L80B50

48 V-SYSTEM | NUMINOS®

NUMINOS® XS NUMINOS® S

A integração das luminárias NUMINOS® no 48 V-SYSTEM 
oferece a possibilidade de vantagem (opcional) de  
combinação com outras luminárias da mesma gama. 
A qualidade uniforme da luz e a seleção de uma ampla 
gama de variantes oferecem mais espaço para ideias: 
intensidade luminosa, temperatura de cor da luz e 
 ângulo de abertura dos spots, compatíveis com DALI  
e luminárias suspensas podem ser selecionados 
 conforme exigido pelo projeto. Com a sua linguagem 
de design clara, encaixam em qualquer ambiente  
de design. 

Artigo Art. n.º

Difusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prismático 1005613

Fosco 1005614

Alveolar 1005615

Difusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prismático 1004787

Fosco 1004788

Alveolar 1004789

48 V-SYSTEM

Nas variantes com profundidade 
da calha eletrificada de 48 V,  

o adaptador desaparece 
 completamente do ângulo  

de visão.

Material: alumínio

Preto Preto / branco Preto / cromado

Branco Branco / preto Branco / cromado

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

IRC 90
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XS SNUMINOS® SPOT XS NUMINOS® SPOT S

NUMINOS® SPOT | 48 V

Ø 5 cm; C: 8 cm, A: 8 cm Ø 6 cm; C: 12,5 cm, A: 9 cm

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido (exceto XS). Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

1006651 1006705

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006654 1006708 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006657 1006711 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006669 1006723

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006672 1006726 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006675 1006729 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006652 1006706

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006655 1006709 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006658 1006712 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006670 1006724

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006673 1006727 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006676 1006730 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006653 1006707

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006656 1006710 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006659 1006713 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006671 1006725

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006674 1006728 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006677 1006731 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006661 1006715

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006664 1006718 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006667 1006721 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR19

1006679 1006733

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006682 1006736 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006685 1006739 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006660 1006714

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

640 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006663 1006717 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006666 1006720 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR19

1006678 1006732

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006681 1006735 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006684 1006738 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006662 1006716

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006665 1006719 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006668 1006722 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR19

1006680 1006734

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006683 1006737 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006686 1006740 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22
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XS SNUMINOS® LUM. SUSPENSA XS NUMINOS® LUM. SUSPENSA S

NUMINOS® LUMINÁRIA SUSPENSA | 48 V

Ø 5 cm; C: 8 cm
Altura de suspensão: 150 cm

Ø 6 cm; C: 12,5 cm 
Altura de suspensão: 150 cm

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido (exceto XS). Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

1006759 1006813

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

460 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006762 1006816 620 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006765 1006819 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006777 1006831

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006780 1006834 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006783 1006837 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006760 1006814

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006763 1006817 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006766 1006820 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006778 1006832

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006781 1006835 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006784 1006838 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006761 1006815

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006764 1006818 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006767 1006821 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006779 1006833

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006782 1006836 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006785 1006839 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

1006769 1006823

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 1020 lm 20° UGR16 UGR19

1006772 1006826 650 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR16

1006775 1006829 670 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006787 1006841

3000 K

730 lm 1120 lm 20° UGR16 UGR19

1006790 1006844 700 lm 1120 lm 40° UGR22 UGR19

1006793 1006847 720 lm 1120 lm 55° UGR25 UGR22

1006771 1006822

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

620 lm 1000 lm 20° UGR16 UGR19

1006768 1006825 640 lm 970 lm 40° UGR22 UGR16

1006774 1006828 640 lm 960 lm 55° UGR25 UGR22

1006786 1006840

3000 K

700 lm 1060 lm 20° UGR16 UGR19

1006789 1006843 670 lm 1030 lm 40° UGR22 UGR19

1006792 1006846 690 lm 1030 lm 55° UGR25 UGR22

1006770 1006824

48 V | 200 mA 
Potência total: 8,7 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 16 W

2700 K

670 lm 960 lm 20° UGR16 UGR19

1006773 1006827 650 lm 1000 lm 40° UGR22 UGR16

1006776 1006830 670 lm 980 lm 55° UGR25 UGR22

1006788 1006842

3000 K

730 lm 1050 lm 20° UGR16 UGR19

1006791 1006845 700 lm 1050 lm 40° UGR22 UGR19

1006794 1006848 720 lm 1050 lm 55° UGR25 UGR22

48 V-SYSTEM
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48 V-SYSTEM | IN-LINE

As luminárias lineares IN-LINE formam uma unidade no 
48 V-SYSTEM que apenas proporciona o melhor:  

luz de alta qualidade com diferentes níveis lumínicos, 
dimensões e temperaturas de cor. Para a integração  

de uma iluminação básica no design de interiores  
moderno, há uma escolha entre variantes  fixas e  

articuladas e visuais opalas, ou refletores  Darklight,  
que garantem uma redução perfeita do brilho e criam 

uma atmosfera agradável no ambiente.



43,5 cm 22 cm

IP202.0

Dali

IK02 95° 28 L80B50 16

IN-LINE 22 IN-LINE 44 IN-LINE 22 + 44
Darklight Reflector

Material: alumínio / policarbonato (PC)

48 V | 350 mA 
Potência total: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 14 W

Preto Branco

48 V-SYSTEM

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor IRC Dimensões

22

Preto 1006615
Down: 540 lm 2700 K

90 C: 22 cm, L: 2,2 cm, A: 2,5 cm
Branco 1006616

Preto 1006617
Down: 570 lm 3000 K

Branco 1006618

22

Preto, Darklight Reflector 1006627
Down: 580 lm 2700 K

90 C: 22 cm, L: 2,2 cm, A: 2,5 cm
Branco, Darklight Reflector 1006628

Preto, Darklight Reflector 1006629
Down: 610 lm 3000 K

Branco, Darklight Reflector 1006630

44

Preto 1006621
Down: 1140 lm 2700 K

90 C: 43,5 cm, L: 2,2 cm, A: 2,5 cm
Branco 1006622

Preto 1006623
Down: 1180 lm 3000 K

Branco 1006624

44

Preto, Darklight Reflector 1006633
Down: 1180 lm 2700 K

90 C: 43,5 cm, L: 2,2 cm, A: 2,5 cm
Branco, Darklight Reflector 1006634

Preto, Darklight Reflector 1006635
Down: 1230 lm 3000 K

Branco, Darklight Reflector 1006636

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido. Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.

Versões de Darklight Reflector 
com UGR 16
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IP202.0

Dali

IK02 35° 180° 16 L80B50

24 cm

45,5 cm

IN-LINE 24 MOVE IN-LINE 46 MOVE

Darklight Reflector 
para uma redução 
perfeita do brilho

48 V | 350 mA 
Potência total: 7,3 W

48 V | 350 mA 
Potência total: 14 W

Material: alumínio / policarbonato (PC)

Preto Branco

48 V-SYSTEM

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor IRC Dimensões

24
Move

Preto, Darklight Reflector 1006639
Down: 580 lm 2700 K

90 C: 24 cm, L: 2,2 cm, A: 5,7 cm
Branco, Darklight Reflector 1006640

Preto, Darklight Reflector 1006641
Down: 610 lm 3000 K

Branco, Darklight Reflector 1006642

46
Move

Preto, Darklight Reflector 1006645
Down: 1180 lm 2700 K

90 C: 45,5 cm, L: 2,2 cm, A: 2,5 cm
Branco, Darklight Reflector 1006646

Preto, Darklight Reflector 1006647
Down: 1230 lm 3000 K

Branco, Darklight Reflector 1006648

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido. Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.
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CONFIGURE O SEU 
DE 48 V-SYSTEM

Selecione a sua variante de calha eletrificada no comprimento certo, na cor desejada  
e com o tipo de instalação preferido. Decida sobre a variante de montagem encastrada ou 
uma das duas variantes salientes. Com as luminárias NUMINOS® e IN-LINE especialmente 
concebidas para o 48 V-SYSTEM da SLV, elas são particularmente flexíveis e  enquadram 
perfeitamente o ambiente. 
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CALHA ELETRIFICADA SALIENTE 
STANDARD

CALHA ELETRIFICADA SALIENTE 
EM PROFUNDIDADE

CALHA ELETRIFICADA DE 
 MONTAGEM ENCASTRADA

SELECIONE A SUA CALHA ELETRIFICADA

SELECIONE O SEU TIPO DE INSTALAÇÃO PREFERIDO

SELECIONE AS SUAS LUMINÁRIAS

NUMINOS®

SPOT E LUMINÁRIA SUSPENSA
IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR  

E IN-LINE MOVE

SELECIONE OS SEUS ACESSÓRIOS

DIVERSOS CONECTORES, COBERTURAS, SUSPENSÕES,  
FONTES DE ALIMENTAÇÃO E MUITO MAIS

Teto Parede Suspensa Teto Parede

SALIENTE ENCASTRADA
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NUMINOS® PROJECTOR

O versátil NUMINOS® PROJECTOR destaca-se e mostra as suas vantagens em qualquer  
ambiente. Graças ao grande alcance de rotação e da articulação, a luminária é adequada 
para  iluminação de realce tal como luminária geral e fornece luz de alta qualidade nas 
suas  divisões. O desempenho do sistema, temperatura de cor e ângulo de abertura pode  
ser selecionado individualmente. 

Extensão da série 
NUMINOS® nos 
tamanhos XS L



330° 90°L80B50 20 / 44 / 

NUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

CRI 90

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA 
Consumo de energia: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA 
Consumo de energia: 8,6 W

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA 
Consumo de energia: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Consumo de energia: 25,4 W

Preto Preto / branco Preto / cromado

Branco Branco / preto Branco / cromado

Artigo Art. n.º

Difusor
NUMINOS® XS

Elipse 1005612

Prismática 1005613

Fosco 1005614

Alveolar 1005615

Difusor
NUMINOS® S

Elipse 1004786

Prismática 1004787

Fosco 1004788

Alveolar 1004789

Difusor
NUMINOS® M

Elipse 1004790

Prismática 1004791

Fosco 1004792

Alveolar 1004793

Difusor
NUMINOS® L

Elipse 1004794

Prismática 1004795

Fosco 1004796

Alveolar 1004797

Material: alumínio

A aplicação do NUMINOS® PROJECTOR  
pode ser selecionada individualmente
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XS

10 cm Ø 6,8 cm 15 cm Ø 8,8 cm

SNUMINOS® PROJECTOR XS NUMINOS® PROJECTOR S

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

Ø 4,9 cm; C: 8 cm Ø 6 cm; C: 12,5 cm

Artigo Art. n.º Potência de / até Regulável IP Dimensões

Controlador LED 
200 mA, 10 W QC

Branco 1005610 5,8 W / 8,4 W -

20

C: 6,5 cm, L: 3,9 cm, A: 3,5 cm

Controlador LED 
200 mA, 10 W, PHASE QC

Branco 1005609 6 W / 8,4 W PHASE C C: 8,5 cm, L: 4,1 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
200 mA, 10 W, DALI QC

Branco 1005611 3,8 W / 13,5 W DALI C: 18 cm, L: 4,5 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Branco 1006457 1,5 W / 12 W DALI + RF C: 14,2 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
250 mA, 10 W

Branco 1004058 6,5 W / 10 W - C: 6,5 cm, L: 3,9 cm, A: 2 cm

Controlador LED 
250 mA, 10 W, PHASE

Branco 1004055 7,5 W / 10 W PHASE C C: 8,5 cm, L: 3,9 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
250 mA, 20 W, DALI

Branco 1004067 1,5 W / 15 W DALI C: 15 cm, L: 5,2 cm, A: 2,8 cm

Controlador LED 
250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC

Branco 1006458 1,5 W / 12 W DALI + RF C: 14,2 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm

1006867 1006921

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006870 1006924 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006873 1006927 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006885 1006939

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006888 1006942 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006891 1006945 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006868 1006922

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006871 1006925 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006874 1006928 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006886 1006940

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006889 1006943 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006892 1006946 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006869 1006923

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006872 1006926 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006875 1006929 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006887 1006941

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006890 1006944 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006893 1006947 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

1006877 1006931

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

670 lm 720 lm 20° UGR16 UGR19

1006880 1006934 650 lm 720 lm 40° UGR22 UGR19

1006883 1006937 670 lm 720 lm 55° UGR25 UGR22

1006895 1006949

3000 K

730 lm 730 lm 20° UGR16 UGR19

1006898 1006952 700 lm 730 lm 40° UGR22 UGR19

1006901 1006955 720 lm 730 lm 55° UGR25 UGR22

1006876 1006930

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

640 lm 670 lm 20° UGR16 UGR19

1006879 1006933 620 lm 670 lm 40° UGR22 UGR19

1006882 1006936 640 lm 670 lm 55° UGR25 UGR22

1006894 1006948

3000 K

700 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006897 1006951 670 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006900 1006954 690 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006878 1006932

220-240 V ~50/60 Hz
200 mA 

Potência total: 7 W

220-240 V ~50/60 Hz
250 mA 

Potência total: 8,6 W

2700 K

670 lm 690 lm 20° UGR16 UGR19

1006881 1006935 650 lm 690 lm 40° UGR22 UGR19

1006884 1006938 670 lm 690 lm 55° UGR25 UGR22

1006896 1006950

3000 K

730 lm 700 lm 20° UGR16 UGR19

1006899 1006953 700 lm 700 lm 40° UGR22 UGR19

1006902 1006956 720 lm 700 lm 55° UGR25 UGR22

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido (exceto XS). Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.
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15 cm Ø 10,5 cm 15 cm Ø 13 cm

M LNUMINOS® PROJECTOR M NUMINOS® PROJECTOR L

Artigo Art. n.º Potência de / até Regulável IP Dimensões

Controlador LED 
500 mA, 30 W

Branco 1004064 15 W / 29,5 W -

20

C: 14,7 cm, L: 4,3 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
500 mA, 30 W, PHASE

Branco 1004054 12,5 W / 21 W PHASE C C: 11,5 cm, L: 4,1 cm, A: 2,5 cm

Controlador LED 
500 mA, 40 W, DALI,

Branco 1004069 1,5 W / 40,6 W DALI C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 2,4 cm

Controlador LED 
500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC 

Branco 1006459 3,5 W / 42 W DALI + RF C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
1050 mA, 40 W 

Branco 1004062 15 W / 29,5 W - C: 14,7 cm, L: 4,3 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
700 mA, 30 W, PHASE

Branco 1004065 21 W / 29,4 W PHASE C C: 11,5 cm, L: 4,4 cm, A: 3 cm

Controlador LED 
700 mA, 40 W, DALI

Branco 1004070 1,5 W / 40,6 W DALI C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 2,4 cm

Controlador LED 
700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC

Branco 1006460 3,5 W / 42 W DALI + RF C: 12,3 cm, L: 7,9 cm, A: 3 cm

Ø 8 cm; C: 13 cm Ø 10 cm; C: 13 cm

1006975 1007029

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006978 1007032 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006981 1007035 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006993 1007047

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006996 1007050 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006999 1007053 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006976 1007030

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006979 1007033 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006982 1007036 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1006994 1007048

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1006997 1007051 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007000 1007054 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006977 1007031

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006980 1007034 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006983 1007037 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006995 1007049

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1006998 1007052 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007001 1007055 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

1006985 1007039

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1600 lm 2250 lm 20° UGR22 UGR22

1006988 1007042 1600 lm 2250 lm 40° UGR22 UGR22

1006991 1007045 1600 lm 2250 lm 55° UGR22 UGR22

1007003 1007057

3000 K

1600 lm 2300 lm 20° UGR22 UGR22

1007006 1007060 1600 lm 2300 lm 40° UGR22 UGR22

1007009 1007063 1600 lm 2300 lm 55° UGR22 UGR22

1006984 1007038

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1460 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006987 1007041 1460 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006990 1007044 1460 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007002 1007056

3000 K

1500 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1007005 1007059 1500 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1007008 1007062 1500 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1006986 1007040

220-240 V ~50/60 Hz
500 mA 

Potência total: 17,5 W

220-240 V ~50/60 Hz
700 mA 

Potência total: 25,4 W

2700 K

1550 lm 2150 lm 20° UGR22 UGR22

1006989 1007043 1550 lm 2150 lm 40° UGR22 UGR22

1006992 1007046 1550 lm 2150 lm 55° UGR22 UGR22

1007004 1007058

3000 K

1550 lm 2200 lm 20° UGR22 UGR22

1007007 1007061 1550 lm 2200 lm 40° UGR22 UGR22

1007010 1007064 1550 lm 2200 lm 55° UGR22 UGR22

Estas luminárias também estão disponíveis como variantes de 4000 K, mediante pedido. Observe os diferentes prazos de entrega e quantidades mínimas para encomenda.
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NUMINOS®  
PROJECTOR

Descubra a variedade  
da série NUMINOS®  

em slv.com

NUMINOS® é um sistema de iluminação 
 perfeitamente coordenado que combina 
função, design e tecnologia. Para todos  
os requisitos, projetistas e executantes, 
 prestando uma máxima diversidade com  
o minino esforço.

Escolha o seu NUMINOS® PROJECTOR:
pode escolher entre seis variantes de cores, quatro dimensões com diferentes potências 
totais, duas temperaturas de cor e três ângulos abertura de 20°, 44° e 55°.
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Disponível em quatro dimensões com 
módulo LED de alta performance em 
duas temperaturas de cor de luz

Os controladores LED estão 
 disponíveis em separado.

O novo NUMINOS® PROJECTOR 
com um alcance da rotação e 
articulação  muito elevado é um bom 
complemento para as Downlights 
 NUMINOS®, que têm as mesmas 
possibilidades decorativas e óticas

Ângulo abertura de 20° | 40° | 55° 
disponível.
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IP65 IP6574 71IK08 IK08L70B50 L70B50

17,5 cm

13,5 cm

9 cm

9 cm

OVAL

OVAL 14 OVAL 18

Design plano, formato oval, iluminação com duas projeções de luz: a OVAL ilumina  
as paredes de forma tão indireta que cria um ambiente emocionante. Através  
do inter ruptor CCT incorporado, a OVAL garante a temperatura certa da cor da luz,  
selecionando entre os brancos quente 2700 K ou 3000 K.

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA 
Potência total: 5,7 W

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA 
Potência total: 9,3 W

Material: alumínio / policarbonato (PC)

Preto Branco

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor IRC Dimensões

WL 14
Preto 1007142

Up / Down: 280 / 280 lm 2700 / 3000 K 80 C: 13,5 cm, L: 3,1 cm, A: 9 cm
Branco 1007143

WL 18
Preto 1007144

Up / Down: 430 / 430 lm 2700 / 3000 K 80 C: 17,5 cm, L: 3,1 cm, A: 9 cm
Branco 1007145
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Incluindo bucha 
fischer DUOPOWER

ASTO TUBE 

Simplesmente elegante: de um a quatro projetores, estas luminárias podem ser utilizadas 
de várias maneiras. Com refletores decorativos adicionais disponíveis em cores   
diferentes e fontes de luz livremente selecionáveis, o ASTO TUBE pode ser adaptado 
individualmente ao ambiente e ao design da divisão.



IP20 90°350°

ASTO TUBE CW

Inclui refletor decorativo na 
cor do corpo da  luminária. 

Refletores  adicionais 
 selecionados  

individualmente.

Adequado para montagem 
no teto ou na parede

220-240 V ~50/60 Hz

Material: alumínio

Preto Branco

Artigo Art. n.º

Refletor  
decorativo

Cromado 1006449

Dourado 1006450

Cobre 1006451

Preto / cromado 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh / 1000 h

Variante Art. n.º Casquilho Potência Dimensões

CW
Preto, simples 1006423

1 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm, A: 13 cm
Roseta para teto: Ø 10 cm, A: 3 cmBranco, single 1006424

CW
Preto, duplo 1006425

2 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm, A: 13 cm
Roseta para teto: C: 25 cm, L: 10 cm, A: 3 cm Branco, duplo 1006426

CW
Preto, triplo 1006427

3 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm, A: 13 cm
Roseta para teto: C: 35 cm, L: 10 cm, A: 3 cmBranco, triplo 1006428

CW
Preto, quadruplo 1006429

4 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm, A: 13 cm
Roseta para teto: Ø 25 cm, A: 3 cmBranco, quadruplo 1006430
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IP20 250

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

Material: alumínio

Preto Branco

Variante Art. n.º Casquilho Potência Dimensões

PD
Preto, simples 1006431

1 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm
Roseta para teto: Ø 10 cm, A: 3 cmBranco, simples 1006432

PD
Preto, duplo 1006433

2 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm
Roseta para teto: C: 25 cm, L: 10 cm, A: 3 cm Branco, duplo 1006434

PD
Preto, triplo 1006435

3 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm
Roseta para teto: C: 35 cm, L: 10 cm, A: 3 cmBranco, triplo 1006436

PD
Preto, quadruplo 1006437

4 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm
Roseta para teto: Ø 25 cm, A: 3 cmBranco, quadruplo 1006438

Artigo Art. n.º

Refletor 
 decorativo

Cromado 1006449

Dourado 1006450

Cobre 1006451

Preto / cromado 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h
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Inclui refletor decorativo na 
cor do corpo da  luminária. 

Refletores adicionais 
  selecionáveis 

 individualmente.





IP20IP20 90°350°

ASTO TUBE WL & CL

Inclui refletor decorativo na 
cor do corpo da  luminária. 

Refletores adicionais   
selecionáveis  

individualmente.

Variante Art. n.º Casquilho Potência Dimensões

WL
Preto, single 1006441

1 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; A: 15,5 cm
Branco, single 1006442

WL
Preto, up / down 1006443

2 x GU10 máx. 10 W C: 20 cm, L: 7 cm, A: 9,5 cm
Branco, up / down 1006444

CL
Preto, single 1006439

1 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; A: 15,5 cm
Branco, single 1006440

Monof.
Preto 1006445

1 x GU10 máx. 10 W Ø 7 cm; C: 12,5 cm, A: 10,7 cm
Branco 1006446

Artigo Art. n.º

Refletor  
decorativo

Cromado 1006449

Dourado 1006450

Cobre 1006451

Preto / cromado 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h

220-240 V ~50/60 Hz220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE MONOFÁSICO

Material: alumínio

Preto Branco
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10,9 cm Ø
 6,5 cm

29
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m

11,4 cm

Ø
 6,3 cm

IP65 L70B50 150IK06 36° 300° 180°

SYNA GARDEN SP SYNA PLANT SP

SYNA

A luminária SYNA faz uma 
bela figura em qualquer área 
no exterior. Os projetores  
de estaca podem ser confi-
gurados de forma flexível, 
facilmente instalados e 
firmemente fixados no solo. 
Os projetores para exterior 
com proteção IP65 são 
articulados e permitem, 
assim, a iluminação direcio-
nada de plantas, canteiros 
de flores e áreas de jardim.

Material: alumínio

Preto

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Potência total: 6 W
Ficha de segurança IP44

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Potência total: 6 W
Ficha de segurança IP44

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor IRC Dimensões

SP
Preto, SYNA GARDEN 1007147

540 lm 3000 K 80
Ø 6,3; C: 11,4 cm, A: 29,5 cm

Preto, SYNA PLANT 1007146 Ø 6,5; C: 10,9 cm, A: 29,5 cm
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IP65 IK03 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

IP65 IK02 L80B50 6,5 cm 9,2 x 9,2 
cm

CONCRETO

CONCRETO EL CONCRETO M WL

CONCRETO L WL

Luminária inovadora feita com o moderno material betão: a CONCRETO dá destaques 
fortes ao exterior também como luminária de montagem encastrada e saliente para  
a parede. O design exclusivo parece robusto e moderno em simultâneo. Além disso, 
as luminárias para exterior estão protegidas contra jatos de água de todas as direções, 
graças à sua classe de proteção IP65. 

Cut-Optik

Wing-Optik

Luminárias em 
betão genuíno

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potência total: 3,2 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potência total: 8,5 W

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA 
Potência total: 12 W

Material: betão

Cinzento

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor CRI Dimensões

EL
Cinzento, Wing 1006406 45 lm

3000 K 80 C: 10 cm, L: 6,5 cm, A: 10 cm
Cinzento, Cut 1006407 15 lm

WL
Cinzento, M 1006404 270 lm

3000 K 80
C: 25 cm, L: 8 cm, A: 15 cm

Cinzento, L 1006405 470 lm C: 37,5 cm, L: 8 cm, A: 25 cm
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Antiembaciamento 
graças ao aquecimento 

integrado do  
espelho



IP44 IK06

61
 c

m

80
 c

m

TRUKKO

TRUKKO WL TRUKKO 80 WL

A luz da casa de banho pode ser funcional: TRUKKO é um espelho de parede e luminária 
saliente para a parede em simultâneo. Graças à seleção CCT entre 3000 K, 4000 K ou 
6500 K, desde a maquilhagem noturna até ao barbear matinal podem ser feitos com  
a luz perfeita. E claro, com o seu grau de proteção IP44, está protegida em zonas 
 húmidas contra salpicos de água e condensação por todos os lados.

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Potência total: 25 W

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V 
Potência total: 23 W

Material: vidro

TransparentePreto

Variante Art. n.º Intensidade luminosa Temperatura de cor IRC Dimensões

WL Preto, redondo 1007201 730 / 719 / 720 lm 3000 / 4000 / 6500 K 90 Ø 61 cm; P: 3,2 cm

WL
Preto, 80, redondo 1007202 730 / 740 / 790 lm

3000 / 4000 / 6500 K 90
Ø 80 cm; P: 3,2 cm

Transparente, 80, redondo 1007200 1100 / 1130 / 1210 lm Ø 80 cm; P: 2,8 cm
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UNIVERSAL DOWNLIGHT

Nova cor dourado 
mate – também para 

os aros redondos

Alta qualidade, moderno, universalmente aplicável: com  
a sua temperatura de cor (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) 
 ajustável via interruptor CCT, a UNIVERSAL DOWNLIGHT 
oferece um alto grau de flexibilidade. O preço do  
Downlight fixo ou articulado está na melhor relação com  
a qualidade. Graças ao conector rápido, a instalação  
é feita rapidamente.



IP20 L70B5038° 30° 10 4,6 cm Ø6,8cm

UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA 
Potência total: 5/8 W
Espessura do teto falso: máx. 25 mm

Material: aço

Preto

Variante Art. n.º Int. luminosa (5 W / 8 W) Temperatura de cor IRC Dimensões

DL
Preto, Orientável 1007090 410 / 860 lm 

430 / 610 lm 
470 / 680 lm 
440 / 640 lm 

2700 K
3000 K
4000 K
6500 K

90
Ø: 8,5 cm, A: 6,1 cm

Preto, fixo 1007095 Ø: 8,5 cm, A: 4,6 cm

O aro não está incluído como padrão no âmbito de fornecimento e deve sempre ser encomendado separadamente.

Preto Branco Dourado 
brilhante

Dourado mateCromado

Artigo Art. n.º Dimensões

Aro
Orientável

Preto, quadrado 1007184

C: 8,8 cm, L: 8,8 cm, A: 0,35 cm 

Branco, quadrado 1007185

Cromado, quadrado 1007186

Dourado brilhante, quadrado 1007187

Dourado mate, quadrado 1007194

Preto, redondo 1007091

Ø 8,8 cm; A: 0,35 cm 

Branco, redondo 1007092

Cromado, redondo 1007093

Dourado, redondo 1007094

Dourado, mate, redondo 1007191

Aro, fixo

Preto, quadrado 1007180

C: 8,8 cm, L: 8,8 cm, A: 0,35 cm 

Branco, quadrado 1007181

Cromado, quadrado 1007182

Dourado brilhante, quadrado 1007183

Dourado mate, quadrado 1007193

Preto, redondo 1007096

Ø 8,8 cm; A: 0,35 cm 

Branco, redondo 1007097

Cromado, redondo 1007098

Dourado, redondo 1007099

Dourado, mate, redondo 1007192
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CONFIGURE O SEU 
DOWNLIGHT

Discreta e universalmente aplicável: a UNIVERSAL DOWNLIGHT como  
variante fixa ou orientável são luminárias de encastrar que produzem luz  
direcionada com o seu ângulo de abertura de 36 graus. Antes da instalação,  
a temperatura de cor da luz pode ser selecionada a partir de uma ampla  
gama (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) através do interruptor CCT. Uma  
reprodução cromática realista é alcançada com um IRC superior a 90.  
Graças ao Quick Connector Box, o Downlight também pode ser instalado  
de forma rápida e fácil. Complete o seu downlight universal com a cobertura 
disponível separadamente, que está disponível em preto, branco, cromado, 
dourado brilhante e dourado mate.

JÁ ESTÁ!

Variante (fixa, orientável)

Aro (preto, branco, cromado, dourado brilhante, dourado mate)

Temperatura de cor (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)

Potência total (5 W, 8 W)

SELECIONE O SEU FAVORITO ...
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UNIVERSAL DOWNLIGHT  
MOVE

UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

IP20 IP20

IP65 IP20

Instalação fácil com uma caixa de ligação  
de conector rápido

Disponível como versão orientávelDisponível como versão fixa

Aro intercambiável em formato quadrado ou 
redondo e nas cores preto, branco, cromado, 

dourado brilhante ou dourado mate

Temperatura da cor selecionável

Potência total selecionável
5 W / 8 W

Elevada qualidade de luz e reprodução cromática  
por LED com IRC90

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K 2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
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LED QPAR111

NOVO ACESSÓRIO

Esta lâmpada com uma vida útil muito longa de  
40.000 horas impressiona com a sua grande superfície 
refletora e excelente redução de brilho. Com o seu  
formato único, combina particularmente bem com  
a família de  luminárias SLV KALU. 

Combina com a família 
de luminárias  

SLV KALU 

Artigo Art. n.º Temp. Cor Int. luminosa Vida útil IRC Potência IP Dimensões Classe Energética

LED QPAR111
GU10 

Prateado

1005297 2700 K

670 | 55° L70B50
h 40.000 90 12 20 Ø: 11 cm, A: 7 cm G1005298 3000 K

1005299 4000 K
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CONTROLLER

CONTROLLER

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED
A fonte de alimentação LED  
de 24 V com certificação  
TÜV convence pela sua boa 
relação preço-desempenho. 
Além disso, este acessório  
é regulável por fase e pode ser 
utilizado de forma variável para 
o seu projeto de iluminação. 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO LED 25 W | 24 V

Material: policarbonato (PC)

Artigo Art. n.º Potência de / até Regulável IP Dimensões

Controlador LED 
25 W

Branco 1006336 9,6 W / 25 W  PHASE C, L 20 C: 12,8 cm, L: 5,2 cm, A: 3 cm

Pode ser emparelhado 
com controlos  
remotos Zigbee

Um controlador para cada aplicação:
Com os seus quatro modos de dispositivo diferentes, 
DIM, CCT, RGBW e RGB+CCT, permite o controlo da 
intensidade da luz, temperatura de cor e cor RGB das 
luminárias LED ligadas.

Suporta Zigbee Green Power.

Este controlador é ideal para a família  
de luminárias SLV GRAZIA.

Artigo Art. n.º Performance IP Dimensões

Controlador de 5 canais
LED Strip CCT / RGB

Branco 1006348 24 V: 5 x 96 W Zigbee 20 C: 14,5 cm, L: 4,65 cm, A: 1,6 cm

Material: policarbonato (PC)

Branco

Branco
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Dourado

Antracite Preto Cinzento

Cromado PrateadoBranco

EXPLICAÇÃO DAS CORES
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Dali

Especificação da profundidade de instalação

CCT-Interruptor:

Com o interruptor CCT integrado, a cor da luz pode ser alterada  
de 2700 K, 3000 K, 4000 K a 6500 K durante a instalação.

· Produtos com LED integrados
· Produtos com casquilho de lâmpada

Possibilidade de repicagem

IP-Classe de proteção:

Determina a compatibilidade do equipamento elétrico para várias condições 
 meteorológicas.

IK-grau de resistência ao impacto:

O grau de resistência ao choque IK é uma medida de resistência dos compartimentos 
de equipamentos elétricos à carga mecânica exercida, em particular, aos impactos.

· Comprimento do cabo de alimentação em cm
· Comprimento do cabo de alimentação em cm (na extremidade aberta do cabo)

Comprimento do cabo suspenso em cm

Ângulo de meia dispersão (ou ângulo de abertura):

Descreve o ângulo de radiação em graus. Quanto menor for o ângulo,  
maior é a concentração de luz.

Capacidade de rotação e oscilação em graus: 

· Alcance giratório
· Alcance da articulação

Regulável com:

· C = dimmer de corte de fase inversa
· SWITCH = interruptor / botão ou Touch Control na luminária
· DALI = Protocolo DALI

Unified Glare Rating:

Quanto menor for o valor UGR, menor é o brilho psicológico.

Connected Lighting:

Assinala produtos inteligentes que utilizam os protocolos: DALI

índices de proteção:

· Índice de proteção I / condutor de proteção
· Índice de proteção II / proteção por isolamento duplo ou reforçado

Especificação do formato de recorte e das dimensões de montagem

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
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ASTO TUBE
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Uma grande parte dos produtos apresentados nesta brochura está protegida por marcas registadas, 
projetos, modelos de utilidade ou patentes. Uma violação destes direitos de propriedade ou o uso 
de design de texto e layout, bem como imagens protegidas por direitos de autor sem a nossa 
aprovação, será processada legalmente. As ilustrações e informações contidas nesta brochura 
são apenas para fins ilustrativos e não são vinculativas no que diz respeito a cor, formato, design 
e dados técnicos. Reserva-se, portanto, o direito a alterações e erros em todas as descrições/
informações do produto.
Todos os produtos da nossa gama estão sujeitos a uma rigorosa garantia de qualidade e satisfazem 
as normas geralmente aplicáveis. Esta brochura contém uma gama geral e não é específica  
do país. Quaisquer desvios dos requisitos específicos do país devem ser esclarecidos antes da 
encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes. Todas as 
indicações de peso e comprimento são fornecidas em kg ou cm, salvo indicação em contrário. 
Sujeito a alterações técnicas!

A SLV tem o direito de adaptar a respetiva lista de preços às alterações nas condições de mercado, 
no caso de alterações significativas nos custos de aquisição, alterações no imposto de valor 
acrescentado ou preços de aquisição. 
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SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagneux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, infofr@slv.com
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