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02.
LINEAR

WEB13 14

WEB

SCUTT 35

DEL LINE SCUTT 3R
Luminária linear LED para 
aplicação saliente em canto 
negativo, luz indireta. Corpo 
em alumínio extrudido lacado.
Driver interno.

Luminária LED para aplicação 
saliente ou suspensa. Corpo 
em aluminio extrudido lacado. 
Driver interno.

Luminária LED para aplicação 
saliente, suspensa ou em 
parede. Corpo em alumínio 
extrudido. Driver interno. 

Luminária LED com luz indireta 
superior e inferior, para aplicação 
saliente na parede. Corpo em 
alumínio extrudido lacado. Driver 
interno.
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COMO USAR ESTE CATALOGO?
Simples, basta usar o leitor de código QR 
do smartphone, ler o código e já está.

É redirecionado para a página do produto, 
onde vai ter todas as informações como a 
ficha técnica ou os ficheiro BIM.
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INTERIOR

EVO ID

01.
SKY SKY IN SKY OUT

Luminária circular LED, 
para aplicação suspensa ou 
saliente. Luz direta. Corpo 
de alumínio extrudido. Driver 
externo. 

Luminária circular LED, 
para aplicação suspensa ou 
saliente. Luz interior, corpo 
de alumínio extrudido. Driver 
externo. 

Luminária circular LED, 
para aplicação suspensa ou 
saliente. Luz exterior, corpo 
de alumínio extrudido. Driver 
externo. 

EVO EVO ID HAT
Luminária com iluminação 
indireta, LED, para aplicação 
saliente na parede. Corpo de 
aço lacado. Difusor opalino, 
driver interno.

Luminária com iluminação 
direta e indireta, LED, para 
aplicação saliente na parede.
Corpo de aço lacado. Difusor 
opalino, driver interno.

Luminária E27 para aplicação 
suspensa. Corpo de alumínio 
revestido a epoxy poliester. 
Florão disponível em saliente 
ou encastrar.
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01.
INTERIOR

NERO C 12

HOP
Para aplicação saliente em 
teto, LED. Corpo de alumínio 
lacado a epoxy-poliester. 
Difusor de policarbonato 
opalino. Driver interno.

NERO C NERO C2 NERO P
Para aplicação saliente na 
parede, em canto positivo.
Corpo de alumínio lacado a 
epoxy-poliester. Fonte de luz 
GU10.

Para aplicação saliente na 
parede, em canto negativo.
Corpo de alumínio lacado a 
epoxy-poliester. Fonte de luz 
GU10.

Para aplicação saliente na 
parede. Corpo de alumínio 
lacado a epoxy-poliester.
Fonte de luz GU10.



02.
LINEAR

WEB13 14

WEB

SCUTT 35

DEL LINE SCUTT 3R
Luminária LED com luz direta 
e indireta para, aplicação 
saliente em canto negativo, 
em teto ou parede. Corpo de 
alumínio extrudido lacado.
Driver interno.

Luminária LED para aplicação 
saliente ou suspensa. Corpo 
de aluminio extrudido lacado. 
UGR<90, driver interno.

Luminária LED para aplicação 
saliente, suspensa ou em 
parede. Corpo de alumínio 
extrudido. Driver interno. 

Luminária LED com luz direta 
e indireta, para aplicação 
saliente na parede. Corpo de 
alumínio extrudido lacado. 
Driver interno.



03.
EXTERIOR

BLOC 1615

BLOC BLOC S

SOLO 14

PEPE

SOLO 38SOLO 8

Luminária para aplicação 
saliente, LED, com 750mm 
de altura. Corpo de alumínio, 
difusor resistente a raios UV.

Para aplicação encastrada 
em pavimento, LED, 115 
mm de diâmetro. Corpo de 
alumínio fundido, aro de 
aço inox e difusor de vidro 
temperado.

Para aplicação encastrada 
em pavimento, LED, 155 
mm de diâmetro. Corpo de 
alumínio fundido, aro de 
aço inox e difusor de vidro 
temperado.

Para aplicação encastrada 
em pavimento, LED, 270 
mm de diâmetro. Corpo de 
alumínio fundido, aro de 
aço inox e difusor de vidro 
temperado.

Luminária para aplicação 
saliente, LED, com 187mm 
de altura. Corpo de alumínio, 
difusor resistente a raios UV.

Luminária para aplicação 
saliente, LED, com 650mm 
de altura. Corpo de alumínio, 
difusor resistente a raios UV.



04.
EMERGÊNCIA

17 EME PE 18

EME EME E

EME S

EME P

EME SEEME PE

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico 
cristalino. Para aplicação 
saliente. Bateria integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino. 
Para aplicação encastrada 
em parede, com aba. Bateria 
integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino 
suspenso. Para aplicação 
saliente em teto. Bateria 
integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino 
suspenso. Para aplicação 
suspensa encastrada, com 
aba. Bateria integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino. 
Para aplicação encastrada, 
com aba. Bateria integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino. 
Para aplicação saliente em 
parede. Bateria integrada.



Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino 
suspenso. Para aplicação 
encastrada, sem aba. Bateria 
integrada.

Luminária LED de saída de 
emergência com pictograma 
gravado em acrílico cristalino. 
Para aplicação encastrada, 
sem aba. Bateria integrada.
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04.
EMERGÊNCIA

20EME S

EME ST EME T



05.
FITA LED

21 22

TAPE RGBW COB TAPE RGBTW TAPE 21W
Fita LED RGB White COB de 
5m, 16W/m, para aplicação 
em perfis de alumínio. Corte 
de 50 em 50mm, 12mm de 
largura.

Fita LED RGB Tunable 
White de 5m, 19.2W/m, 
para aplicação em perfis de 
alumínio. Corte de 50 em 
50mm, 12mm de largura.

Fita LED de 5m, 21 W/m, 
para aplicação em perfis de 
alumínio. Corte de 50 em 
50mm, 10mm largura.
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06.
ACESSÓRIOS

COOL - LEN + LOOP

TAMLEN
Lente em policarbonato para gama 
SCUTT47, em todo o tipo de aplicações. 
UGR <19, CRI >90. Acabamento em branco 
e preto. 

Tampa técnica, de alumínio extrudido, para 
gama de perfil SCUTT 47. Permite tapar 
seçcão de linha ou aplicação de luminárias 
como focos ou suspensões. 

Difusor opalinoTREM - Calha trifásica

COOL
Sistema para combinação 
de acessórios como a LEN, 
TAM, TREM ou difusores 
disponíveis, inseridos no 
perfil SCUTT 47.
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